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Preservacao da beleza
com poupanca de agua.

E inteligente.

The Intelligent Use of Water™

Na Rain Bird, acreditamos que é da nossa responsabili-
dade desenvolver produtos e tecnologias que utilizem
a agua de forma eficiente. O nosso compromisso
também se estende a educacao, a formacao e aos
servicos para a nossa industria e comunidades.

Através do desenvolvimento de produtos inovadores,
a Rain Bird ajuda a promover espacos verdes mais
saudaveis - e um planeta mais saudavel. Um relvado
luxuoso ousum jardi‘m colorido também podem

ser muito eficientes quanto ao consumo de agua.
Todos os produtos da Rain Bird sdao um testemunho
desta verdade.

»

Desde bicos com poupanca de agua até pulverizadores

+ com regulacdo dos jatos de pressio para a Tecnologia

de Controlo Integrada de vanguarda, os produtos da
Rain Bird aproveitam cada gota, oferecendo resultados
sypériores com menos agua. Preservando a beleza do
mundo e do seu quintal. E este The Intelligent Use of
Water.” (O "Lis‘:o inteligénte da agua). «
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5 . 2
~ A necessidade de poupar dgua nunca foi tdo grande.

Queremos fazer ainda mais e, com a sua ajuda,
podemos.




www.rainbird.com

M A I S I N T E L I G E N T E ° Obtenha a aplicacdo de recursos da Rain Bird

para acesso rdpido a informac¢ées importantes.

MAI S RA PI DO. » O conhecimento de que necessita em segundos

« Guardar e partilhar ferramentas de utilizagao comum

MAI S CO NVE N I E NTE - Gratuito, sem necessidade de inicio de sessao
o

6 A poupar agua desde 1933
A‘ A preservar as florestas

C/) A poupar-lhe tempo

@ Agora em destaque:

« Chat em tempo real: Envie uma mensagem a um
representante da Rain Bird apenas com um clique

Compatibilidade com tablets: Design para
utilizacao com tablets melhorado

Notificacoes «push»: Obtenha notificagdes sobre
as ultimas novidades e promoc¢oes

Ferramenta de orcamento: Crie uma lista de
desejos e submeta-a ao seu revendedor Rain Bird
para receber um orgamento

# Download on the GETITON
L' App Storej ‘ V’ Google Play

www.rainbird.com
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RAIN R BIRD

Tecnologia de rega eficiente para aplicacao em todos os espacos verdes

Ao conceber e instalar solugdes completas de rega da Rain Bird, pode estar confiante de que o sistema tera um desempenho melhor e durara
mais anos. Independentemente de quais as suas necessidades de rega, a Rain Bird tem uma solucdo que o ajudard a poupar 4gua em qualquer
aplicagao no seu proximo projeto "verde".
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Nem todos os modelos sdo apresentados. Nem todos os modelos estdo disponiveis
em todos os mercados. Consulte a tabela de precos regional ou contacte o seu
representante de vendas Rain Bird para verificar a disponibilidade local dos modelos.

4 The Intelligent Use of Water.”



Introducao

Declaracao sobre a sustentabilidade da Rain Bird Corporation www.rainbird.com

Declaracao sobre a sustentabilidade da Rain Bird Corporation

Desde o inicio da Rain Bird em 1933 que nos dedicamos ao The Intelligent Use of Water™ (O Uso Inteligente da Agua),
desenvolvendo produtos e tecnologias inovadores que utilizam a 4gua de forma cada vez mais eficiente. Os produtos
da Rain Bird apoiam os espacos verdes sustentdveis, as paisagens, as areas recreativas e a producao agricola no mundo
inteiro. Os nossos produtos utilizam muitas tecnologias de conservacao da agua, que incluem:

O compromisso da Rain Bird para com o The Intelligent Use of Water (O Uso Inteligente da Agua) tem crescido para além
dos nossos produtos. Hoje, estabelecemos parcerias com clientes, designers e municipios para apresentar solugoes,
educacao e formacao que ajudam a alcancar os objetivos de gestao dos recursos hidricos a curto e longo prazo.

A Rain Bird define a sustentabilidade como o funcionamento da sua atividade de uma forma que demonstra a gestao
ambiental, ao mesmo tempo que continua a desenvolver produtos, servicos e educacdo que promovem o The Intelligent
Use of Water (O Uso Inteligente da Agua).

Os nossos principais objetivos empresariais para ajudar a alcan¢ar um futuro
mais sustentavel sao:

o Obter a certificacdo EPA WaterSense para os 6 Aumentar a quantidade de resinas recicladas
nossos produtos para cada categoria em que esta utilizadas ano apds ano.
certificagio esteja disponivel. o Aumentar a quantidade de embalagens

o Assegurar que 100 % das categorias de produtos recicladas utilizadas ano ap6s ano.
tém, pelo menos, um modelo que é adequado . L.
para utilizacio com agua recuperada. 6 Aumentar a quantlldade de produtos eletronicos

reciclados ano ap6s ano.

6 Alavancar ferramentas avancadas de concegao . 5
para a inovacao dos dispositivos de emissio o Assegurar um ambiente de trabalho sustentavel
de irrigacdo que lideram as suas categorias no para a nossa forca de trabalho global,
desempenho da conservacio da agua. proporcuznandg espacos de trabalho seguros

e educacao sanitaria e de bem-estar aos

o Proporcionar lideranca global em métodos empregados.

e produtos de controlo inteligente de irrigacao, .
incluindo ajustes de irrigacio com base no @ Incentivar os nossos fornecedores a adotar

tempo, na detecio de fugas e na monitorizacio iniciativas de sustentabilidade e de melhoria

da humidade do solo. continua.
6 Fornecer produtos da mais alta qualidade com m Dar seguimento a melhoria continua da eficiéncia
a garantia de uma longa vida util, reduzindo, energética em todas as nossas instalagées. h

assim, a sua pegada total de carbono. Rever anualmente os objetivos e resultados

da sustentabilidade.

Al

www.rainbird.com
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RN I BIRD
AI” IR ® Anatomia de um sistema residencial eficiente na utilizacdo de dgua

Anatomia de um sistema ——— -
residencial eficiente no uso || S L= ol
da agua“ ] ( vado

Este guia de desenho residencial realca as solu¢des {
de produtos e tecnologia Rain Bird que permitem
obter espagos verdes em

bom estado, utilizando

menos agua.

/ Caminho

Relvado

Regulacao de pressao
incorporada

Bicos de elevada eficiéncia

Dispositivos de valvula antidrenagem =
SAM (Seal-A-Matic™)

Pulverizadores para agua
nao potavel

p. 10

R I BirD
( :F' "'g:o.u .

s Wy

Programadores e sensores

Programadores automaticos com opgoes
de uso eficiente da agua

Tecnologias Smart Controller
Dispositivos com desativagdao automatica

p.73

Rega localizada
de espacos verdes

Dispositivos de rega diretamente
naraiz da planta

p. 105

*Todos os dados relativos a poupanca de dgua dependem da
adequagdo do design, da instalagdo e da manutengdo dos produtos
de rega. A poupanga de dgua real pode variar consoante

o utilizador, dependendo das condicoes [6gicas, do sistema
de rega, das condicdes do local e das praticas de rega anteriores.
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Introducao

Anatomia de um sistema residencial eficiente na utilizacdo de dgua

www.rainbird.com

Casa

Parede %

Patio

Valvulas
p.52

Declive

Relvado

Rotores

Regulacao de pressao
incorporada

Bicos de elevada eficiéncia

Dispositivos de valvula
anti-drenagem

p. 32

Relvado

Bicos rotativos

www.rainbird.com
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RN I BIRD
AI” IR ® Anatomia de um sistema profissional eficiente na utilizacdo de d4gua

Anatomia de um sistema
profissional eficiente
no uso da agua’

Este guia de desenho profissional realca as solucdes
de produtos e tecnologia Rain Bird que permitem
obter espacos verdes em bom estado, utilizando
menos agua.

Regulagao de pressao
incorporada

Bicos de elevada eficiéncia

Dispositivos de valvula antidre-
nagem SAM (Seal-A-Matic™)

Pulverizadores para agua nao potavel

p. 10

Rega localizada
de espacos verdes

Dispositivos de rega diretamente
naraiz da planta

Programacao automatica com base em ET
Gestao de caudal

Monitorizagao de caudal/dete¢io

de fugas Cycle + Soak™ p. 105

p. 97

*Todos os dados relativos a poupanga de dgua
dependem da adequacdo do design, da instalagdo

e da manutengdo dos produtos de rega. A poupanca
de dgua real pode variar consoante o utilizador,
dependendo das condi¢coes meteoroldgicas,

do sistema de rega, das condicoes do local e das
prdticas de rega anteriores.
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Introducao

Anatomia de um sistema profissional eficiente na utilizacao de 4gua www.rainbird.com

Valvulas
p.52

Rotores

Regulacao de pressao incorporada

Bicos de elevada eficiéncia

Dispositivos de valvula anti-drenagem

Programadores Resisténcia a vandalismo
e sensores

Programadores automaticos com opcoes
de uso eficiente da agua

p. 32

Dispositivos com desativacdo automatica

p.73

www.rainbird.com
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1802, 1812
1804,
Principais aplicacbes 1806
Relva
Declives

Cobertura do solo/arbustos

Sistemas de alta pressao

Sistemas de baixa pressao

Zonas de vento forte

Agua nao potavel

Areas propensas a vandalismo/danos

Agua suja

soupanga -
e agua S

* O regulador integrado PRS patenteado
mantém uma pressao de funcionamento
otima e restringe a perda de 4gua até
70% em caso de remoc¢ao ou dano de um
bico. Permite ainda impedir o desperdicio
de 4gua, eliminando a pulverizacao
e a névoa causadas pela presséo elevada.

* Poupe 4gua, resolva o problema de
fugas de dgua nas zonas mais baixas
e reduza o golpe de ariete, evitando
que a dgua saia dos tubos apds a rega
com pulverizadores da série 1800/
RD1800, equipados com valvulas anti-
drenagem SAM (Seal-A-Matic™).

1800 1800SAM 1800  1800SAM- US-400 Brotadores PA-80  RD-04, RD1800  RD1800
PRS SAM-PRS  PRS-45 1300/1400 PA-85  RD-06 SAM-PRS-F  SAM-
PRS-45-F

* Atecnologia exclusiva Flow Shield
disponivel na série RD1800
proporciona até 90% de reducao
da perda de dgua quando um bico
é removido, evitando assim
0 escoamento potencialmente
dispendioso e inaceitavel.

10 t) Voltar ao indice
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Série UNI-Spray™

Cabecas de aspersores compactas e fidveis para qualquer aplicagdo

Caracteristicas
+ A peguena tampa exposta torna o equipamento quase invisivel,
conseguindo assim espacos verdes mais atraentes

« Construgdo em materiais duradouros, incluindo aco inoxidavel
anticorrosdo, o que garante uma longa vida Util mesmo em condi¢des
de pressao alta ou picos de presséo

+ O vedante ativado por pressao impede um caudal excessivo
e o desperdicio de agua, evitando também a entrada de residuos
durante a retracao

+ O mecanismo de roquete de duas pecas permite um alinhamento fcil
do padrao do bico, além de uma durabilidade acrescida

« Garantia comercial de trés anos

Gama de Funcionamento
+ Espacamento: 0,8 a 7,3 m**
« Pressdo: 1,0 a4,8 bar

Especificacoes

« Caudal: 0a 0,75 bar ou superior; 0,04 m*/h; caso contrario, 0,60 I/m
Modelos*

Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de precos regional
para obter todos os modelos disponiveis.

+ US400: altura de emergéncia de 10 cm, apenas corpo

+ US410: altura de emergéncia de 10 cm com VAN-10 encaixado

+ US412: altura de emergéncia de 10 cm com VAN-12 encaixado

US415: altura de emergéncia de 10 cm com VAN-15 encaixado

« US418: altura de emergéncia de 10 cm com VAN-18 encaixado

Modelos com bicos de elevada eficiéncia pré-encaixados*
+ US408HE: altura de emergéncia de 10 cm com HE-VAN-8 encaixado
+ US410HE: altura de emergéncia de 10 cm com HE-VAN-10 encaixado
+ US412HE: altura de emergéncia de 10 cm com HE-VAN-12 encaixado
+ US415HE: altura de emergéncia de 10 cm com HE-VAN-15 encaixado

*0 UNI-Spray é compativel com todos os bicos Rain Bird

Bicos de arco variavel
de elevada eficiéncia
(24m,3m,3,7mou4,6m)
disponiveis pré-instalados

www.rainbird.com/sprays

Parafuso de redugdo de alcance

Bico e filtro
amoviveis

Junta vedante multifuncional,
ativada por pressdo

Cobertura e corpo
ABS rugosos

Mola retratil resistente
em ago inoxiddvel

Mecanismo de roquete
de duas pegas

US -4 - 10HE

Série/padrao do bico
Bico HE-VAN
Bico R-VAN18

Corpo

UNI-Spray” 2En ()

Modelo
UNI-Spray

Pulverizadores

www.rainbird.com
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RaIN R BIRD

O pulverizador de rega n.° 1 do mundo

Caracteristicas

+ O vedante co-moldado proporciona uma resisténcia incomparavel
aos detritos, a pressao e ao ambiente

Construido em plastico duradouro resistente aos raios UV e em
pecas de aco resistentes a corrosao, assegurando uma longa duracéo
do produto

A limpeza controlada com precisdo na descida elimina os detritos
da unidade, garantindo uma retracéo positiva da haste em todos
0s tipos de solos

O mecanismo de roquete de duas pecas permite um alinhamento
facil do padrao do bico, além de uma durabilidade acrescida

Garantia comercial de cinco anos

Gama de Funcionamento
+ Espacamento:0,8a7,3 m**
+ Pressao: 1,0 a4,8 bar

Especificagoes
« Caudal: 0 a 0,6 bar ou superior; caso contrario, 20 I/h

Dimensées/Modelos

Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de precos regional
para obter todos os modelos disponiveis.

« Entrada de rosca fémea NPT de 4"

+ Modelos e altura:

- 1802: altura do corpo: 10 cm; altura de emergéncia de 5 cm

- 1804: altura do corpo: 15 cm; altura de emergéncia de 10 cm
- 1806: altura do corpo: 23 cm; altura de emergéncia de 15 cm
- 1812: altura do corpo: 40 cm; altura de emergéncia de 30 cm

« Diametro da superficie exposta: 5,7 cm

* As unidades 1806 e 1812-SAM, SAMPRS, e SAM-PRS-45 ndo tém uma entrada lateral

** 0,8 m a 4,6 mcom bicos de aspersor Rain Bird padrao (SQ, U-Series,
HE-VAN) 2,4 m a 7,3 m com bicos rotativos Rain Bird (R-VAN)

Série 1800 1

Série 1800°

Parafuso de redugdo de alcance
Bico e filtro amoviveis

Junta vedante ativada por pressao, comoldada

Mola retrdtil resistente em ago inoxiddvel

Entrada lateral nos modelos 1806 e 1812*

Opgdo de regulagdo de pressdo incorporada PRS patenteada

Anel de ajuste de roquete de duas pegas
(para um alinhamento fdcil do padréo do bico
e durabilidade)

Opgdo de vdlvula anti-drenagem SAM (Seal-A-Matic™)
na haste

1804 SAM-PRS

- F

Opgéao

SAM: Valvula anti-drenagem
Seal-A-Matic™

PRS: Regulador de pressao (30 psi)
P45: Regulador de pressao (45 psi)

Altura emergente

1802: altura de emergéncia de 5 cm
1804: altura de emergéncia de 10 cm (4")
1806: altura de emergéncia de 15 cm
1812: altura de emergéncia de 30 cm

Modelo
Pulverizadores da série 1800

12 t) Voltar ao indice
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Série 1800°

58cm, 7,6 cm, 10,2 cm, 15,2 cm, 30,5 cm (2, 3", 4", 6", 12")

Caracteristicas

Série 1800°-SAM: Vélvula antidrenagem SAM (Seal-A-Matic™)
incorporada. Elimina a necessidade de valvulas anti-drenagem por
baixo da cabeca. Retém dgua nos tubos laterais em alteracdes de
elevagdo até 4,2 m. Reduz o desgaste em componentes do sistema,
minimizando o impacto de dgua durante o arranque

Série 1800°-PRS: Mantém uma presséo de saida constante a 2,1 bar.
O regulador de pressao PRS incorporado na haste simplifica o design
do sistema. Elimina a nebulizacdo e vaporizagéo causadas por alta
pressao. Permite poupar tempo e dinheiro

Série 1800°-P45: Mantém uma pressao de saida constante a 3,1 bar.
O regulador de pressao P45 incorporado na haste simplifica o design
do sistema. Elimina a nebulizacdo e vaporizagéo causadas por alta
pressao. Permite poupar tempo e dinheiro

Série 1800°-SAM-PRS: Incorpora todas as funcionalidades da
série 1800 SAM e PRS. Satisfaz as necessidades de todas as areas de
pulverizacdo, independentemente da alteracéo de elevacdo ou da
pressdo da dgua

Série 1800°-SAM-P45: Incorpora todas as funcionalidades da
série 1800 SAM e P45. Mantém uma presséo de saida constante

a 3,1 a pressdes de entrada varidveis. Assegura o0 maximo
desempenho do corpo dos pulverizadores e do bico, mesmo com
pressdes de entrada varidveis. Mantém uma pressao constante
independentemente do bico utilizado

Especificagoes
+58cm,7,6cm,10,2cm, 1522cm, 30,5 cm (2, 3" 4% 6", 12")
« Capacidade SAM: suporta até 4,2 m da cabeca; 0,4 bar

+ Os modelos PRS e P45 m regulam a presséo do bico para uma média
de 2,1 0u 3,1 bar, com uma pressao de entrada até 4,8 bar

+ Caudal: 0a 0,6 bar ou superior; 0,02 m*/h; caso contrario, 0,36 I/m

« Instalagéo: entrada lateral ou inferior

« Ainstalacdo de entrada lateral ndo é recomendada para climas frios
+ Garantia comercial de cinco anos

Modelos 1800°-SAM

+ 1804-SAM: altura de emergéncia de 10 cm (4")
+ 1806-SAM: altura de emergéncia de 15 cm

+ 1812-SAM: altura de emergéncia de 30 cm

Modelos 1800°-PRS

+ 1802PRS: altura de emergéncia de 5.8 cm (2")
+ 1803PRS: altura de emergéncia de 7.6 cm (3")
+ 1804 PRS: altura de emergéncia de 10 cm (4")
« 1806 PRS: altura de emergéncia de 15 cm

+ 1812 PRS: altura de emergéncia de 30 cm

Modelos 1800°-P45

+ 1804 P45: altura de emergéncia de 10 cm (4")
+ 1806 P45: altura de emergéncia de 15 cm

+ 1812 P45: altura de emergéncia de 30 cm

www.rainbird.com/sprays

Modelos 1800°-SAM-PRS

+ 1804-SAM-PRS: altura de emergéncia de 10 cm (4")
+ 1806-SAM-PRS: altura de emergéncia de 15 cm

+ 1812-SAM-PRS: altura de emergéncia de 30 cm

Modelos 1800°-SAM-P45

+ 1804-SAM-P45: altura de emergéncia de 10 cm (4")
+ 1806-SAM-P45: altura de emergéncia de 15 cm

+ 1812-SAM-P45: altura de emergéncia de 30 cm

Gama de Funcionamento
+ Espacamento:0,8a7,3 m*
« Pressao: 1,0 a 4,8 bar

1800-SAM 1800-PRS

SAM-PRs

1800-PRS-45 1800-SAM-PRS

SRM-PRS_

Certified by
ICC-ES

Quando sao utilizadas
cabegas de aspersor
de regulagdo da presséo
de 2,1bare 3,1 bar

&

O regulador da pressao patenteado
na haste compensa a pressdo da
dgua elevada ou instdvel para
garantir o mdximo desempenho

1800-SAM-P45

Avdilvula anti-drenagem Seal-A-Matic incorporada
impede as fugas de dgua nas zonas mais baixas,
sendo ideal para a utilizagdo em dreas com
alteragdes de elevagdo

* 0,8 ma 5,5 m com bicos de aspersor Rain Bird padrdo (SQ, MPR, VAN,
HE-VAN, série U), 2,4 m a 7,3 m com bicos rotativos Rain Bird (R-VAN)

Pulverizadores

www.rainbird.com
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RAIN R BIRD

Design robusto para aplicacdes adversas

Caracteristicas

0 vedante de autolimpeza patenteado com trés laminas equilibra com
precisdo a limpeza, o caudal e a protecao contra detritos para otimizar
o desempenho e a durabilidade na elevacdo e retracdo. A limpeza
controlada com precisdo na elevacéo e retracao elimina detritos,
assegurando uma retracdo positiva da haste em todos os tipos de solos

As bolsas para detritos Gnicas mantém os detritos no lugar, retirando-
os da circulagéo e evitando danos a longo prazo. Pecas resistentes
a corrosdo em agua reciclada tratada contendo cloro

Série RD1800™ SAM PRS: Incorpora todas as caracteristicas da série
RD1800 SAM e PRS. Satisfaz as necessidades de todas as éreas de
pulverizacao, independentemente da alteracao de elevacéo ou da
pressao da dgua

Série RD1800™ SAM P45: Incorpora todas as funcionalidades da série
RD1800 SAM e P45. Assegura o maximo desempenho do corpo dos
pulverizadores e do bico, mesmo com pressdes de entrada variaveis.
Recomendados para utilizagdo com bicos rotativos (R-VAN)

Série RD1800™ Flow-Shield™: Emite um jato de dgua vertical de baixo
caudal, visivel a partir de +61 metros da linha de viséo, se o bico for
removido

Série RD1800™ para agua nao potavel: Apresenta uma alternativa as
tampas de encaixe e as tampas purpuras moldadas. Avisos de leitura
facil em inglés "DO NOT DRINK', espanhol "NO BEBA" e o simbolo
internacional em inglés "Do Not Drink"

Gama de Funcionamento

Espacamento:0,8a7,3m
Presséo: 1,0 a 6,9 bar

Especificacoes

10,2 cm; 15,2 cm; 30,5 cm
Capacidade SAM: Suporta até 4,2 m da cabega; 0,3 bar

Caudal:  Modelos SAM: 0a 1,0 bar ou superior; 0,1 m?/h;
caso contrario, 0,03 I/s

Todos os outros modelos: 0a 0,7 bar ou superior; 0,1 m*/h;
caso contrario, 0,03 I/s

Os modelos SAM-PRS regulam a pressdo do bico para uma média
de 2,1 bar, com uma pressao de entrada até 6,9 bar

Os modelos SAM-P45 regulam a presséo do bico para uma média
de 3,1 bar, com uma pressao de entrada até 6,9 bar

Garantia comercial de cinco anos

Dimensoes

Entrada com rosca fémea NPT de %"

10 cm (4”) 15 cm (6”) 30cm (12")
RDO4-NP - RD12-NP
RD04-S-P-30-NP RD06-S-P-30-NP RD12-5-P-30-NP
RD04-S-P-30-F RD06-S-P30-F RD12-S-P-30-F

RD04-S-P-30-F-NP
RD04-S-P-45-NP
RD04-S-P-45-F
RD04-S-P-45-F-NP

RDO6-5-P-30-F-NP
RDO6-5-P-45-NP
RDO6-5-P-45-F
RDO6-5-P-45-F-NP

RD12-S-P-30-F-NP
RD12-S-P-45-NP
RD12-S-P-45-F
RD12-S-P-45-F-NP

Tecnologia
exclusiva
Flow-Shield™

Regulador
de presséo
patenteado

Série RD1800

Tampa padréao

Cobertura para agua nao potavel

Série RD1800™

g — Jato com
: indicagdo
do servico

Vedante de
autolimpeza
patenteado com
trés laminas

Mecanismo
de roquete
reforcado

Vdlvula antidrena-
gem Seal-A-Matic™
(SAM)

Bolsas para
detritos unicas

Certified by
ICC-ES

Quando sdo utilizadas
cabegas de aspersor
de regulagdo da presséo
de 2,1 bare 3,1 bar

RD-XX - X - Bico
[

F

Bico

Consulte as especificagoes
dos bicos R-VAN, Série U,
MPR, VAN, HE-VAN e SQ para
obter mais informagoes

Funcionalidades opcionais

S:Valvula anti-drenagem Seal-A-Matic™

P30: regulacéo de pressdo incorporada de 2,1 bar
P45: regulacdo de pressdo incorporada de 3,1 bar
F:Tecnologia Flow-Shield™

NP: tampa de indicacao de utilizagao de dgua
nao potavel

Modelo

RD-04: altura de emergéncia de 10 cm
RD-06: altura de emergéncia de 15 cm
RD-12: altura de emergéncia de 30,5 cm

Notas:

Especificar separadamente os aspersores
e 0s bicos.
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Acessorios para pulverizadores, tubo flexivel série SPX

Tampa de aspersor 1800 para
4gua ndo potavel
Caracteristicas

« Concebida para uma excelente
retencdo em coberturas de
corpos dos pulverizadores
da série 1800

Tampa pldsticas roxa para
facilitar a identificacao de
sistemas de dgua néo potavel

.

Marcada com o aviso "Do Not
Drink!" (Nao beber) em inglés
e em espanhol

Encaixa em todas as tampas de
corpos dos pulverizadores da
série 1800°

Modelo
« 1800-NP

.

1800-NP

Adaptador em plastico para
arbustos

Caracteristicas

+ Adapta bicos Rain Bird para
utilizagdo com tubos de subida
com rosca NPT de 4" (15/21)

« Compativel com o filtro da série
1800 protetor e antiobstrucéo
(fornecido com o bico) e filtros
da série PCS

« Construgdo em plastico
duradouro e ndo corrosivo

+ Adaptador em pldstico para
arbustos, ndo potavel

Especificagoes

« Entrada de rosca fémea 14"
(15/21)

« Asroscas finas superiores sao
compativeis com todos os bicos

Rain Bird

Modelo
« PA-8S
PA-8S  PA-8S-NP

+ PA-8S-NP

Adaptadores em plastico para arbustos com regulador da pressao

de 30 psi e 45 psi
Caracteristicas

« Adapta bicos para utilizacdo com tubos de subida com rosca NPT de 74"

(15/21)

+ Regulador da presséo PRS patenteado incorporado na haste. Nenhuma
peca a ser instalada no local. Permite poupar tempo e dinheiro
- Mantém uma pressdo constante a 2,1 bar ou 3,1 bar
- Restringe a perda de dgua em 70% se o bico for removido
ou estiver danificado. Permite poupar agua e dinheiro. Reduz
a responsabilidade legal. Recomendado para areas propensas a atos

de vandalismo

« Compativel com todos os bicos de plastico da Rain Bird
+ A construgdo resistente em termoplastico resiste a raios UV

Gama de Funcionamento

« Pressao: 1,0a4,8 bar

« Caudal:0,05a0,91 m¥/h;
0,06a15,01/m

Especificagoes

« Roscas de entrada fémea
de 5"

« Asroscas finas superiores

sdo compativeis com todos
0s bicos Rain Bird

« Altura: 13,3 cm

Modelos
« PA-8S-PRS
« PA-85-P45

Adaptador de plastico
Caracteristicas

« Adapta pulverizadores Rain
Bird para serem utilizados com
qualquer brotador NPT de 2"
(15/21) ou bico de pulverizador

« Construgdo resistente em
termoplastico, resiste a raios UV

« Facil deinstalar;
sem necessidade
de ferramentas

Dimensoes

« Altura: 3,8 cm; 2 cm acima
da capa 1800

Modelo
« PA-80

PA-80

www.rainbird.com/sprays

Extenséo de plastico
Caracteristicas

« Construgdo em termoplastico
resistente aos raios UV,
para uma vida Util longa

« Compativel com todos os
pulverizadores e bicos Rain Bird.
Excecdo: ndo pode ser usado
com brotadores

Modelo
« 1800-EXT

1800-EXT

O tubo flexivel com acessério de ligagao canelada proporciona
um conjunto de tubo flexivel para rotores e rotores

Caracteristicas e vantagens
« SPX-FLEX100

- Aflexibilidade superior permite que o tubo seja encaminhado
de forma eficiente em espacos com elementos paisagisticos
decorativos, terracos e terrenos irregulares, transformando assim
o design dos espacos verdes em realidade

- A superficie texturada facilita 0 manuseamento do produto,
contribuindo para maior eficiéncia no trabalho, especialmente

em condi¢des de humidade
- Resistente a dobras

- Alinstalacéo facil e rapida reduz os custos de material e mao de obra

- Instalacdo rdpida, permitindo assim a instalacéo de sistemas
adicionais e criando oportunidades de receitas incrementais

Especificagoes
« Diametro interior: 1,24 cm

SPX-FLEX

Tubo extra flexivel e resistente aos vincos

« Pressao de funcionamento: 5,5 bar

+ Temperatura: 43 °C

Modelos
« SPX-FLEX-100: Rolo de 30 m

-

+ A mesma alta qualidade
« AGORA 25% mais flexivel

SPX-FLEX100

Pulverizadores

www.rainbird.com
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Um complemento de produto natural ao tubo flexivel da série SPX

Caracteristicas e vantagens

« Os acessorios de ligacdo sdo em material de acetal robusto para
permitir uma ligacdo rapida e facil do tubo flexivel

+ Insercéo em espiral facil - instalagdo sem necessidade de cola
ou bragadeiras

« Aaresta de ligacao canelada agressiva permite uma ligacao segura,
com menor probabilidade de fuga

SBE-075

SB-CPLG SBA-050

SBE-050 SBTEE

Os conjuntos de tubo flexivel ligam as cabecas as tubagens
laterais.

Caracteristicas

« Alternativa de qualidade aos tubos flexiveis/acessérios de
ligacao canelada montados localmente que ndo incluem
a garantia do fabricante

« A gama abrangente de produtos suporta uma variedade
de solugdes para espacos verdes

+ Os acessorios de ligacao e os pulverizadores concebidos de
forma complementar inspiram confianga na especificacao
dos produtos

Especificagoes

+ A gama de funcionamento dos conjuntos de tubo flexivel
Rain Bird iguala ou excede a gama de funcionamento da
maior parte dos pulverizadores de 1,3 cm e rotores de
1,9cm

« Pressdo de funcionamento: Até 5,5 bar

« Presséo de descarga: Até 15,5 bar

« Temperatura: Até 43°C

« Caudal méximo: 0,5 I/s

Modelos
Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de
precos regional para obter todos os modelos disponiveis.
Comprimento Entrada/Saida
15,2cm 5" (1,3 cm)
30,5cm 5" (1,3 cm)

+SA-6050
+SA-125050

Acessorios de ligacao canelados, série SA

« Uma vasta gama de formas e tamanhos permite ao instalador optar
pelo acessorio de ligacdo que melhor se adapta a cada aplicacdo

+ O comprimento alargado e a aresta de ligagdo canelada agressiva evita
esvaziamentos, reduzindo a probabilidade de ocorréncia de chamadas
de reclamagéo para o instalador

Especificagoes
« Pressao de funcionamento: 5,5 bar
« Temperatura: Até 43°C

Modelos

+ SB-CPLG: ligagao canelada 2" x 12" acoplamento de ligagdo canelada
+ SBA-050: NPT M de 2" x adaptador de ligagdo canelada de 2"

« SBE-075: NPT M de 3" x cotovelo de ligagéo canelada de ¥>"

« SBE-050: NPT M de 'A2" x cotovelo de ligagéo canelada de ¥>"

SB-TEE: ligagéo canelada 2" x 12" ligagéo canelada x 72" ligagéo
caneladaemT

Série SA

SA 12 5050

o

Entrada/Saida
050:1,3cmx 1,3 cm
5050:1,3cmx 1,3 cm
7575:19cmx 1,9 cm

Comprimento
18" (45,7 cm)
12" (30,5 cm)
6" (15,2 cm)

Modelo
Conjunto de tubo flexivel

Conjunto de aspersor
flexivel com tubo flexivel

16 t) Voltar ao indice
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Bicos de pulverizacao e rotativos

Principais produtos

Bicos rotativos Pulverizadores de setor variavel

Principais aplicagoes R-VAN HE-VAN VAN
Ideal Ideal Padrao

Relva [ ] [ ] [
Declives (
Faixas estreitas [ ]
Areas pequenas ) )
Canteiros de herbaceas [ ] [ ] [
Elevada eficiéncia (] (]
Ventos fortes [ ] [ ]
Pressao elevada ( ([ ]

Consulte a pdgina 114 para obter mais informagées relativas aos bicos de padrdo quadrado da série SQ

Pulverizadores de setor fixo
Série U MPR
Ideal Padrao
[ J ( J
( J
[ J ( J
[ J
[ J

15:'2.’;‘::;:’

* Os bicos giratorios tém uma
distribuicao de dgua eficiente
através de jatos rotativos que
distribuem uniformemente
a dgua a uma taxa de precipitacao
baixa, reduzindo de forma
significativa o escoamento
€ a erosao.

® Os bicos HE-VAN sdo totalmente ajustéveis

de 0 a 360 graus de forma uniforme

e eficiente. Os bicos HE-VAN permitem
reduzir o niumero de referéncias necessarias
para cobrir qualquer desafio no terreno.
Disponivel em raios de alcance de 2,4 m

a 4,6 m, este bico de elevada eficiéncia

é ideal para a cobertura pretendida.

® Os bicos da série U séo bicos de
duplo orificio que apresentam uma

distribuicdo da agua uniforme e melhor.

A &gua que flui dos dois orificios
combina-se para formar um jato
continuo, eliminando as interrupgoes
para uma cobertura mais uniforme em
toda a drea a regar.

www.rainbird.com
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Bicos giratdrios e pulverizadores
Descrigao geral

O que é o bico de alta eficiéncia?

Bicos normais - sistema de rega irregular

Com os bicos normais, uma parte da relva pode néo ter agua
suficiente, e outras partes podem ter excesso de agua. Uma grande
parte da dgua pode evaporar-se e ser pulverizada em excesso.

Bicos de alta eficiéncia - sistema de rega regular

Os bicos de alta eficiéncia oferecem uma melhor cobertura.

Uma melhor cobertura significa menores tempos de rega,
mantendo o relvado bem tratado. Menores tempos de rega
significa que vai poupar mais de 25% de dgua em comparacao
com os bicos normais. Os bicos de alta eficiéncia da Rain Bird sao
também concebidos para produzir grandes gotas de agua para
reduzir os desvios por vento.

Bicos de elevada eficiéncia

Taxa de precipitacao baixa ou padrao?

Bicos com baixa taxa de precipitacao

Os bicos com baixa taxa de precipitacdo sao mais utilizados em
areas em declive ou area de solo compactado para minimizar

a ocorréncia de escorrimentos. Uma taxa de rega baixa torna
os ciclos de rega maiores.

Bicos com taxa de precipitacao padrao

Os bicos com taxa de precipitacdo padrao sao mais utilizados
para rega de distancias inferiores, e para quando os tempos
de rega sdo limitados devido as regulamentagdes restritivas
da cidade.

xa de precipitacao padrao

Bicos padréao

R-VAN HE-VAN

Série U VAN MPR

18 O Voltar ao indice
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Bicos rotativos

Bicos R-VAN www.rainbird.com/sprays

Bicos R-VAN

Elevada eficiéncia, multijato

Os bicos giratorios ajustaveis

Rain Bird® R-VAN poupam mais dgua, sdo mais faceis de usar e tém

um preco mais reduzido quando comparados com os bicos giratorios
concorrentes. Os jatos espessos e as grandes gotas de dgua dos R-VANs
cortam o vento para levar a 4gua para onde pretende. Os R-VANs

sdo mais faceis de usar gracas ao seu setor e alcance ajustaveis
manualmente.

Caracteristicas

Precipitagdo proporcional em todos os alcances, setores e tipos
de padroes

Baixa taxa de precipitacao que reduz o escoamento e a eroséo
Ajuste do setor e do alcance sem ferramentas

Uma funcionalidade de extragdo para lavar mantém o bico sem
sujidade e residuos

Manutengao de um desempenho eficiente a altas pressoes
de funcionamento, sem vapor nem formagao de névoa

Compatibilidade com todos os modelos de pulverizadores,
tubos de subida e adaptadores Rain Bird

Ainstalagdo com os rotores da série MPR 5000 da Rain Bird
permite uma precipitagdo proporcional de 24 ma 10,7 m

Garantia comercial de trés anos

Bicos R-VAN

Especificacoes de funcionamento
+ Intervalo de pressao: 2,1 a 3,8 bar
« Pressdo de funcionamento recomendada: 3,1 bar

+ Espagamento:2,4a73m
+ Ajustes: O arco e o alcance devem ser ajustados
enquanto ha fluxo de agua

Puxe para cima COM FORCA
para limpar

R-VAN 18-360

I
Para um desempenho étimo, utilize os

Intervalo de al
Modelos pulverizadores 1800 da Rain Bird regulados 2n4e;‘f6°m ¢ aleance
2,4a4,6m para 3,1 bar ou RD1800 regulados para 3,1 bar R-VAN14: 45°-270°

+ R-VAN14: Setor ajustavel de 45° - 270°

+ R-VAN14-360: Circulo completo 360°
4,0a55m

+ R-VAN18: Setor ajustavel de 45°- 270°

+ R-VAN18-360: Circulo completo 360°
52a73m

« R-VAN24: Setor ajustavel de 45° - 270°

+ R-VAN24-360: Circulo completo 360°
Bicos de faixa

+ R-VAN-LCS: 1,5 x 4,6 m faixa canto esquerdo
« R-VAN-RCS: 1,5 x 4,6 m faixa canto direito
+ R-VAN-SST: 1,5x 9,1 m faixa lateral

" A Rain Bird recomenda a utilizagdo de pulverizadores 1800 P45 para manter o mdximo

desempenho dos bicos

Os bicos R-VAN cumprem o padrao de bicos de elevada eficiéncia.

A DU(LQ) média dos produtos aplicaveis excede 0,65 de uniformidade da distribuicéo.

DU(LQ)
>0,70

Produto Tipo Raio
R-VAN Multijato 24a73m

opWM-PRS. /o

Modelo

R-VAN14-360: 360 °
40a55m

R-VAN18: 45°-270°
R-VAN18-360: 360 °
52a73m

R-VAN24: 45°-270°
R-VAN24-360: 360 °
Bicos de faixa
R-VAN-LCS: 1,5x 4,6 m
R-VAN-RCS: 1,5x4,6 m
R-VAN-SST: 1,5x 9,1 m

Bico Giratorio Ajustavel R-VAN

www.rainbird.com
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24ma4,6m 52ma?7,3m Bicos de faixa

R-VAN14  R-VAN14-360  R-VAN18  R-VAN18-360  R-VAN24  R-VAN24-360  R-VAN-LCS R-VAN-SST  R-VAN-RCS
45°-270° 360° 45°-270° 360 ° 45°-270° 360° 1,5x4,6mfaixa 1,5x9,1m 1,5x4,6mfaixa
cantoesquerdo  faixa lateral  canto direito

Bicos de setor ajustavel de 2,4 a 4,6 m (45° a 270°) Bicos de setor ajustavel de 4,0 a 5,5 m (45° a 270°)
R-VAN142,4a4,6 m R-VAN184,0a5,5m
Pressaio Raio Caudal Caudal Precip Precip Pressdo Raio Caudal Caudal Precip Precip
Bico bar m mih I/m  mm/h mm/h Bico bar m mi/h I/m mm/h mm/h
270° 2,1 4,0 0,79 3,18 16 19 270° 2,1 49 029 477 17 19
24 4,0 020 329 17 19 24 49 031 511 16 19
2,8 43 021 348 15 18 2,8 52 032 538 16 19
3,1 43 021 3,56 16 18 3,1 52 034 572 16 19
34 4,6 025 420 16 19 34 55 036 594 15 18
38 4,6 027 443 17 20 3,8 55 037 613 0 18
210° 2,1 4,0 015 246 16 19 210° 2,1 49 022 371 16 19
24 4,0 015 257 17 19 24 49 024 397 17 20
2,8 4,3 016 2,73 15 18 28 5.2 025 416 16 19
3,1 43 017 276 16 18 3,1 52 027 443 16 20
34 4,6 020 326 16 19 34 5,5 028 462 16 18
3,8 4,6 0,21 344 17 20 38 55 029 477 16 19
180° 2,1 40 013 212 16 19 180° 2,1 49 0,19 322 17 19
24 4,0 013 220 17 19 2,4 49 021 344 16 19
2,8 4,3 014 231 15 18 2,8 52 022 371 16 19
‘@ 3,1 43 014 238 16 18 @ 3,1 52 023 3,82 16 19
34 4,6 017 280 16 19 34 55 024 405 15 18
3,8 4,6 018 295 17 20 3,8 55 025 413 15 18
90° 2,1 4,0 006 106 16 19 90° 2,1 49 010 1,59 17 19
24 4,0 007 1,10 17 19 24 49 011 1,78 16 19
2,8 43 007 117 16 18 2,8 52 011 1,89 16 19
‘@) 3,1 43 007 121 15 18 & 3,1 52 011 189 16 19
34 4,6 008 140 16 19 34 5,5 012 204 15 18
3,8 4,6 009 148 17 20 3,8 55 013 220 15 18
Bicos de circulo completo de 2,4 a 4,6 m (360°) Bicos de circulo completo de 4,0 a 5,5 m (360°)
R-VAN14-360 2,4a 4,6 m R-VAN18-360 4,0 a 5,5 m
Pressao Raio  Caudal CaudalPrecip Precip Pressao Raio  Caudal CaudalPrecip Precip
Bico bar m mi/h I/m mm/h mm/h Bico bar m mih I/m mm/h mm/h
360° 2,1 40 025 416 16 18 360° 2,1 49 038 625 16 18
24 4,0 025 424 16 19 24 49 038 632 16 19
2,8 43 028 462 15 18 2,8 52 041 681 15 18
3,1 4,3 029 481 16 18 3,1 52 042 7,00 16 18
34 4,6 032 534 15 18 34 5,5 047 7,76 15 18
3,8 4,6 033 549 16 18 38 55 048 799 16 18
Nota: Todos os Bicos R-VAN testados nas alturas de emergéncia de 10 cm Os dados de desempenho foram recolhidos em condi¢es sem vento
W Espagamento quadrangular baseado em 50% do didmetro de alcance R-VAN24 e R-VAN24-360: "NGo reduza o alcance abaixo de 5,2 m
A Espacamento triangular baseado em 50% do didmetro de alcance R-VAN18 e R-VAN18-360: "Ndio reduza o alcance abaixo de 4,0 m

R-VAN14 e R-VAN18-360: "Ndo reduza o alcance abaixo de 2,4 m

20 'O voltar ao indice The Intelligent Use of Water.”



Bicos rotativos

Bicos R-VAN www.rainbird.com/sprays
Bicos de setor ajustavel de 5,2 a 7,3 m (45° a 270°) Ajustes faceis
R-VAN245,2a7,3m Bicos de setor ajustavel
R-VAN14, R-VAN18, R-VAN24
Pressaio Raio Caudal Caudal Precip Precip
Bico bar m mi/h I/m  mm/h mm/h AJUSTE DO ALCANCE
270° 2,1 58 041 681 16 19
24 6,1 044 738 16 18
2,8 6,7 052 874 15 18
3,1 7,0 0,57 9,54 15 18
34 73 064 1067 16 19
38 7,3 065 1090 16 19
210° 2,1 58 032 530 16 19
2,4 6,1 035 575 16 18

2,8 67 041 681 15 18
3,1 70 045 742 15 18
34 73 050 829 16 19
38 7,3 051 848 16 19
180° 2,1 58 027 454 16 19
24 6,1 030 492 16 18
2,8 67 035 583 15 18
3,1 70 038 636 15 18
34 73 043 712 16 19
38 7.3 044 727 16 19

90° 2,1 58 014 227 16 19
24 6,1 015 246 16 18
28 67 017 291 15 18 Bicos de circulo completo
ol 2o g S g R-VAN14-360, R-VAN18-360,
34 73 0,21 356 16 19
38 73 022 363 16 19 RVAN24-360

AJUSTE DO ALCANCE
Bicos de circulo completo de 5,2 a 7,3 m (360°)

R-VAN24-3605,2a7,3 m
Pressaio Raio Caudal Caudal Precip Precip
Bico bar m mh I/m  mm/h mm/h
360° 2,1 58 053 890 16 18
2,4 6,1 057 954 15 18
2,8 6,7 071 11,85 16 18 Bicos de faixa
3,1 7,0 0,79 1 3,1 7 1 6 1 9 R-VAN-LCS, R'VAN-RCS,

34 73 082 1367 15 18 o
38 73 085 1416 16 18 R-VAN-SST

AJUSTE DO TAMANHO
Nota: Todos os Bicos R-VAN testados nas alturas de emergéncia de 10 cm
B Espagamento quadrangular baseado em 50% do didmetro de alcance
A Espacamento triangular baseado em 50% do didmetro de alcance

Os dados de desempenho foram recolhidos em condicées sem vento
R-VAN24 e R-VAN24-360: "Néo reduza o alcance abaixo de 5,2 m
R-VAN18 e R-VAN18-360: "Néo reduza o alcance abaixo de 4,0 m
R-VAN14 e R-VAN18-360: "Néo reduza o alcance abaixo de 2,4 m

Pode usar bicos R-VAN e rotores MPR da série 5000 na mesma zona.
« Taxa de precipitacdo adaptada (MPR) de 24 ma 10,7 m

« Cobertura superior - >0,70 DU[LQ]

« Jatos espessos e resistentes ao vento - perto e longe

www.rainbird.com D Voltar ao indice 21
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Bicos de faixa (canto esquerdo, lateral, canto direito)

Pressao Tamanho Caudal Caudal Precip Precip Pressao Tamanho Caudal Caudal Precip Precip
Bico bar m mi/h  |I/m mm/h mm/h Bico bar m mi/h  |I/m mm/h mm/h
o 2,1 12x43 004 068 16 16 = 2,1 12x43 004 068 16 16
canto 24 15,6 005 083 14 14 T 15,6 005 083 14 14
esquerdo 28 15%46 005 087 15 15 direito 2.8 1,5%46 005 087 15 15

3,1 1,5x4,6 005 091 16 16 3,1 1,5x4,6 005 091 16 16
1 34 1546 006 095 16 16 B 34 156 006 095 16 16

3,8 1,8x49 0,06 1,06 14 14 3,8 1,8x49 0,06 1,06 14 14

Pressao Tamanho Caudal Caudal Precip Precip
Bico bar m m/h I/m  mm/h mm/h
Faixa 21 1285 008 136 16 16
lateral 24 1591 010 167 14 14

2,8 15x91 010 1,74 15 15

!
— 31 1,5x9,1 0,11 1,82 16 16 Os dados de desempenho foram recolhidos em condicées sem vento
314 1 '5X9'1 0'1 1 1 '89 16 16 = Espagamento retilineo baseado em 50% do diametro de alcance para LCS, SST e RCS

38 1,8x9,8 0,13 2,12 14 14 A Espacamento triangular baseado em 50% do didmetro de alcance para LCS, SST e RCS

Nota: Todos os Bicos R-VAN testados nas alturas de emergéncia de 10 cm

Os bicos R-VAN requerem que metade dos modelos
tenham uma cobertura de 45° a 360°

R-VAN Concorrente
45°-270° 360° 45°-105° 90°-210° 210°-270° 360°

90 “ 90

Proporciona uma importante poupanca no final
« Os tempos de rega mais curtos por zona permitem poupar dgua e energia
« As baixas taxas de precipitacdo permitem reduzir o desperdicio de agua e a erosdo

« Necessidade de menos bicos para cobrir qualquer area, reduzindo assim os seus
custos de inventario

Melhoria da eficiéncia de rega até 30%

+ Os jatos suaves e giratorios proporcionam uma cobertura
uniforme com taxas de precipitagao mais baixas

« A tecnologia multijato otimiza a absorcao para obter relvados
em melhor estado

Grandes gotas de agua \¢ KR kA « As grandes gotas de dgua e 0s jatos espessos cortam o vento
impedem a nebulizaciao [ o5 para manter a agua na zona alvo

22 O voltar ao indice The Intelligent Use of Water.”



Bicos de pulverizacao Lo
Bicos da série HE-VAN www.rainbird.com/sprays

. s . Anel para setor ajustdvel
Bicos da série HE-VAN de 0. 360 graus
Bicos de aspersores de arco variavel de elevada eficiéncia

Caracteristicas

« A cobertura uniforme da série HE-VAN permite-lhe encurtar os
tempos de rega até 35%, poupando dgua e dinheiro, mantendo
simultaneamente o relvado em bom estado. A série HE-VAN tem uma
melhoria na cobertura uniforme em mais de 40% em comparacao com
0s bicos de setor varidvel existentes

Os bicos HE-VAN tém um padréo de jato Unico, concebido para

uma cobertura superior e resisténcia ao vento. A pulverizacao de
baixa trajetdria e as grandes gotas de 4gua impedem a nebulizagao Parafuso de regulagdo em
e evaporacao, dado que é distribuida a quantidade certa de dgua no ago inoxiddvel para ajustar

sitio certo. A rega préxima do pulverizador elimina pontos secos em o caudal e o alcance, até uma
redugdo do alcance de 25%
volta do mesmo

Os bicos HE-VAN alcancam o raio exato especificado, proporcionando
a extremidade de rega mais bem definida de qualquer bico VAN no - —
Adapta-se a todos os pulverizadores da série

mercado atualmente 1800°, pulverizadores da série UNI-Spray™
Os tempos de rega reduzidos, em comparagao com os bicos da e adaptadores Rain Bird® Shrub para arbustos.

concorréncia, ajudam a obter periodos de rega curtos, a poupar dgua

e a poupar dinheiro

Com total possibilidade de ajustamento, de 0° a 360°, podera regar Para um desempenho 6timo, utilize os Como especificar
m eficiéncia espacos verdes de todos os formatos, poupando aspersores 1800 da Rain Bird regulados para

€ o pa¢ X » pPoup 2,1 bar ou RD1800 regulados para 2,1 bar

tempo e utilizando menos bicos HE-VAN-15

Disponivel nos populares
modelosde 2,4m,3,0m,
3,7me4,6m

.

.

.

« As taxas de precipitacdo adaptada permitem-lhe instalar os bicos ,:Wa,o de alcance
das séries HE-VAN, MPR e U da Rain Bird na mesma zona %jf: :glomm
+ Os bicos HE-VAN tém um clique tatil para evitar que a definicao }g g;:igm

do setor se alargue com o tempo Caracteristica

VAN: Arco variavel

Modelo
Bico de elevada eficiéncia

Garantia comercial de trés anos

.

Gama de Funcionamento

« Espacamento: 1,8a4,6m’
« Pressdo: 1,0a 2,1 bar
« Pressaoideal: 2,1 bar?

Modelos

« HE-VAN-08:1,8a24m
« HE-VAN-10:24a3,0m
« HE-VAN-12:2,7a3,7m
« HE-VAN-15:3,7a4,6 m

! Estes intervalos baseiam-se na pressao adequada no bico

2 A Rain Bird recomenda a utilizagdo de pulverizadores 1800/RD1800 PRS para manter
0 mdximo desempenho dos bicos em situagdes de pressdo superior

Os bicos HE-VAN cumprem o padrao de bicos

de elevada eficiéncia.

A DU(LQ) média dos produtos aplicaveis excede
0,65 de uniformidade da distribuicao.

Produto Tipo Raio DU(LQ)

Pulverizador,

HE-VAN setor variavel

1.8m-46m >0,70
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HE-VAN série 8 HE-VAN série 12

Trajectdria 24° Trajectdria 23°

Pressao Raio Caudal Caudal Precip Precip Pressdao Raio Caudal Caudal Precip Precip
Bico bar m mh I/m  mm/h mm/h Bico bar m mh I/m  mm/h mm/h
Arcoa360° 1,0 1,5 019 314 82 95 Arcoa360° 1,0 2,7 038 633 505 583

14 1,8 022 362 66 76 14 3,0 044 731 473 546
1,7 2,1 025 405 54 62 1,7 34 049 818 437 504
2,1 24 027 443 45 52 2,1 3,7 054 89 402 464
Arcoa270° 1,0 1,5 014 235 82 95 Arcoa270° 1,0 2,7 028 475 505 583
14 1,8 016 272 66 76 1,4 3,0 033 548 473 546
1,7 2,1 0,18 3,04 54 62 1,7 34 037 616 437 504
2,1 24 020 333 45 52 2,1 3,7 040 672 402 464
Arcoa180° 1,0 1,5 010 157 82 95 Arcoa180° 1,0 2,7 0,19 3,17 505 583
14 1,8 011 181 66 76 14 3,0 022 366 473 546
1,7 2,1 012 202 54 62 1,7 34 025 409 437 504

8
>

2,1 2,4 013 222 45 52 2,1 3,7 027 448 402 464
Arco a 90° 1,0 1,5 005 0,78 82 95 Arco a 90° 1,0 2,7 009 158 505 583
1,4 1,8 005 091 66 76 1,4 30 011 183 473 546
h 1,7 2,1 006 1,01 54 62 h 1,7 34 012 204 437 504
2,1 2,4 007 1,1 45 52 2,1 3,7 013 224 402 464
Trajectdria 27° Trajectdria 25°
Pressdo Raio Caudal Caudal Precip Precip Pressdo Raio Caudal Caudal Precip Precip
Bico bar m mh I/m  mm/h mm/h Bico bar m mh I/m  mm/h mm/h
Arcoa360° 1,0 2,1 029 478 64 74 Arcoa360° 1,0 34 059 991 529 61,

14 24 034 552 56 65 14 3,7 069 11,44 513 593
1,7 2,7 037 617 50 57 1,7 43 0,77 12,79 422 487
2,1 3,1 041 676 44 51 2,1 4,6 084 14,01 402 46,5
Arcoa270° 1,0 2,1 022 359 64 74 Arcoa270° 1,0 34 045 743 529 61,1
14 24 025 414 56 65 14 37 051 858 513 593
1,7 2,7 028 463 50 57 1,7 4,3 058 959 422 487
2,1 3,1 031 507 44 51 2,1 4,6 063 10,51 402 46,5
Arcoa180° 1,0 2,1 015 239 64 74 Arcoa180° 1,0 34 030 495 529 61,
14 24 017 276 56 65 14 3,7 034 572 513 593
1,7 2,7 0,79 3,09 50 57 1,7 43 038 639 422 487

<
<

?
)

2,1 31 021 338 44 51 2,1 4,6 042 700 402 465
Arcoa90° 1,0 2,1 007 120 64 74 Arcoa90° 1,0 34 015 248 529 61,1
14 2,4 008 138 56 65 14 3,7 017 286 513 593
h 1,7 2,7 009 154 50 57 ’ 1,7 4,3 019 320 422 487
2,1 31 010 169 44 51 2,1 4,6 021 350 402 465
Nota: Todos os bicos HE-VAN testados nas alturas emergentes de 10 cm Os dados de desempenho foram recolhidos em condicées sem vento
W Espagamento quadrangular baseado em 50% do didmetro de alcance Nota: Néo é recomendada uma redugéo do alcance acima de 25% do alcance normal do bico

A Espacamento triangular baseado em 50% do didmetro de alcance

24 O voltar ao indice The Intelligent Use of Water.”



Bicos de pulverizacao

Bicos da série U www.rainbird.com/sprays

Bicos da série U
Bicos de pulverizador de duplo orificio que utilizam menos 30% de agua'’
Caracteristicas

« O orificio adicional para uma rega préxima minimiza os pontos
castanhos a volta da cabeca do aspersor e elimina as lacunas, para uma
cobertura mais uniforme de toda a area de rega

« Cobertura superior para uma rega eficiente. Utilize até 30% menos dgua

+ Taxa de precipitacdo adaptada com os bicos HE-VAN e MPR da Rain Bird
« Garantia comercial de cinco anos

Gama de Funcionamento
« Espacamento: 1,7 a4,6 m?
« Pressao: 1,0a2,1 bar

« Pressaoideal: 2,1 bar3 - =
Bicos da série U

Modelos
« Série U-8: bicos de 2,4 m, de circulo completo, meio e um quarto
« Série U-10: bicos de 3,1 m, de circulo completo, meio e um quarto

« Série U-12: bicos de 3,7 m, de circulo completo, meio e um quarto
« Série U-15: bicos de 4,6 m, de circulo completo, meio e um quarto
! Com bicos de duplo orificio da série U instalados, em vez de bicos padrdo em todos os 7
pulverizadores na zona. Os resultados podem variar com base em condiées especificas do local, Kmm &z 7
como espagamento entre os aspersores, vento, temperatura, solo e tipo de relva. Mm&mm
2 Estes intervalos baseiam-se na pressdo adequada no bico. \ 4

3 A Rain Bird recomenda a utilizagdo de pulverizadores 1800/RD1800 PRS para manter o mdximo
desempenho dos bicos em situacées de presséo superior.

Bicos da série U
com filtro

Para um desempenho 6timo, utilize os

aspersores 1800 da Rain Bird regulados para "
2,1 bar ou RD1800 regulados para 2,1 bar Como espeaflcar

Os bicos da série U oferecem uma distribuicdo da dgua mais uniforme

e melhor. A dgua que flui dos dois orificios combina-se para formar um jato U12H
de dgua continuo. Elimina interrupgées para uma cobertura mais uniforme -
em toda a drea de rega Padrio
F: Completo
Intervalo de alcance H: Metade
8:17-24m Q: Quarter
10:21-3,1m (um quarto)
12:27-37m
15:34-46m
Parafuso de regulagédo Modelo
L Y, Bico da série U
P ——— em ago inoxiddvel
Compativel com todos para ajustar o caudal
os pulverizadores e o alcance

e adaptadores para
arbustos Rain Bird

Os bicos da série U cumprem o padrao de bicos

de elevada eficiéncia.

A DU(LQ) média dos produtos aplicaveis excede
0,65 de uniformidade da distribuicao.

Produto Tipo Raio DU(LQ)
Série U Pulverizador, setor fixo 1,8m-4,6 m >0,70
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Trajectdria 10°

Pressao Raio Caudal Caudal Precip Precip

Bico bar m mih I/m mm/h mm/h
U-8F 1,0 1,7 0,16 28 72 84
1,5 2,1 020 34 58 68
2,0 24 023 39 48 55
2,1 24 024 40 40 46
U-8H 1,0 1,7 008 14 72 84
1,5 2,1 0,10 1,7 57 66
‘ 2,0 24 012 19 47 54
2,1 24 0,12 20 40 46
U-8Q 1,0 1,7 004 0,7 70 81
1,5 2,1 0,05 08 57 66
L 2,0 24 006 1,0 48 55
2,1 24 006 1,0 40 46

Trajectdria 23°
Pressdo Raio Caudal Caudal Precip Precip
Bico bar m m/h  I/m  mm/h mm/h
U-12F 1,0 2,7 040 68 55 63
1.5 32 048 83 47 54
‘ 2,0 3,6 059 97 46 53
2,1 37 060 98 44 51
U-12H 1,0 2,7 020 34 55 63
1.5 32 024 42 47 54
A 0 36 03 48 46 53
2,1 3,7 030 49 44 51
U-12Q 1,0 2,7 010 17 55 63
15 32 012 21 47 54
L 2,0 36 015 24 46 53
2,1 37 015 25 44 51

Nota: Todos os bicos da série U testados nas alturas emergentes de 10 cm
I Espacamento quadrangular baseado em 50% do didmetro de alcance
A Espagamento triangular baseado em 50% do didmetro de alcance

Bicos de pulverizacao
Bicos da série U

Trajectdria 12°

Pressao Raio Caudal Caudal Precip Precip

Bico bar m mh  I/m  mm/h mm/h
U-10F 10 21 026 44 52 60
15 26 030 53 47 55
20 30 034 61 41 48
21 31 037 62 40 46
U-10H 10 21 013 22 52 60
15 26 015 26 47 55
A 20 30 o017 31 4 48
21 31 019 31 40 46
U-10Q 10 21 007 11 52 60
15 26 008 13 47 55
B o 30 o 15 a1
21 31 009 16 40 46
Trajectdria 23°

Pressao Raio Caudal Caudal Precip Precip

Bico bar m mih I/m mm/h mm/h
U-15F 1,0 34 060 98 52 60
1,5 3,9 0,72 11,8 47 55
2,0 45 084 13,7 41 48
2,1 4.6 084 140 40 46
U-15H 1,0 34 030 49 52 60
1,5 39 036 59 47 55
‘ 2,0 4,5 042 69 41 48
2,1 4.6 042 70 40 46
U-15Q 1,0 34 0,15 25 52 60

15 39 018 29 47 55
A 20 15 o2 34 41
21 46 021 35 40 46

Os dados de desempenho foram recolhidos em condigbes sem vento

O alcance refere-se ao espagamento de produto recomendado. Os raios de alcance atuais no setor
podem variar

Série SQ, bicos de padrao quadrado
Bico de pulverizacao de baixo volume preciso e eficaz para irrigacao
em perimetro de arvores ou arbustos

Bicos SQ com filtros de rede

Gama de Funcionamento

« Taxas de caudal: 22,7,45,4,68,1 90,8 I/h
+ Pressao: 1,4a 3,5 bar

« Filtragem necessaria: 375 micrones

Consulte a pdgina 114 para
obter mais informagées

26 O Voltar ao indice
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Bicos de pulverizacao

BICOS da série VAN www.rainbird.com/sprays
Bicos da série VAN Gama de Funcionamento
Bicos de setor varidvel « Espacamento:0,9ma5,5m’
+ Pressdo: 1,0a 2,1 bar
Caracteristicas « Pressdoideal: 2,1 bar?
+ Uma simples rotacdo do anel central sem necessidade de
ferramentas especiais permite aumentar ou diminuir a definicéo Modelos
do setor, sendo ideal para regar dreas de formato irregular « Série4-VAN:09a12m + Série 12-VAN:2,7a3,7m
« ldentifique rapidamente o alcance com Ajuste facil + Série6-VAN:1,2a1,8m « Série 15-VAN: 3,4a4,6 m
bicos Top Color-coded™ mesmo quando SRS oy 7y + Série8-VAN:1,8a24m + Série 18-VAN:43a55m
0 sistema ndo esta a funcionar . Série 10-VAN:2,1a3,1m
+ Osbicos 12, 15 e 18-VAN tém I Estes intervalos baseiam-se na presséo adequada no bico. Parafuso de regulado
uma taxa de precipitacdo adaptada 2 ARain Bird recomenda a utilizagdo de pulverizadores em ago inoxiddvel
com bicos MPR da Rain Bird 1800 PRS para manter o mdximo desempenho dos bicos para ajustar o caudal
em situagdes de pressdo superior. eoalcance

« Garantia comercial de trés anos

Indicador tatil
de extremidade esquerda

VAN Série 4 Fornecido

Trajectdria 0° oo fitm ° ‘;Z“’ )
Pressio Raio Caudal Caudal Precip Precip = mmxgomm
Bico bar m m/h  I/m  mm/h mm/h X 7 Anel para setor
Arc0a330° 10 09 014 23 189 218 0 austdvel
1,5 1,0 017 28 183 215 T e \
@ 20 12 020 33 152 176 Bico da série VAN
2,1 1,2 020 33 152 176
Arcoa270° 1,0 0,9 012 2,0 198 229 Para um desempenho 6timo, utilize
1,5 1,0 014 23 187 216 os pulverizadores 1800-SAM-PRS da ”
@ 2,0 1,2 016 27 148 171 Rain Bird regulados para 2,1 bar ou
2,1 1,2 0,17 2,8 157 181 RD1800-SAM-PRS regulados para 2,1 bar 8 VAN
Arcoa180° 1,0 09 007 12 173 200
15 10 009 15 180 208 r=
D 20 12 00 17 13 6l oo Troihe
2,1 1,2 0,10 1,7 139 161 6:12-18m variavel
Arcoa90° 1,0 09 005 08 247 285 o2 m
1,5 1,0 0,06 09 240 277 12:27-37m
D 2,0 1,2 006 1,1 167 193 :g i";j‘s‘rgz
2,1 1,2 007 11 194 224 B

VAN Série 6 VAN Série 8

Trajectéria 0° Trajectéria 5°
Pressao Raio Caudal Caudal Precip Precip Pressao Raio Caudal Caudal Precip Precip
Bico bar m m/h  I/m  mm/h mm/h Bico bar m mi/h  I/m  mm/h mm/h
Arcoa330° 1,0 1,2 0,19 32 144 166 Arcoa330° 1,0 1,8 027 46 91 105
15 1,5 023 38 112 129 1,5 2,1 032 54 79 91
2,0 18 027 45 91 105 2,0 2,3 038 63 78 90
2,1 1,8 027 45 91 105 2,1 24 039 64 74 86
Arcoa270° 1,0 1,2 018 30 167 193 Arcoa270° 1,0 1,8 025 42 103 119
1,5 1,5 021 35 124 143 1,5 2,1 030 49 91 105
2,0 18 024 41 99 114 2,0 2,3 034 58 86 99
2,1 1,8 025 42 103 119 2,1 2,4 035 59 81 94
Arcoa180° 1,0 1,2 0,70 1,6 139 161 Arcoa180° 1,0 1,8 019 32 117 135
15 1,5 0,11 19 98 13 1,5 2,1 023 38 104 120
A 20 18 013 22 80 92 M 0 23 o0x 4+ 98 113
2,1 1,8 014 23 86 99 2,1 24 027 45 94 109
Arcoa90° 10 1,2 006 10 167 193 Arcoa90° 1,0 18 012 19 148 171
1,5 1,5 007 1.2 124 143 1,5 2,1 014 23 127 147
h 2,0 18 008 14 99 114 h 2,0 2,3 016 27 121 140
2,1 18 008 14 99 114 2,1 24 016 27 11 128
Nota: Todos os bicos VAN testados nas alturas emergentes de 10 cm Os dados de desempenho foram recolhidos em condi¢oes sem vento
W Espagamento quadrangular baseado em 50% do didmetro de alcance Nota: Néo é recomendada uma redugdo do alcance acima de 25% do alcance normal do bico

A Espacamento triangular baseado em 50% do didmetro de alcance
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Trajectdria 10° Trajectdria 15°

Pressao Raio Caudal Caudal Precip Precip Pressao Raio Caudal Caudal Precip Precip
Bico bar m mh I/m  mm/h mm/h Bico bar m mh I/m  mm/h mm/h
Arcoa360° 1,0 21 044 73 9% 111 Arcoa360° 1,0 27 035 580 48 55

1,5 24 053 90 89 103
2,0 2,7 057 98 76 88 2,0 3,6 052 875 41 47
2,1 3,1 059 98 63 73 2,1 3,7 054 902 40 46
Arcoa270° 1,0 2,1 033 55 96 1 Arcoa270° 1,0 2,7 026 435 48 55
1,5 24 04 6,8 89 103 1,5 32 033 553 43 50
2,0 2,7 043 78 76 88 2,0 3,6 039 656 41 47
2,1 3,1 048 79 68 79 2,1 3,7 041 6,76 40 46
Arcoa180° 1,0 2,1 022 37 96 m Arcoa180° 1,0 2,7 017 290 48 55
1,5 24 027 46 89 103 1,5 3.2 022 369 43 50
2,0 2,7 029 53 76 88 2,0 3,6 026 437 41 47
2,1 3,1 033 55 71 82 2,1 3,7 027 451 40 46
Arcoa90° 1,0 2,1 011 1.8 96 1 Arcoa90° 1,0 2,7 009 145 48 55
1,5 24 013 23 89 103 1,5 32 011 1,84 43 50
2,0 2,7 014 27 76 88 2,0 3,6 013 219 41 47

1,5 3.2 044 737 43 50

S
>

°

[ 4
[ 4

2,1 3,1 017 28 73 85 2,1 3,7 014 225 40 46
Trajectdria 23° Trajectdria 26°

Pressdo Raio Caudal Caudal Precip Precip Pressdo Raio Caudal Caudal Precip Precip
Bico bar m m’h I/m  mm/h mm/h Bico bar m m’h I/m  mm/h mm/h
Arcoa360° 1,0 34 060 98 52 60 Arcoa360° 1,0 43 09 159 52 60

1,5 39 072 11,8 47 55
2,0 4,5 084 137 4 48 2,0 54 1,20 198 41 48
2,1 4,6 084 140 40 46 2,1 55 1,21 20,1 40 46
Arcoa270° 1,0 34 045 74 52 60 Arcoa270° 1,0 4,3 072 120 52 60
1,5 3.9 054 88 47 55 1,5 48 080 135 47 55
2,0 4,5 063 103 41 48 2,0 54 09 148 41 48
2,1 4,6 063 105 40 2,1 55 091 151 40 46
Arcoa180° 1,0 34 030 49 52 60 Arcoa180° 1,0 4,3 048 80 52 60
1,5 39 036 59 47 55 1,5 4,8 054 90 47 55
2,0 4,5 042 69 41 48 2,0 54 060 99 41 48

1,5 4,8 1,07 180 47 55

o
©

<
)

)
)

2,1 4,6 042 7,0 40 46 2,1 55 061 10,1 40 46
Arcoa90® 1,0 34 015 25 52 60 Arcoa90° 1,0 43 024 40 52 60
1,5 39 018 29 47 55 1,5 48 027 45 47 55
’ 2,0 4,5 021 34 41 48 D 2,0 54 030 50 41 48
2,1 4,6 021 35 40 46 2,1 55 030 50 40 46
Nota: Todos os bicos VAN testados nas alturas emergentes de 10 cm Os dados de desempenho foram recolhidos em condicées sem vento
W Espacamento quadrangular baseado em 50% do didmetro de alcance Nota: Néo é recomendada uma redugao do alcance acima de 25% do alcance normal do bico

A Espacamento triangular baseado em 50% do diametro de alcance

Pode utilizar bicos HE-VAN para uma melhor cobertura e mais poupanca de agua,
ao contrario dos bicos VAN.

« Jatos mais fortes e maiores gotas de dgua para uma maior resisténcia ao vento.

« Arega préxima de nivel superior e as extremidades proporcionam uma melhor cobertura.
« Os tempos de rega reduzidos permitem poupar até 35% em dgua

28 O voltar ao indice The Intelligent Use of Water.
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Bicos MPR www.rainbird.com/sprays

Bicos de pulverizador MPR Modelos
Bicos com taxa de precipitagdo adaptada Série 5: Bicos de circulo completo, meio e um quarto

Série 5: Bicos de brotador

Caracteristicas

Série 8: Bicos de circulo completo, meio e um quarto

« Série 8 FLT: Concebido para aplicagdes com trajetérias inferiores,
como dreas sujeitas a vento

Bicos da série 10
Bicos da série 12

« Taxas de precipitacdo adaptada nos conjuntos e padroes nas séries
5,8,10, 12 e 15 para uma distribuicdo uniforme da dgua e flexibilidade
de design

+ Ha mais instaladores que instalam os bicos MPR, em comparacéo com
todas as outras marcas combinadas

+ Identifique rapidamente o alcance e o setor com bicos Top Color-coded™ Série 15: Bicos de circulo completo, meio e um quarto

mesmo quando o sistema nao estd a funcionar Bicos de faixa da série 15

« Garantia comercial de trés anos Estes intervalos baseiam-se na pressco adequada no bico.

A Rain Bird recomenda a utilizagéo de pulverizadores 1800 PRS
para manter o mdximo desempenho dos bicos
em situagdes de pressdo supetrior.

~

Gama de Funcionamento
« Espacamento:09a4,6m’
« Pressao: 1a2,1bar

« Pressaoideal: 2,1 bar?

Filtro e bico
MPR

Para um desempenho 6timo, utilize os

aspersores 1800 da Rain Bird regulados para 5F
2,1 bar ou RD1800 regulados para 2,1 bar ™
Padrao
F: Completo
H: Metade

Q: Quarter (um quarto)

Intervalo de alcance MPR
5:11-15m

8:1,7-24m
10:2.1-3.1
12:27-37m
15:34-46m

Bicos MPR da Rain Bird®, o padrao da industria

MPR Série 5 MPR Série 8

Trajectdria 5° Trajectdria 10°

Presséo Raio Caudal Caudal Precip Precip Presséo Raio Caudal Caudal Precip Precip
Bico bar m m’h I/m  mm/h mm/h Bico bar m m/h  I/m  mm/h mm/h

5F 1,0 11 006 11 79 91 8F 1,0 1,7 016 28 72 84

1,5 13 008 14 51 58 1,5 2,1 020 34 58 68

2,0 15 009 16 57 65 2,0 24 023 39 48 55

2,1 1,5 009 16 40 46 2,1 24 024 40 40 46

5H 1,0 1,1 003 05 76 88 8H 1,0 1,7 008 14 72 84

1,5 13 004 0,7 49 56 1,5 2,1 010 17 57 66

‘ 2,0 15 004 0,7 55 64 ‘ 2,0 2,4 012 19 47 54

2,1 1,5 005 09 39 45 2,1 24 012 20 40 46

5Q 1,0 11 002 04 76 88 8Q 1,0 1,7 004 07 70 81

1,5 13 002 04 49 56 1,5 2,1 005 08 57 66

L 2,0 15 002 04 55 64 l 2,0 24 006 1,0 48 55

2,1 1,5 002 04 39 45 2,1 24 006 1,0 40 46

Nota: Todos os bicos MPR testados nas alturas emergentes de 10 cm Os dados de desempenho foram recolhidos em condigées sem vento

W Espagamento quadrangular baseado em 50% do didmetro de alcance Nota: Ndo é recomendada uma redugdo do alcance acima de 25% do alcance normal do bico

A Espacamento triangular baseado em 50% do didmetro de alcance
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MPR Série 10 MPR Série 12

Trajectdria 15° Trajectdria 30°
Pressao Raio Caudal Caudal Precip Precip Pressaio Raio Caudal Caudal Precip Precip
Bico bar m m/h  I/m  mm/h mm/h Bico bar m mi/h  I/m  mm/h mm/h
10F 1,0 2,1 026 4.2 58 67 12F 1,0 2,7 040 68 55 63
1,5 2,4 029 48 50 58 1,5 32 048 83 47 54
2,0 30 035 60 39 45 2,0 3,6 059 97 46 53
2,1 31 036 6,0 37 43 2,1 37 060 98 44 51
10H 1,0 2,1 013 24 58 67 12H 1,0 2,7 020 34 55 63
1.5 2,4 014 24 50 58 1,5 32 024 42 47 54
A 2 30 o1 30 39 5 A o 35 03 49 4 53
2,1 3,1 018 3,0 37 43 2,1 3,7 030 49 44 51
10Q 1,0 2,1 006 12 58 67 12Q 1,0 2,7 010 1,7 55 63
1.5 2,4 007 12 50 58 1.5 32 012 21 47 54
h 2,0 30 0,09 1,2 39 45 h 2,0 3,6 015 24 46 53
2,1 31 009 12 37 43 2,1 37 015 25 44 51

MPR Série 15 Faixa da série 15

Trajectdria 30° Trajectdria 30°
Pressao Raio Caudal Caudal Precip Precip Pressdio  LxC Caudal  Caudal
Bico bar m mh  I/m  mm/h mm/h Bico bar m m*/h I/m
15F 1,0 34 060 98 52 60 15EST 1,0 1,2x4,0 0,10 1,7
1,5 39 072 18 47 55 1,5 1,2x43 0,11 2,0
‘ 20 45 084 137 41 48 e B0 12x43 013 23
2,1 46 084 140 40 46 2,1 12x46 0,14 23
15H 1,0 34 0,30 49 52 60 15CST 1,0 12x79 0,20 34
1,5 39 036 59 47 55 15 12x85 023 40
‘ 2,0 4,5 042 68 41 48 [ e | 2'0 1'2 X 8’5 0'25 4'5
2,1 4,6 042 70 40 46 2’1 1’2 X 9’2 0’27 4’6
15Q 1,0 34 015 25 52 60 ! ! ' ! !
A 20 15 o0n 312 a1 1 - 10x39 0,09 16
2,1 46 021 35 40 46 2,0 1,2x45 011 1.8
2,1 1,2x46 0,11 1,9
Nota: Todos os bicos MPR testados nas alturas emergentes de 10 cm 15LCS 1,0 0,8x3,2 0,08 1,3
I Espacamento quadrangular baseado em 50% do didmetro de alcance 1,5 1,0x3,9 0,09 1,6
A Espagamento triangular baseado em 50% do didmetro de alcance Pe 2,0 1,2x4,5 0,11 1,8
Os dados de desempenho foram recolhidos em condicées sem vento 2,1 1,2x4,6 0,11 19
Nota: Néo é recomendada uma redugao do alcance acima de 25% do alcance normal do bico 15SST 1,0 1,2x79 0,20 34
1,5 1,2x85 0,23 4,0
e 20 1,2x85 0,25 4,5
2,1 1,2x92 027 4,6
9SST 1,0 2,7x46 030 51
1,5 27x49 033 58
_ 2,0 27x55 0,36 6,5
2,1 2,7x55 0,39 6,5
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Bicos de pulverizacao inbird
Brotadores www.rainbird.com/sprays

13008 EEa—

Brotador ajustavel de circulo completo
Pressao Caudal Caudal

Caracteristicas Bico bar mi/h  I/m
« O parafuso de ajuste em aco inoxidavel regula o caudal e o alcance para F 0,7 023 36
espacamentos entre 0,3 me 0,9 m 1,0 026 42

1,5 030 48

. C.c:instlr:lgjo e(rjn plastico ndo corrosivo e em ago inoxidavel para uma 20 034 54
vida util duradoura 25 039 60
+ Fornecido com um filtro de entrada SR-050 1/2" (15/21), para uma 3,0 043 7.2
instalacao simples e resisténcia aos residuos 3,5 048 7.8
« Funciona com uma vasta gama de pressoes 4,0 052 84

Garantia comercial de cinco anos 41 053 84

Gama de Funcionamento
« Caudal:3,6a841/m

+ Espacamento:03a09m’

« Pressdo: 0,7 a4,1 bar?

Modelo

« 1300A-F -
1300A-F
! Estes intervalos baseiam-se na pressGo adequada no bico
2 A Rain Bird recomenda a utilizagGo de pulverizadores 1800 PRS para manter o mdximo
desempenho dos bicos em situagdes de pressao superior

Série 1400 Gama de Funcionamento
Brotadores de circulo completo autocompensantes . Caudal:09a361/m

Caracteristicas + Espacamento:0,3a0,9 m*
« Pressao: 1,4a6,2 bar

As taxas de caudal baixo permitem que a 4gua seja absorvida

conforme necessario.
Modelos

+ 1401:0,06 m%h; 0,9 I/m; circulo completo, padréo de gotas

Reduz o escoamento

0 caudal nao flutua com pressoes entre 1,4 a 6,2 bar
+ 1402:0,11 m%h; 1,8 I/m; circulo completo, padréo de gotas

0 caudal ndo é ajustavel, reforcando a resisténcia contra atos

de vandalismo + 1404: 0,23 m%h; 3,6 I/m; circulo completo, padrao de guarda-chuva
« Fornecido com um filtro de brotador especial SR-050 4" (15/21), * Estes intervalos baseiam-se na pressGo adequada no bico. A Rain Bird recomenda
para uma in stala cao facil e resisténcia aos detritos a utilizagdo de pulverizadores 1800/RD1800 PRS para manter o mdximo desempenho

dos bicos em situagdes de pressdo superior.

Padréo de gotas nos modelos 1401 e 1402;
padrao de guarda-chuva apenas
disponivel no modelo 1404

Garantia comercial

de cinco anos

Série 1400
Modulos de Compensacao de Pressao Gama de Funcionamento
Emissores pontuais de caudal médio para rega de arvores + Caudal: 18,93,26,50,37,95I/h
e arbustos de maiores dimensdes « Pressao: 0,7 a 3,5 bar

« Filtragem necessaria: 150 micrones

Consulte a pdgina 112 para obter mais informagées

PCT-05, PCT-07, PCT-10
- Entrada 5" FPT que se enrosca facilmente num tubo de subida '4" PVC
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Principais produtos

Rotores de

Rotores de impac

Principais aplicagoes
Relva4,6 ma 10,7 m
Relva7,6 mai152m

Relva, mais de 15,2 m
Residencial

Comercial

Areas propensas a vandalismo/danos
Declives

Cobertura do solo/arbustos
Campos desportivos
Regulacao da pressao
Zonas de vento forte

Relva mais alta

Agua nao potavel

‘I;oupanga ~
e agua é

Série 3500

* Atecnologia de bicos Rain Curtain™
¢ 0 padrao no desempenho de bicos
com poupanga de agua. O desempenho
Rain Curtain™ esta disponivel em todos

os rotores Rain Bird.

Série 5000 Série Falcon™
6504
{
{ [ ]
[ ]
{
{ [ ]
{ [ ]
{
[ ]
{
{ [ ]
{
{ [ ]

* Os rotores da série 5000 com PRS

reduzem o desperdicio de agua de
15% a 45%. Ao eliminar a variacao de
pressao e/ou a despressurizacdo em
excesso, ird poupar dgua, obtendo
assim resultados mais ecolégicos.

Série 8005 Série 2045A Série de jato
Maxi-Paw™ de dgua XLR
[ [ ]
[ [
[ ]
[ [ ] [
[
[ [ ] [
[ [
[ [ ] [
[ [
[ [ ] [

* Todos os rotores com valvulas antidrenagem
SAM (Seal-A-Matic™) impedem a drenagem
nos equipamentos instalados nas zonas mais
baixas, acabando com o desperdicio de dgua
e eliminando os danos nos espacos verdes
devido a encharcamento e/ou erosao.
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Rotores Lo
Série 3500 www.rainbird.com/rotors

Série 3500 Desempenho do bico da série 3504
Rotor residencial compacto. Grande em valor e em conveniéncia
‘ot Pressao Bico Raio  Caudal Caudal Precip Precip
Cac;'a;ten:tllcaz . . distribuicio unit bar m m*h  I/m mm/h mm/h
+ Os bicos Rain L'thalr? proporcionam uma .|str| uicao uniforme em 17 075 46 0,12 204 1 14
todo o alcance, incluindo gotas grandes resistentes ao vento, e uma 10 6.1 017 291 9 11
rega proxima suave, resultando num relvado mais verde com menor 15 70 024 401 10 1
quantidade de dgua 2,0 8,2 0,32 530 9 1
+ O vedante de autolimpeza de maiores dimensdes impede fugas 30 838 0,49 8,21 13 15
e protege as partes internas de detritos 4,0 94 0,67 11,24 15 17
. ) 2,0 075 48 0,13 2,24 12 13
gjeufs::;aos setor de rega pelo topo do rotor, com uma simples chave 10 6.2 019 314 10 1
15 7,0 0,26 4,35 1 12
+ Garantia do fabricante de trés anos 2,0 8,2 0,34 5,74 10 12
. 3,0 91 0,53 8,87 13 15
Opgoes 40 97 073 1217 16 18
« Avélvula antidrenagem SAM Seal-A-Matic™ retém até 2,1 m 2,5 0,75 5,2 0,16 2,58 12 13
de alteracdo de elevacédo 1,0 6,4 0,21 3,55 10 12
15 7,0 0,30 4,94 12 14
Especificacdes de funcionamento 2,0 8,2 039 651 12 13
. 3,0 94 0,60 10,03 13 16
+ Taxade precipitagao: 9a21 mm/h 40 10,1 0,83 13,82 16 19
« Raio:4,6a10,7m 3,0 0,75 5.2 0,17 2,86 13 15
« E possivel reduzir o raio até 25% com o parafuso de reducéo do raio 1,0 6,4 0,24 3,93 12 13
Pressio: 1738 b 15 7,3 0,33 5,49 12 14
» rressao:,7a s, har 2,0 82 043 717 13 15
+ Taxade caudal:2a 17,4 1/m 3,0 94 0,67 11,13 15 17
« Entrada de rosca fémea NPT de 4" inferior 35 ‘(‘)195 15046 8:?3 ;56392 }g }g
« Ajuste do circulo parcial e completo com retorno de 40° - 360° ! 1”0 6:6 0:26 4”27 12 12
« Trajetdria do bico de 25° 1,5 73 0,36 5,97 13 15
2,0 8,4 0,47 7,79 13 15
Modelos 3,0 9,6 0,71 11,90 15 18
Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de precos 4,0 107 1,00 16,66 18 20
regional para obter todos os modelos disponiveis. 3.8 0,75 55 0,19 3,22 13 15
1,0 6,7 0,27 4,47 12 14
+ 3504-PC: circulo reversivel parcial/completo 4" 1,5 73 0,37 6,25 14 16
+ 3504-PC-SAM: circulo reversivel parcial/completo 4" com SAM 2,0 8,5 0,49 8,14 13 15

3,0 9.8 0,74 1230 16 18
4,0 10,7 1,04 1741 18 21

Taxas de precipitagdo com base no funcionamento de meio circulo
9221 h B Espacamento quadrangular baseado em 50% do diagmetro de alcance
a mm
A Espagamento triangular baseado em 50% do diametro de alcance

Os dados de desempenho foram recolhidos em condi¢ées sem vento

Os dados de desempenho foram obtidos em testes em conformidade com as normas ASABE;
1,7 a 3,8 bar ASABE 5398.1.
Consulte a pdgina 161 para obter uma Declaragéo da Certificagdo de Testes ASABE completa.

= 20a174l/m
~> 0,12a1,04m*h

4" (10 cm)

- 3504 - PC - SAM
Opgoes
SAM
Rotacdo

PC: circulo parcial reversivel

Modelo
Série 3500 com 10,2 cm de pulverizagdo

3504-PC
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Série 5000

Concebido para ser o rotor mais fidvel e com melhor desempenho
da industria

Caracteristicas

+ O vedante de autolimpeza de maiores dimensdes impede fugas

e protege as partes internas de detritos

Os bicos Rain Curtain™ proporcionam uma distribuicdo uniforme em
todo o alcance, incluindo gotas grandes resistentes ao vento, e uma
rega préxima suave, resultando num relvado mais verde com menor
quantidade de dgua

Um historico de desempenho comprovado e fiabilidade testada

em milhdes de instalagdes

Porta de ajuste do setor de rega com autolimpeza que impede

a acumulacdo de detritos

Garantia do fabricante de cinco anos

Especificagoes de funcionamento

« Taxa de precipitacdo: 5 a 38 mm/h

+ Raio:7,6a152m

« E possivel reduzir o raio até 25% com o parafuso de reducao do raio

« Pressdo: 1,7 a4,5 bar

+ Taxade caudal:3,0a36,61/m; 0,17 a2,19 m*h

« Ajuste do circulo parcial e completo com retorno de 40° - 360°

« Trajetdria do bico padréao de 25°. Trajetdria do bico de angulo baixo
de 10°. Trajetoria dos bicos MPR varidvel entre 12° - 25°.

Funcionalidades opcionais

Plus (+) corte de caudal - "A tampa verde". rotorReduza o tempo

de paragem para manutencdo, lavando e montando rotores sem ter
de correr de e para o programador ou para as vélvulas

PRS (R) com tecnologia otimizadora de caudal. O regulador de pressao
de 3,1 bar reduz as contas de dgua, proporciona o caudal exato para
cada rotor, equaliza as tubagens laterais e elimina a nebulizacdo

€ evaporagao no ar

A vélvula antidrenagem SAM Seal-A-Matic™ retém até 2,1 m

de alteragéo de elevacao

0 tubo de subida em a¢o inoxidavel (SS) ajuda a

impedir atos de vandalismo em zonas publicas com relvado (disponivel

nos modelos 5004 e 5006)

Modelos

Consulte a tabela "Como especificar" para ver os modelos e as caracteris-
ticas dos produtos. Nem todas as combinagées estdo disponiveis.

+ 5004: pulverizagdo de 10 cm
+ 5006: pulverizagdo de 15 cm
+ 5012: pulverizagdo de 30,5 cm

Rotores
Série 5000

0 5a37mm/h
‘@ 1,745 bar

~> 30a366Il/m
~ 0,17a2,19m’h

1 410em
6" 15cm

4+ 12"30,5cm
4":18,5cm
6":24,5cm

[ 12"429cm

3/4" NPT

Série 5000

Os bicos de 10° de
angulo baixo e de 25°
padrdo estdo incluidos.

Todos os bicos estdo numerados
em galbes por minuto e tém encaixes,
para fdcil instalagéo. Vista frontal

Como especificar

5004 - + - PC - SAM-R-SS

— [ ] F
Opgoes

SAM

R: PRS

SS: Aco inoxidavel

Rotacao
PC: circulo parcial reversivel
FC: circulo completo

Modelo
Plus (corte de caudal)

Modelo

5004: pulverizacao de 10 cm
5006: pulverizagdo de 15 cm
5012: pulverizacao de 30,5 cm

Nota: Algumas especificagbes ndo estdo disponiveis em algumas
séries de rotores.
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Desempenho do bico Rain Curtain™ de angulo padrao

da série 5000 Desempenho do bico de angulo baixo da série 5000
Pressaio Bico Raio  Caudal Caudal Precip Precip Pressaio Bico Raio  Caudal Caudal Precip Precip
bar m m’/h  I/m mm/h  mm/h bar m m*/h  I/m mm/h  mm/h
2,0 1,5 10,2 028 48 5 6 1,7 10LA 76 017 30 6 7
2,0 10,8 036 60 6 7 15LA 8.2 026 42 8 9
2,5 10,9 044 7,2 7 9 20LA 88 033 54 9 10
3,0 11,2 055 90 9 10 30LA 88 0,51 84 13 15
4,0 11,6 071 120 N 12 2,0 1,0LA 80 018 30 6 6
50 12,1 091 150 13 15 1,5LA 86 028 48 8 9
6,0 124 105 174 15 17 20LA 91 036 6,0 9 10
8,0 11,8 145 240 32 37 30LA 93 055 90 13 15
2,5 1,5 10,4 0,31 54 6 7 2,5 1,0LA 86 020 36 5 6
2,0 11,0 041 66 7 8 1,5LA 92 032 54 8 9
25 113 050 84 8 9 20LA 95 041 66 9 10
3,0 11,2 062 10,2 9 1 30LA 101 062 10,2 12 14
4,0 12,3 081 132 1" 13 3,0 1,0LA 88 022 36 6 7
50 12,7 103 174 13 15 1,5LA 94 035 60 8 9
6,0 13,2 121 204 14 16 20LA 97 045 78 10 1
8,0 13,3 163 27,0 24 28 30LA 106 068 114 12 14
3,0 1,5 10,6 034 60 6 7 35 1,0LA 88 024 42 6 7
2,0 11,2 045 78 7 8 1,5LA 94 038 66 9 10
25 11,3 056 96 9 10 20LA 99 049 84 10 "
3,0 12,1 069 114 9 N 30LA 108 074 126 13 15
4,0 12,7 089 150 1" 13 4,0 1,0LA 88 026 42 7 8
50 13,5 113 186 12 14 15LA 94 0,41 6,6 9 1
6,0 13,4 134 222 13 17 2,0LA 101 052 90 10 12
8,0 134 1,79 30,0 23 27 30LA 11,0 080 132 13 15
3,5 1,5 10,7 037 60 7 8 4,5 10LA 88 027 48 7 8
2,0 11,3 049 84 8 9 15LA 94 044 7,2 10 M
2,5 11,3 060 10,2 9 1 20LA 101 056 90 " 13
3,0 12,2 074 126 10 12 30LA 11,0 084 138 14 16

4,0 128 097 16,2 12 14
5,0 13,7 123 204 13 15
6,0 14,2 145 240 13 15

80 149 193 324 20 24
% 15 106 0 6 7 8

2,0 11,1 052 90 8 10

2,5 113 064 108 10 12 Ferramenta de suporte com nivel de bolha
3,0 122 080 132 1 12

4,0 12,8 1,04 174 13 15 Caracteristicas

5,0 13,7 132222 14 16 « A combinagéo da ferramenta

6,0 14,9 1,55 258 14 16
8,0 152 206 342 21 25
4,5 1,5 104 042 7.2 8 9

de suporte com o nivel de
bolha facilita uma instalacdo

2,0 107 055 9,0 10 11 el

2,5 11,3 068 114 11 12 « Funciona com 5000, Falcon®

3,0 122 084 138 11 13 6504 e 8005

4,0 128 100 180 13 15

5,0 137 140 234 15 17 Modelo HOLDUPTOOL
6,0 146 164 282 15 18 . HOLDUPTOOL

8,0 152 219 366 19 22

Ferramenta do rotor
B Espagamento quadrangular baseado em 50% do didmetro de alcance Caracteristicas

Taxas de precipitagdo com base no funcionamento de meio circulo

A Espacamento triangular baseado em 50% do didmetro de alcance
+ Chave de fendas e ferramenta

) ) de extragdo num s6 elemento
Os dados de desempenho foram obtidos em testes em conformidade com as normas ASABE; .
ASABE $398.1. + Funciona com 3500, 5000,
Consulte a pdgina 161 para obter uma Declaragdo da Certificagdo de Testes ASABE completa. Falcon® 6504 e 8005

Os dados de desempenho foram recolhidos em condicées sem vento

Modelo ‘ ROTORTOOL
« ROTORTOOL
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Desempenho do bico Rain Curtain™ de angulo padrao 5000 PRS Desempenho do bico de angulo baixo da série 5000 PRS
Pressao Bico Raio  Caudal Caudal Precip Precip Pressao Bico Raio  Caudal Caudal Precip Precip
bar m mi/h  I/m mm/h  mm/h bar m mi/h  I/m mm/h  mm/h
1,7 15 10,1 0,25 4,2 5 6 1,7 10LA 76 017 30 6 7
2,0 10,7 0,34 54 6 7 1,5LA 82 0,26 4,2 8 9
2,5 10,7 0,41 6,6 7 8 20LA 88 0,33 54 9 10
30 11,0 0,51 8,4 8 10 30LA 88 0,51 84 13 15
4,0 1,3 0,66 10,8 10 12 2,0 10LA 80 0,18 3,0 6 6
50 11,9 0,84 13,8 12 14 15LA 86 0,28 48 8 9
6,0 11,9 097 16,2 14 16 20LA 91 0,36 6,0 9 10
8,0 11,0 1,34 22,2 22 26 30LA 93 0,55 9,0 13 15
2,0 15 10,2 0,28 48 5 6 2,5 10LA 86 0,20 3,6 5 6
2,0 10,8 0,36 6,0 6 7 1,5LA 9,2 0,32 54 8 9
2,5 10,9 044 7.2 7 9 20LA 95 0,41 6,6 9 10
3,0 11,2 0,55 9,0 9 10 3,0LA 10,1 0,62 10,2 12 14
4,0 116 071 120 11 13 3,0 1,0LA 88 022 36 6 7
50 12,1 091 15,0 13 15 15LA 94 0,35 6,0 8 9
6,0 12,4 1,05 17,4 15 17 20LA 97 0,45 7,8 10 1"
8,0 11,8 1,45 24,0 32 37 30LA 106 0,68 14 12 14
2,5 1,5 104 0,31 54 6 7 35-52 10LA 88 0,23 3,6 6 7
2,0 11,0 0,41 6,6 7 8 15LA 94 0,36 6,0 8 10
2,5 1.3 0,50 8,4 8 9 20LA 97 0,47 78 10 12
3,0 11,2 0,62 10,2 9 N 3,0LA 106 0,70 12,0 13 15

4,0 12,3 0,81 13,2 11 13
50 12,7 1,03 174 13 15
6,0 13,2 1,21 204 14 16
8,0 13,3 1,63 270 24 18

3,0 1,5 10,6 034 60 6 7
2,0 11,2 045 78 7 8
2,5 11,3 056 96 9 10
3,0 12,1 069 114 9 1

4,0 12,7 089 168 11 13
5,0 13,5 1,13 18,6 12 14
6,0 13,9 1,34 22,2 14 16
8,0 14,1 1,79 300 23 27

35-52 15 10,6 035 60 6 7
2,0 11,2 047 78 8 9
2,5 11,3 058 10,2 9 "

3,0 12,1 0,71 12,0 10 "
4,0 12,7 092 156 12 13
50 13,5 1,17 19,2 13 15
6,0 13,9 1,39 22,8 14 17
8,0 14,1 1,85 312 18 21

Taxas de precipitagdo com base no funcionamento de meio circulo
B Espagamento quadrangular baseado em 50% do didmetro de alcance
A Espacamento triangular baseado em 50% do didmetro de alcance

Os dados de desempenho foram recolhidos em condicées sem vento

Os dados de desempenho foram obtidos em testes em conformidade com as normas ASABE;
ASABE 5398.1.

Consulte a pdgina 161 para obter uma Declaragdo da Certificagdo de Testes ASABE completa.

REGULADO PARA

0,74 BAR
0

CADA

POUPANGA
DE AGUA
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Bicos MPR da série 5000 www.rainbird.com/rotors

Bicos MPR da série 5000

Cobertura perfeitamente equilibrada com o rotor da série 5000

Caracteristicas

« Os bicos Rain Curtain™ proporcionam uma distribuicdo uniforme em
todo o alcance, incluindo gotas grandes resistentes ao vento, e uma
rega proxima suave, resultando num relvado mais verde com menor
quantidade de dgua

« Ataxa de precipitacdo adapta-se automaticamente a um alcance
uniforme que nao requer desvio de jato

« As taxas de precipitacdo adaptadas de 0,6"/hora permitem juntar as
zonas grandes e pequenas de relvado, misturando rotores e bicos
giratorios R-VAN da Rain Bird

Modelos

+ 5000MPRMPK: bico MPR da série 5000/5000 Plus multi pack - alcance
de 7,6 m, 9,1 m, 10,7 m em setor de um quarto, um ter¢o, metade
e completo

Bicos MPR da série 5000

Instalar rotores com bicos MPR da série 5000 e bicos
giratorios R-VAN da Rain Bird na mesma zona permite uma
precipitacao proporcionalde 24 ma 10,7 m

Como especificar
5000 - MPR-25-Q

F

Padrao

Q= Um quarto
T=Um terco
H = Metade

Modelo F = Completo
Rotor
Intervalo de alcance
25'(7,6 m)
30'(9,1 m)
35'(10,7 m)
Bico
Taxa de precipitagao adaptada
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RaIN R BIRD

Pressao Raio Caudal Caudal Precip Precip Pressao Raio Caudal Caudal Precip Precip
Bico bar m m/h  I/m mm/h mm/h Bico bar m m/h  I/m mm/h mm/h
Quarter Quarter
(um quarto) 1,7 7,0 017 3,0 13,7 15,8 (um quarto) 1,7 8,8 023 36 12,0 13,8
24 73 020 36 14,9 173 24 9,1 028 48 13,4 15,4
h 31 7,6 023 36 15,6 18,1 h 3,1 91 032 54 15,2 17,6
38 7,6 025 42 17,4 20,1 38 9,1 035 6,0 17,0 19,6
4,5 7,6 027 48 18,9 21,9 4,5 91 038 66 18,4 21,2
Umterco 1,7 7,0 023 36 13,9 16,0 Umterco 1,7 8,8 030 48 11,7 13,5
24 73 027 48 154 17,8 24 9,1 037 6,0 13,2 15,2
’ 3,1 7,6 031 54 16,2 18,7 ’ 3,1 91 042 7.2 15,1 174
38 76 035 60 180 207 38 9,1 047 78 168 194
45 76 038 66 196 226 4,5 9,1 051 84 183 21,1
Metade 1,7 7,0 033 54 13,3 15,4 Metade 1,7 88 049 84 12,5 14,4

24 7.3 039 66 147 17,0 24 9.1 059 96 141 16,2

A ' 76 045 72 155 179 A 31 91 07 114 161 186

38 7,6 050 84 17,3 20,0 3,8 9,1 075 126 179 20,7
4,5 7,6 055 90 18,9 21,8 4,5 9,1 082 138 196 22,6
Completo 1,7 7,0 063 108 128 14,8 Completo 1,7 88 09 162 123 14,2

24 7.3 076 126 142 16,4 24 9.1 115 192 138 15,9
3,1 7,6 087 144 149 17,3 ‘ 3,1 9.1 1,31 21,6 157 18,1

38 7,6 097 162 16,6 19,2 38 9.1 145 240 174 20,0
4,5 7,6 1,05 174 181 20,9 4,5 9.1 1,57 264 188 21,7

5000-MPR-35 (bege)

Pressdo Raio Caudal Caudal Precip Precip
Bico bar m m/h I/m mm/h mm/h

Quarter -, , 98 032 54 134 154

(um quarto)
S 104 038 66 14,1 16,3
D 31 107 044 7.2 15,3 17,7
3.8 107 048 78 17,0 19,6
4,5 107 052 90 18,4 21,3
Umterco 1,7 98 040 66 12,7 14,6
2,4 104 049 84 13,6 15,8
D 31 10,7 056 96 14,7 17,0
38 10,7 062 102 164 18,9
4,5 107 068 114 179 20,7
Metade 1,7 98 062 102 131 15,2
24 104 076 126 141 16,3
D 3 107 087 144 152 176
3.8 10,7 09 162 16,9 19,5
4,5 107 1,05 174 184 21,3
Completo 1,7 9,8 1,22 204 128 14,8
24 104 150 252 140 16,2
31 107 1,72 288 15,1 17,5
38 10,7 1,91 31,8 168 194
4,5 107 209 348 183 21,2
B Espacamento quadrangular baseado em 50% do didmetro de alcance
A Espagamento triangular baseado em 50% do didmetro de alcance
Os dados de desempenho foram recolhidos em condigées sem vento

Os dados de desempenho foram obtidos em testes em conformidade com as normas ASABE;
ASABE 5398.1.

Consulte a pdgina 161 para obter uma Declaragéo da Certificagdo de Testes ASABE completa.
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Rotores
Série Falcon® 6504

Série Falcon® 6504

Fidvel e econdmico

Caracteristicas
« Haste de roquete como os aspersores padrao

« Bicos Rain Curtain codificados por cor, com 3 portas de saida,
para efetuar a melhor rega de longo, médio e curto alcance

« Valvula de regulacdo SAM (Seal-A-Matic)

« Estator autoajustante que ndo requer substituicdo na mudanca
dos bicos

+ Mola de retragdo muito forte, em aco inoxidavel, que garante a descida
+ Garantia de cinco anos

Opgoes
+ Otubo de subida em aco inoxidavel (SS) ajuda a impedir atos
de vandalismo em zonas publicas com relvado

» Tampa roxa (NP) para sistemas com dgua ndo potavel

Especificacoes de funcionamento

Ajuste reversivel do circulo parcial e completo de 40 - 360°
Taxa de precipitagdo: 9 a 33 mm/h

Raio: 11,3219,8m

Pressao: 2,1 a 6,2 bar

Caudal: 0,66 a 4,93 m¥h; 10,82 82,21/m

Entrada de rosca fémea NPT de 1" ou entrada de rosca BSP

.

Avélvula antidrenagem SAM Seal-A-Matic™ retém até 3,1 m

de alteracdo de elevacao

Bicos Rain Curtain™ incluido com o rotor, outros tamanhos disponiveis
mediante pedido; 10 - cinzento, 12 - bege, 14 - verde-claro,

16 - castanho-escuro, 18 - azul-escuro

+ Atrajetéria de saida do bico é 25°

Modelos

Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de precos regional
para obter todos os modelos disponiveis.

+ 16504PC: circulo parcial 4" BSP, Série Falcon

« 16504FC: circulo completo 4" BSP, Série Falcon

+ 16504PCSS: circulo parcial 4" BSP, aco inoxidavel, Série Falcon

+ 16504FCSS: circulo completo 4" BSP, aco inoxidavel, Série Falcon

+ 6504PC: circulo parcial NPT de 4", Série Falcon

+ 6504FC: circulo completo NPT de 4", Série Falcon

y o o

Série Falcon® 6504

www.rainbird.com/rotors

0 9a33mm/h
@ 2,1a6,2 bar

N
- 10,8282,21/m
~= 0,662a4,93m’h

4" (10 cm)
21,6 cm

T NPTouBSPde1"

6504 - PC - SS - NP
F

Opcional

Caracteristica  Caracteristicas
opcional NP: Cobertura
§S: aco para 4gua nao
inoxidavel potavel

Rotacdo
PC: circulo parcial

FC: circulo completo
Modelo B

6504: Falcon

Nota: Para aplicagbes ndo destinadas aos EUA,
€é necessdrio especificar o tipo de rosca, NPT ou BSP.

www.rainbird.com
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Pressao Bico  Raio  Caudal Caudal Precip Precip Pressao Bico Raio  Caudal Caudal Precip Precip
bar m m3/h  I/m mm/h  mm/h bar m mi/h  I/m mm/h  mm/h
2,1 o4 11,9 0,66 1098 9 N 4,5 ® 4 12,5 0,96 1594 12 14
®6 13,1 0,95 1590 11 13 ®6 14,6 1,40 2333 13 15
2,5 @4 12,3 0,72 11,92 10 1" ®3 15,5 1,95 3243 16 19
® 6 13,5 1,05 17,56 12 13 ® 10 171 2,37 3944 16 19
@38 14,9 1,50 2520 13 16 12 17,7 2,89 48,17 18 21
® 10 15,5 1,84 30,60 15 18 14 18,6 3,32 5538 19 22
12 16,2 2,20 3660 17 19 ® 16 19,2 3,71 61,82 20 23
14 16,8 2,57 42,60 18 21 ® 18 19,5 4,03 67,12 21 24
® 16 16,8 2,86 47,40 20 24 5,0 @4 12,7 1,01 1684 13 15
® 18 18,0 3,11 51,60 19 22 ® 6 14,9 1,47 2450 13 15
3,0 o4 12,5 0,78 13,02 10 12 ® 38 15,7 2,05 3416 17 19
®6 141 1,16 1934 12 13 ® 10 17,2 2,50 41,64 17 19
® 38 15,1 1,56 26,04 14 16 12 18,1 3,04 50,72 19 21
®10 15,8 1,92 31,99 15 18 14 18,6 3,51 5849 20 23
12 164 2,31 3844 17 20 ® 16 19,2 3,91 65,11 21 24
14 17,2 2,68 4463 18 21 ® 18 19,8 4,23 7051 22 25
® 16 174 3,00 4995 20 23 55 @4 13,1 1,04 1739 12 14
® 18 18,0 3,25 5411 20 23 ®6 14,9 1,56 2579 14 16
3,5 04 12,5 0,85 14,09 11 13 ® 38 16,1 2,13 3554 16 19
® 6 14,9 1,26 2096 11 13 ® 10 16,8 2,63 43,84 19 22
® 3 15,5 1,69 2824 14 16 12 18,6 3,18 5292 18 21
® 10 16,2 2,08 3470 16 18 14 18,6 3,67 61,23 21 25
12 16,8 2,52 41,98 18 21 ® 16 19,2 4,10 6840 22 26
14 18,0 291 4845 18 21 ® 18 19,8 4,44 7407 23 26
® 16 18,6 3,27 5453 19 22 6,0 ® 18 19,8 4,79 79,77 24 28
@ 18 18,1 3,53 58,78 22 25 6,2 ® 18 19,8 4,93 82,13 25 29
4,0 o4 12,5 0,89 1491 11 13
®6 144 1,34 2233 13 15
®3 15,5 1,83 3044 15 17
® 10 16,6 2,23 3717 16 19
12 173 2,72 45,28 18 21
14 18,5 3,12 52,01 18 21
® 16 19,1 350 5837 19 22
® 18 19,0 3,81 63,45 21 24 Kit de baixo caudal - B81610

Taxas de precipitagdo com base no funcionamento de meio circulo

&
W Espacamento quadrangular baseado em 50% do didmetro de alcance w
A Espacamento triangular baseado em 50% do didmetro de alcance o
Os dados de desempenho foram recolhidos em condigées sem vento 6 y
4 8

Os dados de desempenho foram obtidos em testes em conformidade com as normas ASABE;
ASABE 5398.1.

Consulte a pdgina 161 para obter uma Declaragéo da Certificagdo de Testes ASABE completa. Kit de caudal padréo -B81620

16 18

Bicos Falcon® 6504 Rain Curtain”
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Rotores

Série 8005 www.rainbird.com/rotors
Série 8005

Proteja o seu relvado com rotores de alto desempenho, resistentes

a vandalismo e roubo, de 11,92 24,7 m 0 12a32mm/h

Caracteristicas

Resisténcia a vandalismo, torre reforcada em latdo para maior
resisténcia a impactos laterais

A Memory Arc® faz o rotor voltar a sua definicao de setores de rega
original

O mecanismo de acionamento nao desmontavel previne os danos
de vandalismo

Ajuste facil do setor de rega, molhado e seco com uma chave de
fendas a partir do topo do rotor, de 50° a 330° com circulo parcial,
e 360° com circulo completo sem retorno. Funcionamento em circulo
parcial e completo numa unidade

Extremos laterais esquerdo e direito ajustaveis para uma instalacao
facil, sem voltar a caixa e soltando a ligagéo dos tubos

Vélvula de regulacao SAM (Seal-A-Matic)

Bicos Rain Curtain codificados por cor, com 3 portas de saida,

para efetuar a melhor rega de longo, médio e curto alcance
Garantia de cinco anos

- 4,90
peoes - -

« Otubo de subida em aco inoxidavel (SS) ajuda a impedir atos
de vandalismo em zonas publicas com relvado

‘@ 3,5a6,9 bar

-
A 144a13741/m
~» 0,86a824mh

.

5"(12,7 cm)

25,7 cm)

T NPTouBSPde1"

.

« Tampa roxa (NP) para sistemas com dgua nao potavel Série 8005
+ Copo de borracha para relva opcional

Especificacoes de funcionamento Como especificar
« Raio:11,9a24,7m
U 8005-NP-SS-16
« Taxa de precipitacdo: 12 a 32 mm/h I—
. Tamanho do bi
+ Pressao: 3,5a6,9 bar Modelo i
+ Caudal: 0,86 28,24 m*h; 14421374 1/m e (N ——
aracteristica opcional

+ Entrada de rosca fémea NPT ou BSP de 1" SRR
+ Avalvula antidrenagem SAM Seal-A-Matic™ retém até 3,1 m de Caracteristica opcional

. = NP: Cobertura para dgua

alteracéo de elevacdo ndo potavel
+ 0 angulo de trajetdria de saida do bico é 25° Nota: Para aplicagées ndo destinadas aos
EUA, é necessdrio especificar o tipo de rosca,

« Bicos Rain Curtain™: Incluido com o rotor, outros tamanhos disponiveis NPT ou BSP.

mediante pedido; 10 - cinzento, 12 - bege, 14 - verde-claro,
16 - castanho-escuro, 18 - azul-escuro

Modelos

Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de pregos
regional para obter todos os modelos disponiveis.

8005: circulo parcial/completo, sem bico, Série 8005

8005NP: circulo parcial/completo, sem bico, com cobertura NP,
Série 8005

8005SS: circulo parcial/completo, ago inoxidavel, sem bico, Série 8005

8005NPSS: circulo parcial/completo, aco inoxidavel, sem bico,
com cobertura NP, Série 8005

18005: circulo parcial/completo BSP de 1", Série 8000

IBOO5NP: circulo parcial/completo BSP de 1, néo potavel, Série 8000
I8005SS: BSP de 1", aco inoxidavel, Série 8000

IBOO5NPSS: BSP de 1, ndo potavel, aco inoxidavel, Série 8000

** Nota: A altura de emergéncia é medida desde a tampa até a saida do bico principal.
A altura total do corpo é medida com o aspersor recolhido

.
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RaIN R BIRD

Pressao Bico Raio
bar m

3,5 o4 11,9

06 13,7

® 38 14,9

® 10 16,1

12 17,5

14 18,0

® 16 18,7

® 18 19,2

® 20 19,9

22 20,0

24 19,3

O 26 20,0

4,0 @ 4 11,9

©6 13,7

® 3 14,9

® 10 16,3

12 17,7

14 18,5

® 16 19,6

® 18 19,7

® 20 20,3

22 21,3

24 20,7

O 26 21,8

4,5 @4 11,9

®6 13,7

® 3 14,9

® 10 16,5

12 18,0

14 18,9

16 20,1

® 18 20,1

20 211

22 22,0

24 22,0

O 26 22,6

5,0 ® 4 11,9

® 6 13,7

® 3 14,9

® 10 16,7

12 18,3

14 19,2

® 16 20,4

® 18 20,6

® 20 21,6

22 224

24 23,0

O 26 23,2

Copo de borracha para relva
da série 8005

Caudal Caudal

m3/h
0,86
1,28
1,59
2,10
2,52
2,89
3,28
3,69
4,25
5,08
511
5,57
0,93
1,37
1,75
2,30
2,70
3,17
3,54
397
4,50
5,23

5,84

6,80

I/m

14,38
21,34
25,50
3543
42,27
48,18
54,59
61,43
70,83
79,07
85,10
92,67
14,38
22,71
30,44
37,63
44,74
52,85
58,98
66,10
74,95
85,94
91,69
99,26
16,18
24,28
32,99
40,22
47,81
56,12
62,77
70,36
79,87
91,80
98,08
106,44
18,08
25,74
34,83
42,68
50,92
58,96
66,44
74,58
85,08
97,39
104,29
113,28

Precip Precip
mm/h  mm/h

12

14

Pressao Bico Raio
bar m m3/h
55 @4 11,9 1,13
o6 13,7 1,62
38 14,9 2,25
®10 16,8 2,70
12 18,5 3,23
14 19,2 3,72
@16 20,4 4,22
® 18 21,0 4,74
® 20 21,6 5,42
22 22,8 6,19
24 23,5 6,62
O 26 24,1 7,14
6,0 12 18,6 3,30
14 19,6 3,96
® 16 20,9 4,45
® 18 21,5 4,95
® 20 22,1 5,65
22 22,9 6,71
24 239 6,92
O 26 24,1 7,50
6,2 14 19,8 4,06
® 16 21,0 4,54
® 18 21,7 5,04
6,5 ® 20 22,5 5,89
22 23,4 6,84
24 24,1 7,22
O 26 24,3 7,91
6,9 ® 20 22,9 6,09
22 23,5 6,97
24 24,1 7,45
O 26 24,7 8,24

Caudal Caudal

Série 8005

Precip Precip
I/m mm/h  mm/h

1890 16 18
26,84 17 20
37,02 20 23
4460 19 22
5366 19 22
61,98 20 23
70,28 20 23
7897 21 25
90,30 23 27
103,15 24 28
11033 24 28
119,05 25 28
55,07 19 22
66,06 21 24
7412 20 24
82,56 21 25
94,18 23 27
108,12 26 30
11531 24 28
125,08 26 30
67,75 21 24
7570 21 24
84,02 21 25
98,19 23 27
112,73 25 29
120,25 25 29
131,76 27 31
101,43 23 27
116,19 25 29
12414 26 30
137,39 27 31

Taxas de precipitagdo com base no funcionamento de meio circulo

W Espagamento quadrangular baseado em 50% do didmetro de alcance

A Espacamento triangular baseado em 50% do didmetro de alcance

Os dados de desempenho foram recolhidos em condigbes sem vento

Os dados de desempenho foram obtidos em testes em conformidade com as normas ASABE;
ASABE 5398.1.

Consulte a pdgina 161 para obter uma Declaragéo da Certificagdo de Testes ASABE completa.

Kit de baixo caudal - B81610

ol

Kit de caudal padréao - B81620

16 18

Bicos Falcon® 6504 Rain Curtain™

Kit de caudal elevado - B81630

N‘ N
% 3%
"

Bicos de caudal
elevado opcionais
para rotores da
série 8005

42 t) Voltar ao indice
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Rotores inbird
2045A Maxi-Paw™ e 2045-P) Maxi-Bird™ www.rainbird.com/rotors

2045A Maxi-Paw" 2045-P) Maxi-Bird

Aplicaces de dgua suja - Espacamento de até 13,7 m

Pressaio Bico Raio  Caudal Caudal Precip Precip

Caracteristicas bar m  mYh Um mmh mmh
« Aspersor de impactg comp’rovado.com caudal reto para um 20 ® 6 ) ) i ) i
desempenho superior em dgua suja ! ® 07LA 68 0,38 6,0 16 19
« Bicos codificados por cores, cinco de dngulo padréo e dois de angulo o7 10,4 0,55 9,0 10 12
baixo (LA), para uma precipitacdo adaptada e uma vasta gama de ® 8 11,0 0,68 11,4 11 13
aplicacoes 10LA 81 0,83 13,8 25 29
« Circulo completo de 360° OU setor de rega ajustavel de 20° a 340° 10 11,9 1,01 16,8 14 16
« Entrada lateral e combinada de %" ou entrada inferior de %" para 2,5 ° 162 ﬁ:g 1),,126 5,28,2 178 §0
flexibilidade de design (Maxi-Paw) ® 07LA 7,1 0,44 72 17 20
« Garantia de trés anos e 7/ 1,4 0,62 10,2 10 11
® 8 11,7 0,76 12,6 1 13
Especificacoes de funcionamento 10LA 89 092 156 23 27
+ Taxa de precipitacdo: 7a 31 mm/h }(2) }%’g 1’1; 123’3 lg 12(6)
+ Espacamento: 6,7a 13,7 m 3,0 ® 6 1 1:5 0',51 8,4 8 9
+ Taxa de caudal:0,34a 1,91 m*h;0,09a 0,53 I/s ® 07LA 75 047 78 17 19
« Raio: 6,7 a 13,7 m; 5,4 m com parafuso de redugéo de alcance : 273 };'? 8'22 };'3 ] ? } ;
* Presso:1,724,1 bar 10LA 94 101 168 23 27
« Entrada inferior fémea combinada de 4" ou %" (Maxi-Paw) 10 12,8 1,21 20,4 15 17
« Entrada lateral de '4" FPT (Maxi-Paw) 12 13,3 1,59 264 18 21
+ NPT de 4" montado no tubo de subida (Maxi-Bird) 35 : 87 LA 171é6 8’28 g’g ? 7 gO
®7 122 072 120 10 11
Modelos ® 3 12,4 0,89 15,0 12 13
+ 2045A Maxi-Paw-SAM 10LA 96 1,09 18,0 23 27
+ 2045A Maxi-Paw-SAM-NP }(2) B’g 1;‘2’ %;,g B 12513
+ 42064: Chave Maxi-Paw — para remover a montagem interna da caixa 40 @ 6 1 1:6 01,58 9,é 9 10
+ 2045 i o7 135 oz 12 10
® 3 12,7 0,94 15,6 12 14

10LA 98 1,19 19,8 25 29
10 133 1,42 234 16 19
12 13,7 1,86 31,2 20 23

LA = angulo baixo

Taxas de precipitagdo com base no funcionamento de meio circulo

W Espacamento quadrangular baseado em 50% do didmetro de alcance
A Espacamento triangular baseado em 50% do didmetro de alcance

Os dados de desempenho foram recolhidos em condi¢ées sem vento

Os dados de desempenho foram obtidos em testes em conformidade com as normas ASABE;
ASABE $398.1.

g Consulte a pdgina 161 para obter uma Declaragéo da Certificagdo de Testes ASABE completa.

2045-PJ) Maxi-Bird Chave 42064-Maxi-Paw

b = b

20659206 20659207 20659208 v 2045A- SAM-10- LA
4 o
Caracteristica
v L@, 115902-07 115902-10 g‘e"g:;‘jl'oaiw
206592-10 206592-12 baixo
Tamanho do bico
10
Bicos de angulo padrao Bicos de angulo baixo T ——
2045A Maxi-Paw e 2045-P) 2045A Maxi-Paw e 2045-P) SAM "

Modelo
2045A Maxi-Paw

2045A Maxi-Paw

www.rainbird.com D Voltar ao indice 43
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25BP) Desempenho 25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT
p
Aspersores de impacto em bronze de circulo parcial ou completo.
Estas cabega.s de i~mpacto foram concebidas para serem montz.adas no Pressio Bico Raio Caudal Precip Precip
tubo de subida. Sao usadas para regar sebes, arbustos e canteiros bar m mé/h mm/h  mm/h
Caracteristicas 2,1 09 11,6 0,70 10 12
« Aspersores motrizes de impacto em bronze 25 1)% 1 1'2 8!?? ﬁ 1;
com brago PJ fundido a 25 o g b
( i ) 10 121 095 13 15
» Caudal reto 3,0 09 120 085 12 14
« Tubo de pulverizacao precisa (PJ™) para minimizar os salpicos laterais 10 12,3 1,05 14 16
nos modelos PJ 3,5 09 12,2 0,91 12 14
+ Aba de controlo de distancia (DA) no 25BP) 10 12,5 114 15 17
+ Pino de difusor de controlo de distancia (ADJ) no modelo 25BP) Taxas de precipitagdo com base no funcionamento de meio circulo
« Apoio TNT de desgaste longo B Espacamento quadrangular baseado em 50% do didmetro de alcance
o) toque FP permite uma operagéo de circulo parcial (20° a 340°) A Espacamento triangular baseado em 50% do didmetro de alcance
ou circulo compl eto Os dados de desempenho foram recolhidos em condigées sem vento
- Bico de perfuraco direta em latdo, com cata-vento no modelo 258PJ Os dados de desempenho foram obtidos em testes em conformidade com as normas ASABE;
’ ASABE 5398.1.
Especificagées Consulte a pdgina 161 para obter uma Declaragdo da Certificagdo de Testes ASABE completa.

+ Raio:11,6a125m

« Pressdo: 2,1a 3,5 bars

« Caudal:0,70a 1,14 m’/h

« Entrada com rosca macho NPT de ¥>"

« Angulo de trajetéria de saida do bico: 25°

Modelos

Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de pregos regional
para obter todos os modelos disponiveis.

+ 25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT: 2" NPT

44 O voltar ao indice The Intelligent Use of Water.”



Rotores Lo
Série LF www.rainbird.com/rotors

Série LF

Aspersor de baixo caudal de circulo completo

Aplicacoes

0 aspersor da série LF da Rain Bird® é resistente para suportar as
condigoes severas em aplicacdes de relvado e de dreas agricolas
(viveiros, producdo de relva, etc.). Foi concebido para combinar as
vantagens de um aspersor de impacto com a flexibilidade de altura
do jato, proporcionando uma distribuicao da agua precisa, uniforme
e inigualdvel.

Caracteristicas

Elevada uniformidade de distribuicao

+ O disco motriz com lastro proporciona um maior tempo de pausa entre
0s jatos de modo a que estes atinjam um alcance méaximo

« Durante o impacto, a colher do Brago PJ (Precision Jet) afasta
suavemente o jato de d4gua do tubo de subida

0 aspersor mais robusto da sua classe

« O rolamento radial em ceramica Patenteado (CRB) é mais duradouro
do que os sistemas convencionais

« Disco motriz fabricado em termoplastico composto

« Protege 0 mecanismo de travagem de detritos arrastados pelo vento
e do congelamento

+ Molas e pino fabricados em aco inoxidavel de elevada qualidade
+ O estabilizador ultravioleta (UV) protege o aspersor dos raios solares

Série LF

« Facil de utilizar

« Sem necessidade de ferramentas especiais

+ Os bicos e os defletores codificados por cor permitem uma facil
identificaéo

+ O protetor "Weed Guard" impede que as ervas daninhas crescam
no aspersor e prejudiquem a sua rotacao

Especificagoes
+ Rosca de tubo macho BSP de 13 mm

Tamanho dos bicos

« LF1200:2701/ha4801/h
(em mm: 1,98/ 2,18/ 2,39/ 2,59/ 2,76)

« LF2400:4501/ha9101/h
(emmm: 2,76/ 2,97/ 3,18/ 3,38/ 3,63)
Saidas da trajetéria do defletor disponiveis
« LF1200:6°/10°/12°/16°/17°/21°
+ LF2400:10°/13°/15°/22°
+ LF2400LR:27°
Intervalo de espacamento normal

« 8mx8malsmx15m

Modelos

Selecione os modelos apresentados.
Consulte a tabela de pregos regional
para obter todos os modelos disponiveis.
« LF 1200

+ LF 2400/LF LR 2400

www.rainbird.com D Voltar ao indice 45
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Desempenho do LF1200
. Caudal com pressoes padréao (I/h)
Defletor Bico AItur(a d‘)’lam Raio de alcance com pressao padrao (metro)
cm
2,1 bar 2,4 bar 2,8 bar 3,1 bar
S I
. ) 316 341 366 388
Roxo 3/32 ® = 72 72 78 78
, 370 402 429 454
Amarelo 38 drill 40-53 75 75 8,1 81
:\iuglra“s Laranja 44 drill . 71-99 28616 2885 32;077 38275
4 | l : '
11 = Roxo3/32' @ o 381;5 394(: 39636 39838
. 370 402 429 454
Amarelo 38 drill 76-109 9,0 96 96 9,6
:\Z gratis Laranjadadril () 124152 29636 29896 13 (()) ; 13 g 52
0~ \ 316 341 366 388
Roxo 3/32 ‘ 106-154 99 102 10,5 10,8
) 370 402 429 454
Amarelo 38 drill 109-154 10,2 10,5 10,8 10,8
21 graus . . i 266 286 307 325
S Laranjadadiill @ 152187 102 102 102 10,5
. 316 341 366 388
Roxo 3/32 @ 1w 102 10,5 10,5 105
. ) 370 402 429 454
Amarelo 38 drill 134-182 10,5 10,8 10,8 10,8
Desempenho do LF2400
. Caudal com pressoes padrao (I/h)
Defletor Bico AItur(a d‘)’ Jato Raio de alcance com pressao padrao (metro)
cm
2,1bar 2,4 bar 2,8 bar 3,1 bar
10 graus Bronze30dil @) 6096 ‘;93 5932 s 16 8 62
. 568 613 656 697
f Vermelho 1/8 ® 0w %6 99 10,2 10,5
o 743 802 858 913
Pratao/64"drill () 81-111 102 105 10,8 1,1
}:ngs;:::a Bronze 30 drill ‘ 71-127 ‘;9: 15 g‘; f 358 16 32
) 568 613 656 697
f Vermelho 1/8 ® s 102 105 11 1,1
o 743 802 858 913
Pratao/6a"drill () 106-144 108 " 17 17
\212 o Verde 7/64" @ 0 ?12 3 ﬁ j ﬁg 3 15 11 3
. 493 534 575 606
pronze30crill @  162-246 14 7 12,0 123
) 568 613 656 697
Vermelho 1/8 ® 024 E 12,0 123 123
) 636 688 738 784
Preto 29 dril @ x:0 123 126 126 129
oo 743 802 858 913
Prata 9/64" drill ' 182-259 12,0 12,9 13,2 13,5

Para obter grdficos de desempenho completos, consulte www.rainbird.eu
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Série LFX300/LFX600

0 aspersor de baixo caudal LFX da Rain Bird® é perfeito para uma ampla
variedade de aplicacoes

Aplicagdes

Para aplicagdes de agricultura, estufas e viveiros que requerem um
aspersor com uma base pequena ou de baixo volume. Otimizado para
uma ampla variedade de aplicagoes incluindo a rega de hortos e campos,
controlo ambiental, arrefecimento de plantacées e controlo de poeiras.

Atualize para bicos de controlo de caudal (FC) para regular
a aplicacao no intervalo de pressao.

Oa bicos LFX FC controlam o caudal de dgua através da variacdo de

pressao para oferecer uma taxa de aplicagdo consistente ao longo das

laterais ou em variagéo de terreno.

+ Dois caudais disponiveis: 62 a 161 I/h

« Gama de funcionamento de 1,75 a 3,25 bar

« Mecanismo de controlo de caudal contido na caixa do bico; instala-se
no corpo padrdo. Sem necessidade de ferramentas especiais

Caracteristicas
« O design de aspersor de trés pecas simples inclui o corpo,
bico e conjunto de travao com defletor ligado

+ Manutencao de campo facil com bico e conjunto de travao simples
encaixados no lugar, incluindo indicadores visuais para garantir um
posicionamento correto

« Concebido para oferecer uma uniformidade de distribuicao superior
(configuragéo sob arvores ou de superficie)

« Bicos e defletores codificados por cor para uma facil identificacdo

Especificagoes
Gama de funcionamento do LFX300
« Pressao: 1,75 a 3,25 bar

« Taxa de caudal:62a 161 1/h
« Raio de alcance: 6,1 a 7,6 metros

Gama de funcionamento do LFX600
« Pressao: 1,75 a 3,25 bar

« Taxa de caudal: 140 a 469 I/h

« Raio de alcance: 6,8 a 9,4 metros

Modelos

Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de pregos regional

www.rainbird.com/rotors

para obter todos os modelos disponiveis.

LFX300

Corpo do LFX300 LFXBNPT
Bicos LFX300

« LFXN40B

« LFXN45P

LFXN50G

LFXN55Y

LFXN60R

LFXN3GPM

LFXN5GPM

Travao LFX300 com defletor
« LFXBR9R

+ LFXBROW

« LFXBR150

LFX600

Corpo LFX600: LFXBNPT
Bicos LFX600

LFXN65G

LFXN70W

LFXN78B

LFXN7GPM

LFXN1GPM

LFXN860

LFXN94P

LFXN102Y

Travao LFX600 com defletor
« LFXBR9B
« LFXBR12P
« LFXBR15P
« LFXBR15G

Acessorios LFX300/LFX600

« Separador de jato LFX um lado: LFXSS1
« Separador de jato LFX dois lados: LFXSS2

« Guarda de borda LFX: LFXG

LFX300

LFX600

Rotores

www.rainbird.com

D Voltar ao indice
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Conjunto travao LFX300 com desempenho de defletor

Altura do Caudal com pressoes padrao (I/h)
Defletor Bico jato Raio de alcance com pressao padréao (metro)
(cm) 1,75bar  2,0bar 225bar 2,5bar 2,75bar 3,0bar  3,25bar
Defletor Pin:181169408 (1) s08-584 O 35 o o o8 J I
e pin: 18116945p @) 483-635 O 2 70 62 84 88 by
:‘aw: ) : " ’ 6,1 6,4 6,7 6,7 6,7 6,7 6,4
6,1-67m ) ) 83 88 94 99 104 108 113
Pin:181169506 @ 533-736 O & o - .y o o
) ) 79,5 795 7955 79,5 795 79,5 79,5
Pin:18172135 @) 508-635 =2 22 =2 22 22 =2 22
) ) 98 98 98 98 98 98 98
pim1s212543 @ s08-635 0 &5 £5 5 a6 £5 &5
Defetor Pin:181169506 @ s08-61 O & & & o 8 '3
° ranco I f /l /i /l /] 1
: ) ) 100 107 114 120 126 131 137
?a,o: )’ P/n: 18116955Y 432-635 - i i = i o
6,4-7,6m ) ) 118 126 134 141 148 154 161
P/n:18116960R @) 432-635 T £ o - T T T
) ) 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136
Pm:18172150 @) 508-635 = % =2 % % = %
?;ﬂlem' _ Pin: 181169506 @ s64-911 O & 5 2 P P '3
o aranja I f 1 r 1 1 1
Raio: P/n: 18116955Y 914-1067 1% i 5 5 & - i
(7,0-7,6 m) ) ) 118 126 134 141 148 154 161
P/n:18116960R (@ 83:8-104,1 S % P oy e B R
) ) 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136
pm:18172150 @) 762-1067 5 N e 5 o 5 o
Conjunto travao LFX600 com desempenho de defletor
Altura do Caudal com pressées padrao (I/h)
Defletor Bico jato Raio de alcance com pressao padrao (metro)
(cm) 1,75bar 2,0bar 2,25bar 2,5bar 2,75bar 3,0bar  3,25bar
gDeﬂetr' P/n: 181169656 @  43-71 140 1 18 e/ 73 183 190
° azu 1 ’ 1 I / 1 ’
. 161 172 182 192 202 211 219
Raio: Pin: 18116970W ()  56-76 A i s P £y 2 s
(6,8-7,9m) i 203 216 230 242 254 265 276
Pn: 181169788 @) 56-76 i e e b = - 0
) 170 170 170 170 170 170 170
pm:18212575 @)  48-66 Vs bs Vs Vs Vs Vs Vs
i 227 227 27 227 27 227 227
pi:18212510 @) 56-79 e g e a e e e
Defletor Pn: 181169788 @) 58-79 3 & 20 22 24 200 27
o rosa 1! f 1 r 1 1 1
0 263 279 204 308 322 335
Raio: P/n: 181169860 () 56-81 e i o T I T T
(7,0-9,1m) ) ) 291 311 330 347 364 381 39
P/n: 18116995 @) 51-81 e ) b5 it e be b5
i ) 344 368 390 411 431 450 469
P/n: 181169102Y 53-86 i i i N o 5 .
Defetor Pin:181169656 @ 79-112 LY Y 8 o V2 183 P
o roxo i f /l /i /i / f
) 161 175 182 192 202 211 219
?aio: | pm:18116970W () 79-112 s e o . i + e
7,3-88m ) ) 203 216 230 242 254 265 276
pm:181169788 @ s6-114 20 2 > > > - b
) ) 170 170 170 170 170 170 170
pin:18212575 @) 79107 o 0 i o o o o
) ) 227 227 227 227 227 227 227
pm:1s212510 @) 86-112 2 2 2 2 6’0 2 2
?:ﬂ:m' . P/n: 181169860 () 69-127 a8 23 e o1 308 2 3
0 °ura o e - 1 {2 11 /l 1 T 1
) 291 311 330 347 364 381 39
?aio: | pmn:18116995p @) 97-124 e ) b 5 > > 9
7,9-9,4m i ) 344 368 390 411 431 450 469
P/n: 181169102Y 104-135 5 o v e o i S

Para obter grdficos de desempenho completos, consulte www.rainbird.eu
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Rotores
Série XLR de jatos de 4gua

Série XLR de jatos de agua

www.rainbird.com/rotors

O rotor de longo alcance mais avancado do mundo

Caracteristicas

« Velocidade constante, independentemente da pressao

de funcionamento e da taxa de caudal

« O defletor de dgua distribui a agua de modo uniforme em toda

a extensao de alcance

.

unidade

avancada

Design de depésito e bicos otimizado para maximizar o alcance

O bico é 54% maior relativamente aos da concorréncia

A selecao inovadora de materiais maximiza a eficiéncia de movimentos
Funcionamento em circulo completo e parcial (20 - 340°) numa

0 modelo de trajetdria ajustavel proporciona uma adaptabilidade

5 opgoes de bicos (vendidos separadamente)
Apenas 2 componentes passiveis de manutenc¢do no terreno —

construidos para uma fiabilidade duradoura

Garantia comercial de um ano

Especificacoes de funcionamento
+ Raio:25,6-57,3m

+ Presséo: 2,1a8,3 bar

« Caudal: 7,9 a 86,1 m*/h

« Entrada: NPT de 2", BSP de 2" ou em flange de 2"
« Trajetéria do bico: 24° fixa ou ajustavel (15° a 45°)

« Bicos (vendidos separadamente):

XLRADJ
-12mm
-16 mm
-20 mm Como especificar
-24mm
28 mm XLR 24 - NPT - XLRJETKIT
] —
« Ferramenta de bico disponivel (vendido separadamente) Caracteristica opcional*
~ kit do aspersor rotativo
Opgoes mglptagem
« Aspersor rotativo opcional, para uma uniformidade de distribuicdo gﬁ:ples_ Fange
melhorada b
« Kits de adaptador de entrada disponiveis nas configuragdes com flange, f\ﬁﬁ\;ustévd
NPT e BSP para converter a entrada existente
)h(ll&delo

Modelos

*Encomendar separadamente

« IXLR24: trajetdria fixa de 24° com entrada em flange
« IXLRADJ: trajetoria ajustavel (15-45°) com entrada em flange

+ XLR24NPT: trajetdria fixa de 24° com entrada NPT
+ XLRADJNPT: trajetéria ajustavel (15-45°) com entrada NPT
« XLR24BSP: trajetoria fixa de 24° com entrada BSP
+ XLRADJBSP: trajetoria ajustavel (15-45°) com entrada BSP

Perfil de distribuicao de d4gua de baixa pressao

Taxa de aplicagdo
(cm) <

7,

Alcance (m)

Uniformidade de distribuicao melhorada com
o0 aspersor rotativo dindmico em condigdes
de baixa pressao e sistemas de conjunto sélido

Taxa de aplicagdo
(cm)

2007,

Alcance (m)

www.rainbird.com
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Limite de alcance do bico XLR 24 | Trajetoria fixa de 24°

12 mm 16 mm 20 mm 24 mm 28 mm

Pressao Caudal Raio Caudal Raio Caudal Raio Caudal Raio Caudal Raio
bar m’/h m m*/h m m3/h m m’/h m m3/h m

2,0 7.8 24,2 13,8 289 21,7 29,4 31,1 30,2 423 30,9
2,5 8,7 26,8 154 313 24,2 338 34,7 35,1 473 36,5
3,0 9,6 29,4 16,9 337 26,5 38,2 38,0 39,9 518 42,1
35 10,3 31,2 18,2 35,5 28,7 40,4 411 429 56,0 459
4,0 1,1 329 19,5 373 30,7 42,5 439 45,8 59,8 49,7
4,5 1,7 339 20,7 38,6 325 439 46,6 47,6 63,5 52,0
50 124 34,8 218 39,8 34,3 45,2 49,1 493 66,9 54,3
55 13,0 35,7 22,9 411 359 46,5 51,5 50,9 70,2 56,2
6,0 13,5 36,6 239 424 37,5 47,7 53,8 52,5 733 58,1
6,5 14,1 374 24,9 433 39,1 48,7 56,0 53,7 76,3 59,3
7,0 14,6 38,2 258 44,2 40,6 49,7 58,1 54,9 79,2 60,6

Os dados de desempenho foram obtidos em condicées de teste ideais e podem ser afetados de forma adversa pelo vento e outros fatores. A pressdo refere-se a presséo no bico.
Um dngulo de trajetdria mais baixo melhor a eficdcia da rega em condicées ventosas. Para cada queda de 3° do dngulo de trajetdria, o alcance é reduzido em aproximadamente 3 a 4 %
Raio = raio de alcance em pés. Bico a 1,5 metros acima do nivel do solo. Altura = Altura mdxima do jato em metros acima do bico.

Limite de alcance do bico XLR ADJ | Trajetoria ajustavel

« Para cada queda de 3° do dngulo de trajetdria, o alcance é reduzido em « Use a tabela de limite de alcance do bico XLR 24 para obter a sua pressédo
aproximadamente 3 a 4 %. e diagmetro do bico.

50 O voltar ao indice The Intelligent Use of Water.”



Rotores

Séries 2TSJ/TSJ-PRS www.rainbird.com/rotors

Séries TSJ/TSJ-PRS

Ligacéo de joelho articulado tipo swing-joint de 1,9 cm e rotores de
2,5 cm, ou valvulas de acoplamento rapido as tubagens secundarias

Caracteristicas

+ As unidades pré-montadas permitem poupar tempo ao instalador
e reduzir os custos de instalacao

« Aexcelente integridade estrutural do desenho de cotovelo curvo

reduz os custos associados as falhas causadas pela fadiga

0 o-ring duplo proporciona uma protecao extra contra fugas

e mantém as roscas limpas de detritos, facilitando assim o aperto

manual

+ OTSJ-PRS combina as excelentes caracteristicas do joelho articulado
tipo swing-joint de relvado da Rain Bird com um cotovelo de saida de
regulacdo de pressao em linha para controlar e manter uma presséo
constante, mesmo na entrada do rotor

Especificagdes de funcionamento

+ Nivel de pressdo: 21,7 bar a 22,8°C (por ASTM D3139)

+ Perda de presséo da junta de %" 0,02 bara 0,4 1/s

« Perda de pressdo dajuntade 1":0,1bara1,11/s;02bara1,51/s
+ Caudal méximo da TSJ-PRS: 1,41 I/s

Regulagéo de pressao no TSJ-PRS

TSJ-100-PRS

4,8

4,1
i /

/8 /
2,1

L

14 21 28 35 41 48 55 62 69 76 83 90 97 103
Presséo de entrada no joelho articulado tipo swing-joint (bar)

Presséo de entrada no joelho articulado
tipo de entrada swing-joint (bar)
N
0 Y

Informacoes de aplica¢ao da TSJ-PRS

+ OTSJ-PRS ndo é recomendado para utilizacdo em sistemas em
que a pressao nas linhas laterais seja igual ou inferior a pressao de
regulagédo nominal, pois a descida aumentada da presséo pode
prejudicar o desempenho desses sistemas

« Para reduzir os efeitos de golpe de ariete, a Rain Bird recomenda
que a velocidade na linha de fornecimento néo ultrapasse 1,5 m/s.
OTSJ-PRS ndo se destina a funcionar como um dispositivo de
prevencdo de golpe de ariete

Nao existem pecas que necessitem de ser reparadas pelo utilizador
no interior. A mola interna encontra-se em compressao. Nao abra
a unidade PRS em qualquer circunstancia

Modelos

« TSJ-12075: 30,5 cm de comprimento, NPT M de %" x NPT M no joelho
articulado tipo swing-joint

+ TSJ-12:30,5 cm de comprimento, NPT M de 1" x NPT M no joelho
articulado tipo swing-joint

« TSJ-100-PRS: 1" no joelho articulado tipo swing-joint com regulador
de pressao de 4,8 bar, 30,5 cm de comprimento, NPT M de 1" x NPT M
na entrada e saida

TSJ-100-PRS

TSJ-12075,TSJ-12

www.rainbird.com
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Valvulas

Principais produtos

. LF HV HVF DV DVF ASVF PGA  PEB/PESB/PESB-R EFB-CP/BPES QC
Principais aplicagoes
Purga manual I/E I/E I/E I/E I/E I/E | I/E I/E
Flow Control [ [ [ [ [ [ ]
Entrada inferior DV-A [ [ ] 300 PESB BPES [ ]
Baixo caudal [ ] [ [ [ [ [ [ [
Compativel com PRS-Dial [ ] (] (]
Agua suja ) )
Agua néo potavel ) ) ) )
Locais que exigem latao [ ] [ ]
Locais que exigem plastico [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ]
Compativel com sistema de descodificadores [ ] [ ] [ ]

« DV/DVF disponivel em configuragdes em globo, angulo, slip x slip e macho x ligagéo canelada.

« Caudais inferiores a 0,68 m*/h; 0,19 I/s instalado com filtro de rede com malha 200 a montante.

« I/E = Interno/Externo

+ O PESB-R e EFB-CP foram concebidos especificamente com componentes resistentes a cloro, para aplicagdes de dgua tratada.

e e é

* O PRS-Dial é um excelente meio de * As vélvulas Rain Bird oferecem ® As vélvulas PESB-R e EFB-CP tratadas
regular a pressao de saida na valvula, excelentes caracteristicas de proporcionam um funcionamento fiavel
independentemente das flutuagdes de filtragem com a méxima fiabilidade em todas as condi¢des de dgua.
presséo de entrada. Ajuda a assegurar um numa vasta gama de ambientes. Os diafragmas de valvula séo compostos
desempenho de presséo ideal na saida. por um material de borracha que

é resistente ao cloro e aos quimicos.

52 'O voltar ao indice The Intelligent Use of Water.”



Valvulas inbird |
Valvulas de baixo caudal www.rainbird.com/valves

Vé'VU|aS de baiXp caudal . . _ Caracteristicas de perda de pressao

Vélvulas concebidas exclusivamente para baixos caudais de um sistema

de rega localizada (0,2 - 10,0 gpm; 0,6 a 37,8 I/m Caudal LFV-075 LFV-100
9 ( P ) I/m bar bar
Caracteristicas 0,6 0,21 0,21
« A Unica valvula na industria fabricada especificamente para sistemas 36 0,22 0,23
‘ de rega localizada, o que faz com que sejam as Unicas vélvulas capazes 17;58 0 8'52 8%2
‘ detllde:r egcazmente com particulas em baixos caudais - design 28 0.28 044
patenteado 30,0 0,47 0,52
« Estas vélvulas possuem todas as caracteristicas das valvulas DV fidveis

da Rain Bird, combinadas com um design de diafragma tnico que
permite que as particulas passem com caudais extremamente baixos,
evitando assim fugas da vélvula

Permite a colocagao segura do filtro a jusante da valvula, uma vez que
estas valvulas lidam com todos os tamanhos de particulas

.

Diafragma de "lamina dupla" exclusivo combinado com um vedante
de 12" de didmetro para uma operacao sem falhas a baixos caudais

A vélvula de baixo caudal esta disponivel no modelo em linha de 34"
Design de caudal-piloto com filtro duplo para maxima fiabilidade

« Purga externa para lavar manualmente o sistema de lama e residuos
durante a instalagdo e o arranque do sistema

+ Purga interna para operacao manual sem pulverizago.

Gama de Funcionamento
« Caudal:0,20a 10,0 gpm (0,6 a 37,8 I/m)
« Presséo: 15a 150 psi (1,0a 10,3 bar)

Especificagoes elétricas

+ Solenoide de 24V CA a 50/60 Hz (ciclos/s)

« Corrente deirrupcdo: 0,30 (7,2 VA) a 50/60 Hz

« Corrente de manutencao: 0,19 A (4,56 VA) a 50/60 Hz

Modelos
« LFV-075: Vélvula DV de baixo caudal de 34"
« LFV-100*: Valvula DV de baixo caudal de 1"

*Disponivel com roscas BSP

Design de diafragma exclusivo

Nota: Disponivel também como parte do
kit da zona de controlo XCZLF-100-PRF

LFV-075

www.rainbird.com D Voltar ao indice 53
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Séries DV/DVF

Valvula do diafragma - A lider da industria ha mais de 25 anos

Caracteristicas

Design de caudal-piloto (diafragma e solenoide) com filtro duplo,
para maxima fiabilidade e resisténcia aos detritos

Diafragma Buna-N com pressao equilibrada, com filtro de agua piloto
de autolimpeza de 200 micrones e mola cativa

Solendide encapsulado de baixa poténcia e com eficiéncia energética,
com émbolo encapsulado e filtro de solendide de 200 micrones
Mecanismo de controlo de caudal Unico assistido por presséo e facil
de rodar (apenas nos modelos DVF)

Purga externa para lavar manualmente o sistema de lama e residuos
durante a instalacdo e arranque do sistema

Purga interna para operagao manual sem pulverizacéo

Compativel com as valvulas solenoides IVM

+ Aceita solendide de impulsos TBOS Rain Bird para utilizagdéo com

a maioria dos programadores a pilhas da Rain Bird

Funciona em aplicagoes de baixo caudal e de rega localizada quando
o filtro de malha 200 estd instalado a montante

Néo recomendada para utilizagdo com sistemas de controlo

de dois fios

Especificagoes
Presséo: 1a 10,4 bar
Modelo sem controlo de caudal 100-DV: 0,05 a 9,085 m*/h;

0,01 a2,52 /5. Para caudais inferiores a 0,68 m*/h; 0,19 /s ou qualquer
aplicacdo de rega localizada, utilize o filtro de malha 200 instalado
amontante

Modelo com controlo de caudal 100-DVF: 0,05 a 9,085 m?/h;

0,01 a2,521/s; para caudais inferiores a 0,68 m*/h; 0,19 I/s ou qualquer
aplicacdo de rega localizada, utilize o filtro de malha 200 instalado
amontante

Temperatura da dgua: Até 43 °C
Temperatura ambiente: Até 52 °C
Requisitos de poténcia do solendide

de 24 VCA 50/60 Hz (ciclos por segundo):
corrente de arranque: 0,450 A;
corrente de manutengdo: 0,250 A
Resisténcia da bobina do solenoide:
38 ohms

Dimensdes

Vélvulas DV

« Altura: 11,4cm

« Comprimento: 11,1 cm

« Comprimento (MB): 14,6 cm

» Largura:8,4cm

Valvulas DVF

« Altura: 142 cm

» Comprimento: 11,1 cm

« Comprimento (MM):
14,6 cm

+ Largura: 8,4 cm

1100-DVF

1100-DV

Valvulas
Séries DV/DVF

Perda de pressao das valvulas das séries DV e DVF (bar)

Caudal 100-DV/100-DVF
m/h I/m 1" bar

0,23 4 0,23

0,60 10 0,24

1,20 20 0,26

3,60 60 0,32

4,50 75 0,35

6,00 100 0,41

9,00 150 0,59

Caudal 100-DV/100-DVF
m/h I/m 1" bar

0,23 4 0,17

0,60 10 0,19

1,20 20 0,21

3,60 60 0,26

4,50 75 0,30

6,00 100 0,44

9,00 150 0,86

Nota: néo se recomenda o uso de DV/DVF macho x ligagdo

canelada para caudais superiores a 6,81 m’/h, 113,56 I/m

Modelos

Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de pregos
regional para obter todos os modelos disponiveis.

+ 075-DV: entrada e saida de rosca fémea de 3"

+ 1100-DV: BSP fémea de 1" x fémea*

+ 1100-DV-MM: 1" macho x macho*

+ 100-DV-MM-9V: 1" macho x macho, solendide de impulsos*

+ 1100-DVF: BSP fémea de 1" x fémea*

*Disponivel com roscas NPT

Recomendagées

1. A Rain Bird recomenda que os caudais que resultam em velocidades de descarga na conduta
de fornecimento ndo excedam 2,3 m/s de modo a reduzir os efeitos de golpe de ariete.

2. As vdlvulas residenciais da Rain Bird ndo podem ser utilizadas com mddulos de regulagéo
da pressdo PRS.

3. Nao recomendado para utilizagdo com sistemas de descodificador de 2 fios como o ESP-LXD.

Como especificar
1100 - DV - MM
P

Configuragao opcional
MM: Macho x macho

MM-9V: Macho x macho,
solendide de impulsos

TBOS: Solendide de
impulsos TBOS
Modelo
DV: Vélvula para controlo a distancia
DVF: vélvula para controlo a distancia
com controlo de caudal
Tamanho
1100: 1"

Especifica uma vdlvula 1100-DV; 1" (26/34) macho x macho.
Nota: Para aplicacbes ndo destinadas aos EUA, é necessdrio
especificar o tipo de rosca, NPT ou BSP (apenas 1").

Vista em corte da série DVF
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Valvulas

Série HV www.rainbird.com/valves

Série HV Perda de pressao na valvula HV (bar) SIST. METRICO

Valvula de valor elevado. Elevado desempenho. Poupanga significativa.

Casulc‘ial : Il-)IV de1" Il;IV-MB de1"
- m?/ /m ar ar
Caracteristicas 0,25 417 011 0,12
« Pressao patenteada, excéntrica, equilibrada, diafragma Buna-N com 0,75 12,50 0,14 0,14
filtro de dgua piloto de autolimpeza de 200 micrones e mola de aco 1,00 16,67 0,16 0,16
inoxidavel encapsulada. O design excéntrico proporciona um fecho 2,00 33,34 0,23 0,19
mais suave e reduz o golpe de ariete 5,00 83,35 0,32 0,31
« Apenas quatro parafusos da tampa multichave encapsulados 7,50 125,03 0,42 094
e durdveis, que vém com metade do nimero de voltas para uma * A Rain Bird recomenda que os caudais na conduta de fornecimento ndo excedam
manutencao rapida e facil - pelo menos duas vezes mais rapido em 2,3 m/s de modo a reduzir os efeitos de golpe de ariete
relacdo a concorréncia
« Corpo de polipropileno preenchido com vidro para conferir robustez
(os corpos do modelo slip sdo em PVC) Dimensoes
« Estéo disponiveis todas as configuragdes de modelos populares « Altura: 11,7 cm
+ Desenho compacto, raio de rotacao de 6,5 cm para instalagcdes « Altura (F): 143 cm
apertadas « Altura (MM): 11,4 cm
« Design normalmente fechado de caudal inverso « Comprimento: 11,2 cm
« Purga externa para lavar manualmente o sistema de lama e residuos « Comprimento (MM): 14,4 cm

durante a instalacdo e arranque do sistema
Purga interna para operacdo manual sem pulverizacao

Funciona em aplicagdes de baixo caudal e de rega localizada quando
o filtro de malha 74 esta instalado a montante

« Largura: 7,9 cm

Modelos
Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de pregos
regional para obter todos os modelos disponiveis.

.

Especificacoes « 1100-HV-BSP: BSP fémea de 1" x fémea

« Pressdo: 1,02 10,3 bar « 1100-HVF-BSP: BSP fémea de 1" x fémea

« Caudal: 0,05 a 6,82 m*/h; 0,01 a 1,89 I/s; para caudais inferiores « 1100-HVF-BSP-9V: BSP fémea de 1" x fémea, solendide de impulsos 9V DC
a 0,68 m*/h; 0,191/s ou qualquer aplicacdo de rega localizada, « 1100-HV-MM: 1" macho x macho
utilize o filtro de malha 200 instalatfio amontante + 1100-HV-MM-9V: 1" macho x macho, solendide de impulsos 9V DC

« Temperaturas de funcionamento: Agua até 43 °C; ambiente até 52 °C

« Solenoide de 24V CA 50/60 Hz (ciclos/seq) Recomendagdes

 Cortente de nupgio: 0250 A2 50/0He sty mermii v s

« Corrente de manutencéo: 0,091 A a 50/60 Hz 2. As vdlvulas residenciais da Rain Bird ndo podem ser utilizadas com mddulos de regulagéo

« Resisténcia da bobina de solenoide: 70 - 85 ohms (4,4 °C - 43 °C) dapressdo PRS.

3. Ndo recomendado para utilizagio com sistemas de descodificador de 2 fios como o ESP-LXD.

100 - HV - MM
F

Configuragao opcional:
MM: Macho x macho

100HV

Modelo

HV: Valvula de valor elevado
(High Value - HV)

HVF: Valvula de valor elevado
¢/ controlo de caudal

Tamanho
100: 1"

Nota: Para aplicagées ndo destinadas aos EUA,
& necessdrio especificar o tipo de rosca, NPT ou

100 HVF BSP (apenas 1")
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Série PGA

Valvulas globo de plastico e angulo. As valvulas mais robustas e fidveis da
sua categoria

Caracteristicas

Vedante estanque entre o corpo e a tampa para méaxima confianca,
mesmo nas condi¢des mais extremas

Construgéo robusta e design elétrico para um funcionamento silencioso
e fidvel

Piloto de caudal com sistema de filtragem para maior resisténcia
aresiduos e obstrucdes

Fecho lento para evitar o efeito de golpe de ariete e consequentes
danos no sistema

Normalmente fechada e com desenho de caudal para a frente,

é compativel com solendide de impulsos para uso com programadores
a pilhas Rain Bird

Parafusos multichave (estrela, cabeca plana, hexagonal) para facil
manutengao®

A purga interna manual aciona a vélvula sem permitir a entrada de
agua na caixa de valvulas. Isto permite ajustar o regulador da pressao
sem rodar a vélvula no programador

Solenoide de uma s6 peca com émbolo e mola encapsulados para
facilitar as operacdes de assisténcia. Evita a perda de pecas durante

a assisténcia em campo

Garantia comercial de trés anos

Permite instalar em campo um regulador da pressao opcional PRS-D
para garantir um desempenho excelente dos aspersores

Compativel com solendide de impulsos para utilizacdo com
programadores a pilhas Rain Bird

Opcoes
« Permite instalar em campo um mdédulo regulador da presséo PRSD
opcional para assegurar um desempenho excelente dos aspersores

« Compativel com solendide de impulsos para uso com programadores
a pilhas Rain Bird até 10,35 bar

« Compativel com descodificadores ESP-LXD

Especificagoes

« Presséo: 1,04a 10,4 bar

« Caudal sem opgao PRS-D: 0,45 a 34,05 m*/h; 7,8 a 568 I/m

« Caudal com opcao PRS-D: 1,14 a 34,05 m’/h; 19,2 a 568 I/m
« Temperatura da dgua: Até 43°C

« Temperatura ambiente: Até 52 °C

+ Requisitos de poténcia do solendide de 24 VCA 50/60 Hz (ciclos/seg)
« Corrente de irrupcdo: 0,41 A (9,9 VA) a 50/60 Hz

+ Corrente de manutencao: 0,14 A (3,43 VA) a 50/60 Hz

+ Resisténcia da bobina do solenoide: 30 - 39 ohms, nominal

Durabilidade extrema

A vélvula PGA mantém um vedante forte entre
0 corpo e a tampa, independentemente das
condigdes. As valvulas PGA foram expostas
amudancas extremas de temperaturas

e pressoes intensas. O resultado: zero fugas.*

Vedante resistente a pressao

0 vedante do corpo para a tampa da vélvula PGA foi
construido para ultrapassar a intensa pressao de 4gua
tipicamente existente em muitos locais comerciais.
Perante descargas de presséo repetidas que atingem
facilmente os trés digitos, as nossas valvulas superaram
0 concorrente mais proximo em mais de 2 2 vezes a 1.*

Valvulas
Série PGA

Perda de pressao das valvulas (bar) da série PGA

100- 100- 150- 150- 200- 200-
PGA PGA PGA PGA PGA PGA

Caudal Caudal Globo Angulo Globo Angulo Globo Angulo
mih  I/m 25cm 25cm 38cm 38cm 51cm 51cm
05 7,6 035 030 - - - -

1,2 20 038 035 - - - -

3 50 041 038 - - - -

6 100 043 038 010 007 - -

9 150 048 051 022 0714 008 0,07
12 200 - = 038 023 012 0,07
15 250 - = 061 036 017 0,0
18 300 - = 08 051 024 0,13
21 350 - = 1,76 070 033 0,18
24 400 - = = = 043 0,23
27 450 - = = - 054 030
30 500 - = = = 066 0,36
34 568 = = = = 083 045
Dimensoes

Modelo Altura Comprimento Largura

+ 100-PGA 184cm 14,0 cm 83cm

+ 150-PGA 20,3cm 17,2cm 8,9cm

+ 200-PGA 254cm 19,7 cm 12,7 cm

Nota: PRS-Dial adiciona 5,1 cm a altura da vdlvula

Modelos

+ 100-PGA: 1"

+ 100-PGA-9V: 1" Vista em corte

« 150-PGA: 14" da série PGA

+ 150-PGA-9V: 174"

+ 200-PGA: 2"

+ 200-PGA-9V: 2"

Roscas BSP disponiveis; especifique
na encomenda

Recomendagées

1. A Rain Bird recomenda que os caudais na conduta de fornecimento
ndo excedam 2,29 m/s de modo a reduzir os efeitos de golpe de ariete

2. Para caudal inferior a 1,14 m?h; 19,2 //m, a Rain Bird recomenda o uso de
filtros a montante para impedir a acumulagdo de residuos sob o diafragma

3. Para caudal inferior a 2,27 m¥h; 37,8 /m, a Rain Bird recomenda que
ahaste do controlo de caudal seja fechada com duas voltas completas
apartir da posicao de totalmente aberta

100 - PGA - PRS-D

PGA Caracteristica opcional
PRS-Dial: médulo de

regulacdo da pressao
Tamanho gulac P

an (tem de ser
100:}‘ . encomendado
zgg: 2“/2 separadamente)

Nota: A vdlvula e o médulo PRS-Dial tém de

ser encomendados separadamente. Para
aplicagoes ndo destinadas aos EUA, é necessdrio
especificar o tipo de rosca, NPT ou BSP.

*Com base nos testes efetuados em 2013 nas Instalagées
de Pesquisa de Produto da Rain Bird (Rain Bird's Product
Research Facility) em Tucson, AZ.

150-PGA
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Valvulas
Série PGA-IVM

Série PGA-IVM

Vélvulas globo de pléstico e dngulo. As valvulas mais robustas e fidveis
da sua categoria. Agora disponiveis com o Médulo de Valvulas
Integradas "solenoide inteligente" (IVM-SOL) pré-instalado

Caracteristicas

As melhores valvulas da sua classe: Com fiabilidade e desempenho
lideres da indUstria, as vélvulas comerciais série PGA da Rain Bird séo
agora ainda melhores com o [VM-SOL pré-instalado

Sistema de dois fios da préxima geragao: O programador de dois
fios ESP-LXIVM constitui o préximo passo em frente—simplificando
ainstalacdo, melhorando a fiabilidade e permitindo mais
funcionalidades para resolucdo de problemas que poupam tempo
Fiabilidade e desempenho: Com 50% menos ligagdes, uma vélvula
inteligente IVM ja é 200% mais fiavel fora da caixa em comparacao
com a utilizacdo de uma vélvula e um descodificador

Configuracéo em globo e em dngulo para maior flexibilidade ao nivel
do projeto e instalacdo

Construgdo em PVC e nylon reforcado com fibra de vidro
Caudal-piloto com filtro para resisténcia a residuos e obstrucao das
portas do solenoide

Fecho lento para evitar o efeito de golpe de ariete e consequentes
danos no sistema

A purga interna manual aciona a valvula sem permitir a entrada de
4gua na caixa de valvulas

O solenoide de uma sé peca com émbolo e mola encapsulados para
facilitar as operagdes de assisténcia e evita a perda de pecas durante
a assisténcia em campo

O punho de controlo de caudal ndo emergente permite ajustar

o caudal conforme necessario

Normalmente fechada e com design de caudal para a frente

.

Opc¢oes

+ Permite instalar em campo um maédulo regulador da presséo PRS-D
opcional para assegurar um desempenho excelente dos aspersores.
Regula até 6,9 bar

Especificacoes

+ Pressdo: 1,04a 10,4 bar

+ Caudal sem opcao PRS-D: 0,45 a 34,05 m*/h; 7,8 a 568 I/m

+ Caudal com opgéo PRS-D: 1,14 a 34,05 m*/h; 19,2 a 568 I/m
« Temperatura da dgua: Até 43°C

+ Temperatura ambiente: Até 52 °C

+ Requisito da alimentacao de 26,5 Vrms 50/60 Hz (ciclos/seg)
« Corrente de irrupgdo: < 40 mA (pico)

« Corrente de repouso: < 0,4 mA (média)

+ Intervalo de tenséo: 15,6 - 29,2 Vrms

« Compativel com programadores LXIVM

Durabilidade extrema

A vélvula PGA mantém um vedante forte entre
0 corpo e a tampa, independentemente das
condi¢des. As valvulas PGA foram expostas
amudancas extremas de temperaturas

e pressoes intensas. O resultado: zero fugas.*

Vedante resistente a pressao

0 vedante do corpo para a tampa da vélvula PGA foi
construido para ultrapassar a intensa pressao de dgua
tipicamente existente em muitos locais comerciais.
Perante descargas de presséo repetidas que atingem
facilmente os trés digitos, as nossas valvulas superaram
0 concorrente mais proximo em mais de 2 2 vezes a 1.*

www.rainbird.com/valves

@ Perda de pressao das valvulas (bar) da série PGA-IVM

IVM100 IVM100 IVM150 IVM150 IVM200 IVM200
PGA PGA PGA PGA PGA PGA

Caudal Caudal Globo  Angulo Globo Angulo Globo Angulo
m/h I/m 25cm 25cm 38cm 38cm 51cm 571cm
05 76 035 030 - - - -

12 20 0,38 035 - - - -

3 50 041 038 - - - -
6 100 043 038 010 007 - -
9 150 048 051 022 014 008 007

12 200 - - 0,38 0,23 0,12 0,07
15 250 - = 0,61 0,36 0,17 0,10
18 300 - - 0,86 0,51 0,24 0,13
21 350 - - 1,16 0,70 0,33 0,18
24 400 - - - - 043 0,23
27 450 - = = = 0,54 0,30
30 500 - - - - 0,66 0,36
34 568 - - - - 0,83 0,45

Dimensoes

Modelo Altura Comprimento Largura

+ IVM100PGA 184 cm 14,0cm 83cm

« IVM150PGA 20,3 cm 17,2cm 89cm

« IVM200PGA 254 cm 19,7 cm 12,7cm

Nota: PRS-Dial adiciona 5,1 cm a altura da vélvula

Modelos
« [VM100PGA:
Vélvula com IVM-SOL de 1"
« IVM150PGA:
Vélvula com IVM-SOL de 1,5"
« IVM200PGA:
Vélvula com IVM-SOL de 2"

Roscas BSP disponiveis; especifique
naencomenda

Vista em corte
da série PGA

Recomendagées

1. A Rain Bird recomenda que os caudais na
conduta de fornecimento ndo excedam 2,29 m/s
de modo a reduzir os efeitos de golpe de ariete

2. Para caudal inferior a 1,14 mh; 19,2 //m, a Rain Bird recomenda o uso de filtros a montante para
impedir a acumulagéo de residuos sob o diafragma

3. Para caudal inferior a 2,27 m*h; 37,8 I/m, a Rain Bird recomenda que a haste do controlo de caudal
seja fechada com duas voltas completas a partir da posicéo de totalmente aberta

IVM100 - PGA - PRS-D
F

Tamanho Caracteristica opcional
100: 1" NPT PRS-Dial: mddulo de
150: 1%4" NPT regulagdo da pressao
200: 2" NPT (tem de ser encomendado
separadamente)
Modelo
PGAIVM

Nota: A vdlvula e o médulo PRS-Dial tém de ser
encomendados separadamente. Para aplicacoes
ndo destinadas aos EUA, é necessdrio especificar
o tipo de rosca, NPT ou BSP.

IVM150PGA
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Séries PEB / PESB

Valvulas de rega em pléstico de série profissional lideres na sua classe

Caracteristicas

Construgdo em nylon com fibra de vidro durével, com diafragma de
borracha reforcado para uma vida til prolongada e desempenho
fidvel

Configuracao em globo
Normalmente fechada e com design de caudal para a frente

Fecho lento para evitar o efeito de golpe de ariete e consequentes
danos no sistema

Capacidade para caudal baixo para uma ampla gama de aplicacoes

Solenoide de uma s6 peca com émbolo e mola encapsulados para
facilitar as operacoes de assisténcia. Evita a perda de pecas durante

a assisténcia em campo

O punho de controlo de caudal ajusta os caudais conforme necessario
A purga interna manual aciona a vélvula sem deixar entrar 4gua na
caixa de vélvulas. Tal permite ajustar o regulador da pressdo sem abrir
primeiro a vélvula no programador

A purga externa manual permite eliminar os residuos do sistema.
Recomendado para o arranque do sistema e apds as reparacoes
Escoras em aco inoxidavel moldadas no corpo. A tampa pode ser
instalada e removida mais facilmente e mais vezes sem danificar

as roscas

O depurador de nylon raspa uma rede de aco inoxidavel para limpar

e decompor os detritos e as plantas. Impede a acumulagéo de residuos
e a obstrucéo (apenas na série PESB)

Garantia comercial de cinco anos

Especificagoes

« Presséo: 1,4a 13,8 bar

« Caudal sem op¢ao PRS-D: 0,06 a 45 m*/h; 0,02a 12,60/s

« Caudal com op¢do PRS-D: 1,142 68 m*/h; 0,322 18,91/s

+ Temperatura: Até 66 °C

« Requisitos de poténcia do solendide de 24 VCA 50/60 Hz (ciclos/seg)
« Corrente de irrupgdo: 0,41 A (9,9 VA) a 50/60 Hz

« Corrente de manutencéo: 0,14 A (3,43 VA) a 50/60 Hz

« Resisténcia da bobina do solenoide: 30 - 39 ohms, nominal

Opcoes

+ Permite instalar em campo um maédulo regulador da presséo PRS-D
opcional para assegurar um desempenho excelente dos aspersores.
Regula até 6,9 bar

« Compativel com solendide de impulsos para uso com programadores
a pilhas Rain Bird até 10,35 bar

+ Compativel com descodificadores ESP-LXD

+ Punho roxo opcional de controlo
de caudal para aplicacoes de d4gua néo potével PEB-NP-HAN1 (1");
PEB-NP-HAN2 (1 1/2" e 2"); BPE-NP-HAN (3")

PEB-NP-HAN

Valvulas
Séries PEB/PESB

150-PEB

150-PESB

Como especificar
100 - PEB - PRS-D

Modelo
PEB
PESB

Caracteristica opcional
Tamanho PRS-Dial: médulo de
100: 1| . regulagdo da pressao
150:1 "/7 (tem de ser encomendado
ggg §~- separadamente)

Nota: A vdlvula e o médulo PRS-Dial tém de ser
encomendados separadamente. Para aplicagées
nado destinadas aos EUA, é necessdrio especificar
o tipo de rosca, NPT ou BSP.
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Valvulas L
Séries PEB/PESB www.rainbird.com/valves

Dimensdes Perda de presséo das vélvulas (bar) SIST. METRICO
Modelo Altura Comprimento Largura das séries PEB e PESB
+ 100-PEB e 100-PESB: 16,5cm 10,2cm 102cm Caudal Caudal 100-PEB 150-PEB 200-PEB
- 150-PEBe 150-PESB: 203 cm 152cm 152cm m*/h I/m 25cm 3,8cm 51cm
- 200-PEB e 200-PESB: 20,3 ¢cm 152cm 152cm 813)6 ]5 8:88 - -
+ 300-PESB: 346cm 203 cm 17,8cm 06 10 010 i i
Nota: A op¢do PRS-Dial adiciona 5,1 cm a altura da vdlvula 1 ”2 20 0:’] 2 - -
3 50 0,15 - -
Modelos 6 100 032 0,26 -
+ 100-PEB e 100-PESB: 1" 9 150 0,68 0,24 -
" 12 200 - 0,26 0,33
+ 150-PEB e 150-PESB: 1’ ! !
20-PEB e 150-PESB: 17% 15 250 - 0,33 0,32
« 200-PEB e 200-PESB: 2" 18 300 _ 0,42 0,32
. 300-pesB: 3" @D 21 350 - 0,57 0,34
Roscas BSP disponiveis; especifique na encomenda 24 400 . 0,74 041
27 450 - 0,92 0,51
Recomendagées 30 500 - 1,14 0,64
1. ARain Bird recomenda que os caudais na conduta de fornecimento néo excedam 2,29 m/s de modo 33 550 - 1 ,38 0 b 77
areduzir os efeitos de golpe de ariete 36 600 - - 0,90
2. Para caudal inferior a 1,14 m¥h; 19,2 l/m, a Rain Bird recomenda o uso de filtros a montante para 39 650 - - 1 ,04
impedir a acumulagdo de residuos sob o diafragma 42 700 o o 11 8
3. Para caudal inferior a 2,27 m*/h; 37,8 /m, a Rain Bird recomenda que a haste do controlo de caudal 45 757 - - 1 ,34
seja fechada com duas voltas completas a partir da posicdo de totalmente aberta
4. P licagées PRS-Dial, a Rain Bird da a instalagdo d lvul tra d laga = < Z
i et Sl P e prsso das valvulas (bar)  SIST. METRICO
da série PESB 300
Caudal Caudal 300-PESB 300-PESB
mi/h I/m 3" (Globo) 3" (Angulo)
13,63 227,12 0,46 0,47
18,17 302,83 0,35 0,41
22,71 378,54 0,22 0,24
27,25 454,25 0,12 0,12
31,80 529,96 0,12 0,14
36,34 605,66 0,14 0,14
40,88 681,37 0,15 0,14
45,42 757,08 0,19 0,17
56,78 946,35 0,28 0,23
68,14 1135,62 0,34 0,31
Notas

1. Os valores de perda séo indicados com controlo de caudal totalmente aberto

2. E recomendada a utilizacdo de PRS-Dial apenas em zonas de sombra

Vista em corte da série PEB

‘

Vista em corte da série PESB
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Série PE-IVM @ Perda de pressao das valvulas (bar) SIST. METRICO

Valvulas de rega em plastico de série profissional lideres na sua classe. da série PE-IVM

Agora disponiveis com o Mddulo de Vélvulas Integradas "solenoide Caudal Caudal IVM100PEB IVM150PEB  IVM200PEB

inteligente" (IVM-SOL) pré-instalado mé/h I/m 2,5¢cm 38cm 51cm

Caracteristicas 006 1 0,06 - -

+ As melhores valvulas da sua classe: Com fiabilidade e desempenho 03 3 0,09 ) )
. e ) o N 0,6 10 0,10 - -
lideres da industria, as vélvulas comerciais séries PEB/PESB da Rain Bird 12 20 012 3 )
sdo agora ainda melhores com o IVM-SOL pré-instalado 3' 50 0:1 5 ) _

« Sistema de dois fios da préxima geragao: O programador de dois 6 100 0,32 0,26 -
fios ESP-LXIVM constitui o préximo passo em frente—simplificando 9 150 0,68 0,24 _
ainstalacdo, melhorando a fiabilidade e permitindo mais 12 200 = 0,26 0,33
funcionalidades para resolugao de problemas que poupam tempo 15 250 = 0,33 0,32

« Fiabilidade e desempenho: Com 50% menos ligagdes, uma valvula 18 300 . 0,42 0,32
inteligente IVM j& é 200% mais fidvel fora da caixa em comparacéo 21 350 - 0,57 0,34
coma utilizagéo de uma vélvula e um descodiﬁcador ’ g;’ igg 8:;‘2‘ 8:2'}

« Construcéo do corpo em nylon com fibra de vidro durdvel para uma 30 500 _ 114 0,64
longa vida Gtil e um desempenho resistente a pressdo de 13,80 bar 33 550 - 1,38 0,77

« Escoras em ago inoxidavel moldadas no corpo. A tampa pode ser 36 600 = = 0,90
instalada e removida mais facilmente vezes sem danificar as roscas 39 650 - - 1,04

+ Solenoide de uma s6 peca com émbolo e mola encapsulados para 42 700 - B 118
facilitar as operacdes de assisténcia. Evita a perda de pecas durante 45 757 = = 1,34
a assisténcia em campo Notas

) . 1. Os valores de perda séo indicados com controlo de caudal totalmente aberto
+ A purga externa protege as portas do solenoide dos detritos quando

. ) 2. E recomendada a utilizagéo de PRS-Dial apenas em zonas de sombra
o sistema é lavado

« A purgainterna aciona a vélvula sem deixar entrar 4gua na caixa de Dimensoes
vé_lvulfals, o qye permite ajustar o regulador da pressao sem ativar Modelo Altura Comprimento Largura
Enmel.:;) Zvalvula n.o prrgra:?dor dal (0,06 /b 12 ) « IVM100PEB / IVM100PESB: 16,5 cm 10,2cm 10,2cm
- Capacidade operacional de baixo caudal (0,06 m*/h; 1,2 I/m) para uma
pacicace op e b o m para un - IVM150PEB/IVM150PESB:  203cm  15.2cm 15,2 cm
ampla diversidade de aplicacées. Para caudais inferiores a 1,14 m¥h;
19,2 I/m ou qualquer aplicacdo Xerigation®, instale o filtro em Y da + IVM200PEB / IVM200PESB: 20,3 cm 152cm 152cm
Rain Bird a montante Nota: A op¢éo PRS-Dial adiciona 2" (5,1 cm) a altura da vdlvula

Fecho lento para evitar o efeito de golpe de ariete e consequentes
op golp g Modelos
danos no sistema

Apenas PESBIVM: O depurador raspa uma rede de aco inoxidavel + IVM100PEB e IVM100PESB: 1" NPT
para limpar e decompor os detritos e as plantas. Inpede aacumulacigo ~ * IVM150PEB e IVM150PESB: 17" NPT

de residuos e a obstrucao + IVM200PEB e IVM200PESB: 2" NPT
op ¢ des Roscas BSP disponiveis; especifique na encomenda
« Permite instalar em campo um médulo regulador da pressao PRS-D Recomendagées
opcional para assegurar um desempenho excelente dos aspersores. 1. A Rain Bird recomenda que os caudais na conduta de
Regula até 6,9 bar fornecimento ndio excedam 2,29 m/s de modo a reduzir -
os efeitos de golpe de ariete Vista em corte

« Punho roxo opcional de controlo de caudal para aplicagbes de dgua

< ‘ n. W 2. Para caudal inferior a 1,14 m¥h; 19,2 l/m, a Rain Bird recomenda da série PEB
ndo potavel PEB-NP-HANT (1%); PEB-NP-HAN2 (1 1/2" e 2") o uso defiltros a montante para impedir a acumulacéio de residuos sob o diafragma

Especifi ca gées 3. Para caudal inferior a 2,27 m*h; 37,8 I/m, a Rain Bird recomenda que a haste do controlo de caudal
. seja fechada com duas voltas completas a partir da posicéo de totalmente aberta
+ Presséo: 1,4a 13,8 bar

« Caudal sem op¢ao PRS-D: 0,06 a 45 m*/h; 0,02a 12,60 /s

+ Caudal com opgéo PRS-D: 1,14 a 45 m*/h;
0,32a12,601/s

« Temperatura: Até 66 °C

+ Requisito da alimentacdo de 26,5 Vrms
50/60 Hz (ciclos/seq)

4. Para aplicagées PRS-Dial, a Rain Bird recomenda a instalagdo de uma vdlvula mestra de regulagdo
da pressdo, ou regulador da press@o em linha quando a pressdo de entrada excede 6,9 bar

Como especificar

IVM100 - PEB - PRS-D
F F

Tamanho Caracteristica opcional
« Corrente de irrupgao: < 40 mA (pico) e feRgSuE'g;o "gﬁ:ﬂ;sf;o
+ Corrente de repouso: < 0,4 mA (média) 200: 2°NPT e e
« Intervalo de tensao: 15,6 - 29,2 Vrms mfm

« Compativel com programadores LXIVM PESBIVM: Modelo do depurador

Nota: A vdlvula e o médulo PRS-Dial tém de ser
encomendados separadamente. Para aplicagées
nao destinadas aos EUA, é necessdrio especificar

IVM150PESB o tipo de rosca, NPT ou BSP.
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Valvulas
Série EFB-CP

Valvulas de latao da série EFB-CP
Vaélvulas de rega de latéo de alta durabilidade - Configuracao global
Caracteristicas

Desempenho fidvel, mesmo em aplicagdes de agua suja. O filtro de
lavagem automatica é resistente a acumulacao de detritos

Construgdo em latdo vermelho resistente para uma vida util superior

Os diafragmas duraveis reforcados com tecido sao compostos por
EPDM, um material de borracha que é resistente ao cloro e aos quimicos

.

O design normalmente fechado de caudal inverso assegura que
avalvula ird falhar na posicéo fechada, caso ocorra um dano ou rasgao
no diafragma. Previne inundagdes, desperdicios de 4gua e danos na
paisagem

Fecho lento para evitar o efeito de golpe de ariete e consequentes
danos no sistema

.

Solenoide de uma sé pega com émbolo e mola encapsulados para
facilitar as operagdes de assisténcia. Evita a perda de pecas durante

a assisténcia em campo

A purga interna manual aciona a valvula sem permitir a entrada de dgua
na caixa de valvulas. Permite o ajuste do regulador de pressao sem ligar
0 programador

.

A purga externa manual permite eliminar os residuos do sistema.
Recomendado para o arranque do sistema e para outras reparagdes

O filtro de lavagem automatica e a prova de contaminacao é resistente
a acumulacdo de detritos. O caudal de 4gua passa continuamente pela
rede, soltando as particulas e os residuos antes de estes se acumularem
e obstruirem o filtro

.

Compativel com agua tratada: todos os modelos possuem diafragmas
EPDM e pecas resistentes ao cloro como equipamento padréo

Garantia comercial de trés anos

200-EFB-CP

www.rainbird.com/valves

Vélvula de latao da série EFB-CP

100 - EFB-CP - PRS-D

Modelo Caracteristica opcional
EFB-CP PRS-Dial: médulo de

Tamanho regulagdo da pressao
100: 1" NPT (tem de ser encomendado
150: 17" NPT separadamente)

200: 2" NPT

Nota: A vdlvula e o médulo PRS-Dial tém
de ser encomendados separadamente.

www.rainbird.com
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Valvulas de latao da série EFB-CP (cont.) Perda de pressio das valvulas (bar) SIST. METRICO
« da série EFB-CP
Opcoes
« Permite instalar em campo um médulo regulador da pressao PRS-D Caudal Caudal 100-EFB-CP  150-EFB-CP  200-EFB-CP
opcional para assegurar um desempenho excelente dos aspersores. m*/h I/m 2,5cm 38cm 51cm
Regula até 6,9 bar 1 19 0,01 - -
« Compativel com solendide de impulsos para uso com programadores 3 50 0,07 ; )
ilhas Rain Bird até 1035 b 6 100 0,27 0,19 0,04
a pilhas Rain Bird até 10,35 bar 9 150 0,56 014 0,05
« Compativel com descodificadores ESP-LXD 12 200 - 0,25 0,09
« Punho roxo opcional de controlo de caudal para aplicacées de dgua 15 250 = 0,38 0,14
ndo potavel IVMEFBHANB 18 300 = 0,51 0,16
21 350 = 0,70 0,23
Especificacdes g;r jgg - ?,1931 828
+ Pressao: 1,04 a 13,80 bar 30 500 B _ 0,49
« Caudal com/sem PRS-D: 1,14 a 45,40 m*/h; 0,322 12,60 /s 33 550 - - 0,58
« Temperatura: até 66 °C 36 600 - - 0,68
. A o ) 39 650 - = 0,79
+ Requisitos de poténcia do solendide de 24 VCA 50/60 Hz (ciclos/seg) o 700 ) ) 092
« Corrente de irrupcdo: 0,21 A (5,0 VA) a 50/60 Hz 45 757 B - 1"09
« Corrente de manutencdo: 0,10 A (2,4 VA) a 50/60 Hz Notas
+ Resisténcia da bobina do solenoide: 45-55 Ohms (50 nominal) 1. Os valores de perda sdo indicados com controlo de caudal totalmente aberto
. . 2. Médulo PRS-Dial recomendado para todos os caudais
Dimensdes
Modelo Altura Comprimento  Largura
« 100-EFB-CP: 152¢cm 11,4cm 8,3cm
+ 150-EFB-CP: 16,5cm 14cm 11,4cm
+ 200-EFB-CP: 17,8cm 17,1 cm 14,6 cm

Nota: A opgdo PRS-Dial adiciona 2" (5,1 cm) a altura da vdlvula

Modelos

« 100-EFB-CP: 1" NPT
« 150-EFB-CP: 1%4" NPT
« 200-EFB-CP: 2" NPT

* Roscas BSP disponiveis; especifique na encomenda

Recomendagoes

1. ARain Bird recomenda que os caudais na conduta de fornecimento néo excedam 2,29 m/s de modo
areduzir os efeitos de golpe de ariete

2. Para caudal inferior a 1,14 m*h; 19,21 /m, a Rain Bird recomenda o uso de filtros a montante para
impedir a acumulagdo de residuos sob o diafragma

3. Para caudal inferior a 2,27 m*h; 37,8 I/m, a Rain Bird recomenda que a haste do controlo de caudal
seja fechada com duas voltas completas a partir da posicdo de totalmente aberta
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Série EFB-CP IVM www.rainbird.com/valves

Vélvulas de latéo da série EFB-CP IVM @

Hardware classico. Desempenho Inovador.

Caracteristicas

As melhores valvulas da sua classe: Com fiabilidade e desempenho
lideres da indUstria, as vélvulas comerciais série EFB-CP da Rain Bird
sdo agora ainda melhores com o IVM-SOL pré-instalado

Sistema de dois fios da préxima geragdo: O programador de dois
fios ESP-LXIVM constitui o proximo passo em frente—simplificando
ainstalacdo, melhorando a fiabilidade e permitindo mais
funcionalidades para resolucdo de problemas que poupam tempo

Fiabilidade e desempenho: Com 50% menos ligagdes, uma vélvula
inteligente IVM j& é 200% mais fidvel fora da caixa em comparacao com
a utilizagdo de uma valvula e um descodificador

Desempenho fidvel, mesmo em aplicagdes de agua suja. O filtro de
lavagem automética é resistente a acumulagéo de detritos
Construgdo em latdo vermelho resistente para uma vida util superior
O design normalmente fechado de caudal inverso assegura que

a valvula ird falhar na posicéo fechada, caso ocorra um dano ou rasgéo
no diafragma. Previne inundagdes, desperdicios de 4gua e danos na
paisagem

Fecho lento para evitar o efeito de golpe de ariete e consequentes
danos no sistema

Solenoide de uma s6 peca com émbolo e mola encapsulados para

facilitar as operacdes de assisténcia. Evita a perda de pecas durante
a assisténcia em campo

A purga interna manual aciona a valvula sem permitir a entrada de
4gua na caixa de valvulas. Permite o ajuste do regulador de pressao
sem ligar o programador

A purga externa manual permite eliminar os residuos do sistema.
Recomendado para o arranque do sistema e para outras reparaoes

O filtro de lavagem automatica e a prova de contaminacao € resistente
a acumulacao de detritos. O caudal de dgua passa continuamente pela
rede, soltando as particulas e os residuos antes de estes se acumularem
e obstruirem o filtro

Valvula de latao da série EFB-CP

Compativel com dgua tratada: todos os modelos possuem diafragmas
EPDM e pecas resistentes ao cloro como equipamento padrao

Opcoes (encomendar separadamente)

Permite instalar em campo um médulo regulador da presséo PRSD
opcional para assegurar um desempenho excelente dos aspersores

Punho roxo opcional de controlo de caudal para aplicacdes de dgua
nao potavel: P/N 236927, VMEFBHANB

Especificacoes o
P ¢ Como especificar
« Pressao: 1,04 a 13,80 bar

- Caudal com/sem PRS-D: 1,14 a 45,40 m*/h; 0,32 a 12,60 I/s IVM 100 EFB

« Temperatura: até 66 °C ;‘ho Modelo
100: 1" NPT EFB-CP

Especificagdes elétricas 20.2NPT

+ Alimentagao: 26,5 Vrms 50/60 Hz (ciclos/seg) f\?ﬁns%?_e

. ~ . pré-instalado
« Corrente de irrupgdo: < 40 mA (pico) )
Nota: A vdlvula e o médulo PRS-Dial tém

« Corrente de repouso: < 04 mA (média) de ser encomendados separadamente.
« Intervalo de tensao: 15,6 - 29,2 Vrms

+ Compativel com programadores LXIVM
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Valvulas de latao da série EFB-CP IVM (cont.) L<GH poH e ST G (R SIST. METRICO
da série EFB-CP IVM
DimensGes Caudal Caudal IVM100EFB IVM150EFB  IVM200EFB
Modelo Altura Comprimento  Largura m/h I/m 2,5cm 3,8cm 5,1cm
« [VM100EFB: 15,2cm 11,4cm 83cm 1 19 0,01 = =
3 50 0,07 = =
+ [VM150EFB: 16,5 14 14 !
o cm om 6 100 027 0,19 0,04
+ [VM200EFB: 17,8cm 17,1 cm 14,6 cm 9 150 0,56 0,14 0,05
Nota: A opgdo PRS-Dial adiciona 5,1 cm a altura da vdlvula 12 200 - 0,25 0,09
15 250 - 0,38 0,14
Modelos 18 300 = 0,51 0,16
+ IVM100EFB: Valvula de latio com IVM-SOL de 1" gl 2(5)8 - 8%? 8%(3)
. /4 = _ AL B ' 1
IVM150EFB: Vélvula de latdo com [VM-SOL de 172 27 450 ) 113 0,40
« IVM200EFB: Vélvula de latdo com IVM-SOL de 2" 30 500 - - 0,49
Recomendagbes gg ggg : : 8'22
1. ARain Bjrd recqmenda que os cal{dais na conduta de fornecimento néio excedam 2,29 m/s de modo 39 650 _ _ 0:79
areduzir os efeitos de golpe de ariete 42 700 _ _ 0,92
2. Para caudal inferior a 1,14 m¥h; 19,21 l/m, a Rain Bird recomenda o uso de filtros a montante para 45 757 _ _ 109
impedir a acumulagdo de residuos sob o diafragma !
3. Para caudal inferior a 2,27 m*h; 37,8 I/m, a Rain Bird recomenda que a haste do controlo de caudal Notas
seja fechada com duas voltas completas a partir da posicéio de totalmente aberta 1. Os valores de perda séo indicados com controlo de caudal totalmente aberto

2. Médulo PRS-Dial recomendado para todos os caudais
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Valvulas em latao 300-BPES Perda de pressio da valvula BPES de 3" (bar)

Valvula mestra em latdo 3" - Configuracao em globo e angulo

Caudal
Caracteristicas m*/h I/s Globo Angulo
« Construgéo hibrida tnica com corpo resistente em latdo vermelho 122'6 1215(7) 8"1‘8 8"211
etampa em'nylon com fibra de vidro, para uma longa vida util a um 36 600 014 014
prego acessivel 48 800 021 019
+ Normalmente fechada e com design de caudal para a frente 60 1000 0,29 0,26
+ Fecho lento para evitar o efeito de golpe de ariete e consequentes 68 1136 0,34 0,31
danos no sistema Notas
« O solendide robusto permite um desempenho fidvel, mesmo em 1. Os valores de perda séo indicados com controlo de caudal totalmente aberto

funcionamento constante 2. Médulo PRS-Dial recomendado para todos os caudais

O punho de controlo de caudal ajusta os caudais conforme necessério,
e incorpora uma entrada de rosca em latao, para uma vida util mais
longa

A purga interna manual aciona a vélvula sem permitir a entrada de
4gua na caixa de valvulas. Permite ajustar o regulador da pressao sem
rodar a valvula no programador

A purga externa manual permite eliminar os residuos do sistema.
Recomendado para o arranque do sistema e reparacoes

Funcionamento com elevada eficiéncia, com perda de pressao
extremamente baixa

O depurador de nylon patenteado raspa uma rede de aco inoxidavel
para limpar e decompor os detritos e as plantas. Impede a acumulagéo
de residuos e a obstrucéo

Garantia comercial de trés anos

Opgoes

« Permite instalar em campo um regulador da pressao PRS-D para
garantir um desempenho excelente dos aspersores

+ Punho de controlo de caudal lilds para aplicagdes de dgua ndo potavel
(BPE-NP-HAN)

« Solendide de impulsos para uso com programadores a pilhas Rain Bird
até 10,4 bar

Especificagoes

« Pressdo: 1,4a 13,8 bar

« Caudal com/sem opgdo PRS-D: 13,6 a 68,1 m*/h; 3,782 18,90 I/s
+ Temperatura: até 60 °C

+ Alimentagao: Solenoide de 24V CA a 50/60 Hz (ciclos/s)

« Corrente deirrupcao: 0,41 A (9,8 VA) a 50/60 Hz

« Corrente de manutencdo: 0,14 A (3,43 VA) a 50/60 Hz

« Resisténcia da bobina: 30 - 39 ohms, nominal

300-BPES

Dimensdes
Modelo Altura Comprimento  Largura
«300 3461cm 20,32cm 17,78 cm

+ 300-BPES: 3" NPT

Roscas BSP disponiveis; especifique na encomenda

300 - BPES - PRS-D

F

Modelo p o
~ Caracteristica opcional
Recomendacées BPES  pRg.Disk:modulo ce
.o . . . regulacdo da pressao
1. ARain Bird recomenda que os caudais na conduta de fornecimento ndio excedam Tamanho (tegm deg ser en?amendada
2,29 m/s de modo a reduzir os efeitos de golpe de ariete. 3" separadamente)

2. Para caudal inferior a 1,14 m¥h; 19,2 [/m, a Rain Bird recomenda o uso de filtros Nota: A vdlvula e o médulo PRS-Dial tém de ser

amontante para impedir a acumulago de residuos sob o diafragma. encomendados separadamente. Para aplicagoes
) L . nao destinadas aos EUA, é necessdrio especificar
3. Para caudal inferior a 2,27 m¥%h; 37,8 I/m, a Rain Bird recomenda que a haste do controlo Vista em corte da série BPES o tipo de rosca, NPT ou BSP.

de caudal seja fechada com duas voltas completas a partir da posicéo de totalmente aberta.
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Sistema de coletores em PVC
Sistema completo de coletores macho e fémea
Caracteristicas

+ Ossistema de coletores telescopicos permite substituir as valvulas
(com diferentes comprimentos) sem qualquer corte ou adicdo de novas pecas

O-rings grandes para garantir que nao existem fugas

As pecas sao todas apertadas manualmente

Os conectores de vélvulas fémea ligam-se diretamente as valvulas macho sem
necessidade de um adaptador

Os conectores de vélvulas macho ligam-se diretamente as vélvulas fémea sem
necessidade de um acoplamento

+ Nao é necessaria fita Teflon® para a montagem
Especificagoes

« Pressdo de funcionamento: 10,5 bar
Modelos

Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de precos regional para obter
todos os modelos disponiveis.

Valvulas
Sistema de coletores em PVC, MTT-100

oL

RB1201-010 RB1201-210

JJ+

RB1212-010 RB1206-010 RB1220-010

RB1234-010 RB1239-131 RB1282-010 RB1282-131

Lt ALLd,

B =t

RB1203-010

Série RB 1300 - Conectores de valvulas macho
« RB1301-010: uniaoemT,

1"Fx 1" M orientavel x 1" M

RB1301-210: 1" F x 2 saidas, 1" M orientavel x 1" M

RB1303-010: T duplo orientavel,
2 saidas 1" M orientavel x 1" F

+ RB1306-010: unido cotovelo
1"Mx 1" M orientével

+ RB1312-010: unido cotovelo 1" F x 1" M orientavel

« RB1320-010: unido eruzada 1" F x 2 saidas
1" M orientavel x 1"M

« RB1330-010: acoplamento de unido 1"Fx 1"F
« RB1330-131:acoplamento de unido 1" F x 34" F
+ RB1348-010: Tampa 1"F

RB1301-310: 3 coletores de saida 1" F x 3 saidas
1" M orientavel x 1"M

RB1301-410: 4 coletores de saida 1" F x 4 saidas
1" M orientavel x 1"M

RB1201-310 RB1201-410
SERIE RB 1200

Série RB 1200 - Conectores de valvulas fémea
« RB1201-010: unidgoemT,

1"Fx 1"F orientavel x 1" M ﬁ
« RB1201-210: 1" F x 2 saidas 1" F orientavel x 1" M

i RB1301-010 RB1301-210 RB1303-010

+ RB1203-010:T duplo orientavel,

2 saidas 1" F orientavel x 1" F
+ RB1206-010: unido cotovelo

1"Mx 1"F orientével
« RB1212-010: unido cotovelo .

1"Fx1"F orientavel RB1306-010 RB1312:010  RB1320-010
+ RB1220-010: Unido cruzada

1"Fx 1"F orientavel x 1"F orientavel x 1" M ﬁ m a
+ RB1234-010: adaptador Euro 1"
+ RB1201-310: 3 coletores de saida RB1330-010  RB1330-131  RB1348-010

M 1" F x 3 saidas 1" F orientavel x 1"M
+ RB1201-410: 4 coletores de saida ll !I II !!

M 1"F x 4 saidas 1" F orientavel x 1" M
. RB1239'131:adaptadOr 1"Mx3%"F RB1301-310 RB1301-410
+ RB1282-010: adaptador 1"Mx 1" M

SERIE RB 1300

RB1282-131:adaptador 1" M x %" M

MTT-100

Coletor em T para eletrovélvulas

Aplica¢ao

« Coletor em T usado para criar um coletor de valvulas para valvulas BSP

de 1" (26/34) com entrada de rosca fémea

Caracteristicas
+ Sem necessidade de ferramentas

+ 0 o-ring permite uma ligagdo a prova de dgua entre os T

(sem necessidade de fita Teflon)

« Cria espacamentos adequados entre as vélvulas

« Usado para formar um coletor de valvulas para acomodar qualquer
numero pretendido de vélvulas (1 MTT-100 por eletrovalvula)

Especificagoes
+ Pressao: até 10 bar
+ 1" macho x 1" (26/34) macho (com o-ring) x 1" (26/34) fémea BSP

Dimensoes
« Comprimento: 12 cm

Modelo

Selecione os modelos apresentados. Consulte
a tabela de precos regional para obter todos
os modelos disponiveis.

+ MTT-100

MTT-100
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Valvulas
PRS-Dial

PRS-Dial

Médulo de regulacéo da pressao

Caracteristicas

+ O PRS-Dial é um excelente meio de regular a presséo de saida na
valvula, independentemente das flutuacdes de pressao de entrada.

A escala visivel torna o ajuste facil e rapido. O regulador é compativel
com todas as valvulas das séries PGA, PEB, PESB, PESB-R, EFB-CP e BPES
da Rain Bird

Regula e mantém uma pressao constante de saida entre 1,04 e 6,9 bar
dentro de £0,21 bar

Desenho ergonémico com tampa de mola para impedir atos
de vandalismo

O cartucho Dial a prova de dgua elimina evaporagéo e encravamento
O cartucho Dial adapta-se a todas as unidades PRS-D existentes

A valvula Schrader liga-se a0 manémetro da mangueira de presséo
Instalacdo facil no campo. O PRS-Dial enrosca-se sob o solendidee

e adaptador

Nylon reforcado com fibra de vidro resistente a corroséo,

para um desempenho robusto

.

.

Gama de Funcionamento
« Pressdo: Até 6,9 bar*

« Regulagdo: 1,04 a 6,9 bar

« Caudal: consulte a tabela

* Enquanto a unidade PRS-Dial consegue suportar pressées até 13,8 bar, a regulagéo precisa
da pressdo s6 pode ser mantida até 6,9 bar

Modelo
« PRS-D

Informacgoes de aplicagao

Para um funcionamento adequado, a presséo de entrada tem de ser,
no minimo, 1,04 bar mais elevada que a pressao de saida desejada

.

.

Em é&reas com pressao muito elevada ou em terreno irregular, instale
aspersores com hastes reguladoras de presséo (PRS) e/ou vélvulas de
regulacdo SAM

Quando a presséo de entrada ultrapassa 6,9 bar, recomenda-se uma
valvula mestra de regulacdo da pressdo ou um regulador da pressao
emlinha

A Rain Bird ndo recomenda o uso do mddulo de regulagéo da presséo
em aplicagdes com caudais fora dos limites recomendados

Para reduzir os efeitos de golpe de ariete, a Rain Bird recomenda

que a velocidade do caudal na linha de fornecimento nao

ultrapasse 2,29 m/s

Para caudal inferior a 2,27 m*/h; 37,8 I/m, a Rain Bird recomenda que
a haste do controlo de caudal seja fechada com duas voltas completas
a partir da posicéo de totalmente aberta

.

1 Nota: A vdlvula e o médulo PRS-Dial tém de ser encomendados separadamente.

www.rainbird.com/valves

Intervalos de caudal das valvulas*

Modelo
100-PGA
150-PGA
200-PGA
100-PEB

150-PEB

200-PEB

300-PEB
100-PESB/PESB-R
150-PESB/PESB-R
200-PESB/PESB-R
100-EFB-CP
125-EFB-CP
150-EFB-CP
200-EFB-CP
300-BPES

m/h
1.14-9.08
6.81-22.70
9.08-34.05
1.14-11.35
4.54-34,05
17.03-45.40
13.62-68.10
1.14-11.35
4.54-34,05
17.03-45.40
1.14-11.35
4.54-18.16
4.54-31.78
4.54-45.40
13.62-68.10

*Trata-se dos intervalos de caudal das vdlvulas.

PRS-Dial

I/m
19.2-151
113-378
151-568
19.2-189
76-568
284-757
227-1136
19.2-189
76-568
284-757
19.2-189
76-302
76-529
76-757
227-1136

Vista em corte do PRS-Dial

150-PEB com
instalagao PRS-Dial +

300-BPES com
instalagao PRS-Dial 1

www.rainbird.com
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Série RC: 5LRC

Valvulas de acoplamento rdpido em latdo e chaves

Aplicagoes

As valvulas de acoplamento rapido proporcionam saidas de forneci-
mento de 4gua subterraneo para instalacdes desde relvados residenciais
até parques citadinos. Sao instaladas ao nivel do solo e sdo usadas em
conjunto com aspersores ou a mangueira de instalagdo acima do solo.
Caracteristicas

« Construcdo em latéo

+ A chave encontra-se inserida no topo da valvula. Basta rodar a chave
para abrir a valvula e deixar sair a 4gua. Remova a chave para fechar
avalvula

« Cobertura termoplastica para durabilidade
+ Amola da vélvula interna em aco inoxidavel evita as fugas

Especificagoes

+ 5LRC

« Caudal:7,0a 16,0 m*h
+ Presséo: 0,4 a 8,6 bar

Valvulas
Valvulas de acoplamento répido e acessorios de valvulas

Perda de pressao (bar) das valvulas de acoplamento rapido

Caudal (m3/h) 5LRC
7,0 0,30 bar
8,0 0,40 bar
9,0 0,50 bar
10,0 0,61 bar
12,0 0,85 bar
14,0 1,15 bar
16,0 1,48 bar
Dimensoes

« 5LRC-Altura: 14,0 cm

Modelos

Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela
de pregos regional para obter todos os modelos
disponiveis.

« 33DK: chave da valvula 3" roscas macho e 2" fémea

« 5LRC: entrada de rosca fémea BSP de 1"
com cobertura de bloqueio de borracha

+ 55K-1: chave de valvula BSP de 1" roscas macho

Série SH: SHO e SH2BSP

Cotovelo orientavel em latdo

Aplicacoes

As séries SHO/SH2BSP estdo ligadas as chaves da valvula de
acoplamento rapido 33DK/55K-1. A mangueira pode ser levada para
qualquer direcéo - totalmente orientdvel a 360° - sem dobrar.
Caracteristicas

« Construgao em latéo

« Vedante o-ring

« Utilizado em conjunto com as chaves 33DK/55K-1

Especificagoes
SHO SH2BSP
. Entrada de rosca fémea: 3" « Entrada de rosca fémea: 1”

. Saida de rosca macho: 3" + Saida de rosca macho: 1”

Modelos

Selecione os modelos apresentados.
Consulte a tabela de precos regional para
obter todos os modelos disponiveis.

+ SHO: cotovelo orientavel 3"

« SH2BSP: Cotovelo orientavel 1"

Série P-33: P-33 / P-33DK

Vélvula de acoplamento rapido de plastico e chave

Aplicagdes

Estas valvulas de acoplamento rapido permitem um acesso facil a agua
a partir de um sistema de tubagens subterraneo e podem ser usadas em

conjunto com a mangueira para uma rega manual ou para limpar passeios,
entradas, etc.

Caracteristicas

Usadas em conjunto com a chave do tipo "rodar e bloquear" P-33DK

com pega com nervuras

Caixa de vélvulas Delrin™

Design de corpo de vélvulas de 2 pecas. Chave de 1 peca

Mola em aco inoxidavel

A cobertura encaixa no corpo da valvula para manter os residuos afastados
Plastico resistente a impactos com inibidores de raios UV

Vedante o-ring

Especificagoes

« Presséo de funcionamento méxima: 6,2 bar

« Valvula: Entrada de rosca macho de 3"

« Chave: Saida de rosca macho de 3"

« entrada de rosca fémea de 34"; saida de rosca macho de 3" (20/27)

Perda de pressao (bar) das valvulas de acoplamento
rapido da série P-33

Caudal (m3/h) P-33
2,5 <01
3,0 -0,13
35 -0,18
4,0 -0,23
4,5 -0,29
50 -0,35
Dimensoes

« Altura P-33 - vélvula de acoplamento rapido: 13,8 cm
« Altura P-33DK - chave: 18,0 cm

Modelos

Selecione os modelos apresentados.

Consulte a tabela de precos regional

para obter todos os modelos

disponiveis.

+ P-33:Valvula de acoplamento
rapido

« P-33DK: Chave de valvula da P-33

68 t) Voltar ao indice

The Intelligent Use of Water.”



Valvulas

Série VBA www.rainbird.com/valves

Dimensoes

Série VBA

Caixas de valvulas Polypro com a melhor relagéo qualidade/preco.
Caixas de valvulas redondas VBA17186

Aplicagoes @S Didmetro 210mm
As caixas de valvulas retangulares e redondas em plastico Q:lB 2:'"“’0 :i(())mm H
. s s Sae N ura mm
permitem um acesso facil as vélvulas elétricas e manuais, bem C

como a outro equipamento usado em instalagdes de rega

automatica. Estas caixas de valvulas sdo altamente recomendadas
para sistemas residenciais

0B

Caracteristicas Caixas de valvulas redondas VBA02672 VBA02673
. . . . @S Diametro 160 mm 242 mm
« Caixas fabricadas em polipropileno preto. Tampa verde @B Didmetro 200 mm 335 mm
fabricada no mesmo material H_ Altura 236,5mm___ 255mm
. Tampa incluida (exceto extensdes) LC Ranhuras para tubo (largura) 67 mm 52mm
o . HC Ranh [ 4
« Extensdes disponiveis para os modelos VBA02674 e VBA02675 € SRR G §9mm
« Estético, leve e empilhavel para reduzir os custos de transporte
« Tampa que se pode bloquear
+ Tampa T-COVER exclusiva . .
« Facilmente identificavel: nimero do Sxtonshe s LEA 25T OIS 0TA T =2 Lz
del 20 Rain Bird Idad LS2 Comprimento 382mm 530 mm
modelo e marcag¢ao Rain Bird moldados 52 Larqura B5mm_ 3B0mm 4y
« Abertura facil: orificio e encaixe incorpo-  H2 Altura 180mm 190 mm
rados para chave de elevacdo 2 em 1 LB2 Comprimento 394mm 550 mm B2 LB2
, ; > >
- Entradas e saidas do tubo flexivel LA 266mm__ 380 mm
pré-cortadas. Sem necessidade de Caixas de va.lvulas retangulares VBA02674 VBA02675 151 ]
ferramentas LS1 Comprimento 386 mm 545 mm
IS1_Largura 267 mm 380 mm
Modelos H1 _Altura 305 mm 305mm |,
Selecione os modelos apresentados LB1  Comprimento S05mm 630 mm
3 IB1 Largura 370 mm 480 mm HC
(ver a tabela q seguir). Consulte a tabela T el 30mm L ‘ ’
de precos regional para obter todos os HC  Ranhuras para tubo (altura) 105 mm 105 mm :;; < e >

modelos disponiveis.

Hidrante redondo ‘c,gicags sgicﬂlgg Extensdo Extensdo Caixa de valvulas Caixa de valvulas
derega redondade 7" | redonda de 10" padrao jumbo padrao Jumbo
CARACTERISTICAS ADICIONAIS

+ Caixas fabricadas « Caixas fabricadas | + Caixas fabricadas | « Extensoes « Extensoes + Caixas fabricadas em polipropileno preto | « Caixas fabricadas em polipropileno preto
em polipropileno em polipropileno em polipropileno disponiveis disponiveis para | Tampa verde fabricada no mesmo Tampa verde fabricada no mesmo material
preto. Tampa verde preto. Tampa preto. Tampa para os 0s modelos material « Tampa incluida
;aqbzlcr?dla no mesmo \r{:rd:; fal:r;rlcta(:ia Ino \r/:rds1 faﬁ:lcta(:ia Ino \r;1Bc>/;ioe2Ig.;‘t VBAO'2675 « Tampa incluida « Extensoes disponiveis

ateria esmo materia €smo materia P « Estético, leve + Extensdes disponiveis + Estético, leve e empilhavel para reduzir
' Eséﬁ:';ﬁhm e : Eanjpa |n|c|u1da . 'éarr]pa |n|c|u1da ' Eset:';i(l’hla,ev‘gel :;:‘fég‘j:ifl + Estético, leve e empilhavel para reduzir 0s custos de transporte
« Estético, leve « Estético, leve tos de t t .
reduzir os custos de e empilhavel para | e empilhavel para para reduzir os custos de .?S custos de ransdpokr)le Tampa que se pode be)quear
transporte reduzir os custos reduzir os custos de | 05 custos de transporte " Jampa que se pode (.)QL.JeaI‘ ’ TamPa T"COYER e>fCI‘J,S va:

. Hidrante e caixa de de transporte transporte transporte » Tampa F-COVER exclusiva: -Facilmente identificével: nimero do
valvulas redonda com - Facilmente identificavel: nimero do modelo e marcagéo Rain Bird moldados
vélvula incorporada modelo e marcaggo Rain Bird moldados | - Abertura fcil: orificio e encaixe
3" (20/27) - Abertura fécil: orificio e encaixe incorporados para chave de

incorporados para chave de elevagdo2em 1
elevacio 2em1 + Entradas e saidas do tubo flexivel
« Entradas e saidas do tubo flexivel pré-cortadas:
pré-cortadas: Sem necessidade de ferramentas
Sem necessidade de ferramentas
MODELOS
« VBA17186: « VBA02672: « VBA02673: « VBA02676: « VBA07777: « VBA02674: « VBA02675:
Hidrante e caixa de Caixa de vélvulas Caixa de vélvulas Extensdopara | Extensédo para Caixas de vélvulas retangulares com Caixas de vélvulas retangulares com
vélvulas redonda com | redonda com redonda com o modelo o modelo tampa com cavilha de seguranca tampa com cavilha de seguranca
vélvula incorporada tampa tipo tampa de encaixe VBA02674 VBA02675 + VBA02674C: + VBA02675C:
" (20/27) baioneta (sem tampa) (sem tampa) Tampa para caixa de vélvulas para Tampa para modelo de caixa de vélvulas
modelo VBA02674 e extensao VBA02676 | . VBA02675
e para a extensao VBA07777
www.rainbird.com O Voltarao indice 69
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Caixas de valvulas da série VB
Caixas para utilizacdo comercial que sdo carregadas com um vasto
conjunto de caracteristicas lideres da industria

Caracteristicas
Resisténcia e estabilidade - Sao concebidos varios tamanhos e formas

com laterais onduladas e bases com flanges largas para a maxima
durabilidade, resisténcia a compresséo e estabilidade

Desenho de tampa inteligente — Desenhada sem orificios para manter

afastadas as pragas, extremidades biseladas para minimizar potenciais
danos do equipamento de manutencao do relvado e para uma facil
manipulagéo e acesso a pa

Instalagdes flexiveis — Capacidade de empilhamento de interbloqueio,

modelos de extenséo e knock-outs dos orificios de ejecao tinicos que
suportam instalagdes mais profundas e flexiveis

Amigo do ambiente - Material amigo do ambiente, compativel com

LEED, feito 100% com materiais reciclaveis (caixas pretas e tampas

pretas apenas)
Modelos

Selecione os modelos apresentados (ver a tabela a seguir). Consulte
a tabela de precos regional para obter todos os modelos disponiveis.

B 8 ¥ oW

Valvulas
Caixas de valvulas da série VB

Os knock-outs dos

orificios para parafusos As Iate:rals L?ndulqdas
mantém afastadas mantém a integridade
as pragas de insetos estrutural sob cargas

pesadas

perigosos quando os

parafusos ndo estGo

a ser utilizados As extremidades
biseladas da
tampa evitam

Ranhura de danos causados

pelo equipamento

acesso a pd darelva

ou dedos para
remogdo fdcil
da tampa

Aflange larga
estabiliza a caixa,

A funcionalidade eliminando

de interbloqueio a necessidade

bloqueia as de tijolos,

dua:s carlxas emd Knock-outs e proporciona

conjunto, quando ; i

conjunto, q incorporados uma maior

instaladas base Os retentores de knock-out resisténcia da
N em todos os

com base para mantem os knock-outs quatro lados carga lateral

instalagoes removidos no lugar durante

profundas o enchimento

Caixa de valvulas | Caixa de vélvulas Caixa de valvulas Extensao Caixa de valvulas Extenso iumb IICallxa;ie Caixa de valvulas
redonda de 7" redonda de 10" padrao padrao Jumbo GEEDIULY | | V2 vjuuamsb:per Maxi Jumbo
TAMANHO

Comprimento: Comprimento: Comprimento: Comprimento: Comprimento: Comprimento:
Didmetro inferior: Diametro inferior: 590cm 508cm 700cm 62,0cm 841 cm 102,5cm
214cm 300cm Largura: Largura: Largura: Largura: Largura: Largura:
Altura: Altura: 491 cm 37,5¢cm 532cm 45,5cm 60,7 cm 689 cm

234cm 26,0 cm Altura: Altura: Altura: Altura: Altura: Altura:
31,8cm 171cm 31,6cm 172cm 38,1cm 45,7 cm
CARACTERISTICAS ADICIONAIS

+ Knock-outs de facil | « Knock-outs de facil + Dois grandes knock-outs | + Modelos de + Knock-outs de facil + Modelos de + Knock-outs de + Knoch-outs de facil
remogao simplificam |  remogao simplificam centrais acomodam extenséo remogdo simplificam extensao suportam |  facil remogao remogao simplificam
a substituicdo dos a substituicdo dos tubos com diametro de suportam a substituicdo dos instalagdes mais simplificam a substituicdo dos
tubos e reduzem tubos e reduzem até 89 cm e onze knock- | instalages mais | tubos e reduzem profundas e mais asubstituicdo dos | tubos e reduzem
otempo de o tempo de instalagdo outs acomodam um tubo | profundas e mais | o tempo deinstalagdo | flexiveis tubos e reduzem o tempo de instalagao.
instalagao « Quatro knock-outs com diametro de até flexiveis « Dois grandes o tempo de Seis grandes knock-

- Quatro knock-outs | comomesmoespago | 50cm knock-outs centrais instalacao outs nas extremidades
com o mesmo acomodam tubos com acomodam tubos « Treze grandes acomodam tubos
espago acomodam didmetro de até 5,0 cm com diametro de até knock-outs com diametro de
tubos com diametro 89 cm. (As extensdes acomodam tubos | até 12,7 come 12
deaté 50cm néo tém knock-outs) comdidmetrode | knock-outs nos lados

até 89 cm acomodam tubos com
didmetro de até 7,6 cm

MODELOS

+ VB7RND: Corpo
redondo de 7"
e tampa verde
+ VB7RNDB: Apenas
corpo redondo de 7"
+ VB7RNDBKL:
Tampa preta

+ VB10RND: Estrutura
redonda de 10" e tampa
verde

+ VB10RNDB: apenas
corpo redondo de 10"

+ VBTORNDL: Tampa verde

+ VB10RNDPL: Tampa roxa

« VBSTD: Corpo padrao
e tampa verde

« VBSTDB: apenas corpo
padrao

+ VBSTDL: tampa verde

« VBSTDPL: Tampa roxa

« VBSTDH: corpo padrdo

+ VBSTDGEXTB:
apenas corpo
com extensao
padrao

+ VBJMB: Corpo Jumbo | + VBJMBG6EXTB: + VBSPRH: corpo + VBMAXH: corpo maxi

e tampa verde Apenas corpo de super Jumbo Jumbo e tampa verde
+ VBJMBB: apenas corpo | extensdo Jumbo etampa verde com |  com dois blogueios
Jumbo dois bloqueios

+ VBJMBL: Tampa verde
« VBJMBPL: Tampa roxa
+ VBJMBH: Corpo Jumbo

+ VB7RNDGL: + VBTORNDBKL: Tampa e tampa verde de e tampa verde de
Tampa verde preta blogueio blogueio
* VB7RNDPL: « VB1ORNDH: corpo - VBSTDBKL: Tampa preta « VBJMBBKL: Tampa
Tampa roxa
P: redondo de 10" e tampa preta
verde de bloqueio
SISTEMAS DE BLOQUEIO

+ VBLOCKP: parafuso de cabeca penta de 1,0 x 5,7 cm, anilha e clipe

RESISTENCIA
A VANDALISMO
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Valvulas
Acessorios de valvulas

DBM10

Conectores de cabos de ligacédo rapida

Caracteristicas

Aprovado para locais molhados/htimidos de 30V

Permite ligagOes elétricas até 3 fios com 1,5 mm? ou 0,8 mm?
IP 67 e compacto

Autodescarnante.

Utilizar com fio de cobre isolado

Propulsor de metal de uma sé peca melhora o caudal da corrente entre
condutores

A tampa verde translucida permite ligagdes visiveis
Resistente a raios UV e impactos

Especificagoes
+ Vedante de silicone (-45 °Ca 200 °C)
« Voltagem méxima de cabo: 600V

Modelo

www.rainbird.com/valves

KING

Conectores de cabos a prova de dgua

Caracteristicas

+ Amola prende-se no cabo para um aperto seguro

« Elimina as falhas devido a humidade e corrosao

« Evita a produgéo de faiscas

« Apenas cabo de cobre com cabo de cobre. Nao pode ser reutilizado

« Usado para ligagoes elétricas em instalagdes de baixa voltagem (< 30V)

« Permite ligagdes elétricas até 2 cabos com 2,5 mm2, ou
3 cabos com 1,5 mm?

+ Aprovade4gua
Especificagoes
+ Voltagem maxima de cabo: 30V

Modelo
« KING

KING

Conectores de cabos da série WC
Ligacdes simplificadas

Caracteristicas e vantagens

Instalagdo mais rapida — Os conectores de cabos da série WC séo rapidos
de instalar e fornecem uma vedacéo fidvel contra a humidade ao
programador, e ligagoes elétricas das vélvulas com as quais pode contar
Inventario simplificado - Este é o Uinico conector de cabos de

que ir4 precisar E ideal para utilizar nos sistemas de controlo com
descodificadores de dois fios

Evite receber chamadas de assisténcia - A localizacao e reparagéo de
uma unido de um fio corroido aumenta os custos para a sua empresa

e implica mais tempo de trabalho. Evite receber chamadas de reclamacéo
desnecessarias

Utilize em programadores padrao, caixas de vélvulas e sensores
de humidade do solo

Combinacoes de cabos de 0,3 mm?a 8,4 mm?

Utilize em ligagcdes de 24 VCA a 600 VCA

UL 486D certificado para enterrar diretamente

0 alivio de tensao garante que os fios estao seguros e ndo se separam
0 vedante de silicone a prova de dgua protege contra a corrosao

O material com prote¢do UV garante que o desempenho do produto
nao se degrada mesmo ap6s longos periodos de exposicao solar

Modelos

« WC20: Tubo de silicone para enterrar diretamente, porca para fio
vermelho amarelo, embalagem de 20

Combinagdes de cabos (para cabos sélidos e entrelacados)

wC20
2-3x5,3 mm? 2 x 0,8 mm?
2-5x 3,3 mm? 1x8,3 mm?c/2x0,8 mm?
2-5x 2,1 mm? 3x5,3 mm2c/1x0,8 mm?
4-6 x 1,3 mm? 3x 3,31 mm?c/3 x 0,8 mm?

3x 2,1 mm?c/2x0,8 mm?

As combinagées indicadas na lista sdo apenas uma amostra das combinagées de cabos
mais comuns.

WC20

www.rainbird.com
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Cabo de rega multicondutor Modelos

— Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de precos

Aplicacoes . L
regional para obter todos os modelos disponiveis.

Cabo multicondutor de voltagem muito baixa (< 30 Volts). Ideal para

fornecer a fonte de alimentacao da faixa de terminais do programador

até as eletrovalvulas.

« Irricable 3/75: 3 condutores, tambor de 75 m
Irricable 3/150: 3 condutores, tambor de 150 m
Irricable 5/75: 5 condutores, tambor de 75 m
« Irricable 5/150: 5 condutores, tambor de 150 m
Irricable 7/75: 7 condutores, tambor de 75 m
Irricable 7/150: 7 condutores, tambor de 150 m
Irricable 9/75: 9 condutores, tambor de 75 m
Irricable 13/75: 13 condutores, tambor de 75 m

Caracteristicas
Modelos de condutores 3,5,7,9¢e 13
Cabo multicondutor de ntcleo tnico

Revestimento de polietileno preto. Espessura: 0,64 mm.
Altamente resistente a pressdo mecanica, quimicos e humidade

Revestimento PE com um cabo de nylon fécil de descarnar

Seccéo transversal de condutor de 0,8 mm? para qualquer tipo de
instalacdo de rega residencial

Distancia maxima entre um programador e uma valvula: 350 m
(175 m, no caso de 2 vélvulas)

Cabo com a marcagao Rain Bird

Marcagéo incremental de 1 metro

Cabo de rega multicondutor

Cabo elétrico de condutor unico Modelos

- Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de pre¢os

Aplicagoes . L
regional para obter todos os modelos disponiveis.

Cabo condutor Unico de voltagem muito baixa (< 30V). Ideal para

fornecer alimentagao dos programadores para os descodificadores

ou rotores com vélvula incorporada.

« SI115:1x 1,5 mm?, cabo de isolamento tnico em PE, tambor de 500 m

DI 115:1x 1,5 mm? cabo de isolamento duplo em PVC-PE, tambor
de 500 m

Caracteristicas

« Condutor sélido de fio de cobre

« Disponivel com cabo de isolamento Unico em PE

« Seccdo transversal: 1,5 mm?

+ Espessura: 3 mm.

« Altamente resistente a pressao mecanica, quimicos e humidade.

« Cabo com a marcagao Rain Bird
+ Marcagéo incremental de 1 metro DI115

Cabo de descodificador Descarnador de cabos

Aplicagdes Aplicagoes
Ideal para utilizagdo como cabo de Ferramenta multifuncées usada para todos os cabos redondos conven-

alimentacdo e comunicagao/controlo para sistemas SiteControl. cionais. Para descarnar de forma répida, precisa e segura o revestimento

.. exterior e para descarnar os fios interiores, sélidos ou entrancados.
Caracteristicas

« 2 condutores sélidos de fio de cobre com isolamento em PE Caracteristicas

« Nao é necessario ajustar a profundidade do corte
« Néo danifica os condutores

Modelo « Intervalo de descarne: 0,2 - 4,0 mm?
Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de precos « Corte radial e descarne (até 20 cm) num s passo
regional para obter todos os modelos disponiveis.

« Tambor de cabo de descodificador de 500 m

« Seccéo transversal: 2,5 mm?

« Corte longitudinal adicional para descarnar mais de 20 cm

Modelo -

R

3B

Selecione os modelos apresentados. g R /

’{_——_—‘— Consulte a tabela de precos regional para ', % —\=
obter todos os modelos disponiveis. R

Cabo de descodificador . Descarnador de cabos Descarnador de cabos
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Poupanca

™

de agua
HS

« Afuncéo de ajuste sazonal esté disponivel
em todos os programadores de alimentagéo
AC da Rain Bird, permitindo aos utilizadores
ajustar facilmente os programas de rega as
necessidades de dgua varidveis dos espacos
verdes. Os programadores da série ESP-LX

também possuem uma func¢ao automatica de

ajuste sazonal mensal para ajudar a poupar
agua através de ajustes automaticos a cada
més do ano. Os programadores compativeis
com o modulo Wi-Fi LNK2 podem ser ajus-
tados diariamente com a funcéo automética
de ajuste sazonal da aplicagdo Rain Bird.

+ A poupanca de dgua também pode
ser otimizada através de ajustes ao
programa de rega diério, que regula
a rega com base nas condi¢des meteo-
rolégicas do momento. Todos os
programadores da série ESP-LX podem
ser facilmente atualizados para incluir
a funcao de controlo de rega inteli-
gente com base nas condigdes meteo-
rolégicas/ET ou humidade do solo ao
adicionar um sensor de chuva local
ou um sensor de humidade do solo.

« Todos os programadores da Rain

Bird simplificam a poupanga através
de varias caracteristicas de
programacao flexiveis. Basta tocar
num botéo para o ESP-ME3

e ESP-TM2 recuperar um programa
de rega "Contractor Default"
anteriormente guardado; a funcao
"Delayed Recall" da série ESP-LX
repde automaticamente os
programas de rega normais apos
um periodo de tempo definido
pelo utilizador.

Programadores

Introducao

Pulverizadores

K]
S,
b
=

s

=
S
a
@

=
@
8
=2
=

Filtragao Rega localizada Controlo central Sensores e medidores

Produtos de drenagem

Recursos

e rotativos

e gestao de dgua

www.rainbird.com

D Voltar ao indice 73



https://www.rainbird.com/controllers
http://www.rainbird.com

RaIN R BIRD

Principais produtos

Principais aplica¢des

Residencial

Comercial ligeira
Profissionais/Industriais

Tipo de programador

Apilhas

Localizacao interior

Localizagao exterior
Caracteristicas

Estacdes (até)

Programas (até)

Temporizacao da estacao (até)
Numero de arranques por programa (até)
Protecdo contra descargas elétricas
Opgéo de 230 VCA

Arranque da bomba/vélvula mestra

Water Budget (Orcamento da Agua)

Programa individual/desativagao por zona
Adiamento por chuva

Programavel por aplicagdo movel

Terminais de sensor, indicador de estado e anulagéo
Intervalo entre estacoes (até)

Detecdo de caudal

Funcionamento simultaneo de vérias estagdes
Cycle + Soak™

Sobreposicao de programas
Ativagdo/desativagdo manual

Compativel com controlo remoto

Teste de diagnéstico

Disjuntor de vélvula de diagnéstico
Programacéo fora da caixa de valvulas
Submersivel (até)

Resisténcia ao vandalismo

Solenodide de limpeza automatica

Indicador de pilha fraca

Programas de guardar/restaurar
Ativacdo/desativacdo da valvula mestra por estagdo
Calculadora de tempo total de rega por programa
Desativagao do sensor de chuva por estacao
Horarios de programacao

7 dias da semana

Ciclo variavel de 1-7 dias

Ciclo variavel de 1-31 dias

Ciclo de dias impares/pares

fmpar, com 31

Calendario de 365 dias

Dia sem rega

Compatibilidade com controlo central
Atualizavel para IQ™

Armaério

Plastico - interior

Plastico - exterior

Metalizado com revestimento mate exterior
Pedestal em aco inoxidéavel

Pedestal metalizado com revestimento mate
Hardware/acessorios

Dispositivos de dois fios e acessorios

Detecao de chuva (sensor de chuva necessario)

Detegdo de caudal (sensor de caudal necessario)
Sensor de humidade do solo SMRT-Y

1 Com o Water Budget (Orcamento da Agua), é possivel alargar a temporizagéo
5Com Flow Smart Module ~ 6ApenasIQ 7 Apenas com o médulo Wi-Fi LNK2

ESP-LXIVM/PR
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Programadores
Principais produtos
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36 horas de arranque independentes por zona 4 Seleciondvel para cada programa e por més
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Programadores de dois fios ESP-LXIVM e LXIVM Pro www.rainbird.com/controllers

Programador comercial de dois fios com capacidade para Funciona i Q (4,)
60 a 240 estacoes com
Funcionalidades do programador Permite aos utilizadores
. o ;. . - controlar/monitorizar
« Capacidade para 60 estacdes de série, expansivel a 240 estacdes 1a 1000 programadores a partir

para LX-IVM Pro

Cinco sensores de caudal suportados (LX-IVM), dez para LX-IVM Pro
Dispositivos de campo suportados: Vélvulas inteligentes [VM-SOL,
IVM-OUT, IVM-SD e IVM

Suporta os dispositivos de sensor IVM-SEN (suporte de detecao de
caudal e sensor meteoroldgico) e dispositivos de protecdo contra
sobretensdo IVM-SD (necessario um por 500 pés de circuito de dois
fios ou a cada 15 dispositivos)

Sistema de controlo central compativel com software e cartuchos
de comunicacao IQ da Rain Bird (ver pag. 90)

Seis idiomas selecionaveis pelo utilizador

10 programas independentes (LX-IVM) ou 40 programas (LX-IVM Pro)
O painel frontal amovivel é programavel com alimentacao por pilha
Caixa de montagem em parede de plastico, com chave e resistente
aos raios UV; pedestal e caixa em metal e aco inoxidavel opcionais
Compativel com a manutencéao remota de rega de espagos verdes
da Rain Bird e outros sistemas remotos de terceiros

Caixa de montagem em parede de plastico, com chave e resistente
aos raios UV; pedestal e caixa em metal e aco inoxidavel opcionais

com painel LXIVM Pro - dos respetivos computadores
. L a | ou dispositivos moveis
Quatro entradas de sensor disponiveis (uma com fios e trés num -] \ p
circuito de 2 fios) com interruptor de desativagéo. Oito (sete mais 1) :
o=

.

.

Programador ESP-LXIVM

Especificacoes de funcionamento

« Tempo por estagdo:0mina 96 h

+ Ajuste dos niveis dos programas e ajuste sazonal mensal global;
0% a 300% (96 h de tempo de rega maximo por estacao)

« 8 horas de inicio por programa

+ Os ciclos de programacao de dias incluem dias da semana
personalizados e datas impares, impares sem 31, pares e ciclicas

+ Estacdo, programa, programa de testes manuais

Funcionalidades de diagndstico

Luz de alarme com lente de caixa externa

Diagndstico por 2 fios para simplificar e acelerar a resolugéo de problemas
Porta do alarme externo (0,1 a max)

Quatro circuitos de fios isolados impedem a falha total do sistema

em caso de curto-circuito

Mapeamento de 2 fios: Mapeia os dispositivos aos circuitos de fios
correspondentes no programador para detetar e resolver problemas
rapidamente

Relatérios de historico elétrico de 12 meses de tendéncias e acdo
pro-activa

Autorreparacéo: Disponibilizaautomaticamente "solucdes", para
problemas ao nivel dos circuitos de fios e unides, e reinicia a rega sem
depender de interven¢do manual

Comunicagdo bidirecional: com mddulos de valvulas integradas (IVM)
a comunicagdo ocorre em duas vias, sendo ativadas as principais
funcionalidades

Desativagdo automatica: Uma vez detetada a perda de poténcia,
desativa automaticamente a valvula para evitar fugas

.

.

.

.

.

Certificagcoes
« cULus, CE, IPX4, UL, CUL, CSA, C-Tick, FCC Part 15. Para certificagoes
atuais, visite: www.rainbird.com/esplxivm
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Programadores de 2 fios ESP-LXIVM
e LXIVM Pro

Funcionalidades de gestdo de agua

« Afungéo de quantificagao do caudal imediato e do total utilizado
durante a rega sdo uma ferramenta para otimizar o uso da dgua

Protecéo FloWatch™ - para condi¢des de caudal elevado ou baixo,
definidas pelo utilizador. O FloManager™ controla a necessidade
hidraulica, utilizando toda a 4gua disponivel para ligar o nimero
méximo de estacdes possivel, sem exceder o abastecimento de dgua
e reduzindo o tempo total dos ciclos de rega.

O SimulStations™ permite que as esta¢des funcionem ao mesmo
tempo; até 8 com o LX-IVM e 16 com o LXIVM Pro

Funcionalidade Cycle + Soak™ por estacéo

Atraso devido a chuva até 30 dias
Calendario de 365 dias para dias sem rega (até 5 dias)

Atraso entre estacOes por programa

Valvulas mestras normalmente abertas ou normalmente fechadas,
programaveis por esta¢ao; até 5 com LX-IVM e 10 com LX-IVM Pro
Sensores meteoroldgicos opcionais, programaveis por estacéo, para
impedir ou suspender a rega; até 4 com LX-IVM e 8 com LX-IVM Pro

« Ajuste sazonal por programa ou por més

Ambiente
« Temperatura de funcionamento
- Intervalo de temperaturas de funcionamento: 14 °F a 149 °F
(-10°Ca65°C)
+ Humidade de funcionamento

- Intervalo de humidades de funcionamento: 95% max. a 40 °F
a 120 °F (4 °Ca 49 °C) num ambiente sem condensacao

« Temperatura de armazenamento
- Intervalo de temperaturas de armazenamento: -40 °F a 150 °F
(-40°Ca 66°C)
+ Opcdes de atualizacdo
- Cartucho de comunicacao em rede IQ-NCC
- Painéis LXIVM Pro (para 60 programadores de estacdo normais)

Especificagoes elétricas
« Tenséo de alimentagao: 230 Vica + 10%, 50 Hz

« Alimentacdo elétrica de emergéncia: As pilhas de litio tipo moeda
mantém a hora e a data, enquanto a memaria nao volatil mantém
os horarios

« Funcionamento simultaneo de até oito (IVM) ou dezasseis (IVM Pro)
estagdes e valvulas mestras correspondentes

Dimensoes (L xax P)
« 14,32"x12,69"x5,50" (36,4 x32,2% 14,0 cm)

Programadores
Programadores de dois fios ESP-LXIVM e LXIVM Pro

Modelo

« IESPLXIVM: Versdo internacional 230V

« IESPLXIVM: Versao internacional (Pro) 230V
+ ILXIVMEU: Versao europeia 230V

+ ILXIVMPEU: Versao europeia (Pro) 230V

+ ILXIVMAU: Versao australiana 230V

« ILXIVMPAU: Versao australiana (Pro) 230V

Acessorios

Dispositivos de campo IVM* (ver pagina seguinte)
Opcoes de caixa/pedestal em ago inoxidavel com pintura
metalizada disponiveis

IQ-NCC: Cartucho de comunicagéo de rede para programadores
da série ESP-LX (ver pagina 102)

Consulte a pagina 90 para obter informagdes sobre os sensores
de caudal da série FS da Rain Bird

Relés de arranque de bomba (PSR110-IVM ou PSR220-IVM)

*Qs dispositivos de campo IVM incluem etiquetas de enderego de cdigo de barras destacdveis

LXMMSSPED apresentado
com ESP-LXIVM em armério
de aco inoxidavel LXMMSS
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Programadores de dois fios ESP-LXIVM e LXIVM Pro www.rainbird.com/controllers

Principais especificacoes
Os dispositivos de campo de 2 fios ESP-LXIVM sdo instalados nos

circuitos de 2 fios para interagir com as valvulas e outros hardware. Caracteristica LX-IVM  LX-IVM Pro
NiUmero maximo de programas 10 | 40
IVM-SOL =
| B i Estacoes 60 | 240
« Interage com o LX-IVM para controlar as valvulas da estacao e vélvulas - . .
mero maximo de EHEEES 8 | 16 (e valvulas princ ativas)

mestras simulténeas
+ Interage com as vélvulas PEB, PESB, PGA, EFB-BP e BESP Vélvulas mestras 5|10
« Disponivel previamente instalado numa configuragdo SmartValve Sensores de caudal 5(10

com as valvulas PEB e PGA Sensores meteorolégicos 4 | 8 (incluindo 1 local)
« Conectores Rain Bird WC20 (incluidos) para serem utilizados para Janelas de rega 1 por programa

todas as unides Tempo max de rega 9% h
« Tomada de corrente: 0,67 mA Horas de inicio/programa 8
« Modelo: LXIVMSOL Atraso entre estagoes Até 1 hora por programa

LCD 2,5"x 5" a 127 x 256 pixéis.
Monocromatico com retro-iluminagéo

IVM-OUT

« Interage com o LX-IVM para gerir vélvulas de terceiros
(com solenoides de bloqueio) e engrenagens externas, como estacdes
de bombeamento

-Todos os botdes sao retro-iluminados
- 5 botdes de programagao

- Botdes de idioma, informagéo

e retrocesso dedicados

Botoes do painel frontal

L. X ; . Poténcia do transformador 1,9 amp (50 VA)
« Conectores Rain Bird WC20 (incluidos) para serem utilizados para P
s Tomada de corrente IVM 720 uA (em espera)
todas as unides nd P ( :
Tomada de corrente do sensor 8,4 mA (em espera
+ Tomada de corrente: 0,67 mA P
1,65 milhas (2,66 km) 14 AWG na
« Modelo: LXIVMOUT Comprimento méx. do cabo configuragéo estrela

6,61 milhas (10,63 km) em laco

IVM-SEN N.° de pares de circuitos 4
L de 2 fios e terminais
+ Interage com o LX-IVM para controlar sensores meteorolégicos o _
Armario Plastico

ou sensores de caudal
Lo X , . SIM - Opgdes disponiveis: Diagnosticar
+ Conectores Rain Bird WC20 (incluidos) para serem utilizados para FloWatch (detecao de caudal) e eliminar, desativar e alarme, apenas

todas as unioes alarme

. Tomada de corrente: 6 mA FloManager (otimizagao do caudal) Sim
X 0a9999,9 galdes/min.
+ Modelo: LXIVMSEN Taxa de caudal (0,1 galdo/resolugao min.)
- - FS050P, FS075P, FS100P, FS150P,
IVM-SD (Protecao contra descargas elétricas) FS200P. FS300P, FS400P, FS1008,
M s - Sensores de caudal suportados FS150B, FS200B, FS3508B, FS350SS,

« IVM-SD oferece protecdo contra descargas elétricas no circuito UFS100, UFS150, UFS200,

de dois fios personalizado

. < i iti . 20kVint.- 1 IVM-SD a cada 500 pés
Uma a cada 500 pés ou 15 dispositivos de campo Pico (ou 15 dispositivos de campn)

+ Conectores Rain Bird WC20 para serem utilizados para todas as uniées Tt N Impulsos CC

* Modelo: LXIVM Detecdo automatica e desativagao

do circuito de fios

Capacidade para ativar uma fonte
de corrente continua para detecao
de problemas em campo

Detecao e diagnéstico
de curto-circuitos

- Valores diarios (ultimos 30 dias)
- Médias mensais (Ultimos 12 meses)

Historico elétrico de diagnésticos “Valores registados diariamente

pelas 23:59
557 Diagndsticos - Resposta Lista de respostas e lista de ndo
oM do dispositivos de campo respostas

210 [

Controla a tomada de corrente do
Saida do programador de diagnéstico circuito de 2 fios de 0,67 mA por
IVM-SOL/IVM-OUT 6 mA por [VM-SEN

Testar todas as estagdes 1a 10 min

Teste de diagnostico da rega (por estacao)

Compativel com controlo central Sim
IVM-OUT

IVM-SEN
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Programadores LXME2/ PRO @

Modular - Facilmente atualizavel com um médulo Pro Smart para uma
segunda saida da bomba de refor¢o e capacidade de detecdo de fluxo.
Expansao rapida de 12 estacdes até 48 estacdes utilizando moédulos
de 12 estacdes

Funciona g Q (¢, ] Funcionalidades do programador

com

Amplo visor LCD com interface do utilizador de facil navegacéo
Permite aos utilizadores controlar/

monitorizar 1 a 1000 programadores Médulos substituiveis em funcionamento, sem necessidade

a partir dos respetivos computadores de desligar o programador para adicionar/remover médulos
ou dispositivos moveis

Circuito de valvula mestra/arranque da bomba

Circuito de arranque da segunda vélvula mestra / bomba
de sobrepressao

6 idiomas selecionaveis pelo utilizador

Retencéo de meméria de programas sem energia ou bateria
em memoria nao volatil

Date/Time

o8 sewn

Protecao contra descargas elétricas de 10 kV de série
« O painel frontal é amovivel e programdvel com alimentacao por pilha

Funcionalidades de gestao de agua

Opcional Pro Smart Module™ com utilitario Learn Flow e utilizagdo
de totalizador de fluxo e segunda porta de vélvula mestra

Protecao FloWatch™ para condi¢des de caudal elevado e baixo

R‘ I”& BIRD com reagoes definidas pelo utilizador

O FloManager™ controla a procura hidraulica, utilizando toda a dgua
disponivel para reduzir o tempo de rega total

\ As SimulStations™ sao programaveis para permitir a utilizacéo

simultanea de até 5 estacdes

Janelas de rega por programa e janela de rega MV manual
Funcionalidade Cycle + Soak™ por estacéo

Programador LXME2/ PRO

Adiamento por chuva

Calendario de 365 dias para dias sem rega

Atraso programavel entre estagoes por programa

Vélvula mestra normalmente aberta ou fechada programével
por estacao

Sensor meteorolégico programavel por estacdo para impedir
ou suspender a rega

Ajuste sazonal de programas
Ajuste sazonal global mensal

Funcionalidades de diagnéstico

« Luz de alarme com lente de caixa externa
« Porta do alarme externo (0,3A max)

+ Resumo e revisao de programas

« Teste de cablagem de estacdo RASTER™

Especificacoes de funcionamento

Temporizacdo de funcionamento da estacdo: até 96 horas de tempo
de funcionamento continuo

Ajuste sazonal: 0% a 300% (16 horas de tempo de rega maximo
por estacao)

40 programas independentes, os programas podem sobrepor-se
10 horas de inicio por programa

Os Ciclos de programacao de dias incluem: dias da semana
personalizados, datas impares, impares sem 31, pares e ciclicas

Estacao, programa, programa de testes manuais
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Programadores LXME2/ PRO

Especificagoes elétricas
Entrada necessaria: 230 Vca = 10%, 50 Hz
Saida: 26,5 Vca 1.9A

Alimentacéo elétrica de emergéncia: As pilhas de litio tipo moeda
mantém a hora e a data, enquanto a memaria nao volatil mantém

os horérios

Capacidade multivalvulas: Maximo de cinco valvulas de solenoide

de 24V CA, 7 VA em funcionamento simulténeo, incluindo a valvula
mestra, maximo de duas valvulas de solenoide por médulo de estacéo

.

.

Certificacoes
+ Modelos de 230V CA CE, UKCA, ACMA RCM

Dimensoes

« Largura: 36,4 cm

« Altura:32,2cm

« Profundidade: 14,0 cm

Ambiente
« Intervalo de temperaturas de funcionamento: -10 °Ca 65 °C

« Intervalo de humidades de funcionamento: 95% max. a 4°C a 49°C num
ambiente sem condensagéo

« Intervalo de temperaturas de armazenamento: -40 °C a 66 °C

Modulos LXME2/ PRO

www.rainbird.com/controllers

Modelos

« |IESPLXIVM: Versao internacional 230V

« |ESPLXIVM: Versao internacional (Pro) 230V
« ILXIVMAU: Versao australiana 230V

« ILXIVMPAU: Versao australiana (Pro) 230V

Acessorios

+ Opcoes de caixa/pedestal em aco inoxidavel com pintura metalizada
disponiveis

« Cartucho de comunicagéo 1Q (ver pagina 102)

« Sensores de caudal da série FS da Rain Bird (ver pagina 90)

www.rainbird.com
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Programador descodificador ESP-LXD

Programador descodificador comercial de dois fios e capacidade para
50 a 200 estagoes

Funcionalidades do programador

Capacidade para 50 estagdes de série e expansivel para 200 estacdes
com modulos ESPLXD-SM75 opcionais

Quatro entradas de sensor disponiveis (uma com fios e trés
controladas pelo descodificador) com interruptor de anulagéo

Cinco sensores de caudal suportados

Descodificadores suportados: FD-101TURF, FD-102TURF, FD-202TURF,
FD-401TURF, FD-601TURF

Suporta descodificadores de sensor SD-210TURF (suporte de detecao
de caudal e sensor meteoroldgico) e protetores contra descargas elétri-
cas na linha LSP-1 (necessario um por 500 pés de circuito de dois fios)
Sistema de controlo central compativel com software e cartuchos de
comunicacao 1Q da Rain Bird (ver pag. 102)

Com funcionalidades avancadas de Cycle + Soak™ a Contractor
Default Program™, o ESP-LXD oferece funcionalidades inovadoras
comprovadas que reduzem as despesas de instalagéo, o tempo de
resolucao de problemas e o consumo de dgua

Seis idiomas selecionaveis pelo utilizador

O painel frontal amovivel é programével com alimentacao por pilha
Caixa de montagem em parede de pléstico, com chave e resistente aos
raios UV; pedestal e caixa em metal e aco inoxidavel opcionais
Compativel com o mdédulo de Manutengéo remota de rega de espacos
verdes da Rain Bird - Flow Smart Module™ instalado de fébrica ou
atualizavel em campo

Caixa de montagem em parede de plastico, com chave e resistente aos
raios UV; pedestal e caixa em metal e aco inoxidavel opcionais

Especificagoes de funcionamento

Tempo por estagdo: 0 mina 12 h

Ajuste dos niveis dos programas e ajuste sazonal mensal global;
0% a 300% (16 h de tempo de rega médximo por estagdo)

4 programas independentes (ABCD); empilhamento de programas
ABC, sobreposicdo ABCD

8 horas de inicio por programa

Os ciclos de programacao de dias incluem dias da semana
personalizados e datas impares, impares sem 31, pares e ciclicas

Estacao, programa, programa de testes manuais

Certificagoes

Opc¢oes de atualizacdo

+ Mddulo de 75 estagoes ESP-LXD-SM75

cULus, WaterSense (quando atualizado com o cartucho ET Manager),
CE, IPX4, RCM, Smart Approved WaterMark. Para certificacdes atuais,
visite: www.rainbird.com/esplxd

Cartucho de comunicacéo em rede IQ-NCC

LXMMSSPED apresentado
com ESP-LXD em armario
de aco inoxidavel LXMMSS

Programadores
Programador descodificador ESP-LXD

Especificagoes elétricas
« Tensdo de alimentacéo: 120 VAC £ 10%, 60Hz (modelos internacionais:

230 VAC £ 10 %, 50Hz; modelos da Australia: 240 VAC + 10%, 50Hz)

« Alimentacao elétrica de emergéncia: As pilhas de litio tipo moeda

mantém a hora e a data, enquanto a meméria ndo volatil mantém
os horarios

Capacidade para estagdes multivalvulas: até 2 valvulas de solenoide

por estacao; funcionamento simultaneo de até oito valvulas de
solenoide e/ou vélvulas mestras

Dimensoes (Lxa x P)

364x322x140cm

Modelo

IESPLXD: 50 estagdes para mercados internacionais, 230 VCA
|IESPLXDEU: 50 estacoes para a Europa, 230 VCA
IESPLXDAU: 50 estacoes para a Australia, 240 VCA

Acessorios

FD-TURF: descodificadores de dois fios

SD-211TURF: Descodificadores do sensor de 2 fios. Anteriormente
SD-210TURF (antes de 2023)

LSP1TURF: protecdo contra descargas elétricas na linha de dois fios
DPU-210: unidade de programacéo de descodificador de dois fios
Opcoes de caixa/pedestal em ago inoxidavel com pintura metalizada
disponiveis

IQ-NCC: Cartucho de comunicagéo de rede para programadores

da série ESP-LX (ver pagina 102)

Consulte a pagina 90 para obter informagdes sobre os sensores
de caudal da série FS da Rain Bird

'0s descodificadores FD-TURF incluem etiquetas de enderego de cédigo de barras destacdveis

“Caneta de digitalizagdo de cédigo de barras néo incluida - vendida em separado; Unitech
MS100NRCBOO-SG recomendada (www.ute.com)

Funciona ®
com lQ

Programador descodificador
ESP-LXD
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Programadores A
Modulo Wi-Fi LNK2 www.rainbird.com/controllers

Modulowi-Fitnke @

Controlo do sistema de rega a partir de qualquer local

... works with the
Google Assistant
O amazon alexa
ENABLED

'ORKS WITH:
AALarm.com

Caracteristicas

Atualiza programadores compativeis com Wi-Fi (ESP-ME3, ESP-Me

e ESP-TM2) para os tornar totalmente acessiveis e programaveis a partir
de dispositivos iOS ou Android compativeis®

Funciona como um controlo remoto sem fios para o seu sistema de

rega quando se encontra no local ou como um sistema de controlo
e monitorizacdo baseado na Internet quando nao se encontra no local

E

2 Download on the

& App Store

Agiliza e simplifica a configuracdo inicial do temporizador de rega
€ 0 ajuste sazonal

RN I BIRD
0 acesso instantaneo permite configurar as definicdes de gestdo

do sistema e do temporizador em tempo real

‘"
As funcdes de aplicacao profissional compativeis permitem uma Médulo Wi-Fi LNK2 ‘s,
gestao simples de varios locais e o diagnostico remoto por parte m
de profissionais de espacos verdes
As notificacdes moveis incorporadas proporcionam acesso para
aresolucao de problemas, simplificam as chamadas de assisténcia
e avisam sobre condicdes de gelo previstas e
Os ajustes automaticos em fungéao das condicdes meteoroldgicas
facultam alteracdes diarias ao tempo de rega, poupando até 50%
dedgua
As capacidades de programacéo superiores foram concebidas para
cumprir as restricoes de dgua mais exigentes

\ [clagigel)]
}’ oogle Play

/1< Back Edit Controller

Especificagoes
Router Wi-Fi de 2,4 GHz (apenas) compativel com configuracdes de
seguranca WEP e WPA

Compativel com dispositivos méveis iOS 8.0 e Android 6 (Marshmallow)
ou posteriores*

Temperatura de funcionamento: -10° Ca 65°C
Temperatura de armazenamento: -40 °C a 66 °C

Humidade de funcionamento: Max. 95% de 10 °C a 49 °C em ambiente
sem condensacao

97° 750

S-day Forecast

Especificagoes elétricas

- Entrada: 24V CA (RMS) 50/60 Hz; 55 mA max.
Certificacoes

« cULus, FCC Part 15¢, ISED RSS-247, IFETEL, CE.

Para certificacdes atuais, visite: www.rainbird.com/connected
Dimensoes

» Largura: 2,87 cm

+ Altura: 4,65 cm

« Profundidade: 1,22 cm

Modelo

« LNK2WIFI -

_apoe ESP-ME3, ESP-RZXe e ESP-TM2

Certified by
ICC-ES

RanvdBIrD.
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Programador RC2

A solucdo de programadores inteligentes completa

Caracteristicas

Facil instalacdo do sistema

+ Modelos de programacao para faceis configuracoes

« Tecnologia de emparelhamento rapido

+ Ponto de acesso sem fios para acesso completo ao sistema sem Wi-Fi
« Multilingue para configuracao na lingua nativa

Gestao e programacédo remotas ininterruptas

+ Ligacao Wi-Fi para uma gestao remota do local.

« Gragas a nossa aplicacao profissional gratuita, pode utilizar o telefone
como controlo remoto sem fios para uma rega de uma Unica zona,
todas as zonas, ou definir uma programacéo personalizada

« Gerir e monitorizar todas as circunstancias de rega e avisos
em tempo real

Inteligente e responsavel

Os dados das condi¢des meteoroldgicas com origem em fontes
meteoroldgicas ajustam automaticamente os tempos de rega do
sistema diariamente. O seu jardim apenas recebe a dgua de que
necessita poupando em simultdneo 50 % de dgua

Certificacao WaterSense com programacao superior concebida para
satisfazer as mais rigorosas restricdes de 4gua

Especificagoes

« Router Wi-Fi de 2,4 GHz (apenas) compativel com configuracdes
de seguranca WEP e WPA

« Compativel com dispositivos méveis iOS 8.0 e Android 6 (Marshmallow)

ou posteriores
« Temperatura de funcionamento: -10° C a 65°C
« Temperatura de armazenamento: -40 °C a 66 °C

+ Humidade de funcionamento: Méx. 95% de 4°Ca 49°
C em ambiente sem condensacao

« Control valvulas mestras

+ Cabo de alimentagéo pré-instalado

« Capacidade para 8 estacoes

+ 3 programas, 4 inicios de tempo/programa

Certified by
ICC-ES

Programadores
Programador RC2

Especificagoes elétricas
« Entrada necessaria: 230 V~, 50-60 Hz, 0,14 A
« Saida: 24 V~, 50-60 Hz, 1,0 a Méximo

Relé da valvula mestra/arranque da bomba

+ Nao é necessdria uma bateria externa de reserva. a memoria nao
volatil guarda permanentemente a programacdo atual

Conformidade regulamentar
+ Modelos de 120 V: UL, FCC, ISED
+ Modelos de 230 V: CE, UKCA, ACMA RCM

Dimensdes

+ Largura: 20,1 cm

« Altura: 20,0 cm

« Profundidade: 9,0 cm

Modelos

+ RC2-120V: 8 estacdes de 120V CA
+ RC2-230V: 8 estacdes de 230V CA
« RC2-AUS: 8 estacdes — Austrélia

Acessorios

« WR2-RFC: Combinacao chuva e gelo

+ WR2-48: Combinacdo chuva e gelo com manutencao de rega durante
48 horas

« RSD-BEx: Sensor de chuva com suporte de bloqueio, fio de extenséo

Rav R BIRD

RC2
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Programadores

Programador da série ESP-TM2 www.rainbird.com/controllers

Programador da série ESP-TM2 Dimensées

Simples, flexivel e fidvel para aplicacoes residenciais « Largura: 20,1 cm

Caracteristicas + Altura: 29,0 cm

+ Atualizavel para controlo e monitorizagao remotos via Wi-Fi através » Profundidade: 9,0 cm
de dispositivos méveis iOS e Android (com mddulo Wi-Fi LNK2 Modelos

vendido em separado). Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de precos

As informagdes meteoroldgicas baseadas na Internet podem ser regional para obter todos os modelos disponiveis.
utilizadas para fazer ajustes diarios ao programa de rega, poupando
até 30% de dgua (com maédulo Wi-Fi LNK2 vendido em separado).

Modelos de 4, 6, 8, e 12 estacdes para responder a necessidades de

.

« TM2-4-230: 4 estagoes
« TM2-6-230: 6 estagoes

rega residenciais elevadas ou reduzidas + TM2-8-230: 8 estacdes

- Defina dias de suspensao de rega permanente por programa para + TM2-12-230: 12 estagbes
assegurar que a rega nunca é efetuada nos dias em que as equipas de + TM2-4-AUS: 4 estacOes — Australia
manutencao se encontram no local (para programas de dias pares/ « TM2-6-AUS: 6 estacdes - Austrélia

impares ou ciclicos)
Facil de instalar no interior ou no exterior
Programacéo rdpida em apenas 3 passos para uma configuracao facil

+ TM2-8-AUS: 8 estacdes — Australia
« TM2-12-AUS: 12 estages — Australia

+ 3 programas disponiveis com até 4 horarios de arranque para cada Acessorios
programa, para responder as necessidades de espacos verdes « LNK2WIFI: Médulo Wi-Fi LNK2 para controlo remoto e notificacbes
diversificados através de dispositivos iOS ou Android

« Capacidade de rega manual com um Unico toque para facilidade « Sensores de chuva e gelo sem fios, da série WR2
de utilizacdo « Sensores de chuva da série RSD

Amplo ecrd LCD retroiluminado para melhor visibilidade em condicoes
de fraca luminosidade ou de sol direto

.

A funcionalidade Contractor Default™ permite-lhe guardar e restaurar
0s hordrios de rega personalizados

.

Intervalo de suspensédo de rega de até 14 dias que retoma
automaticamente a rega ap6s o periodo de suspenséo definido

A desativacio do sensor de chuva para qualquer estacio permite-lhe ‘ o~ Funciona com
personalizar as estacdes que reagem a um sensor de chuva o Wi-Fi LNK2

.

0O ajuste sazonal por programa permite-lhe reduzir ou aumentar a rega
por programa com facilidade

Especificagoes
« Temperatura de funcionamento: Até 65 °C
« Temperatura de armazenamento: -40 °C a 66 °C

« Humidade de funcionamento: Méx. 95% de 10°Ca49°Cem
ambiente sem condensacao

Especificagoes elétricas

Entrada necessaria: 230 VCA a 50/60 Hz; 120 VCA (+ 10%) a 60 Hz
Saida: 1 Aa24VCA

Relé da valvula mestra/arranque da bomba

Ndo é necesséria uma bateria externa de reserva. a memdria nado ‘ &

volatil guarda permanentemente a programacéo atual e uma k"” BIRD ¢
pilha de litio com vida til de 10 anos preserva a hora e data dos
programadores durante eventuais cortes de energia

.

.

Certificacoes
« CE, IP24, RCM, IRAM, EAC, ICASA, CMAC, Kvalitet, UkrSEPRO.
Para certificagdes atuais, visite: www.rainbird.com/esptm2

ESP-TM2
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Programadores da série ESP-RZXe

A série compativel com Wi-Fi ESP-RZXe da Rain Bird oferece um progra-
mador de rega de estagéo fixa de nivel de instalador para aplicagées resi-
denciais e profissionais ligeiras. O programador ESP-RZXe oferece uma
configuracao baseada em zonas que é mais facil de compreender pelos
utilizadores inexperientes. Estdo disponiveis modelos de 4, 6 e 8 zonas.

Aplicagdes

O ESP-RZXe oferece caracteristicas de programacao flexiveis, tornando-o
no programador ideal para uma ampla variedade de aplicagdes,
incluindo sistemas de rega residenciais e profissionais ligeiros.

Caracteristicas

Facil de utilizar

« O programador ESP-RZXe foi criado a pensar na facilidade de utilizacdo.
a programacdo baseada em zonas permite que cada valvula seja
programada de forma independente; nao é necessario explicar
“programas” aos utilizadores finais, eliminando praticamente as
chamadas telefénicas. O amplo visor LCD apresenta simultaneamente
toda a programacéo para cada zona.

« Ainterface do utilizador com base em graficos simples é facil de expli-
car e apresenta cada caracteristica do programador ao seu alcance.

Facil de instalar

« O programador ESP-RZXe requer apenas dois parafusos de montagem.
Um guia para uma conduta de 2" ou %" permite uma instalacéo
profissional de fios no armario.

Hardware do programador

« Caixa plastica de montagem na parede

« 2 pilhas AAA para reserva de seguranca da data e hora
« Porcas para fios para modelos exteriores

Funcionalidades do programador

« Compativel com Wi-Fi com o médulo Wi-Fi LNK2 da Rain Bird

« Amplo visor LCD com interface do utilizador de facil navegacéo

« Entrada de sensor meteoroldgico com sobreposicao de software
« Circuito de vélvula mestra/arranque da bomba

+ Memoéria de programa nao volatil (100 anos)

« Programavel com alimentacdo por pilhas

Funcionalidades de programacao

« Programacéo baseada em zonas, permitindo a atribuicdo de programas
independentes a cada zona. (Os tempos de rega, as horas de arranque
e os dias de rega sdo personalizdveis por zona)

« A caracteristica Contractor Rapid Programming™ copia automatica-
mente as horas de inicio e os dias de rega da zona 1 para todas as
zonas restantes durante a configuragao inicial

+ 6 horas de inicio independentes por zona

+ 4 opgoes de dias de rega por zona: Dias da semana personalizados,
dias de calenddrio IMPARES, dias de calendario PARES e ciclica
(acada 1a 14 dias)

+ Rega manual de UMA ou TODAS as zonas a pedido

RV BirD
|

Modelo para Exterior

Programadores
Programadores da série ESP-RZXe

Funcionalidades avancadas
« Disjuntor de diagnéstico eletronico

« Contractor Rapid Programming™ e "Copiar Anterior Zona',
para uma configuracao inicial mais rapida

+ Guardar/Repor Contractor Default™

« Desativacao do sensor de chuva

« Desativacao do sensor de chuva por zona

+ Rega manual de uma zona ou de todas as zonas

Especificacoes de Funcionamento
« Programador de zona: 0 a 199 min

« Ajuste sazonal; -90% a +100%

« Programacéo independente por zona
« 6 horarios de arranque por zona

+ Os ciclos de programacao de dias incluem dias da semana
personalizados e datas impares, pares e ciclicas

Especificacoes elétricas
« Entrada necessaria: 230 Vca + 10%, 50 Hz

+ Alimentacdo elétrica de emergéncia: 2 pilhas AAA mantém a hora
e data, enquanto a memdria néo volatil mantém a programacéao

Certificagdes
« CE, IRAM, IPX4, RCM.
Para certificacdes atuais, visite: www.rainbird.com/RZXe

Dimensoes

INTERIOR

+ Largura: 16,9 cm

« Altura: 15,0 cm

« Profundidade: 3,9 cm

MODELOS

+ RZXe4i-230V Interior, 4 estacoes
+ RZXe6i-230V Interior, 6 estagoes
+ RZXe8i-230V Interior, 8 estacoes
+ RZXe4-230V Exterior, 4 estacoes
+ RZXe6-230V Exterior, 6 estacoes
+ RZXe8-230V Exterior, 8 estacoes

EXTERIOR

+ Largura: 20,1 cm

« Altura: 19,9cm

« Profundidade: 3,9 cm

=N Funciona com
e Wi-Fi LNK2

ESP-RZXe

Raw ¥ Birp.

RN R BIRD oL

Modelo para interior ESP-RZXE
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Programadores
Programadores da série ESP-ME3

Programadores da série ESP-ME3
A solugéo de programadores de rega mais flexivel da industria.
Comporta até 22 estagoes

Caracteristicas

Capacidade de detecdo de caudal integradas

Amplo ecra LCD retroiluminado para melhor visibilidade

em condicdes de fraca luminosidade ou de sol direto

Entrada de sensor de chuva com capacidade para ignorar o sensor
Circuito de valvula mestra/arranque da bomba

Meméria de armazenamento néo volatil (100 anos)

Programével remotamente com alimentacéo por pilhade 9V

(ndo incluida)

A programacao de horarios permite 4 programas individuais com
6 horas de arranque independentes por programa, perfazendo
um total de 24 horas de arranque

Opgdes de programacao de rega: Por dias da semana, dias
de calendario IMPARES, dias de calendério PARES ou ciclicos
(acada 1 a 30 dias), funcionalidades avancadas

Diagnésticos avangados e detecao de curto-circuito com alerta LED
Guardar/Recuperar programa(s) Contractor Default™

Desativagao do sensor de chuva por estacao

Rega manual com um unico toque

Intervalo de suspenséo de rega de até 14 dias (aplica-se apenas a es-
tagdes que nao estejam configuradas para ignorar o sensor de chuva)
Opgdo de rega manual por programa ou por estacao

Ajuste sazonal aplicado a todos os programas ou a um programa
individual

Intervalo entre valvulas ajustavel (a predefinicao é 0)
Ativagdo/desativacdo da vélvula mestra por estagéo

Atualizével para controlo e monitorizacdo remotos via Wi-Fi através
de dispositivos méveis iOS e Android (com mddulo Wi-Fi LNK2
vendido em separado).

As informagdes meteoroldgicas baseadas na Internet podem ser
utilizadas para fazer ajustes diarios ao programa de rega, poupando
até 30% de dgua (com modulo Wi-Fi LNK2 vendido em separado).

.

.

.

.

.

.

.

Especificacoes de funcionamento

« Tempo por esta¢do: 1 minuto a 6 horas

« Ajuste sazonal: 5% a 200 %

« Temperatura de funcionamento max.: 65 °C

=N Funciona com
e i-Fi LNK2

www.rainbird.com/controllers

Especificagoes elétricas

« Entrada necesséria: 230/240Vca + 10%, 50/60Hz
Relé da valvula mestra/arranque da bomba
Tenséo de funcionamento: 24 Vica 50/60Hz

Corrente de irrupgao max. da bobina: 11VA

Corrente de manuten¢ao max. da bobina: 5VA

- Controlo de alimentacao inativa/desligada de 0,06 amperes
al120VCA

Néo é necessdria alimentagdo elétrica de emergéncia. a memoria

nao volatil guarda permanentemente a programacéo atual e uma

bateria de litio com vida util de 10 anos preserva a hora e a data

dos programadores durante cortes de energia.

Certificacoes
« CE, IRAM, IPX4, RCM. Para certificagdes atuais, visite:
www.rainbird.com/me3

Dimensdes

« Largura:27,2cm

« Altura: 19,5cm

« Profundidade: 11,2 cm

Modelos

Modelos base de programadores:

« ESPAME3EUR 4 esta¢es interior/exterior para mercados internacionais
exceto Australia

« ESPAME3AUS 4 estacoes interior/exterior para a Australia

Médulos:

« ESP-SM3: Mddulo de extensao de 3 estagoes

« ESPSM6: Mdédulo de extensdo de 6 estagdes

Acessdrios

+ LNK2WIFI: Médulo Wi-Fi LNK2 para controlo remoto e notificagdes
através de dispositivos iOS ou Android

« WR2: Sensor de chuva e gelo sem fios

+ Sensores de chuva da série RSD

« Sensor de caudal com fios

Programadores e médulos

da série ESP-ME3

www.rainbird.com
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Programador de torneira digital
Programador de encaixe em torneira

Aplicagoes

Automatize os seus aspersores de impacto ligados a uma mangueira,

0 seu sistema de rega localizada ou a sua mangueira de impregnagéo
para maior consisténcia de programas com este programador digital
facil de utilizar. Além de fiabilidade em condi¢des dificeis, para utilizacao
no exterior durante todas as estacoes do ano, este programador de
qualidade profissional oferece fungées sofisticadas para uma rega
adequada e sem preocupacées.

Caracteristicas
+ O ecra de visualizagdo e o botdo de programacao de grande dimensao
facilitam a definicdo e a revisdo dos seus programas de rega.

« Em funcionamento, o ecrd também apresenta o estado do programa,
como o préximo ciclo programado e o tempo restante do ciclo atual.

As funcionalidades avancadas incluem a programacao de até dois
momentos de rega por dia, em qualquer dia da semana, e os botdes
"Water Now" (Regar agora) e "Cancel Watering" (Cancelar rega) que se
sobrepdem aos programas instantaneamente quando pretendido.

« Ideal para utilizagdo com o sistema de rega localizada ou quaisquer
aspersores de mangueira da Rain Bird. Automatize a rega em qualquer
area do seu terreno: jardins, canteiros de herbaceas e relvados
recentemente semeados ou ja existentes.

Especificagoes

As definicoes digitais permitem a personalizagdo dos programas para
obter melhores resultados com menos dgua

A rega programada até duas vezes por dia permite a impegnacédo
da 4gua, mesmo em declives ou solo argiloso

A programacao por dia da semana cumpre as restricoes de rega
Botoes de sobreposicéo instantaneos para Rain Delay (Suspensao
devido a chuva) ("Cancel Watering" - Cancelar rega) e Water Now
(Regar agora)

Também pode ser definido um intervalo especifico para Rain Delay
(Suspenséo devido a chuva) de até 96 horas, sem afetar o programa
guardado

O ecra de grande dimensao permite-lhe ver todas as defini¢oes

ao mesmo tempo.

Duracéo do tempo derega: 1 mina6 h

Numero de estagdes: 1

Entrada de rosca fémea (BSP) %"

Saida de rosca macho (BSP) 34"

Destina-se a utilizacdo exclusiva no exterior com dgua fria.

Pressao de 4gua em funcionamento: 1 bar (minima) a 6 bar (maxima)

Temperatura de funcionamento: Evitar o congelamento - temperatura
madxima: 43 °

- Caudal min.: 162 L/h

- Caudal méx.: 2,2 m3/h

Utiliza 2 pilhas AA alcalinas de 1,5V (ndo incluidas)

Certificacoes
+ NOM-001-SCFI-1993, CE, RCM.

Modelo
« 1ZEHTMR

Programadores
Programador de torneira digital

L WATERWOW.
S, A

Programador de torneira digital
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Programadores

Programador a pilhas da série ESP-9V www.rainbird.com/controllers

Série ESP-9V Dimensées para montagem opcional na parede
Programador a pilhas « Largura: 10,76 cm
Caracteristicas « Altura: 17,60 cm

+ Profundidade: 4,99 cm
Funcionalidades do programador

+ Peso: 107 g
+ A caixa impermedvel garante uma vida util prolongada, mesmo
se estiver instalada numa caixa de vélvulas Certificagoes
« E possivel aceder s funcionalidades de programacéo comuns através « cULus. Para certificacdes atuais, visite: www.rainbird.com/esp9v
de um ecrd, o que torna a programagéao facil e rapida
« Funciona durante aproximadamente um ano com uma pilha alcalina Modelos
de 9 volts ou dois anos com duas pilhas alcalinas de 9 volts « ESP9V1: Programador ESP-9V de 1 zona
« Amplo visor LCD com interface do utilizador de facil navegagéo + ESP9V2: Programador ESP-9V de 2 zonas
- Entrada de sensor com sobreposicdo de desativacao « ESP9V4: Programador ESP-9V de 4 zonas
- Circuito de arranque da vélvula mestra/bomba (apenas em unidades + ESP9V6: Programador ESP-9V de 6 zonas
multizonas) + ESPOV1SOL: 1 zona + solendide de 9V

Memoéria de programa nao volatil (100 anos)
Certificacdo IP68 para protecdo contra poeiras e penetracdo de d4gua

A caixa do programador em plastico oferece uma excelente resisténcia
as condicoes climatéricas, ao amarelecimento e ao desgaste

Funcionalidades de programacgao

.

Botdes de rega manual dedicados para um facil funcionamento

.

0 empilhamento automético por zonas assegura que apenas uma
valvula rega de cada vez. O ESP-9V rega automaticamente a zona
com o nimero inferior em primeiro lugar se houver varias zonas
programadas ao mesmo tempo

A funcionalidade Contractor Rapid Programming™ copia
automaticamente as horas de inicio e os dias de rega da zona 1 para
todas as zonas restantes durante a configuragao inicial

ESP-9V

= peon BT

.

Os tempos de rega, as horas de inicio e os dias de rega sdo
personalizaveis por zona

6 horarios de arranque por zona

4 opgdes de dias de rega por zona: Dias da semana personalizados,
ciclicos e dias de calendario PARES ou IMPARES

Ran R BIrD

.

Intervalo de suspensao de rega (1 a 9 dias) Programador a
pilhas da série ESP-9V

Compatibilidade da valvula
« Rain Bird K80920

+ Hunter 458200

« |rritrol DCL

« Toro DCLS-P

Dimensoes do programador
« Largura: 13,59 cm

+ Altura: 10,26 cm

+ Profundidade: 6,15 cm

+ Peso: 9079

Tamanho do ecra LCD
« Largura: 5,72cm
« Altura: 3,18 cm
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TBOS-BT e TBOS-BTLT

Programador a pilhas por Bluetooth.
Instale em qualquer sitio. Programe a partir de um Smartphone.

Caracteristicas

Funcionalidades da aplicagdo mével Rain Bird para TBOS-BT

Crie, reveja e transmita programas de rega

Capacidade para definir zonas ou programas para rega manual

A programacéo bdsica inclui trés programas independentes - A, Be C -
cada um com 8 horarios de arranque por dia

As estacoes podem ser atribuidas a diversos programas com diferentes
tempos de rega

O tempo de rega pode variar de 1 minuto a 12 horas, com incrementos
de T minuto

Cinco modos de ciclo didrio de rega (personalizado, dias pares, dias
impares, dias impares sem 31 e ciclico), selecionaveis por programa,
para maxima flexibilidade e conformidade com restricdes de rega
Programa e ajuste sazonal mensal global; 0% a 300%

(incrementos de 1%)

Intervalo de suspensdo de rega de 1 a 14 dias

ID incorporada com capacidade de designacao. E possivel atribuir
nomes individuais ao médulo de controlo e as esta¢des.

Palavra-passe opcional
Desligue permanentemente o programador para impedir a rega

O indicador de pilha apresenta o estado da pilha do médulo de
controlo

Capacidade de eliminar o programa de rega do médulo de controlo

Funcionalidades do programador

+ Funciona durante aproximadamente um ano inteiro com uma pilha
alcalina de 9 volts

« Totalmente selado para conformidade com a norma IP68

« O funcionamento independente das estacdes permite hordrios de Pr——
arranque sequenciais (com empilhamento em caso de sobreposicao) (el LRl

- Saida de valvula mestra em modulos de controlo TBOS BT1,2,4e 6 P GETTON

+ O programa de rega nao se perde ap6s a substituicdo da pilha

Compatibilidade da valvula

Programadores

Programador a pilhas por Bluetooth TBOS-BT e TBOS-BTLT

Modelos TBOS-BT

« TBOS-BT1: 1 estacdo, com porta de infravermelhos
(disponivel apenas na Europa)

« TBOS-BT2: 2 estagdes, com porta de infravermelhos
(disponivel apenas na Europa)

« TBOS-BT4: 4 estacdes, com porta de infravermelhos
(disponivel apenas na Europa)

« TBOS-BT6: 6 estacdes, com porta de infravermelhos
(disponivel apenas na Europa)

Modelos TBOS-BTLT

« TBOS-BTILT: 1 estacdo, sem porta de infravermelhos
« TBOS-BT2LT: 2 esta¢des, sem porta de infravermelhos
« TBOS-BTALT: 4 esta¢des, sem porta de infravermelhos

« TBOS-BT6LT: 6 estagdes, sem porta de infravermelhos
(disponivel apenas na Europa)

Acessorios

+ K80920 TBOSPSOL: Solenoide de impulsos para vasos TBOS
« RSDBEX: Sensores de chuva da série RSD
« Adaptador para valvulas de plastico ndo Rain Bird
- K80510 TBOSADAPP
« Adaptador para valvulas de latdo ndo Rain Bird
- K80610 TBOSADAPB

*® Google Play

+ Solendide de impulsos para vasos TBOS da Rain Bird (k80920) ~ Programador a pilhas
por Bluetooth TBOS-BTLT

- Séries DV, DVF, ASVF, PGA, PEB, PESB, EFB-CP e BPES
+ Hunter 458200
« Irritrol DCL
+ Toro DCLS-P

Certificagcdes

« cULus, FCC Part 15b, ISED RSS-247 Edicdo 2.0, CE, IP68, ICASA, CITC,
ACMA, SUBTEL, SRRC, MIC, IFETEL, CRA, TRA.

Para certificacdes atuais, visite: www.rainbird.com/tbosbt

Componentes do sistema TBOS-BT

Funcionalidades da aplicagdo mével Rain Bird para TBOS-BT
e TBOS-BTLT

« Disponivel para dispositivos Android e iOS

e aplicacao movel

€3 Bluetooth’
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Acessorios Descricao ESP9V
Sensores meteoroldgicos e estagées

RSD-BEx Sensor de chuva com fios

WR2 Sensor de chuva/congelagao sem fios

SMRT-Y Sensor de humidade do solo

ANEMOMETER Sensor da velocidade do vento
Caudalimetros e sensores

FG100 Sensor de caudal em PVC de 1"

FS100P Sensor de caudal de "T"em PVCde 1"
FS150P Sensor de caudal de "T" em PVC de 172"
FS200P Sensor de caudal de "T" em PVC de 2"
FS300P Sensor de caudal de "T" em PVC de 3"
FS400P Sensor de caudal de T em PVC de 4"
FS100B Sensor de caudal de "T" em latéo de 1"
FS150B Sensor de caudal de "T" em latao de 17"
FS200B Sensor de caudal de "T" em latao de 2"
FSINSERT Encaixe de substituicao para sensores de "T"
FS350B Sensor de caudal de encaixe

UFS100 Sensor de caudal Ultrasonic de 1"
UFS150 Sensor de caudal Ultrasonic de 172"
UFS200 Sensor de caudal Ultrasonic de 2"

T Requer o transmissor de impulsos PT5002

Soupanga
e agua S

™

+ As definicesgeridas com um sensor .

de caudal registaram uma poupanca
média de 35%. Como parte de um
estudo de dois anos, foram comparados
os resultados do uso da dgua em

8 propriedades diferentes, apos
ainstalacao de um sensor de caudal.

TBOS RC2 ESPTM2 ESPME ESPME3 ESPLXME2 ESPLXME2P ESPLXD ESPLXIVM ESPLXIVMP

Ao instalar um sensor de caudal da Rain Bird
e um programador de detecao de caudal,
compativel, é possivel identificar rapidamente
fugas, encerrar dreas danificadas e evitar
dispendiosas inundagdes na sua propriedade.
Além disso, pode controlar a sua eficiéncia
hidrica ao longo do tempo.

- Com a tecnologia comportdvel do
sensor de caudal da Rain Bird, pode
evitar pequenas fugas e grandes
problemas — criando maior
confianga e uma reputacdo mais
sélida para o seu negdcio.

Sensores e medidores

www.rainbird.com

:) Voltar ao indice

89

“
g
S

=

i
5]

=
=

=

Controlo central

(30

Fi

Produtos de drenagem

e gestao de dgua



http://www.rainbird.com/controllers

SI0PIPALU 3 S2U0SUS

RAIN R BIRD

Compativel com os programadores 1Q4, LINK, Site SAT, ESP- LXD, LXME2,
LXME2 PRO, ESP-ME3 e LX-IVM PRO

Caracteristicas

« Design simples de propulsor de seis ldminas

« Concebido para aplicagdes exteriores ou subterraneas

+ Disponivel numa estrutura em PVC, latdo ou aco inoxidavel
« Versdes em té ou de encaixe pré-instaladas

Especificagoes de funcionamento

+ Precisao: +- 1% (escala completa)

« Velocidade: 1/2-30 pés (0,15 - 9,2 metros) por segundo consoante
0 modelo

« Pressao: 400 psi (27,5 bar) (mdx.) em modelos de latdo;
100 psi (6,9 bar) (max.) em modelos de plastico

« Temperatura: 220 °F (105 °C) (max.) em modelos de latao;
140 °F (60 °C) (max.) em modelos de plastico

Sensor de caudal com propulsor série FS

« FS350B: Sensor de encaixe em latdo

+ FS100B, 150B e 200B: Sensores em latao

« FS150P, 200P, 300P e 400P: Sensores em PVC
« FS100P: Sensor de "T"

Para obter informagoes completas sobre a compatibilidade dos
programadores/sensores, consulte a Matriz de compatibilidade dos
sensores e medidores na pdgina 159

Gama de funcionamento sugerida para sensores de caudal da Rain Bird

As seguintes tabelas indicam a variagdo de caudal sugerida para sensores da Rain
Bird. Os sensores da Rain Bird funcionam tanto acima como abaixo das taxas de
caudal indicadas. No entanto, devido ao design dos mesmos, as boas praticas
recomendam a utilizacdo desta gama para um melhor desempenho. Os sensores
devem ser adaptados ao caudal e ndo ao tamanho da tubagem.

Gama de funci to Gama de funci Gama de funci t

Modelo sugerida sugerida sugerida
(galées/minuto) (litros/minuto) (Metros ctibicos/hora)

FS150P 5-100 19-380 11-23
FS200P 10-200 40-750 23-45
FS300P 20-300 75-1130 45-70
FS400P 40-500 150- 1900 9-110
FS100B 2-40 7,6-150 05-9
FS1508 4-80 15-300 1-18
FS200B 10-100 38-380 23-23
FS3508 Depende do tipo e do tamanho da tubagem —

consulte as especificagdes técnicas dos sensores de caudal

Modelo Descricao

MJ100B Sensor de caudal em latdo de 1" para o ESP-ME3
FS100P Sensor de caudal de T em PVC de 1" (25 mm)
FS150P Sensor de caudal de Tem PVC de 1 1/2" (40 mm)
FS200P Sensor de caudal de "T" em PVC de 50 mm
FS300P Sensor de caudal de "T" em PVC de 75 mm
FS400P Sensor de caudal de "T" em PVC de 110 mm
FS100B Sensor de caudal de T em latdo de 1 1/2" (40 mm)
FS150B Sensor de caudal de T em latéo de 1" (25 mm)
FS200B Sensor de caudal de "T" em latédo de 50 mm
FS350B

FSTINSERT Encaixe de substituicdo para sensores de tipo "T"

Caudalimetros e sensores

FS350B

FS200B
FS150B
FS100B

FS150P
FS200P
FS300P
FS400P

FS100P

Dimensdes

10,75"x 4,38"x 5,13" (273 mm x 111 mm x 130 mm)
3,50"x 3,94"x 1,315" (89 mm x 100 mm x 33 mm)
5,0"x5,16"x2,38" (127 mm x 131 mm x 60 mm)
563" x5,64" x 2,88" (143 mm x 143 mm x 73 mm)
6,50"x 6,83" x4,23" (165 mm x 173 mm x 107 mm)
7,38"x7,83"x 5,38" (187 mm x 199 mm x 137 mm)
545" x4,94"x 2,21" (138 mm x 126 mm x 56 mm)
6,5"x5,19"x 2,5" (165 mm x 132 mm x 64 mm)
4,25"x8,35"x 2,94" (108 mm x 212 mm x 75 mm)

Sensor de caudal de encaixe em latao de 3" e superior  7,13" x 3"(didmetro) 181 mm x 76 mm (didmetro)
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Sensor de caudal FG100 www.rainbird.com/controllers

Defenda-se contra fugas com a Tecnologia de sensor de caudal

Caracteristicas

Flo-Watch™: Esta funcionalidade do Programador ESP-ME3 utiliza
informagoes do FG100 para conhecer o caudal e monitorizar as
condi¢des de caudal baixo ou excessivo causadas por rutura de tubos
ou cabegas, poupando dgua, protegendo as plantas e prevenindo
ainundacao de propriedades.

Preparado para o inverno: Concebido para resistir a purgas de alta
pressao. Nao é necessario ser removido durante os meses de inverno.

Sem cabo PE (ligacao a terra) especial: Instale facilmente o FG100
com um cabo de irrigacdo padrao de 18 g.

Unides roscadas ou rotativas: As unides roscadas ou rotativas
permitem uma instalagao mais rapida e facil manutencao.

Aplicacéo Rain Bird: Emparelhe o FG100 com o Programador
ESP-ME3 para verificar o estado do sistema a partir de qualquer lugar
e controlar as configuragées avancadas do caudal através da aplicacéo
movel Rain Bird. Disponivel para iPhone e Android.

Especificacoes

« Unido rotativa/NPT/BSP com entrada/saida de 25,4 mm

« Corpo plastico

« Rotor de roda de pés com eixo ceramico para dissipacdo de calor

Especificacoes de funcionamento
+ 152,4 m de distancia com o cabo de irrigacdo padréo de 18 g

Recomenda-se o cabo blindado para instalagées com cabos que
excedam 152,4 m, locais de instalagédo com interferéncia sem fios a N o
significativa ou para ajudar a proteger contra locais com elevada ‘ ‘
queda de raios

Caudal minimo: 11,35 LP

Caudal méximo recomendado: 94,63 LP

Caudal méximo: 132,49 LP

.

.

Sensor de caudal com propulsor série FS
+ FG100: Sensor de caudal NPT de 25,4 mm

« FG100: Sensor de caudal rotativo de 25,4 mm
« FG100: Sensor de caudal BSP de 25,4 mm

Para obter informag6es completas sobre a compatibilidade dos
programadores/sensores, consulte a Matriz de compatibilidade dos
sensores e medidores na pdgina 159

Modelo Descricao Dimensdes

FG100 (A83926) Sensor de caudal NPT de 1"/25,4 mm 9,25"x3,31"x 2,56" (235 mm x 84 mm x 65 mm)
FG100SS (A83927)  Sensor de caudal rotativo de 1"/254 mm ~ 9,25"x3,31"x 2,56" (235 mm x 84 mm x 65 mm)
FG100 (A83928) Sensor de caudal BSP de 1"/25,4 mm 9,25"x3,31"x2,56" (235 mm x 84 mm x 65 mm)
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kAI”&BIRD@ Sensores de caudal da série Ultrasonic

Caracteristicas
Compativeis com os programadores 1Q4, LINK, Site SAT, ESP- LXD, LXME2 ~ Os sensores de caudal permitem e melhoram as capacidades dos
PRO, ESP-ME3, LX-IVM, e LX-IVM PRO programadores da Rain Bird:
Caracteristicas do sensor Flo-Watch™

+ O Flo-Watch monitoriza constantemente as condi¢oes de caudal baixo
e excesso de caudal causado por rutura de tubos ou cabecas, isola
e fecha automaticamente a area problemética e continua a regar areas
nao afetadas. Poupa agua, poupa material para as plantas e permite que
0s programas de rega continuem e sejam concluidos

Aprendizagem de caudal

+ O programador aprende automaticamente os caudais das estacdes,
resultando em caudais mais precisos. A recolha automatica evita

« Utiliza transdutores ultrassénicos internos e refletores acusticos para
detetar o caudal

« Concebido para aplicagdes em espacos exteriores ou subterraneos
(a eletrénica superior tem uma classificacao IP 68/NEMA 4X)

« Construcéo do corpo em nylon com enchimento de vidro para
classificacdo de alta pressao (13,8 bar)

« Sem requisitos de tubos retos - pode ser colocado junto a uma vélvula

Variacéo de caudal que tenha de introduzir manualmente os dados dos esquemas ou
« UFS200:3.8-757 lpm inspecionar fisicamente cada valvula para recolher dados de caudal
. UFS150:1.9- 4164 lpm e introduzir manualmente os dados num programador
. UFS100: 1.1-189.3 Ipm FloManager
+ O FloManager determina a sequéncia ideal de rega para a estacdo em
Especificagoes adicionais questao. O sistema funciona na sua capacidade méaxima até que os
« Precisio: +/- 2% em todo o intervalo de caudal programas estejam concluidos. O programador seleciona e executa

automaticamente vdrias valvulas ao mesmo tempo dentro dos
parametros hidraulicos, permitindo janelas de rega mais curtas

« Velocidade: 0,6-6,1 metros por segundo, dependendo do modelo e das
especificagdes do sistema

« Pressao: 13,8 bar Pressao de funcionamento
« Temperatura: 0° - °65 C Temperatura de funcionamento

Caracteristicas do transmissor

+ Nao sao necessarios transmissores nos programadores ESP-LXMEF,
ESP-LXME2, ESP-LXIVM ou ESP-LXD

« Utilizado com os sistemas Maxicom e Site Control, é programavel
a partir de um computador

« Design fidvel de estado sélido, disponivel com ou sem ecrd LCD

« Funciona com MAXILink,™ e sistemas de satélite de dois fios (com fios)
« Design facil de programar, orientado por menus

+ Montado numa caixa opcional NEMA (apenas PT5002)

Modelos

« UFS100: Sensor de caudal Ultrasonic de 25 mm
« UFS150: Sensor de caudal Ultrasonic de 40 mm
« UFS200: Sensor de caudal Ultrasonic de 50 mm

UFS200

Modelo Descricao Dimensdes

UFS100 Sensor de caudal Ultrasonicde 25 mm 267 mm x 121 mm x 124 mm
UFS150 Sensor de caudal Ultrasonicde 40 mm 267 mmx 121 mmx 111 mm
UFS200 Sensor de caudal Ultrasonic de 50 mm 267 mm x 121 mm x 98 mm
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Monitores de caudal/transmissores de impulsos

O transmissor de impulsos PT322 converte a saida de dados de
um sensor de caudal e transmite-a através do circuito de dois fios
para o programador Site ou para a placa de comunicagdo MaxiLink.
Concebido para ser utilizado com os sistemas SiteSat, o PT322

é facilmente configuravel através do computador, facultando dados
do caudal ou da velocidade do vento em tempo real.

O monitor de caudal/transmissor PT5002 consiste num instrumento
de Ultima geracdo que converte dados de um sensor de caudal ou
dados da velocidade do vento de um anemoémetro, apresentando
valores de caudal/velocidade instanténeo e totais em multiplos
formatos. Estes dados séo transmitidos asistemas de programacéao

de satélite. Também apresenta duas saidas de corte de alto fluxo,

que fecham vélvulas e poupam dgua em caso de mau funcionamento
de um tubo ou rotor, ou um aviso de alta velocidade do vento.

Em substituicao do PT3002, o novo modelo apresenta um amplo

ecra retro-iluminado e uma interface de utilizador melhorada,

com funcionalidades faceis de programar.

Caracteristicas

Monitor de caudal/transmissor PT5002

Amplo visor retroiluminado, de facil leitura

Programagao com teclas de funcao organizada por menus simples

Selecao do fator K e offset do sensor de caudal Rain Bird

pré-programado

Entrada do sensor de caudal ou sensor de vento

Taxa de caudal instantanea

Caudal total reinicializavel

Corte da valvula mestra de caudal elevado/vento forte

Saida do descodificador de impulsos para varios programadores

e controlos centrais

Disponivel em duas versoes:

- Kit de montagem em painel PT5002 Conectores de terminais E/S,
acessérios de montagem e fonte de alimentacéo de 24V incluidos

- Kit de montagem em parede PT5002NEMA caixa NEMA
impermeavel, conectores de terminais E/S, acessorios de
montagem e fonte de alimentacao de 24V incluidos

.

.

.

.

.

Transmissor de impulsos PT322

« Design de estado solido fidvel

« Compacto e facil de montar

« Conectores de encaixe por pressao seguros

« Dois LEDs de estado de diagnostico

+ Programavel a partir do portétil ou PC de secretaria

Especificacoes de funcionamento

« Entrada necesséria: -12-30 VCC/VCA no PT322-12-24 VCA/NVCC no PT5002
« Saida: Saida de impulsos

« Temperatura de funcionamento: -20 °Ca 70 °C

www.rainbird.com/controllers

Configuracao

+ Nos sistemas descodificadores ESP-LXD, o sensor de caudal esta
instalado com um descodificador de sensor de dois fios (SD210TURF)

« Nos sistemas ESP-LXME2 PRO, o sensor de caudal esta fixo ao modulo
Flow Smart PSMLXME2 Pro

« Nos programadoresESP-ME3, o sensor de caudal esta fixo aos
terminais do sensor de caudal no programador

Raw R BIRD

Montagem em parede
com caixa NEMA PT5002

RanRBIRD

Monitor de caudal
de montagem em
painel PT5002

FSSURGEKIT

Sensores e medidores

Produto Descri¢ao ESP9V  TBOS RC2 ESPTM2 ESPME ESPME3 ESPLXME2 ESPLXME2P ESPLXD ESPLXIVM ESPLXIVMP
PT322  Transmissor de impulsos do caudal
PT5002 Monitor de caudal/transmissor de impulsos do caudal
PT322  Monitor de caudal/transmissor de impulsos do vento
Maxicom  Maxicom CCU SiteControl SiteControl
1Q com com com TWI com com
ESPLXME2 ESPLXME2P ESPLXD ESPLXIVM ESPLXIVMP ESPSITE ESPSAT2 ESPSATL ESPSAT2 ESPSATL LDI
PT322  Transmissor de impulsos do caudal/vento * *
Monitor de caudal/transmissor de impulsos do N .
PT5002 caudal/vento
* Requer o descodificador DECPULLR para a entrada do sensor de caudal
www.rainbird.com O Voltaraoindice 93
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Sensor de chuva com fios

Caracteristicas e vantagens

+ A desativagdo automatica em caso de chuva impede a rega excessiva
devido a precipitacdo natural

+ O design robusto e fiavel reduz as chamadas de assisténcia

« Os discos de detecao de humidade funcionam numa variedade
de climas

« Os diferentes suportes de montagem dos sensores permitem rapidez
e flexibilidade no local

+ A dobradica de bloqueio mantém o alinhamento

Propriedades mecanicas

As multiplas definicdes de precipitacao de %"~ 34" (5 - 20 mm)
sao simples e rapidas de definir, basta girar o seletor
0 anel de ventilacao ajustavel ajuda a controlar o tempo de secagem

O corpo construido num polimero de alta qualidade e resistente a raios
UV é resistente aos elementos

Fornecido com um suporte de bloqueio em aluminio de 5"
Nao compativel com programadores ESP-SMT ou ESP-SMTe

A dobradica de bloqueio
mantém o alinhamento

RSD-BEx

IQ", ESP-LXME2 e ESP-LXME2 PRO, ESP-LXD, ESP-LXIVM, ESP-LXIVM Pro
Caracteristicas

+ Medicdo precisa da velocidade do vento para programas de desativacao

devido a ventos fortes ou interrupcéo da rega
+ Suporte de montagem em metal robusto

+ Requer o transmissor de impulsos PT5002 para utilizagdo com IQ Systems,

ESP-LXME2 e ESP-LXME2 PRO, ESP-LXD, ESP-LXIVM, ESP-LXIVM Pro

Modelo
« ANEMOMETER

Sensores de chuva RSD-BEx, sensor de vento ANEMOMETER

Especificagoes elétricas

Aplicacdo: Adequado para circuitos de controlo de baixa tensao
de 24 VCA e circuitos de relé de arranque de bomba de 24 CA*
Classificacao elétrica do comutador: 3 A a 125/250 VCA

« Capacidade: Classificacdo elétrica adequada para utilizagdo com até
dez valvulas solendides de 24 VCA, 7 VA por estacdo, mais uma vélvula
mestra

Fio: 25' (7,6 m) de comprimento de calibre 20, fio de extensao
de 2 condutores resistente a raios UV
* Ndo recomendado para utilizagio com dispositivos ou circuitos de relé de arranque de bomba,

arranque de bomba de alta tensdo.
Certificacdes
« cULus, CE, RCM. Para certificagdes atuais, visite: www.rainbird.com/rsd

Dimensoes

« Comprimento total: 6,5" (16,5 cm)

+ Altura total: 5,4" (13,7 cm)

« Padrao do orificio do suporte: 1,25" (3,2 cm)

Modelo
« RSD-BEx: Sensor de chuva com suporte de bloqueio, fio de extensao

RSD - BEx
r

Fio de extenséo
25' (7,6 m) de comprimento

Montagem
BE: Suporte metalico

Modelo
RSD: Dispositivo de detecao de chuva

ANEMOMETER
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Sensores de chuva e gelo sem fios, da série WR2

Resposta superior a chuva e temperaturas baixas, poupa até 35% no
consumo de dgua

Caracteristicas e vantagens

+ Oavancado conjunto de antenas proporciona uma fiabilidade
superior de sinal que supera a maioria das obstrucées da linha de viséo
O indicador de intensidade do sinal do sensor permite que o sistema
seja configurado por uma sé pessoa, reduzindo o tempo de instalacdo

Monitorizagdo e ajuste adequados das defini¢des de chuva ou gelo na
interface do programador

Substituicao facil das pilhas sem necessidade de desmontar o sensor
A interface do programador altamente intuitiva e orientada por icones
simplifica a programacao

Suporte do sensor de nivelamento automético e facil instalagéo para
montagem em superficies planas ou em caleiras

Antenas ocultas nas unidades para um aspeto mais atrativo e robustez
do produto

« Afuncdo de "desativacao rapida" suspende o ciclo de rega ativo
durante a ocorréncia de chuva

Especificagoes elétricas
Aplicacdo: adequado para utilizagdo com programadores de 24 VCA
(com ou sem arranque de bomba/vélvula mestra)

Classificacao elétrica adequada para utilizagdo com um méximo de
seis solenoides de 24 VCA, 7 VA, e valvula mestra adicional ou arranque
de bomba que néo exceda 53 VA

Fio da interface do programador: Fio de extensao de 30" (76 cm)
de comprimento de calibre 22 (0,64 mm) resistente aos raios UV
Emissor-recetor de radio bidirecional de espetro alargado

com aprovagdo FCC e certificagdes FCC de classe B

Distancia de transmissao do sinal de 700' (213,4 m) na linha de visao

Duracdo da pilha: quatro ou mais anos em condi¢bes de
funcionamento normal

Protecdo contra trovoadas/descargas elétricas de 6 KV

.

.

.

Certificagcoes
+ cULus, FCC Part 15¢, ISED RSS-210, CE. Para certificages atuais, visite:
www.rainbird.com/wr2

Propriedades mecanicas

Defini¢des de quantidade de precipitacdo ajustaveis de 1/8" - 1/2"
(3-13mm)

Definicoes de temperatura baixa ajustaveis de 33 °F - 41 °F (0,5 - 5 °C)
Trés modos de rega a escolha: Rega programada, suspensa durante
72 horas, desativar sensor durante 72 horas

Nota: O modelo WR2-48 substitui o modo "suspender rega durante 72 horas" pelo modo "manter
rega ativa durante 48 horas'".

.

A funcdo de "desativacao rapida" suspende o ciclo de rega ativo
em aproximadamente dois minutos

As unidades de polimeros de alta qualidade e resistentes aos raios
UV resistem a ambientes prejudiciais
Modelos
« América do Norte (916 MHz)
- WR2-RFC: Combinacdo chuva e gelo
- WR2-48: Combinagéo chuva e gelo com manutencéo de rega
durante 48 horas
« Internacional (868 MHz)
- WR2-RFC-868: Combinacdo chuva e gelo

www.rainbird.com/controllers

O suporte robusto com
autonivelamento mantém
a orientagdo do sensor

de chuva \O

( Antenas robustas
@ internas para uma
T= melhor estética
Sensores de chuva e gelo
sem fios da série WR2
Passo 1 Passo 2 Passo 3

Programa em segundos Determine a melhor Instale o sensor facilmente
localizagao para o sensor usando o suporte
de montagem

Sensores e medidores

www.rainbird.com
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Preciso « Fidvel « Inteligente

Caracteristicas e vantagens

Transforma qualquer programador num programador
economizador de dgua inteligente

Espacos verdes mais saudaveis com menos tendéncia

a empobrecimento do solo, fungos e crescimento de raizes
a superficie

Poupangas tipicas de agua superiores a 40%

O sensor digital TDT permite obter leituras de elevada preciséo,
independentes da temperatura do solo e da condutividade

elétrica (CE)

Apresenta o teor de humidade do solo, a temperatura do solo e a CE
Sensor enterrado resistente a corrosao, fabricado em aco inoxidavel
304 de alta qualidade

Especificacoes de funcionamento

« 25voltsCAa12W

« Temperatura de funcionamento: -4°F a 158°F (-(20 Ca 70 C)
« Temperatura de sobrevivéncia: -40°F a 185°F (-40 Ca 85 C)

Certificagoes
« cULus, FCC Part 15b, CE. Para certificacoes atuais, visite:
www.rainbird.com/smrty
Dimensdes
Interface do programador
- L:3,0" (76 mm); A: 3,0" (76 mm); P: 0,75" (19 mm)
Sensor de humidade do solo enterrado (sem fios)
- L:2,0" (50 mm); C:8,0" (200 mm); P: 0,5" (12 mm)
- Fios de 18 AWG com 42 pol. (106,7 cm) de comprimento

Kit SMRT-Y
Inclui
- Interface do programador
- Sensor de humidade do solo enterrado

- Parafusos anodizados resistentes a ferrugem, 1,5"
(dois por embalagem)

- Porcas para fios - 5 azuis, 2 cinzentas, 1 amarela
- Manual de instrugdes em varios idiomas, guia rdpido de
utilizado e etiqueta de humidade do solo
Modelos
+ SMRT-Y: Kit de sensor de humidade do solo

Nota: Todos os modelos SMRT-Y estdo em conformidade com
a diretiva RoHS

SMRT-Y
| Interface do
utilizador

Kit de sensor de humidade do solo SMRT-Y

Calibragéo automdtica para todos
os tipos de solo e condicées

O sensor TDT™ digital
fornece precisdo lider da
inddstria em todos os solos

Aco inoxiddvel 304 de alta
qualidade para durabilidade
extrema e resisténcia a corrosdo

Caixa robusta concebida para anos
de funcionamento sem falhas

Sensor

Apresenta o histérico Apresenta a temperatura

de, pelo menos, e a condutividade elétrica
7 ciclos de rega 6
Apresenta
imediatamente
as condicoes de L
humidade atuais Botdes m,de’s
para selecionar
ainformagao
apresentada
Indicador do
ciclo de rega S @
A desativagdo do
Instalagdo no interior/exterior sensor permite ciclos
de rega normais

Interface do programador

Opclional

n \ A ow o B ST T T Y,
r'm‘i‘-“n“‘vM‘r\“w‘w"?-“n‘n‘l‘gmm " M‘ﬂn’!"}"hﬂ“"l}"l\'ﬁ\"M"&""n“‘l\‘\'iﬁmﬂ’l”/‘!‘

B

SMRT-Y
Sensor de Humidade
do Solo

Conetores.
de Cabos
de Massa
Lubrificante

Caixa de Valvulas

96 t) Voltar ao indice

The Intelligent Use of Water.”


https://www.rainbird.com/smrty

™

Zoupanga
e agua S

- 1Q" proporcionam um ajuste totalmente
automatico de ET (evapotranspiracéo)
dos programas de rega para uma méaxima
poupanca de agua.

Utilitério IQ" FloWatch™ monitorizam e registam
o caudal em tempo real, diagnosticando

e eliminando automaticamente os problemas
de caudal provocados por roturas na tubagem,
vandalismo ou valvulas obstruidas.

A plataforma IQ™ Rain Bird®. A ferramenta mais recente para a gestao de dgua
remota. Sem custos ocultos, é a solugao perfeita de gestao remota de agua.
Com o novo software |Q4-Cloud, pode controlar o seu sistema de rega a par-
tir de qualquer dispositivo, em qualquer local, com todas as funcionalidades
do sistema completo. Com uma configuracdo que demora menos de cinco
minutos, com a possibilidade de acesso de vérios utilizadores e sem custos
anuais recorrentes, encontrou finalmente a op¢éo que procurava.

Junte-se ao movimento IQ! Visite-nos em www.rainbird.com/products/
ig4 e assuma o controlo agora.

Controlo central

www.rainbird.com
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Nome do sistema

Tipo de sistema
Descodificador de dois fios ou ligado tradicionalmente

Aplicagbes habituais

Numero de locais/sistema

Controlo local e/ou remoto

Numero méximo de estagdes em simultédneo por local/sistema
Numero de fontes ET (clima)

Ajustes de programa por ET

Ajustes de programa por percentagem

Programacéo por volume/galoes

Numero de programas

Capacidades de gestédo de caudal

Capacidades de monitorizagao/registo de caudal
Corte em caso de caudal elevado

Corte devido a caudal reduzido ou auséncia de caudal
Alarmes/avisos

Entrada do sensor e desativagao manual

Numero de entradas do sensor meteoroldgico
Numero de entradas do sensor de caudal

Protecao de inicio de sessao com software/palavra-passe
Capacidades para controlo a distancia

Cycle+Soak™

Intervalos de rega por programa’horario
Computador incluido com software

Programacéo do computador

Monitorizacao do sistema 24 horas por dia

Comunicacao e feedback 24 horas por dia

Comunicagao por telefone no local remoto, telemdvel, radio, Ethernet e Wi-Fi

Comunicagdo automatica em local remoto
Programadores ou descodificadores de satélite
Capacidade da estacdo modular

Numero de locais/sistemas de interfaces
Numero de satélites/sistemas

Numero de satélites/interface do local
Numero de estagoes de satélite/locais

Numero de enderecos de descodificadores por local
Interface de mapa interativo

Importacao GPS, CAD, SHP, BMP

Controlo de valvula: esta¢des ou descodificadores
Estimada/Relatério do gasto de d4gua

Registo de eventos (funcionamento de estagoes)
Capacidade de funcionamento previsto (dry/run)
Suportado pelo Plano de Assisténcia Global

Também pode gerir sistemas de iluminagédo e seguranca

Principais produtos

1Q4 - Cloud

Sistema de controlo central modular para varios locais
Funciona com as duas opgdes

Gestédo de vérios locais com caracteristicas modulares. Solucéo ideal para técnicos
responsaveis pela gestao de dguas, escolas, parques, campus, zonas empresariais

e departamentos de transportes
1000+

Local e remoto
5 por LXME2/Pro 8 por ESP-LXIVM 8 por ESP-LXD 16 por ESP-LXIVM Pro
100
Sim
Sim
Nao
4 por LXME2/Pro 10 por ESP-LXIVM 4 por ESP-LXD 40 por ESP-LXIVM Pro

Sim
Sim

Linha principal e laterais

Linha principal e laterais
Sim
Sim

1 por LXME2/Pro 4 por ESP-LXIVM 4 por ESP-LXD 8 por ESP-LXIVM Pro
1 por LXME2/Pro 5 por ESP-LXIVM 5 por ESP-LXD 10 por ESP-LXIVM Pro

Sim
Sim
Sim
Sim
Nao
Sim

Sim, pelo programador
Nao

Todos
Sim
LXME2/Pro ESP-LXIVM ESP-LXD ESP-LXIVM Pro
LXME2/Pro: 8-48 ESP-LXD: 50-200
N/A - Nao sdo necessarias interfaces
16,000+
Até 150 satélites por IQNet

LXME2/Pro: Até 7200 por IQNet  ESP-LXD: Até 30 000 por IQNet
ESP-LXIVM: Até 9.000 por IQNet  ESP-LXIVM Pro: Até 36 000 por IQNet

Até 30 000 por IQNet
Nao
N/A
Ambos
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
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Software de Controlo Central 1Q4 www.rainbird.com/centralcontrol

Atualizagao adicional da capacidade de 5 satélites
Controlo central modular para vérios locais (1Q Desktop/ Enterprise)

« A capacidade de programagao de satélites do software 1Q pode ser
actualizada em incrementos de 5 satélites

« A capacidade adicional é facultada através da aquisicdo de um
codigo-chave de ativacdo de software

A plataforma IQ oferece funcionalidades de comando e controlo de
vanguarda numa interface facil de compreender e utilizar. A plataforma IQ
oferece funcionalidades de gestdo da dgua avangadas que Ihe permitem
poupar tempo e dinheiro.

Aplicacdes Requisitos recomendados do computador para IQ-Desktop
Todas as versdes IQ oferecem programacéo, gestao e monitorizacdo + Windows 10, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1

remotas de programadores da série ESP-LX a partir do computador + Processador Intel I5-540M ou equivalente

no seu escritério. O 1Q é a solucdo de controlo de rega perfeita para + 8 GB RAM (minimo)

departamentos técnicos de parques e escolas, gestores de propriedades, + 10 GB de espaco disponivel no disco

empreiteiros de manutencéo de jardins e gestores de recursos hidricos.
01Q pode gerir pequenos locais com programador Unico, bem como
areas de grandes dimensdes com varios programadores e suporta
programadores tradicionalmente ligados por fios e por 2 fios da

série ESP-LX.

A plataforma 1Q-Cloud é um servico baseado na nuvem que permite

ao utilizador iniciar sessdo e controlar o seu sistema de rega a partir

de qualquer dispositivo ligado a Internet, incluindo computadores

de secretaria, tablets e smartphones.

A plataforma IQ-Cloud é ideal para empresas com varios administradores
do sistema de rega e/ou utilizadores que necessitam de mobilidade.

A plataforma 1Q-Cloud permite a utilizagdo de dispositivos mdveis para
um acesso rapido as principais funcionalidades da 1Q4 numa interface

Resolucao de ecra de 1024 x 768 pixéis

Acesso a Internet

Browser Chrome (recomendado), Edge ou Firefox
Ligacao de rede (para Ethernet, Wi-Fi e mdvel)

Porta de série ou USB para adaptador de série (para comunicagdo
por ligacéo direta e modem externo)

concebida para dispositivos tacteis que encontramos em smartphones |

ou tablets. Os utilizadores ndo estao limitados a uma capacidade inicial

e podem adicionar os satélites que pretenderem. E necessério um acesso I /
aInternet.

Caracteristicas do software da plataforma IQ

Compativel com os programadores ESP-LXME, ESP-LXME2 e ESP-LXME2
Pro com fio convencional e com os programadores de dois

fios ESP-LXIVM, ESP-LXIVM Pro e ESP-LXD

Programacao em segundos, minutos e horas

Ajuste do tempo de rega da estacéo ET por local, programador ou
programa

Relatérios programados e a pedido no ambito de gestéo de dgua,
configuracao e auditorias

Sincronizagéo e recuperacdo automaticas de registos de satélite
Programacéo de satélite bidirecional (as alteracoes feitas no satélite
podem ser visualizadas e aceites no software 1Q4)

Servico de Internet Global do Tempo IQ que oferece dados
meteoroldgicos locais, incluindo precipitacdo

Recupera registos de caudal minuto a minuto a partir dos
programadores de satélite ESPLXME2 Pro, ESP-LXIVM e ESP-LXD
equipados com sensor de caudal

Registos de caudal vs. relatério grafico de caudal projetado (identifica
0s programas e as estacdes em funcionamento em qualquer altura)
Previsao do horario de irrigacdo Dryrun™ até 30 dias

Atualizagbes automatizadas de firmware do programador
Diagnoéstico remoto da cablagem do programador ou do caminho

Controlo central
e gestdo de dgua

de dois fios
+ Osidiomas seleciondveis pelo utilizador incluem inglés, espanhol, SOFTWARE 1Q4

francés, aleméo, italiano, portugués, coreano, japonés, chinés, |

vietnamita e sueco 1Q4-Cloud: Software 1Q4 baseado na

. L. . , nuvem compativel com

Para saber mais sobre as caracteristicas incluidas na plataforma 1Q4, todos os programadores Rain

- . Le . Bird ESP-LX com cartuchos
visite www.rainbird.com/products/iq4. de comunicagdo NCC
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kAI” &B[ R D® Integracdo TBOS em plataforma 1Q Cloud (apenas disponivel na Europa)

« A plataforma IQ3 Cloud permite a aprendizagem automatica da rede

A série de programadores TBOS-Il permite o controlo remoto de radio TBOS para comunicagdo com programadores TBOS/TBOS-II

da plataforma 1Q3 Cloud através da comunicacao por radio. no campo

Esta caracteristica esté disponivel através da instalacio de um modulo A plataforma Q3 Cloud permite dar nomes aos médulos de controlo
de rédio principal IQ TBOS num satélite IQ ESP-LX e as estacdes. Uma operacdo de sincronizagdo inversa substitui os
nomes das estagoes e dos programadores pelos nomes reais do
dispositivo no campo

A plataforma IQ3 Cloud informa o nivel de carga da bateria dos

+ Omédulo de radio principal IQ TBOS € instalado num programador madulos de controlo, adaptadores de radio TBOS-Il e relés de
de satélite do servidor da série ESP-LX para mddulos de controlo radio TBOS

TBOS/TBOS-I controlados remotamente no campo

Especificagcoes
« Aplataforma 1Q3 Cloud permite o suporte de 250 redes TBOS

A plataforma 1Q3 Cloud permite a fungéo TBOS Dry-Run

A plataforma 1Q3 Cloud permite todos os comandos manuais e de
programacao: iniciar estacao, iniciar programa, cancelar todos, testar
todas as estagdes, atraso por chuva, comando Desligar, comando Ligar

+ Arede de rddio TBOS é constituida por um médulo de rddio principal,
zero a 15 relés de radio TBOS e um ou vérios médulos de controlo
TBOS/TBOS-I (equipados com adaptadores de radio TBOS-II)

« Cada relé de radio (incluindo o médulo de radio principal IQ TBOS)
consegue gerir até 32 médulos de controlo TBOS/TBOS-II por rddio
(equipados com adaptadores de radio TBOS-II), num total maximo
de 512 clientes TBOS por TBOS Net

A plataforma 1Q3 Cloud permite programagao, sincronizagao
e sincronizacao inversa de dados

A plataforma 1Q3 Cloud permite a atualizacéo de firmware do médulo
de radio principal IQ TBOS e do relé de radio TBOS

Aligacéo de sensor padrao do médulo de controlo TBOS-I

Caracteristicas de controlo central

+ Compatibilidade com versdes anteriores: todos os médulos de controlo é compativel com sensores de contacto seco (chuva), mas quando
TBOS podem ser centralizados na plataforma 1Q3 Cloud se equipados centralizada no 1Q, também é compativel com sensores de contacto
com o adaptador TBOS-II seco de impulso (caudal)

« A plataforma 1Q3 Cloud pode gerir até 250 médulos de radio principal + Os alertas do sensor de caudal sdo recuperados na plataforma

IQTBOS (1 por satélite SERVIDOR) IQ3 Cloud a cada 12 horas ou mediante pedido do utilizador

2)
’)
),
Satélites Cliente IQ

Satélite Servidor 1Q

| (|

Satélite Direto 1Q

e/ou local remoto —

o= = wm wa COMUNIcagdo no local e COMunicagéo por cabo PE ) ) ) Comunicagéo por radio s COmunicagéo de descodificador de 2 fios
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Hardware

Médulo radio principal IQ TBOS

+ O modulo de radio principal IQ TBOS é instalado num programador de
satélite do servidor da série ESP-LX para médulos de controlo TBOS/
TBOS-Il controlados remotamente no campo

O médulo permite:

- Comunicacdo em série com cartucho de comunicagées de rede
(enviar e receber dados de um PC remoto)

- Comunicacao por radio com um maximo de 15 relés de radio TBOS

- Comunicacao por radio com um maximo de 32 adaptadores de
radio TBOS-II préximos

- Gestéo do alarme do sensor

- Instalagdo numa das 4 ranhuras do médulo de estacao ESP-LX
(no méximo, um por programador)

Comunicagéo por radio que funciona em bandas ISM isentas de

licencas Médulo radio principal IQ TBOS

Uma rede de radio TBOS Net é constituida por um (1) médulo de rédio

principal, zero (0) a quinze (15) relés de radio TBOS, e um ou varios

adaptadores de radio TBOS-II

Um modulo de radio principal IQ TBOS permite o controlo remoto de

32 modulos de controlo TBOS/TBOS-Il dentro do seu alcance de radio.

ITBOS MRM EU (P/N: F48320)

Relé de radio TBOS

+ Oradio funciona em bandas ISM isentas de licencas

Classe IP44

Os relés de radio TBOS devem ser instalados em pontos elevados.

Em algumas instalagdes externas, a alimentacdo de energia pode estar
disponivel apenas a noite. Esté incluido um conjunto de bateria interno
(bateria de chumbo vedada de 6V, 2,5 Ah). A bateria é fornecida
desligada para preservar a vida util do produto. Quando a bateria

é ligada, é acionado 0 modo "ativa" e deve ser recarregada com
regularidade. O ciclo seguinte é necessario para carregar totalmente

a bateria: 8 horas de carregamento a noite em iluminacao publica,

16 horas de descarga durante o dia (com ou sem trafego de radio)
Alimentacao entre 207 V e 244 VCA

Voltagem de entrada do relé entre 12 e 14V

Alcance de radio em campo aberto:

- entre 2 relés de radio TBOS: aprox. 1200 m

- entre o relé de radio TBOS e o adaptador de radio TBOS-II:
aprox. 300 m

Relé de radio TBOS

- -entre o relé de radio TBOS e a consola transmissora TBOS-II:
aprox. 100 m (ITBOS RR EU)

Especificagdes de funcionamento
« Temperatura de funcionamento: -10° a +65°C

+ Humidade de funcionamento: max. de 95% a uma temperatura entre
+4°Ce+49°C

Especificacoes elétricas

+ Alimentacao entre 207V e 244 VCA

« Voltagem de entrada do relé entre 12 e 14V
Modelo

+ IQTBOS: Na plataforma 1Q3 Cloud o pacote de funcionalidades
é padréo e nas plataformas IQ Desktop e IQ Entreprise é opcional
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Atualiza qualquer programador da série ESP-LX para um programador
satélite de controlo central IQ

Caracteristicas

+ 01Qéasolucdo de controlo de rega perfeita para departamentos
técnicos de parques e escolas, gestores de propriedades, empreiteiros
de manutencdo de espacos verdes e gestores de recursos hidricos.
01Q pode gerir pequenos locais com programadores Unicos, bem
como areas de grandes dimensdes com varios programadores.

Os cartuchos 1Q NCC sédo compativeis com o programador ESP-LXME2
com capacidade para 1 a 48 estagdes, programador descodificador
ESP-LXD com capacidade para 1 a 200 estacoes, programador
ESP-LXIVM com capacidade para 1 a 60 estacoes e ESP-LXIVM Pro
com capacidade para 1 a 240 estacoes

Inicialmente, os cartuchos IQ NCC sdo configurados através de um
assistente de configuragéo disponibilizado na posicéo de sele¢do das
configuragdes do programador da série ESP-LX. Os pardmetros de
configuragao da comunicacao sao definidos através do software IQ ou
do software Configurator NCC concebidos para a utilizacéo de netbook/
portatil no local de trabalho

Satélites diretos

+ Os locais com um Unico programador utilizariam um cartucho 1Q NCC
configurado como satélite Direto. Um satélite Direto tem uma ligagao
de comunicacdo com o computador central IQ, mas ndo tem ligagdes
de rede a outros satélites do sistema

Satélites servidor e cliente

Os locais com vérios programadores utilizariam um cartucho 1Q NCC
configurado como satélite servidor e os outros cartuchos NCC
configurados como satélites cliente. O satélite Servidor tem uma ligagao
de comunicacdo com o computador central 1Q e partilha esta ligacdo
de comunicacao com os satélites Cliente através de cabos de dados de
alta velocidade ou radios. A ligagdo de comunicacdo entre os satélites
servidor e cliente designa-se IQNet™

Os satélites na mesma IQNet podem partilhar sensores meteorolégicos
e valvulas mestras

E necessario instalar um médulo de comunicacéo IQ CM para os
satélites Servidor e Cliente que utilizem cabos de dados de alta
velocidade para comunicacdo IQNet. E necessario instalar um

radio IQSSRADIO para os satélites Servidor e Cliente que utilizem
comunicagao por radio para comunicacdo IQNet. Cada kit de cartuchos
inclui cabos para ligar o cartucho NCC ao médulo de ligagao e/ou radio

Cartucho movel IQ NCC 4G

+ Inclui um modem de dados méveis 4G integrado com conector para
antena

« Inclui uma antena interna para caixas de programador de plastico
(esta disponivel uma antena externa opcional 4G para caixas de
programador metélicas)

+ Requer um plano de servicos de dados méveis 4G, adquirido
a Rain Bird, com servigo mével incluido

« Utilizado para aplicacdes de satélite direto ou servidor que requerem
comunicacdo mével com o computador central IQ

« Disponivel com o primeiro ano de servico de comunicagao incluido.

+ O cartucho 4G com servico de comunicagdo incluido néo esta
disponivel em todas as areas

Cartucho de comunicagao de rede IQ NCC

Cartucho Ethernet IQ NCC-EN

+ Inclui um modem de rede Ethernet integrado com porta RJ-45

+ Inclui cabo de interconexdes RJ-45e (necessita de endereco IP estético
de rede LAN)

Cartucho 1Q NCC-RS RS232

« Inclui porta RS-232 para cabo direto 1Q ou ligagdo de comunicagéo
por modem externo ao computador central IQ e cabo de modem
externo (cabo direto 1Q fornecido com pacote de software 1Q)

Utilizado para aplicagdes de satélite Direto ou Servidor onde seja
necesséaria comunicacéo por ligagao direta por cabo ou modem
externo (radio ou outro dispositivo de terceiros) com o computador
central 1Q, e para aplicagcdes de satélite Cliente onde seja necessaria
comunicacao IQNet por cabo de dados de alta velocidade ou por
rédio com o satélite Servidor

1Q-PSCM-LXM - Médulo de ligacéo Pro Smart 1Q
(para o LXME2)

+ Permite ligagdes IQNet por cabo de dados de alta velocidade para
o programador ESP-LXME2 & PRO

+ Inclui o médulo Pro Smart e fungdes de médulo de base
Médulo de ligacao IQ CM-LXD

« Permite ligagdes IQNet por cabos de dados de alta velocidade para
o programador ESP-LXD

« Einstalado na ranhura do médulo 0 (zero) ESP-LXD

Modem de radio IQ SS-Radio

« Permite a comunicacao por radio sem fios IQNet entre
programadores de satélite Servidor e Cliente

+ Também pode ser utilizado com o cartucho IQ NCC-RS RS232 para
comunicagao por radio do computador central IQ com satélite Direto
ou Servidor

+ Inclui fonte de alimentacdo e antena externa (o software
de programacao e o cabo séao fornecidos separadamente)

Painel de cartuchos da série LX
com cartucho IQ-NCC-RS instalado
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Estagbes meteorolégicas WS-PRO www.rainbird.com/centralcontrol

Q"4 (WS-PRO2 e WSPROLT)

Caracteristicas

.

Sensores de precisdo cientifica localizados trés metros acima do solo
para uma maior resisténcia a vandalismo

.

Microrregisto interno potente para recolha de dados climéticos,
registo e analise, comunicacdo constante com os sensores
meteoroldgicos e armazenamento de dados de 30 dias

Construgcdo em metal resistente mas leve

.

Mecanismos de teste de autodiagnostico: humidade interna, nivel
de tensao da bateria, porta de teste para verificagao de sensor local,
sensores e componentes internos de manutencao simples

0 avancado software Weather calcula valores ET, armazena valores
ET didrios e histdricos, monitoriza e apresenta as condicoes
meteoroldgicas atuais e apresenta parametros meteoroldgicos
graficamente

Caracteristicas de controlo central IQ™

+ As estacdes meteoroldgicas WS-PRO2 ou WS-PRO-LT sdo compativeis
com o software IQ™

« 01Q pode interagir com 100 estagdes meteoroldgicas

Sensores da estacao meteoroldgica
« Temperatura do ar

« Radiacéo solar

+ Humidade relativa

+ Velocidade do vento

+ Direcéo do vento

« Precipitagao

Compatibilidade do sistema
+ Controlo Central IQ™

Modelos
+ Modelo de ligagao direta WS-PRO2-DC - ligacdo com fios a dois pares
com programador central através de modem de curto alcance

+ Modelo de curto alcance WS-PRO-LT-SH - ligacdo com fios a 2 pares | <
com programador central através de modem de curto alcance ﬁf“*——J
\

Controlo central
e gestao de dgua

Estacdo meteorolégica
WS-PRO2
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Assisténcia para o seu sistema de Gestdo Central - suporte de software,
suporte de hardware, atualizagdes, trocas, protecao do sistema

Suporte de software IQ

- Diagnostico e assisténcia profissionais com assisténcia gratuita
por telefone e acesso direto online ao seu sistema

« Melhore os seus conhecimentos e mantenha-se atualizado com
as ultimas formacoes técnicas e novidades

+ O Software de Gestdo Central mais recente e service packs incluidos
« Atranquilidade de o seu sistema estar protegido.

A Rain Bird tem inumeras op¢des de planos e pagamentos
disponiveis. E possivel selecionar de um plano de cobertura
completo a um plano de cobertura basico.

Servigos de troca de placa

Utilize componentes de substituicao testados de fabrica Rain Bird para
melhorar e atualizar os seus programadores. Disponibilizamos uma
gama de componentes de substituicdo para os seus programadores de
campo, dispositivos de interface e estacdes meteoroldgicas. Esta gama
inclui cabos, transformadores, pedestais, bracadeiras, caixas e sensores.
Também disponibilizamos radios e acessoérios sem fios para suportar
LINK™, 900 MHz e comunicagdo movel.

« Todas as placas sdo novas ou recondicionadas com pecas de origem
de qualidade Rain Bird

« A maioria dos planos de assisténcia inclui um desconto adicional
de 20% em placas de substituicdo

« Vasta gama de placas de circuito Rain Bird, incluindo pegas dificeis
de encontrar

Para ficar a saber mais sobre como o podemos ajudar,
contacte gspmarketing@rainbird.eu.

Planos de Assisténcia Global

/7TYN\ Giobal

Service

YYY-0194V-0

281208
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Rega localizada

A mais ampla linha de produtos no setor

Com mais de 150 produtos, a Rain Bird tem todos os produtos necessérios para a sua aplicacio. E possivel

desenhar sistemas a fim de cumprir todas as especificacdes do local e oferecer muitos dos avancos exclusivos

da Rain Bird, incluindo:

Zonas de controlo Tubo gota-a-gota
¢ Alinha mais completa de kits para * O tubo gota-a-gota da série XF

zona de controlo no mercado,
com 0s componentes necessarios
para o controlo ligar/desligar,
filtracdo e regulacéo da presséo -

flexivel com polimeros avangados que
proporcionam resisténcia a vincos e uma
memoria de rolo reduzida para facilitar
ainstalagdo.

tudo num dnico pacote. * Os tubos gota-a-gota XFS e XFS-CV com

soupanga
e agua S

Os produtos de rega localizada fornecem
agua diretamente a zona da raiz. Utilize

0 tubo gota-a-gota para plantagdes densas
em que seja rentavel distribuir um baixo
volume agua uniformemente. Utilize um
sistema de emissores precisos para
plantagdes dispersas em que seja rentavel
regar separadamente cada planta.

™

tecnologia Copper Shield™ para utilizacdo
em aplicagdes subterraneas, sob relvado
ou arbustos e dreas de cobertura vegetal.
O chip de cobre protege eficazmente

o0 emissor da intruséo de raizes.

- Utilize a rega localizada para eliminar
0 excesso de pulverizagéo e, assim,
eliminar desperdicios. Elimine
manchas de pulverizacao inestéticas
em edificios e vedacoes. Elimine
a erosao do solo, o escorrimento de
agua e possiveis litigios. Os caminhos,
as ruas e os veiculos mantém-se secos.

Rega Especifica

* Bicos de micropulverizacdo SQ de baixo
volume que oferecem um padrao de rega
quadrado e permitem ajustar a distancia

dealcance para0,8 mou 1,2m.
* Emissores pontuais que proporcionam

compensacao de pressdo com uma vasta

selecdo de caudais e trés opcdes de entrada

(ligagao canelada, com rosca 1032 e FPT

de 'A2"). Disponivel com uma vaélvula de

retencao para aplicacdes com elevagoes

(por exemplo, em declives e em cestos
suspensos).

- Consulte o seu consultor fiscal
acerca da amortizacdo do capital
ao calcular o retorno sobre
o0 investimento para uma conversao
de Rega localizada. Poupe
simultaneamente &gua e dinheiro.

www.rainbird.com
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Descricao geral do sistema de rega localizada

Fonte de abastecimento
de agua

Rega localizada de espacos verdes
Descri¢do geral do sistema

@ @ PVC

Fonte de abastecimento
de agua

< ©)
3 Sin BN
(2]

1. Kit de zona de controlo (pdg. 134)

1a. Valvula de baixo caudal (pag. 53)

1b. Filtro com regulador de presséo (pdg. 139)
2. Adaptador fémea de encaixe facil (pag. 131)
3. Acoplamento de encaixe facil (pag. 131)
Ferramenta Xeriman (pég. 130)

Tubagem simples cega da série XF (pag. 132)
Emissor Xeri-Bug (pag. 111)

Estaca para tubo de %" (pdg. 118)

8. Tubo de distribuicao de %" XQ (pag. 133)

9. "T"de ligacdo canelada de %4" (pag. 117)
10. Estaca de fixacdo (pdg. 125)

11. Cotovelo de encaixe facil (pag. 131)

12. Tampa contra insetos para difusor (pdg. 118)
13. Tampa difusora para emissor PC (pag. 112)
14. Médulo 1032 PC (pdg. 112)

15. Tubo de subida PolyFlex (pag. 118)

16. Emissor Xeri-Bug - FTP de 2" (pag. 111)

N o n A

=]

il

) |
il

=

17. Conector canelado autoperfurante de %" (pag. 117)

18. Bico quadrado da série SQ (pag. 114)

19. Conjunto de tubo de subida e estaca PolyFlex (pag. 118)
20. Xeri-Bubbler SPYK

21. Kit de vélvulas de purga de ar ARV050 (apenas EUA)

22. Caixa de valvulas para emissores SEB-7X (pég. )

23. Tubo gota-a-gota XFD (pég. 120)

24. Cortador de tubo (pdg. 130)

25. Xeri-Bird 8 (pdg. 117)
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Rega localizada de espacos verdes
Descri¢do geral do sistema

Os produtos Xerigation® de rega
de baixo volume da Rain Bird
foram especialmente concebidos
para sistemas de rega localizada.
Aplicando dgua nas zonas da raiz

www.rainbird.com/drip

Rega direcionada através de produtos de rega localizada

Poupanca de dgua

Maior eficiéncia (direcionada

a cada planta)

Flexibilidade do design, construcao
simples e facil de expandir

Plantas mais saudéveis

Menor possibilidade de falhas
(por exemplo, sem pulverizacdo
€m excesso, sem escorrimento)
Minimizagéo do crescimento
de ervas daninhas

Reducéo de custos

das plantas, ou na sua proximidade,
0s produtos Xerigation® da Rain Bird
proporcionam rega direcionada com
as seguintes vantagens:

PVC

26. Regulador de pressao de conversao (pag. 139)  36. Tubo gota-a-gota para espacos verdes de 4" 42. Tubo gota-a-gota XFCV com vélvula de regulacao

27. Coletor de 6 saidas (pdg. 117) (pdg.132) de elevado rendimento (pdg. 122)

28. Adaptador para bicos da série SQ (pag. 114) 37. Tubo gota-a-gota de subsolo XFS com tecnologia ~ 43. RWS (sistema de rega radicular) (pag. 119)

29."T" de encaixe facil (pag. 131) Copper Shield (pdg. 123) 44. Ferramenta de insercdo XF (pdg. 130)

30. Tampado de lavagem de encaixe facil (pdg. 131) ~ 38. Kit de conversao de pulverizador para 45. Vélvula PESB (pég. 58)

31. Tubo gota-a-gota XFD roxo (pag. 120) Rega localizada RETRO-1800 46. Coletor do tubo gota-a-gota QF (pag. 128)

32. Emissor Xeri-Bug - 1032 (pag. 111) 39. FPT de 2" XT-025 x Acessério de ligacdo 47. Tubo gota-a-gota da série XF (XFD/XFS/XFCV) (pdg. 120-124)
33. Tubagem simples cega da série XF (pag. 132) de transicao cinzento de ligacdo canelada 48. Indicador de funcionamento (pdg. 118)

34. Conector de ligacdo canelada de %4" (pég. 117)  40. Acoplamento XFF (pdg. 129) 49. Acessorios de ligacao de bloqueio em espiral

35. Xeri-Bug de saida mdltipla (pdg. 110) 41. Brotador PCT (pag. 112) 50. Xeri-Bug™ com vélvula de regulacao (pag. 109)
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I © Guia de selecéo do emissor

Padrao de
pulverizacao

Dispositivo emissor Aplicacoes

Taxa de caudal Entrada

ESQUEMA DE PLANTACAO DENSA

Pulverizadores e aspersores Xeri Fluxo de quarto de circulo

0a3,2m

Ideal para cobertura do Fluxo de meio circulo
solo, plantagdes em massa, = Nao De 0a109,81/ha2,07 psi 10-32
* * * * canteiros anuais Fluxo de circulo completo
0a41m

Bruma de circulo completo

Xeri 360 True Spray
Estaca
soll((j)egllfr?tr:é%ge;rt# :z:sza Nao Ventoinha de circulo 0a2m 02 041h 2 190 Fa i
g . g completo 0a92,71/h a 200 kpa cezr:)el;;ia
Bicos da Série SQ Quarto padrao quadrado 22,71/h
U,tlllzagao comercial Meio padrdo quadrado Ajustavel 45,41/h
Argas pequenas ou Sim 0,8mou Rosca
definidas com plantacao Padriio quadrado 3 qrt. 1,2m 68,11/h
densa
Padrdo quadrado completo 90,81/h

ESQUEMA DE PLANTACAO DISPERSA

Emissores Xeri-Bug

Emissores de baixo caudal 15/21 FPT
‘ ' ‘ para rega das zonas 3,791/h,7,57 I/h

Ligacdo

radiculares de plantas Sim Gota-a-gota Gota-a-gota.  1,891/h,3,791/h,7,57 I/h ik
* individuais, arbustos 1,891/h, 3,79 I/h, 7,57 /h
e arvores 10-32
Emissores Xeri-Bug com valvula Emissores de baixo caudal Licaca
de retencao para rega das zonas 1.891/h. 3,79 I/h. 7,57 I/h igagao
radiculares de plantas ’ " " canelada

* * * in,dividuais,grpustos, Sim Gota-a-gota Gota-a-gota
arvores, recipientes
e cestos pendurados,
..r -r * especialmente quando 1,891/h,3,791/h, 7,57 1/h | 10-32

elevados ou em declive

Saida miiltipla Xeri Bug

Use para a rega de zonas 1,891/h, 3,79 1/h, 7,57 I/h 15/21 FPT

de raiz de plantas, drvores = Sim Gota-a-gota Gota-a-gota Ligacao
“ " e plantas em canteiros 1891/, 3,791/, 7,57 I/h canelada

Médulos PC ' 18,93 1/h, 26,50 1/h, 37,85 I/h | 15/21 FPT
«fi= <ff == ,
. Rega de arbustos e &rvores 18,931/h,26,501/h,37,851/h
e - ) . Ligacao
4_, 4;“ maiores com maiores Sim Gota-a-gota Gota-a-gota canelada

I l ' . necessidades de d4gua 45,42 1/h, 68,13 1/h, 90,84 I/h

18,931/h,26,501/h,37,851/h  10-32

. Estaca
Brotadores Xeri Raio de 0a49,211/ha2,1 bar Ligacao

Ideais para arbustos, drvores, latodeiTe0 0-0,67 m 0a301l/ha1bar canelada
g « vasos e canteiros de flores. 10-32
Estaca

Utilizacao em qualquer lugar Didmetro 0a49,211/ha2,1 bar Ligacao

onde o entupimentoseja |~ Nao e S de0-0,9m 0a301/ha1 bar canelada
preocupante ou onde haja 10-32
um conteddo mineral pesado Estaca
ha dgua . Guardachuvade3go | Dimeto  0a13248Vha2ibar | Ligagdo

CEIC RIS de0-0,9m 0a981/ha1bar ca1n0el3aga
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Rega localizada de espacos verdes
Dispositivos emissores

Xeri-Bug” com valvula de regulacao (XBCV)
Compensadores de pressao, emissores de baixo fluxo com 3 metros

de retengdo, 6timos para a irrigagdo de declives, zonas elevadas, plantas
€m vasos e muito mais.

Caracteristicas

Utilizagao eficiente da agua
Com uma capacidade de retencéo de 3 m, 0 XBCV elimina a drenagem
nos pontos mais baixos e permite uma rega uniforme por toda a zona
+ Numa linha padrao de 152 m com diametro interno de 13 mm,
retém 76 | de 4gua em vez de a drenar
+ Com 0 XBCV s6 é necessaria uma zona para uma mudanga de elevacao
de até 3 m. Um menor nimero de zonas poupa dinheiro em valvulas
e tempo de instalacéo.

Retém a dgua na linha
Ao reter a dgua na conduta, o XBCV:
« Inicia imediatamente a irrigacao e reduz os tempos de rega da zona
+ Prolonga a vida do emissor, evitando a acumulagao de célcio
e 0 entupimento do emissor - um problema causado quando
um sistema drena e transvasa com sifdo a agua suja

Compensacao da pressao

Um design de compensacgao de pressao que oferece um caudal
consistente entre 1,0 a 3,5 bar a partir do primeiro emissor na conduta
até ao Ultimo

Autolimpeza

A acdo de autolimpeza realiza a limpeza do sistema sempre que

0 mesmo liga e desliga, minimizando a manutencéo e prolongando
avida util do emissor.

Instalacao versatil

« Os modelos autoperfurantes apresentam rebarbas que facilitam
ainstalagdo

+ Os modelos com extremidades em rosca 10-32 ligam facilmente
a tubos de subida ou adaptadores.

+ Aligacdo canelada de saida retém com seguranca a tubagem
de distribuicdo de (XQ) 14"

Durabilidade

Design robusto feito de materiais resistentes aos UV e que também
sdo resistentes a produtos quimicos

Design compacto
Com um didmetro inferior ao de uma moeda, o emissor é resistente
ao entupimento e facilmente oculto

Com codificagdo por cores
Codificado por cores para identificagdo da taxa de caudal

Taxa
. de
Gama de Funcionamento EEE]
« Pressao de abertura: 1,0 bar
« Pressao: 1,0a 3,5 bar 1891/

« Taxas de caudal: 1,9, 3,79 ou 7,57 I/h

Modelos e quantidades por embalagem de vélvulas
de regulagao para o Xeri-Bug

www.rainbird.com/drip

Modelos

Entrada de ligacao canelada x saida de ligacao canelada
autoperfurantes

« XBCV-05PC: Azul, 1,9 1/h

+ XBCV-10PC: Preto, 3,8 I/h

+ XBCV-20PC:Vermelho, 7,6 I/h

Ligagao roscada de entrada 10-32 x ligagao canelada de saida
+ XBCV-05PC-1032: Azul, 1,91/h

+ XBCV-10PC-1032: Preto, 3,81/h

« XBCV-20PC-1032: Vermelho, 7,6 I/h

Entrada
Saida

«r«rg

XBCV-05PC, XBCV-10PC, XBCV-20PC

Entrada
Saida

XBCV-05PC-1032, XBCV-10PC-1032, XBCV-20PC-1032
Os modelos roscados 1032 sdo especificamente concebidos para
ser utilizados com os tubos de subida PolyFlex, adaptadores de rosca
1032 (1032-A) ou adaptador 1800 Xeri-Bubbler (XBA-1800)

Quantidade
por Numero
Cor embalagem  domodelo
25 XBCVO5PC e
Azul 100 XBCVOSPCBULK Como especificar
. 25 XBCVO5PC1032

100 XBCVOSPC032BULK XBCV - 05 PC-1032

+ Requisito de filtragem: 75 micrones para 1,89 I/h, 100 micrones — fr—
para todos os outros 25 XBCV10PC ?&czw: ?!)-32
Preto 100 XBCV10PCBULK Ligacdo de
3,791/h . 2% XBCVI0PC1032 entrada roscada
100 XBCVIOPCI032BULK il
|
2 XBCV20PC oo
B— Vermelho 19 XBCV02PCBULK Modelo  10=3791h
' . 2 XBCV02PC1032 i
100 XBCV02PC1032BULK do Xeri-Bug
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kAI”&BIRD Rega localizada de espacos verdes
® Dispositivos emissores

Especificacoes e modelos de emissores Xeri-Bug com valvula Desempenho do emissor Xeri-Bug com
de regulacao valvula de regulacao

Caudal Filtragem o5
nominal necessaria ' (6Cv-206c
Modelo Tipo de entrada/cor I/h Micrones e Ve
XBCV-05PC Ligacdo canelada/azul 1,89 75 =7 P
XBCV-10PC Ligacdo canelada/preto 3,79 100 538 -
XBCV-20PC Ligacdo canelada/vermelho 7,57 100 A0
XBCV-05PC1032  10-32T/Blue 1,89 75 A TEETIEY
XBCV-10PC1032  10-32T/Black 3,79 100 "7 pressiolban
XBCV-20PC1032  10-32T/Red 7,57 100
®
3
>
S
Emissor Xeri-Bug™ com vélvula de regulagao
Xeri-Bug™ de saida multipla
Caracteristicas
+ O design de compensagéo da pressdo proporciona um caudal
uniforme numa vasta gama de niveis de pressao (1,0 a 3,5 bar)
+ Emissor de seis saidas fornecido com uma saida aberta. Basta cortar
as extremidades da saida com uma tesoura ou similar para dispor
de mais portas operacionais
+ As saidas de ligacéo canelada retém com seguranca o tubo
de distribuicdo (XQ) de 6 mm XB-106
+ A acao de autolimpeza minimiza o entupimento
+ Caixa de pléstico duradoura, resistente aos UV e codificada por cores
Gama de Funcionamento Dqslem enho do emissor Xeri-Bug de saida
multipla
+ Caudal:41/h
+ Pressdo: 1,0a3,5 bar 95
+ Filtragem: 100 micrones - 8
3
Modelos: ligacdo de entrada canelada x ligacao de saida s > XB-10-6
canelada a
&2
+ XB-10-6: Preto, 4 I/h

0 0,7 14 2,1 2,8 35
Caudal (I/h)
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Rega localizada de espacos verdes
Dispositivos emissores

www.rainbird.com/drip

Emissores Xeri-Bug
Compensacdo da pressao, emissores de baixo caudal para rega das zonas
radiculares de plantas, arvores e plantas em canteiros

Caracteristicas

Compensacao da pressao
Um design de compensacéo de pressao que oferece um caudal consistente
entre 1,0 a 3,5 bar a partir do primeiro emissor na conduta até ao Ultimo

Autolimpeza

A acdo de autolimpeza realiza a limpeza do sistema sempre que 0 mesmo
liga e desliga, minimizando a manutencéo e prolongando a vida util do
emissor.

Instalacao versatil

« Os modelos autoperfurantes apresentam rebarbas que facilitam
ainstalagdo

« Aentrada 12" FPT enrosca-se facilmente num tubo de subida 12" PVC
(modelos de 2,0 gph)

+ Aligagéo canelada de saida retém com seguranca a tubagem
de distribuicao de (XQ) 14"

Durabilidade
Design robusto feito de materiais resistentes aos UV e que também
sdo resistentes a produtos quimicos

Design compacto
Com um diametro inferior ao de uma moeda, o emissor é resistente
ao entupimento e facilmente oculto

Com codificacao por cores
Codificado por cores para identificacdo da taxa de caudal

Gama de Funcionamento

« Pressao de abertura: 1,0 bar

« Pressao: 1,0a3,5 bar

« Taxas de caudal: 1,9, 3,79 0u 7,57 I/h

« Requisito de filtragem: 75 micrones para 1,89 I/h, 100 micrones para
todos os outros

Modelos: ligagao de entrada canelada x ligagao de saida
canelada

Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de precos
regional para obter todos os modelos disponiveis.

+ XB-05PC-1032: Azul, 1,89 I/h

+ XB-10PC-1032: Preto, 3,79 I/h

+ XB-20PC-1032: Vermelho, 7,57 I/h

Emissor Xeri-Bug™, estaca de 6 mm TS025 e tampa contra insetos para
difusor DBC025

Modelos e especificacoes dos emissores Xeri-Bug

Caudal Filtragem
nominal necessdria

Modelo Tipo de entrada/cor I/h Micrones/mesh
XB-05PC  Ligacao canelada/azul 2 75/200
XB-10PC  Ligacao canelada/preto 4 100/150
XB-20PC  Ligacao canelada/vermelho 8 100/150

Modelos e quantidade de sacos dos emissores Xeri-Bug

Taxa de Quantidade por
caudal Cor embalagem Numero do modelo
Azul
100 XBO5PCBULK
2Vh B 8000 XBOSMAXPAK
Preto
100 XB10PCBULK
4l B 8000 XB1OMAXPAK
. Vermelho 100 XB20PCBULK
8000 XB20MAXPAK
Desempenho do emissor Xeri-Bug
10,0
=80 XB-20-PC
= —
=60
(]
'% 40 XB-10-PC
Y50 XB-05-PC

i

0 051015202530 3540
Pressao (bar)

Entrada

! Saida

XB-05PC, XB-10PC, XB-20PC

XB-05-PC
Compensagcao da pressao

Caudal

05=21/h
10=41/h
20=8l/h

Modelo
Xeri-Bug

www.rainbird.com
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RaIN R BIRD

Modulos de Compensacao de Pressao

Compensagdo da pressao, emissores pontuais de caudal médio para
rega de arvores e arbustos de maiores dimensdes

Caracteristicas

Compensacao da pressao

Ampla selecdo de emissores compensadores de presséo que
apresentam 6 diferentes caudais consistentes numa vasta gama
de pressao (de 0,7 a 3,5 bar)

Instalacao versatil
+ Os modelos autoperfurantes apresentam rebarbas que facilitam
ainstalagdo
« Entrada 12" FPT que se enrosca facilmente num tubo de subida 12" PVC
+ Aligacdo canelada de saida retém com seguranca a tubagem
de distribuicdo de (XQ) 14"
Durabilidade

Design robusto feito de materiais resistentes aos UV e que também
sao resistentes a produtos quimicos

Design compacto
Com um diametro inferior ao de uma moeda, o emissor é resistente
ao entupimento e facilmente oculto

Com codificagao por cores
Codificado por cores para identificagdo da taxa de caudal

Gamas de funcionamento*

« Caudal: 18,93290,841/h

+ Pressdo:0,7a3,5 bar

« Filtragem necesséria: 150 micrones

* NOTA IMPORTANTE: Utilize uma tampa para difusor PC para eliminar formagao

de jatos de dgua ao utilizar um médulo PC em estaca na extremidade da tubagem
de distribuicdo de 1/4" (XQ) ou num tubo de subida PolyFlex (PFR/FRA)

Modelos: ligacdo de entrada canelada x ligagao de saida
canelada

Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de pregos
regional para obter todos os modelos disponiveis.

« PC-05: Castanho-claro, 18,93 I/h

« PC-07:Violeta, 26,50 I/h

« PC-10:Verde, 37,85 I/h

+ PC-12: Castanho-escuro, 45,42 I/h
« PC-18:Branco, 68,13 I/h

PCT-05, PCT-07, PCT-10

+ PC-24: Laranja, 90,84 I/h
Entrada FPT de 2" (15/21) que se
Modelos: Entrada com rosca enrosca facilmente num tubo de

FPT de 2" (15/21) subida em PVC de 2" (15/21)
Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de precos
regional para obter todos os modelos disponiveis.

« PCT-05: Castanho-claro, 18,93 I/h

« PCT-07:Violeta, 26,50 I/h

« PCT-10: Verde, 37,85 I/h

PC-T-05
Caudal
1893 1/h
Entrada FPT de 1/2"
Modelo

PC: Compensagao da pressao

Rega localizada de espacos verdes
Dispositivos emissores

Modelos de médulos de compensacéo de pressao

Caudal Filtragem
Tipo de entrada/ nominal necessaria
Modelo  saida/cor I/h Micrones/mesh
y Ligacédo canelada/
PC-05 E?Star}ho'darlod / 18,93 150/100
y igacao canelada
PC-07 \Iiioletg ™ 26,50 150/100
. igacao canelada
PC-10 \(?rde~ ™ 37,85 150/100
. igacao canelada
PC-12 Egstarjho-esclurg/ 45,42 150/100
. igacao canelada
PC-18 branco 68,13 150/100
PC-24 E?:rfja; canelada/ g4 g 150/100
PCT-05 NPT/castanho-claro 18,93 150/100
PCT-07 NPT/violeta 26,50 150/100
PCT-10 NPT/verde 37,85 150/100

Modelos de médulos de compensacdo de
pressao
e desempenho dos brotadores

106

91 PL' G4

g 76 PC1

= 6l X
."; 45 —w
3 30 PC-T0e PCT-10
15 PC-07 e PCT-07
0 PC-05 e PCT-05

0 1,0 20 25 35 40
Presséao (bar)

< -

PC-05, PC-07,PC-10

% -

PC-12,PC-18,PC-24

Entrada
Saida

P

Tampa para difusor PC

Caracteristicas

+ Atampa encaixa-se firmemente no médulo PC e na saida do emissor
XB para criar um efeito brotador e evitar escorrimento

« Concebida para uma instalagéo rapida e facil

« Fabricada em material de polietileno
resistente a raios UV

Modelos

+ PC-DIFFUSER: Preto

PC-DIFFUSER
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Rega localizada de espacos verdes
Dispositivos emissores

SXB-360 SPYK e XS-360TS-SPYK

Micropulverizador de caudal reguldvel sobre estaca

Aplicagoes
Estes microaspersores regulaveis com padréo de circulo completo séo

fornecidos prontos a instalar. Ideais para plantagdes de arbustos, arvores,
vasos e canteiros

Caracteristicas

« Microaspersor montado em estaca de 12,7 cm

« Padréo de pulverizagéo de 360°

+ Regulagéo do caudal e raio, rodando a tampa exterior

« Fornecido com ligacéo canelada de 4-6 mm para instalacdo em
tubagens de 13-16 mm

« Excelente uniformidade de distribuicao

Especificagoes
« Pressdo: 1a 2,0 bar

+ Caudal: ajustével de 0 a 49 I/h para o SXB-360-SPYKe de 0a 90 I/h
para o XS-360TS-SPYK

« Raio: ajustavel de 0 a 46 cm para o SXB-360-SPYK e de 0 a 2 m para
0 XS-360TS-SPYK

Modelos
Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de precos regional
para obter todos os modelos disponiveis.

+ XS-360TS-SPYK: Micropulverizador de caudal regulavel sobre estaca
+ SXB-360-SPYK: Micropulverizador de caudal regulavel sobre estaca

PADROES
DE REGA

SXB-360

SXB-360 SPYK

www.rainbird.com/drip

Séries XS-90, XS-180, XS-360

Pulverizadores de caudal reguldvel

Aplicagoes
Estes pulverizadores possuem um padrao de emisséo uniforme para

fornecer uma excelente distribuicdo. Caudal/alcance regulavel ao rodar
a valvula esférica integral. Ideal para cobertos vegetais e canteiros anuais

Caracteristicas
« Padrao de emissdes uniforme e excelente distribuicao

« As roscas autorroscantes 10-32 encaixam no conjunto de estaca e tubo
de subida (PFR/RS)

Especificagoes

+ Pressdo: 0,5a 2,5 bar

« Caudal:0a1301/h

+ Raio:

+ XS-90:reguldvel de0a3,3m
+ XS-180: reguldvel de0a3,4m
+ XS-360: regulavel de0a 4,1 m

Modelos
Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de precos regional
para obter todos os modelos disponiveis.

+ XS-90: Pulverizador de 90° com caudal/alcance regulavel
« XS-180: Pulverizador de 180° com caudal/alcance regulavel
+ XS-360: Pulverizador de 360° com caudal/alcance reguldvel

X5-180 X5-360

PADROES DE REGA

| | |
X5-90

XS-90

XS-180 XS-360
Desempenho dos Xeri-Sprays™
Raio dealcance  Raio de alcance  Raio de alcance
Desempenho do Xeri-Bubbler Pressao do Xs-90 do Xs-180 do XS-360

bar metros I/h metros I/h metros I/h

Pressao ¥ o 05 015 053 019 053 025 053
bar cm I/h m I/h 1,0 0-24 0-78 0-24 0-78 0-34 0-78

1,0 0-19 0-33 0-14 0-64 1,5 0-2.9 0-98 0-3.0 0-98 0-4.1 0-98

1,5 0-32 0-41 0-1.8 0-78 2,0 0-3.1 0-115 0-3.2 0-115 0-4.1 0-115
2,0 0-46 0-49 0-2.0 0-90 2,5 0-3.3 0-130 0-34 0-130 0-3.6 0-130
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Série SQ, bicos de padrao quadrado
Bico de pulverizacdo de baixo volume preciso e eficaz para irrigacdo
em perimetro de arvores ou arbustos

Caracteristicas
Precisao e eficiéncia
« Concebido para irrigar com precisao pequenas areas.

- Otimo para canteiros de plantacao estreitos, ilhas de estacionamento,
passagens pedonais, parques de estacionamento, separadores centrais,
e a volta de &rvores e arbustos

« O bico de utilizagdo comercial é compensador de presséo
e praticamente livre de bruma - mesmo a pressao méxima de
funcionamento. Isto assegura uma cobertura étima para aplicagdes
em éreas sem relva de 20 a 50 psi.

« Cumpre os requisitos de sistema de microrrega para uma taxa
de caudal inferior a 26 gph a 30 psi

Instalagdes versateis
« Desenho e instalacdo simplificados através da flexibilidade
de aplicagbes
+ Um bico com alcancesde 0,8 mou 1,2 m
« Pode ser instalado em varios pulverizadores e tubos de subida

Padrao unico para arvores
« Concebido para irrigar com precisdo o perimetro de drvores e arbustos.
« Sa0 excelentes para canteiros de plantacéo estreitos, ilhas de

estacionamento, passagens pedonais, parques de estacionamento
e separadores centrais

Poupanca em agua e dinheiro

« Cumpre os requisitos de sistema de microrrega para uma taxa
de caudal inferior a 26 gph a 30 psi

+ A capacidade exclusiva de rega ponta-a-ponta reduz o nimero
de bicos necessarios, diminuindo os custos e reduzindo
substancialmente o tempo de instalacao

+ O padrao de rega quadrado e a compensacao de pressao oferecem
uma maior eficiéncia e controlo, reduzindo o excesso de pulverizagéo,
eventuais danos na propriedade e outros problemas

Um bico... Dois alcances
Basta girar o bico para a posicao seguinte para
ajustar o bico SQ da Rain Bird para alcances
de 2,5 m e 4 m. E como ter dois bicos num sé.

Opcoes de instalacao

Bico SQ instalado no
pulverizador 1800
Conjunto do corpo

Bico SQ instalado no
dispositivo PolyFlex
Conjunto de tubos de subida
(PFR-FRA)

Rega localizada de espacos verdes
Dispositivos emissores

Gamas de funcionamento

« Taxas de caudal: 22,7,45,4,68,1 90,8 I/h
« Pressao: 1,4a 3,5 bar

« Filtragem necessaria: 375 micrones

Modelos

+ SQ-QTR: Bico quadrado, padrdo de 1 quarto (roxo)

+ SQ-HLF: Bico quadrado, padrao de meio (castanho)

+ SQ-3QTR: Bico SQ, padrao de trés quartos (cinzento)

+ SQ-FUL: Bico quadrado, padrdo completo (vermelho)

+ SQ-ADP: Apenas adaptador de tubo de subida SQ PolyFlex

+ SQ-ADP12: Adaptador de bico SQ com tubo de subida Polyflex de 12"

Acessorios do bico
« PFR-12:Tubo de subida PolyFlex de 12" (apenas tubagem do tubo
de subida)

PFR-FRA: Tubo de subida PolyFlex de 12" (30,5 cm) e adaptador de 1/2"
para PVC (Adaptador para bico SQ-ADP vendido separadamente)

PFR-FRA24: Tubo de subida PolyFlex de 24" (61,0 cm) e adaptador
de 1/2" para PVC (Adaptador para bico SQ-ADP vendido
separadamente)

PFR-RS: Tubo de subida PolyFlex de 12" (30,5 cm) e estaca de 7" (17,8 cm)

SQ-ADP: Apenas adaptador para bico SQ (liga bicos SQ aos tubos
de subida PolyFlex)

SQ-ADP12: Adaptador de bico SQ com tubo de subida Polyflex de 12"
XQ-100: Tubagem de distribuicao de 1/4" para tubo de subida PFR-RS

Bicos SQ com filtros de rede

Bico SQ instalado no
dispositivo de programacéo 80
Conjunto de tubos de subida

Bico SQ instalado no conjunto
de tubo de subida e estaca
PolyFlex (PFR-RS)
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Rega localizada de espacos verdes . .
Dispositivos emissores www.rainbird.com/drip

Desempenho dos bicos SQ Desempenho dos bicos SQ

Alcance de 0,8 m a uma altura de 0,15 m acima do solo Alcance de 1,2 m a uma altura de 0,15 m acima do solo
Raio de Taxa deprecip. Raio de Taxa deprecip.
Pressio  alcance Caudal Caudal s/sobreposicao Pressio  alcance Caudal Caudal s/sobreposicdo
Bico bar m I/h I/m mm/h Bico bar m I’/h I/m mm/h
Q 14 08 24 038 41,66 Q 14 1,2 23 038 16,26
’ 2,1 0,8 28 045 48,26 ’ 2,1 1,2 26 045 1880
2,8 09 28 045 3353 2,8 1,4 27 045 14,99
34 09 28 045 3353 34 14 27 045 1499
H 14 08 39 064 3327 H 1,4 1,2 39 064 1295
_ 2,1 08 46 068 3988 _ 2,1 1,2 40 068 1549
2,8 09 52 068 3099 2,8 1,4 40 068 13,72
34 09 52 068 3099 34 14 40 068 13,72
3Q 1,4 08 61 1,01 34,77 3Q 1,4 038 61 1,01 13,58
2,1 0,8 68 1,14 39,12 2,1 0,8 68 1,14 1528
r 2,8 09 79 1,32 31,69 r 2,8 09 79 1,32 14,08
34 09 79 1,32 31,69 34 09 79 1,32 14,08
F 14 08 76 125 32,51 F 1,4 1,2 76 125 12,70
2,1 0,8 92 1,51 39,37 2,1 1,2 92 1,51 15,49
. 2,8 09 103 1,74 30,99 . 2,8 1,4 103 1,74 13,72
34 09 103 1,74 30,99 34 14 103 1,74 13,72
Os dados de desempenho foram recolhidos em condicées sem vento
B @ @ F =
g k | ; i | ¥
temlogm jl 1,6m \ 4 d 2.5' ¢ %‘ 4 m
1,:2m / \ — 24 25 | 4

Bico SQ instalado num
tubo de subida PolyFlex

com adaptador para bico
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kAI”&BIRD Rega localizada de espacos verdes
° Opc¢oes de instalagao

Utilizacao de um emissor com rebarbas e tubagem Ligagcoes com rebarbas para pulverizadores
gota-a-gota e brotadores

Com uma ferramenta Xeriman™, insira  Com uma ferramenta Xeriman™, E possivel inserir um conetor A Ligueum emissor de

um emissor diretamente no tubo insira um emissor de rebarba na tubagem picos (numa estaca)

gota-a-gota ou entre os emissores diretamente no tubo de distribuicao. a tubagem gota-a-gota

gota-a-gota, conforme necessario. gota-a-gota ou 0 emissor é entdo através de um conector

. entre os emissores colocado no final da de rebarba e uma
gota-a-gota, tubagem de tubagem de 6 mm
I conforme necessdrio. & distribuicao H
e —— deomm. e — ——

Centralizacao das liga¢oes de distribuicao

0 Multi-Outlet Xeri-Bug™ v w®

proporciona uma distribui¢do
centralizada de dgua para
até seis instalagdes com

0 coletor de 6 saidas proporciona
uma ligagdo de distribuicdo
centralizada de dgua para até seis

0 Xeri-Bird ™ 8 proporciona uma
localizado centralizada para até oito
emissores. Utilize uma mistura de

0 mesmo caudal. dispositivos emissores diferentes. emissores para proporcionar as taxas 1L
Instale como se fossem 0 emissor é colocado no final da de fluxo necessarias para diferentes
emissores nicos, ligando 4 tubagem de distribuicio de 6 mm instalacdes. Tentaculos de tubagem
atubagem de distribuicéo para reqular o caudal da agua. de distribuicio de 6 mm, estacas de
de 6 mm a uma das saidas. tubagem de 6 mm e tampas contra
insetos proporcionam uma aplicagdo
de dqua precisa.

Dispositivos emissores roscados em tubos de subida

Utilize um emissor de + 05Q pode ser ligado ao PE ou Utilize um «T» de encaixe facil
10-32 roscas com um PVCatravés de um conjunto e um adaptador fémea, para
tubo de subida PolyFlex de tubo de subida PolyFlex fixar um tubo de subida PolyFlex

com um adaptador SQ ADP. com um emissor de 10-32 roscas

a tubagem gota-a-gota.
Adicione uma tampa difusora PC
para eliminar formacgo de jatos,

conforme necessario.

= wil W <> o

i
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Rega localizada de espacos verdes
Dispositivos emissores

Dispositivo emissor de 8 saidas Xeri-Bird"
O dispositivo de saidas multiplas mais flexivel e com mais
funcionalidades no mercado, ideal para novos projetos e aplicagoes
de conversao

Caracteristicas

« O Unico dispositivo de saidas multiplas no mercado com 8 portas
configuréveis e 10 opgdes de caudal para cada porta, para maxima
flexibilidade

O modelo XBD-81 possui um filtro incorporado. Facilita a conversao
quando instalado com o regulador de presséo opcional incorporado
na haste (PRS-050)

De facil manutengao, uma vez que o corpo pode ser facilmente
removido do tubo de subida

Enrosca-se em qualquer tubo de subida de 2" (15/21) e fornece d4gua
a varios locais para maior flexibilidade do sistema

Cada porta aceita um emissor Xeri-Bug™ ou médulo PC para caudais
independentes de 2 a 90,84 I/h, ou utiliza um conector canelado
autoperfurante (SPB-025) para obter um caudal ilimitado

0O modelo XBD-81 possui um filtro integrado de 75 micrones que

é facilmente acessivel a partir da parte superior da unidade

As oito saidas de ligagdo canelada de forte aderéncia montadas

na parte inferior retém com seguranca o tubo de distribuigao (XQ)
de6mm

A porca da base de uniao tnica permite a remogéo do corpo
do Xeri-Bird 8 do tubo de subida para uma facil instalagdo

e manutenc¢ao

Os emissores devem ser instalados dentro do Xeri-Bird para
evitar o excesso de contrapressao

.

Gama de Funcionamento

+ Caudal:2290,84 I/h por saida
+ Pressdo: 1,0 3,5 bar

www.rainbird.com/drip

*Desenroscar para aceder ao
filtro de rede de 75 micrones

**Desenroscar para aceder a
portas de caudal independentes

A porca da base de unido permite
aremogdo do tubo de subida sem
emaranhar as tubagens de 6 mm

Regulador de presséo PRS-050-30
opcional na haste

Modelos

+ XBD-81: Unidade Xeri-Bird 8 (inclui oito emissores Xeri-Bug
de 41/h instalados de fabrica e filtro)

Sugestdo pratica: Instale sempre os
emissores com a extremidade saliente
(entrada de ligagéo canelada) ou
extremidade com rosca virada para
cima, conforme apresentado

*Tem de ser instalado em sequndo lugar ~ ** Tem de ser instalado primeiro

E possivel configurar cada porta no Xeri-Bird™
ao instalar emissores com controlo de fluxo.
E apresentada acima uma combinacéo de
emissores Xeri-Bug de 2,4,e 81/h.

Coletor de 6 saidas - EMT-6XERI

Caracteristicas

+ Aentrada FPT de 2" (15/21) enrosca num tubo de subida de 2" (15/21)
e proporciona um coletor com seis saidas de ligagéo canelada de

V4" (6 mm) de caudal livre

Cada saida de ligacao canelada esté vedada com uma tampa

de plastico resistente

As tampas de plastico removem-se facilmente, proporcionando uma
area de rega que pode ser personalizada com até seis dispositivos
emissores diferentes

Fixe um tubo de distribuicdo (XQ) de %" (6 mm)
em cada saida para utilizacdo com:
Xeri-Bugs, médulos PC, Xeri-Pops,
Xeri-Sprays e Xeri-Bubblers

Gama de Funcionamento
« Pressao: 1,0a 3,5 bar
« Filtragem necessaria: 100 micrones

EMT-6XERI

Modelo
« EMT-6XERI

Conector canelado autoperfurante de 4"

Caracteristicas

« Utilizado para ligar tubos de distribuicdo de %" (6 mm) a tubos
de distribuicdo de 1/2" (12 mm) ou 3/4" (16 mm)

« Aentrada autoperfurante de ligagdo canelada insere-se facilmente
em tubos de distribuicao de 1/2" (12 mm) ou 3/4" (16 mm) com
a ferramenta Xeriman™ (XM-Tool)

+ Aligacdo canelada de saida aceita tubos de distribuicdo (XQ) de ¥4"
(6 mm). A ligagdo canelada de saida cinzenta indica que a unidade
possui caudal ilimitado

Gama de Funcionamento

« Pressdo:0a 3,5 bar Entrada ¢ 1o

Modelo J)
1
- SPB-025 |

SPB-025

www.rainbird.com
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Rega localizada de espacos verdes
Dispositivos emissores

RaIN R BIRD

Especificacoes

+ Pressdo:0,5a 2,5 bar

« Caudal: 0a 130 litros/hora

+ Alcance: reguldvelde0a 4,2 m

Jet Spike 310-90, 310-180, 310-360

Pulverizador de caudal regulavel sobre estaca

Caracteristicas

« Pronto para instalar. Ideal para canteiros de flores, cobertos vegetais
e plantas em vasos

« Pulverizador de 31 cm em estaca

Modelos

« Extensao de 20 cm
« Altura total da estaca com exten

+ Micropulverizador fabricado em
e extensao fabricada em PEAD

(comprimento: 50 cm)

sd0:51cm
acetal, estaca fabricada em polietileno

Tubagem de ligacdo em PVC flexivel, pré-montada de 4/6 mm

Desempenho dos Jet Spike 310-90, 310-180, 310-360

« JET SPIKE 310-90: Microaspersor de 90° em estaca
« JET SPIKE 310-180: Microaspersor de 180° em estaca
« JET SPIKE 310-360: Microaspersor de 360° em estaca

com 18 jatos

Pressao 90° 180° 360 °
bar Ilh  metros I/h metros I/h  metros
0,5 0-58 0-17 0-58 0-19 0-58 0-25
1,0 0-82 0-25 0-82 0-23 0-82 0-34
13 0-101 0-29 0-101 0-27 0-101 0-39 m
2,0 0-117 0-32 0-117 0-30 0-117 0-41
2,5 0-130 0-35 0-130 0-33 0-130 0-42
Tampa contra Estaca para tubo Conjunto de tubo Indicador
insetos para difusor | universal de %" de subida PolyFlex | de funcionamento
Caracteristicas Caracteristicas e estaca do sistema de rega
« Impede que insetos e detritos + Mantém o tubo de distribuicao Caracteristicas Caracteristicas
obstruam o tubo de de %" (6 mm) e 0 emissor ou « Tubo de subida de 30,5 cm pré-

distribuicdo de %" (6 mm)

A entrada de ligagdo canelada
encaixa no tubo de distribuicdo
(XQ) de 4" (6 mm)

O colarinho envolvente
dispersa a 4gua para minimizar
a eroséo do solo no ponto de
emissao

Gama de Funcionamento
+ Pressao: 0a 3,5 bar

Modelos
« DBC-025: Preto

Saida

f Entrada

DBC-025

a tampa contra insetos para
difusor firmemente no lugar
na zona da raiz da planta

Concebida para fixar em
seguranca os tubos de
distribuicao de %" (6 mm)
da Rain Bird e de outros
fabricantes - D.l. de 4 mm
a46 mmeD.E.de56mm
a64mm

Estaca rigida com cabeca plana
alargada concebida para resistir
a golpes em solo duro

Nota: Se o emissor for instalado na entrada
para a tubagem de distribuicao,

use uma tampa contra

insetos para difusor

(DBC-025) na saida

da tubagem para evitar

que os insetos entupam

atubagem e para ajudar

afixar a tubagem

Modelo
« TS-025

TS-025

montado com estaca de 17,8 cm

Utilizacdo com qualquer
dispositivo emissor roscado
10-32 para fornecer dgua
diretamente a uma planta.
Incluindo Xeri-Bugs, Médulos
PC, Xeri-Bubblers e Xeri-Sprays

Poupa tempo e dinheiro ao
instalar um sistema de rega
localizada

Tubo de subida PolyFlex
extremamente resistente
e fiavel construido com
polietileno de alta
densidade e paredes
espessas

Gama de Funciona-
mento

+ Pressao: 1,0a 3,5 bar

Modelo

+ PFR-RS:30,5cm
tubo de subida e estaca
de 7" (17,8 cm) PolyFlex

PFR-RS

+ Ahaste eleva-se 15,2 cm para
uma boa visibilidade

Quando a haste estd estendida,
o sistema de rega é carregado
até um minimo de 1,38 bar

O kit do indicador de
funcionamento inclui trés
tampas diferentes: agua
potével, agua ndo potdvel,
ou um bico de pulverizador
4-VAN ajustavel

Inclui 40,6 cm de tubagem
de distribuicdo de %"

com acessorio de ligacdo
pré-instalado

Modelo
« OPERIND

OPERIND
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Rega localizada de espacos verdes
Irrigacdo de arvores

RWS (sistema de rega radicular)

O sistema de rega radicular promove o crescimento das raizes em pro-
fundidade, o desenvolvimento saudavel das érvores e um crescimento
acelerado

Caracteristicas e vantagens

« Oaeramento e a rega subterranea evitam o choque do transplante
de arvores e arbustos

Solucdo da méxima eficiéncia para rega de arvores - até 95% de
uniformidade das emissdes com o minimo de vento, evaporacéo
ou perdas de controlo pelas extremidades

O brotador subterraneo estético contribui para o aspeto natural

da paisagem

A grelha de bloqueio previne o vandalismo

Ajuda a prevenir o crescimento das raizes a superficie e danos

em espacos com elementos paisagisticos decorativos

Instalacdo abaixo do solo com aspeto atrativo

Unidades montadas de fabrica e independentes para uma fiabilidade
assegurada

Para o modelo RWS:
- Tampa de retencéo de 10,2 cm e grelha de bloqueio resistente ao
vandalismo acima de um tubo de malha semirrigida de 91,4 cm
- Os conjuntos de tubos flexiveis instalados de fabrica (excluindo RWS)
com um brotador 1401 (0,95 I/m), ou 1402 (0,5 gpm) num tubo de
subida fixo facilitam a ligacdo as linhas laterais
- Opgdes: Vélvula antidrenagem para impedir a drenagem das linhas
(retengdo minima de 304,8 cm)
Meia de areia para utilizacdo em solos finos
Para o RWS - Mini:

- Tampa de retencéo de 10,2 cm e grelha de bloqueio resistente ao
vandalismo acima de um tubo de malha semirrigida de 45,7 cm

- O cotovelo de ligacao canelada em espiral de %2" instalado de fabrica
com brotador 1401 ou 1402 facilita a ligagdo com as linhas laterais

- Opgdes: Valvula anti-drenagem para impedir a drenagem das linhas
Meia de areia para utilizagdo em solos finos

www.rainbird.com/drip

Para o RWS - Suplementar:

Meia de areia para utilizacdo
em solos finos

A tampa de encaixe de 5,1 cm
e a tampa de base incluem um
tubo de malha semirrigida de
254cm

O cotovelo de ligacao canelada
em espiral de %" instalado de
fabrica com brotador 1401 ou
PCT facilita a ligagao com as
linhas laterais

Opgoes: Valvula anti-
drenagem para impedir
adrenagem das linhas

RWS

RWS-M

7
Cobertura da grelha de bloqueio
1 Brotador subterraneo Instale o produto
mesmo com placa
T o de acabamento
Acirculagdo de
oxigénio e de
dgua promovem
o crescimento sauddvel
da planta
Posicione as unidades
uniformemente
Liga as linhas laterais de rega tradicional espagadas em volta
ou tubagem de baixo volume Design de tubo rigido da raiz

Modelos/ especificagées (Selecione os modelos apresentados). Consulte a tabela de precos regional para obter todos os modelos disponiveis.

Modelo Brotador

Conjunto de tubo flexivel Cotovelo de ligacao cane-

Sistema de rega radicular de 91,4 cm (com grelha de bloqueio resistente ao vandalismo de 10,2 cm)

Ideal para tubagens de rega de 14"

RWS ou equipamento fornecido pelo cliente
RWS-B-C-1401 571/h
RWS-B-1401 571/h
RWS-B-X-1401 571/h
RWS-B-C-1402 1141/h
RWS-B-1402 1141/h
RWS-B-C-1404 2281/h

Sistema de rega radicular de 41,7 cm - Mini (com grelha de bloqueio resistente ao vandalismo de 10,2 cm)

Ideal para tubagens de rega de 4"

RWS-M ) ) .

ou equipamento fornecido pelo cliente
RWS-M-B-C-1401 571/h
RWS-M-B-1401 571/h
RWS-M-B-C-1402 1141/h
RWS-M-B-1402 1141/h

Sistema de rega radicular de 25,4 cm - Suplementar (com tampa de encaixe e base de 5,1 cm)

RWS-S-B-C-PCT5 11401/h
RWS-S-B-C-1401 571/h
RWS-S-B-1401 571/h

Acessorios para rega de raizes
RWS-SOCK (meia para rega de raizes)
RWS- GRATE-P (grelha roxa de sistema de rega radicular para RWS e RWS Mini)

*Vdlvula de regulagdo com reten¢do de 4,3 m ou 0,4 bar

Valvulade  c/entrada NPT M (15/21) lada em espiral c/ entrada
regulacao* de 2" NPT M (15/21) de 2"
v (91,4cm) 4 _
_ v _
- v (45,7 cm sem cotovelo) -
v (91,4cm) 4 _
_ v _
v (91,4cm) 4 —
v (45,7 cm) - v
- - v
v (45,7 cm) — v
- - v
v (25,4cm) - v
v (254 cm) - (%4
- - v

www.rainbird.com
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kAI”&BIRD Rega localizada de espagos verdes
® Tubo gota-a-gota da série XF

Tubo gota-a-gota a superficie XFD

A tubagem de rega gota-a-gota com emissor de pressao mais flexivel
disponivel para rega de coberturas vegetais, plantagdes densas, sebes
e muito mais

Caracteristicas

Tubagem extra flexivel para instalacao rapida e facil

A tubagem de camada dupla (castanho sobre preto ou roxo sobre
preto) fornece uma resisténcia tnica a produtos quimicos, danos por
raios UV e desenvolvimento de algas

O desenho do emissor, pendente de patente, fornece uma fiabilidade
acrescida

Linhas laterais mais longas do que as da concorréncia

O material exclusivo oferece uma flexibilidade significativamente maior,
permitindo curvas mais apertadas com menos cotovelos para facilitar
ainstalacao Tubo gota-a-gota XFD
A opcéo de caudais, espacamentos e comprimentos dos rolos fornece

uma flexibilidade de design para uma grande variedade de aplicagcdes

nao relvadas

Utilize um kit de vélvulas de purga de ar/vacuo se a instalagéo for

no solo

Gama de Funcionamento

Pressao: 0,58 a 4,1 bar

Taxas de caudal: 1,6 1/h,2,31/he3,51/h
Temperatura: Agua até 37,8 °C; ambiente até 51,7 °C
Filtragem necessaria: 125 micrones

Especificacoes

Diametro exterior: 16,1 mm

Diametro interior: 13,6 mm

Espessura da parede: 1,2 mm

Espacamento: 33,40 ou 50 cm

Comprimentos: bobinas de 50, 100 m

Utilizacdo com acessérios de insercéo tubo gota-a-gota XF

0 tubo gota-a-gota XFD oferece
uma flexibilidade melhorada para
resisténcia aos vincos e instalacao
facil. O tubo gota-a-gota pode ser

dobrado até um raio de 7,62 cm
sem vincar

O rolo autodispensador reduz o tempo
de configuragao e facilita a instalagao
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Rega localizada de espacos verdes . .
Tubo gota-a-gota da série XF www.rainbird.com/drip

Acessorios de ligacao compativeis

& I, O o f

Acessorios de insergao de tubos gota-a-gota XF (pag. 129) Acessorios de ligagdo de compressao de encaixe facil (pag. 131)

Comprimentos laterais maximos do tubo gota-a-gota

Modelos de tubo gota-a-gota a superficie XFD

. a superficie XFD (metros)
Comprimento

Caudal Espacamento da bobina Comprimento lateral maximo (metros)
Modelo I/h m m Pressio de 33cm 40cm 50cm
XFD1633100 1,6 33 100 entrada Caudal nominal (I/h)
XFD2333100 2,3 33 100 em bar 1,6 23 3,5 1,6 2,3 3,5
XFD2340100 2,3 40 100 1,00 104 79 54 112 85 100
XFD2350100 2,3 50 100 1,70 131 104 77 136 108 129
XFD233350 2,3 33 50 2,40 146 121 93 153 127 152
3,10 160 135 105 168 141 162
Comprimento

Caudal Espacamento da bobina Comprimentos laterais maximos do tubo gota-a-gota
Modelo g/h pol. pés a superficie XFD (pés)
XFD-06-12-100 0,60 12 100 Comprimento lateral maximo (pés)
XFD-06-12-250 0,60 12 250 Presséode Espacamento de 12" Espacamento de 18"
XFD-06-12-500 0,60 12 500 en.trada Caudal nominal (gph): Caudal nominal (gph):
XFD-06-18-100 060 18 100 psi 0,6 0.9 06 09
XFD-06-18-250 060 18 250 15 273 155 314 250
XFD-06-18-500 060 18 500 20 318 169 353 294
XFD-09-12-100 09 12 100 30 360 230 413 350
XFD-09-12-250 09 12 250 ‘5‘8 219; ggg ggg 3%
XFD-09-12-500 0,90 12 500
XFD-09-18-100 09 18 100 60 460 290 596 455
XFD-09-18-250 0,90 18 250
XFD-09-18-500 0,90 18 500
XFDP-06-12-500 (Roxo) 0,60 12 500
XFDP-06-18-500 (Roxo) 0,60 18 500
XFDP-09-12-500 (Roxo) 0,90 12 500
XFDP-09-18-500 (Roxo) 0,90 18 500
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Tubo gota-a-gota XFCV com valvula
antidrenagem

O tubo gota-a-gota XFCV da Rain Bird® com valvula anti-drenagem

de elevado rendimento de 0,24 bar para aplicacoes a superficie é um
valioso complemento ao tubo gota-a-gota XF da Rain Bird. A série

XFCV é o tubo gota-a-gota mais eficaz da industria e é ideal para areas
onde nao serao utilizados outros tubos gota-a-gota. Quando utilizada
em aplicagées onde existam altera¢des de elevacao, a vélvula anti-
drenagem pendente de patente mantém o tubo gota-a-gota carregado,
com uma retencao de 2,4 m. A série XFCV da Rain Bird oferece uma
melhor uniformizacao e previne a rega excessiva em zonas mais baixos,
o encharcamento e drenagem de dgua do tubo gota-a-gota.

Aceita acessorios de compressao de encaixe facil da Rain Bird,
acessorios de insercao de ligacdo canelada de tubo gota-a-gota XF
e outros acessorios de insercao de ligacdo canelada 17 mm.

Caracteristicas

Simples

+ Atecnologia de valvula anti-drenagem, pendente de patente,
de 0,24 bar da Rain Bird mantém sempre o tubo gota-a-gota
carregado com dgua, aumentando a uniformizacéo da rega

e poupando dgua através da eliminacéo da necessidade de recarregar
a linha no inicio de cada ciclo de rega

Através da utilizacdo de um material proprio, o tubo gota-a-gota
XFCV com valvula de regulacao resistente é o tubo gota-a-gota mais
flexivel do setor, fazendo com que seja o tubo gota-a-gota mais facil
de projetar e instalar

O design de perfil reduzido do emissor da Rain Bird reduz a perda

de pressao em linha, o que permite linhas laterais mais longas,
simplificando a criagao de projetos e reduzindo o tempo de instalacao
A variedade de taxas de caudal dos emissores, do espagcamento dos
mesmos e dos comprimentos dos rolos proporcionam flexibilidade de
desenho para areas a superficie com ou sem alteragdes de elevacao

Fabricado com material reciclado

Todos os tubos gota-a-gota XF da Rain Bird (XFD, XFS, XFCV)

se qualificam para obtencéo de créditos LEED 4.2, pois contém
pelo menos 20% de polietileno proveniente de material reciclado
pos-consumo por custo. Estas sao fornecidas com uma variedade
de tamanhos de rolos, caudais e espacamento dos emissores

Seguro

+ O desenho do emissor autocompensante proporciona um caudal
consistente ao longo de toda a linha, para garantir uma maior
uniformidade e uma fiabilidade acrescida no intervalo de presséo
de 1,38a4,14 bar

Duradouro

« Atubagem de dupla camada (castanho sobre preto) proporciona
uma resisténcia inigualavel a quimicos, crescimento de algas e danos
causados por raios UV

Tolerante a areia

+ O desenho exclusivo do emissor da Rain Bird resiste a obstrucoes
através do uso de um espaco extra-largo para o corrimento do caudal
com agdo autolavante

Rega localizada de espacos verdes
Tubo gota-a-gota da série XF

Tubo gota-a-gota XFCV para aplicacdes elevadas

Com a valvula de controlo incorporada de 0,24 bar da série XFCV,
todas as linhas estéo carregadas e sao mantidas até 2,4 m de agua
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Rega localizada de espacos verdes . .
Tubo gota-a-gota da série XF www.rainbird.com/drip

Gama de Funcionamento Especificagoes
+ Pressao de abertura: 1,0 bar + Dimensoes:

+ Pressao: 1,38 a 4,14 bar - DE: 16 mm

» Taxas de caudal: 2,3 e 3,5 Iph - ID: 13,6 mm;

* Temperatura: - Espessura: 1,2 mm
- Agua:Até37,8°C « Espacamento de 30,48 cm e 445,72 cm
- Ambiente: Até 51,7°C « Cor da bobina: Castanho
« Filtragem necessaria: 125 micrones « Utilizagdo com acessdrios de insercdo tubo gota-a-gota XF
ou acessorios de ligagao de compressao facil da Rain Bird

Acessdrios de ligacdo compativeis

Fe F W
&P N, O o @ f

Acessorios de insercao de tubos gota-a-gota XF (pag. 129) Acessorios de ligagao de compressao de encaixe fécil (pag. 131)

Comprimentos laterais maximos do tubo gota-a-gota

Modelos de tub -a- XFCV
odelos de tubo gota-a-gota XFC XFCV (metros)

Comprimento . L.
ik Espacamento da bobina Comprimento lateral maximo (metros)
Modelo g/h pol. pés S — 33cm . 50 cm
XFCV-06-12-100 2,30 30,5 30,5 er’:ﬁ::’ S Caudal nggmal (I/h)
XFCV-06-12-250 2,30 305 76,2 = 84 ' 93
XFCV-06-12-500 2,30 30,5 152,4 2’ 07 102 17
XFCV-06-18-100 230 30,5 30,5 276 15 135
XFCV-06-18-250 230 305 76,2 345 125 155
XFCV-06-18-500 2,30 30,5 1524 414 137 178
XFCV-09-12-100 2,30 30,5 30,5 !
XFCV-09-12-250 2,30 30,5 76,2 - —
XFCV-09-12-500 230 30,5 1524 Comprimentos laterais maximos do tubo gota-a-gota
XFCV-09-18:500 230 30,5 1524 REGHpe=]
Comprimento lateral maximo (pés)
Pressao Espacamento de 12" Espacamento de 18"
de entrada Caudal nominal (gph): Caudal nominal (gph):
psi 0,6 09 0,6 09
20 192 136 254 215
30 289 205 402 337
40 350 248 498 416
50 397 281 573 477
60 436 309 637 529
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Tubo gota-a-gota enterrado XFS
com tecnologia Copper Shield”

Sistema de rega gota-a-gota enterrado (SDI) ideal para dreas de
plantagéo pequenas, estreitas e apertadas e com muitos ziguezagues,
bem como para todos os espacos verdes relvados

O tubo gota-a-gota enterrado de cor acobreada XFS da Rain Bird® com
tecnologia Copper Shield™ é a mais recente inovagdo na familia de
rega localizada da Rain Bird. A tecnologia Copper Shield, pendente de
patente, da Rain Bird protege o emissor da intrusao de raizes, criando
um sistema de rega gota-a-gota enterrado de longa duragéo e baixa
manutencao para utilizacdo sob relvado, arbustos e dreas de cobertura
vegetal.

O material exclusivo de tubagem torna o tubo gota-a-gota enterrado

XFS com tecnologia Copper Shield o tubo mais flexivel do setor, e o tubo

gota-a-gota enterrado mais facil de desenhar e instalar.

Caracteristicas
Simples

« O design de perfil reduzido do emissor da Rain Bird reduz a perda
de pressao em linha, o que permite linhas laterais mais longas,

simplificando a criacdo de projetos e reduzindo o tempo de instalacdo

+ Avariedade de taxas de caudal dos emissores, do espagcamento dos
mesmos e dos comprimentos dos rolos proporciona flexibilidade
de concecao para aplicagdes subterraneas em zonas relvadas ou
de arbustos e de cobertura vegetal

Seguro

+ Os emissores do tubo gota-a-gota enterrado XFS sdo protegidos
da intrusdo de raizes pela tecnologia pendente de patente Copper
Shield™ da Rain Bird, o que resulta num sistema sem necessidade
de manutencéo ou substituicdo de produtos quimicos para impedir
aintrusédo de raizes

+ O desenho do emissor autocompensante proporciona um caudal
consistente ao longo de toda a linha, para garantir uma maior
uniformidade e uma fiabilidade acrescida no intervalo de presséo
de 0,58 a4,14 bar

Duradouro

« Atubagem de dupla camada (cobre sobre preto) proporciona uma
resisténcia inigualdvel a quimicos, ao desenvolvimento de algas
e a danos causados por raios UV

« Tolerante a areia: O design do emissor exclusivo da Rain Bird resiste
a obstrugdes através da utilizacdo de um percurso de escoamento
muito largo com acdo de lavagem automatica

Gama de Funcionamento
+ Pressdo: 0,58 a 4,14 bar
« Taxas de caudal: 1,61/h,2,31/he3,5I/h
+ Temperatura:
- Agua: Até 37,8°C
- Ambiente: Até 51,7°C
« Filtragem necessaria: 125 micrones

Especificagoes

+ Dimensoes: DE: 16 mm; DI: 13,6 mm; Espessura: 1,2 mm

« Espacamento de 33 cm

« Disponivel em bobinas de 100 me 152,4 m

+ Cor da bobina: Cobre ou roxo

. Utilizacdo com acessdrios de insercdo de tubo gota-a-gota XF

Rega localizada de espacos verdes
Tubo gota-a-gota da série XF

TUBAGEM DE COR

AGOBREADA METALIGA
BRILHANTE

[l

Tubo gota-a-gota de subsolo

Tubagem de cor acobreada

Tubo gota-a-gota enterrado
XFS com tecnologia Copper Shield”

4

Vencedora do Irrigation
Association Show

0 tubo gota-a-gota XFS oferece
uma flexibilidade acrescida para
facil instalacao
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Modelos de tubo gota-a-gota enterrado XFS Comprimentos laterais maximos do tubo gota-a-gota
de subsolo XFS (metros)
Comprimento . o
Caudal Espagamento da bobina Comprimento lateral maximo (metros)
et /h cm m Z::e::;::’ada Caudal3n30:1ni1nal (I7h)
e L 2 B e
. 1,00 104 79
XFSV2333100 2,3 33 100 170 131 104
2,40 144 121
3,10 150 126
Modelos de tubo gota-a-gota enterrado XFS 380 175 147
Comprimento
Caudal Espacamento da bobina
Modelo g/h pol. RES Comprimentos laterais maximos do tubo gota-a-gota
XFS-06-12-500 0,60 12 500 de subsolo XFS (pés)
XFS-06-18-500 060 18 500 Comprimento lateral maximo (pés)
XFS-09-12-500 0,90 12 500 Pressao Espacamento de 12" Espacamento de 18"
XFS-09-18-500 0,90 18 500 de entrada Caudal nominal (gph):  Caudal nominal (gph):
XFSP-06-12-500 (Roxo) 0,60 12 500 psi 0,6 09 0,6 0,9
XFSP-06-18-500 (Roxo) 0,60 18 500 15 273 155 314 250
XFSP-09-12-500 (Roxo) 0,90 12 500 20 318 169 353 294
XFSP-09-18-500 (Roxo) 0,90 18 500 30 360 230 413 350
NOTA: Utilize apenas acessorios de insergao tubo gota-a-gota XF em aplicagdes enterradas. 40 395 255 465 402
50 417 285 528 420
60 460 290 596 455
Bracadeira Estaca de fixacao galvanizada 700-CF-22
Para tubagens de 13-16 mm Estaca de aco galvanizado de calibre 9 para fixar tubos de distribuicéo, Fecho de extremidade para
Aplicacdes tubos gota-a-gota XF ou tubagem XBS a placa de acabamento tubagens
« As bragadeiras sdo utilizadas Caracteristicas Aplica¢des
para tubagens de 13-16 mm. « Durabilidade: O aco galvanizado robusto de calibre 9 proporciona « Os fechos de extremidade
Modelo (apenas disponivel na Europa) uma forca de fixacdo duradoura e resistente a corrosao para tubagem da figura 8 séo utilizados nas
. Bracadeira para tubagens de distribuicéo. extremidades de tubagens
de 13-16 mm « Facil instalagdo: As pontas afiadas permitem uma facil insercao de 13-16 mm

em todos os tipos de solo

« Conveniéncia: as op¢des de embalagem robustas
permitem facilidade de transporte

Caracteristicas

« Instalagéo facil na extremidade

Bracadeira das tubagens de 13-16 mm

e armazenamento
+ Remocéo facil para lavagem
Especificacoes:
C-12 « Tamanho: 15 cm Especificagbes
Estaca de fixagdo para tubagens + Material: aco galvanizado + Pressao:0a3,5 bar
de 13-16 mm « Espessura: Calibre 9 Modelo
Aplicagdes Modelos + 700-CF-22: Fecho de extre-

« Utilizada para fixar
tubagens de 13-16 mm
a placa de acabamento.

midade para tubagens

+ TDS-6050: Estaca de fixacéo de 13-16 mm

galvanizada de 15 cm (50 pecas)

Modelo (penas disponivel « TDS-6500: Estaca de fixagdo
na Europa) galvanizada de 15 cm
« C-12:Estaca de fixacdo (500 pegas, balde)

C-12

TDS-6500 700-CF-22
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RaIN R BIRD

Tubo gota-a-gota XFS-CV com valvula
de regulacao de elevado rendimento

0 tubo gota-a-gota XFS-CV Rain Bird®, com uma vélvula de retencdo
de 0,3 bar melhorada, proporciona 10 pés de retencéo - o mais alto
da industria.

Com chips de cobre puro em cada emissor para proteger contra

a intruséo da raiz emissora, o tubo gota-a-gota XFS-CV é um tubo
gota-a-gota inteirico adequado para qualquer aplicacéo - a superficie,
subsuperficie, inclinado ou de nivel.

Quando utilizado em aplicagdes onde existem alteracdes de elevagdo,
a valvula de reten¢éo a aguardar patente mantém o tubo gota-a-gota
carregado com dgua, proporcionando uma melhor uniformidade de
rega a0 mesmo tempo que evita o excesso de rega e a compactagao
(«puddling») em pontos mais baixos.

Pode ser instalado com encaixes de bloqueio XF Rain Bird, unides de
encaixe farpadas da Linha de Rega RB 600 e outras unides de encaixe
farpadas de 17 mm.

O material exclusivo de tubagem torna o tubo gota-a-gota enterrado
XFS com tecnologia Copper Shield o tubo mais flexivel do setor, e o tubo
gota-a-gota enterrado mais facil de desenhar e instalar.

Caracteristicas

Simples

+ Atecnologia de valvula anti-drenagem, pendente de patente,

de 0,3 bar da Rain Bird mantém sempre o tubo gota-a-gota carregado
com agua, aumentando a uniformizacdo da rega e poupando dgua
através da eliminagdo da necessidade de recarregar a linha no inicio
de cadaciclo derega

Os emissores do tubo gota-a-gota de subsolo XFS-CV sdo protegidos
contra a intrusao de raizes pela tecnologia pendente de patente
Copper Shield™ da Rain Bird, o que resulta num sistema sem
necessidade de manutencao ou substituicdo de produtos quimicos
que impegam a intruséo de raizes. Através da utilizacdo de um
material préprio, o tubo gota-a-gota XFS-CV com valvula de regulacéo
resistente é o tubo gota-a-gota mais flexivel do setor, fazendo com
que seja o tubo gota-a-gota mais facil de projetar e instalar

O design de perfil reduzido do emissor da Rain Bird reduz a perda

de pressdo em linha, o que permite linhas laterais mais longas,
simplificando a criacdo de projetos e reduzindo o tempo de instalacdo
A variedade de taxas de caudal dos emissores padréo, do espaca-
mento dos mesmos e dos comprimentos das bobinas oferecem
flexibilidade na criagéo de projetos para areas enterradas e a superficie
com ou sem altera¢des de elevacdo

Fabricado com material reciclado

Todos os tubos gota-a-gota XF da Rain Bird (XFD, XFS, XFCV, XFS-CV)
qualificam-se para obtencao de créditos LEED 4.2, pois contém,

pelo menos, 20% de polietileno proveniente de material reciclado
pos-consumo por custo. Estas sao fornecidas com uma variedade de
tamanhos de rolos, caudais e espacamento dos emissores

Seguro

+ O desenho do emissor autocompensante proporciona um caudal
consistente ao longo de toda a linha, para garantir uma maior
uniformidade e uma fiabilidade acrescida no intervalo de presséo
de 1,38a4,14 bar

Duradouro

« Atubagem de dupla camada (cobre sobre preto) proporciona uma
resisténcia inigualavel a quimicos, ao desenvolvimento de algas
e a danos causados por raios UV

Tolerante a areia

+ O desenho exclusivo do emissor da Rain Bird resiste a obstrucoes
através do uso de um espaco extra-largo para o corrimento do caudal
com agdo autolavante

Rega localizada de espacos verdes
Tubo gota-a-gota da série XF

— TUBAGEM DE COR
ACOBREADA METALICA
BRILHANTE

Tubo gota-a-gota XFS-CV para aplicagdes elevadas

Com a valvula de controlo incorporada de 0,3 bar da série
XFS-CV, todas as linhas estao carregadas e sao mantidas até
3 metros de agua

XFS-CV-06-12-100

COPPER SHIELD"

~TECHNOLOGIA= _ [r—
Modelo Comprimento
Xeri-Flex da tubagem
Subsolo 100 =100' (30,5 m)
CV =Valvula 250 =250' (76,2 m)
e o 500 =500' (1524 m)
oo, | s
Fio los emissores
12=12"(30,5 cm)
18=18" (45,7 cm)

Taxa de caudal
04 = 42 gph (1,6 I/h)

-
< 06 =.61 gph (233 I/h)
RETENCAO 09=.92 gph 35 I/h)
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Gama ~de Funcionamento Acessorios de insercao de tubos gota-a-gota XF

« Pressao de abertura: 1,0 bar

+ Pressdo:1,38a4,14 bar Os acessoérios de insercdo de tubos gota-a-gota XF

+ Taxas de caudal: 1,6 1/h, 23 1/h,3,51/h apresentam um design de rebarbas exclusivo para

+ Temperatura: reduzir a forca de insercdo e, ainda assim, manter uma
- Agua: Até 37,8°C fixacdo segura (p. 129)

- Ambiente: Até 51,7°C
« Filtragem necessaria: 125 micrones

i n Acessorios de
EsPeCIflcagoes insercao de tubos
« Diametro exterior: 16,1 mm gota-a-gota XF
. Diametro interior: 13,6 mm (pag. 129)

« Espessura da parede: 1,2 mm

« Espacamento: 12" (30,5 cm), 13" (33 cm) ou 18" (45,7 cm)

« Comprimentos: 100' (30,5 m), 250' (76,2 m), 328' (100 m) ou 500" (152,4 m)
« Cor da bobina: Cobre, roxo ou riscas roxas

Comprimentos Laterais Maximos tubo gota-a-gota
XFS-CV (metros)

Modelos de tubo gota-a-gota enterrado XFS-CV

Espaca- Comprimento Comprimento lateral maximo (metros)
Caudal mento dabobina Pressio 33 cm
Modelo I/h cm m de entrada Caudal nominal (I/h)
XFSCV-23-33-100 23 33 100 em bar 2,3
1,38 84
Espaca- Comprimento 2,76 115

Caudal mento da bobina 3,45 125
Modelo gh  pol.  pés 4,14 137
XFSCV-04-12-500 042 12 500
XFSCV-04-18-500 042 18 500 Comprimentos laterais maximos do tubo gota-a-gota
XFSCV-06-12-100 060 12 100 XFS-CV (pés)
XFSCV-06-12-250 060 12 250 Comprimento lateral méaximo (pés)
XFSCV-06-12-500 060 12 500 Pressao Espacamento de 12" Espacamento de 18"
XFSCV-06-18-250 060 18 250 deentrada Caudal nominal (gph): Caudal nominal (gph):
XFSCV-06-18-500 060 18 500 psi 04 0,6 0,9 04 0,6 0,9
XFSCV-09-12-100 090 12 100 20 104 192 136 120 254 215
XFSCV-09-12-250 090 12 250 30 366 289 205 545 402 337
XFSCV-09-12-500 090 12 500 40 461 350 248 645 498 416
XFSCV-09-18-250 090 18 250 50 524 397 281 748 573 477
XFSCV-09-18-500 09 18 500 60 575 436 309 810 637 529
XFSCV-6-18-1000 060 18 1000
XFSCVP-4-12-500 (Roxo) 042 12 500
XFSCVP-4-18-500 (Roxo) 042 18 500
XFSCVP-6-12-500 (Roxo) 060 12 500
XFSCVP-6-18-500 (Roxo) 060 18 500 o
XFSCVP-9-12-500 (Roxo) 090 12 500 Recomendamos a utilizacao
XFSCVP-9-18-500 (Roxo) 09 18 500 da ferramenta de insercao
XFSCVPS-4-12-500 (Riscas roxas) 0,42 12 500 XF (FITINS-TOOL) que reduz
XFSCVPS-4-18-500 (Riscas roxas) 0,42 18 500 o esforco necessario para inserir
XFSCVPS-6-12-500 (Riscas roxas) 0,60 12 500 cada acesso6rio em 50% (p. 130)

XFSCVPS-6-18-500 (Riscas roxas) 0,60 18 500
XFSCVPS-9-12-500 (Riscas roxas) 0,90 12 500
XFSCVPS-9-18-500 (Riscas roxas) 0,90 18 500

NOTA: Utilize apenas acessorios de inser¢ao tubo gota-a-gota XF em aplicagdes enterradas.

FITINS-TOOL
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Coletor de tubo gota-a-gota QF

Uma solugao rapida e flexivel para coletores de tubos gota-a-gota

O coletor da linha de gota-a-gota QF é um produto a aguardar patente
que é o primeiro coletor pré-fabricado da industria de espacos verdes
para as instalacoes de tubos gota-a-gota. Uma substituicdo rapida

e flexivel para um coletor instalado no local, o coletor do tubo gota-a-
gota QF poupa-lhe tempo e dinheiro. Ao utilizar uma mistura exclusiva
de polietileno, semelhante ao tubo gota-a-gota da série XF da Rain Bird,
o coletor da linha de gota-a-gota QF permite aos instaladores desenrolar
apenas o coletor e ligé-lo ao tubo gota-a-gota com um espagamento
garantido de 30 ou 45 cm. Eliminando a necessidade de medigoes,
cortes, unides e colagens, o coletor de tubo gota-a-gota QF poupa tempo
e dinheiro, tornando os projetos mais rentaveis.

Caracteristicas

Os cotovelos do coletor do tubo gota-a-gota QF tém uma rotacdo de
360° e incorporam um anel de protec¢do - evitando danos e garantindo
uma vedacdo correta.

0 anel também confere liberdade de acao para facilitar a unido ao tubo
gota-a-gota.

A ligacao canelada rotativa compensa qualquer desalinhamento

na abertura de valas. Mover para a esquerda ou para a direita para
acondicionar o tubo gota-a-gota — ndo é necessario abrir um novo sulco.
Os cotovelos utilizam o mesmo design que os acessérios de ligacéo
XFF tradicionais da Rain Bird, exigindo menos 50% de forca de insercao,
e sdo compativeis com a ferramenta de encaixe XFF.

Coletor de tubo gota-a-gota QF

ANEL DE PROTECAO

Especificagoes
Coletor QF - 3/4" Coletor QF-1" COTOVELO ROTATIVO
- Diametro exterior: 23,9 mm 30,5 mm
« Diametro interior: 20,8 mm 26,9 mm
« Espessura da parede: 1,5 mm 1,8 mm
Modelos

Acessorios de ligagcdao compativeis

Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de precos

regional para obter todos os modelos disponiveis.

« XQF7512100: Coletor de tubo gota-a-gota XQF de 3/4"
(espagamento de 30,5 cm, bobina de 30,5 m)

+ XQF7518100: Coletor de tubo gota-a-gota XQF de 3/4"
(espacamento de 45,7 cm, bobina de 30,5 m)

« XQF1012100: Coletor de tubo gota-a-gota XQF de 1"
(espacamento de 30,5 cm, bobina de 30,5 m)

+ XQF1018100: Coletor de tubo gota-a-gota XQF de 1"
(espacamento de 45,7 cm, bobina de 30,5 m)

+ XQF101210P: Coletor de tubo gota-a-gota XQF de 1"

(espagamento de 30,5 cm, bobina de 30,5 m) roxo Acessérios de ligagao compativeis XQF

+ XQF101810P: Coletor de tubo gota-a-gota XQF de 1"
(espacamento de 45,7 cm, bobina de 30,5 m) roxo

XQF - 75 - 12 100

Comprlmento da bobina
100 =100' (30,5 m)
10P = 100' roxo
Espagamemo de cotovelo
=12"(30,5 cm)
Diametro 13 18" (45,7 cm)
tubo
gota-a-gota:
75=19cm

10=25cm
Modelo
XQF: Xerigation®
rapido e flexivel
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Acessorios de insercao de tubos
gota-a-gota XF

Caracteristicas

Linha completa de acessorios de inser¢do de 17 mm para simplificar
ainstalacéo de tubos gota-a-gota da série XF

As ligagoes caneladas de alta qualidade fixam a tubagem para uma
instalagéo segura

Design de ligacdo canelada exclusivo para
reduzir a forca de insercéo e, ainda assim, manter uma fixacdo segura

Acessérios de ligagéo coloridos discretos a combinar com os tons
térreos naturais

Gama de Funcionamento

« Pressao: 1,0 a 3,5 bar; se forem utilizados 4,1 bar serdo necessarias
bracadeiras

o N

XFF-TMA-050 XFF-TEE
XFF-COUP XFF-ELBOW

Unioes de encaixe XF
17mm

P = P P
e — - -t
il B—

Paragem melhorado para uma
/ da tubagem instalacao de tubagem
q A mais facil
T S ——

Modelos

Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de precos regional
para obter todos os modelos disponiveis.

+ XFF-COUP: Ligacao canelada de 17 mm x acoplamento de ligagéo canelada
+ XFF-ELBOW: Ligacao canelada de 17 mm x cotovelo de ligacao canelada

+ XFF-MA-050: Ligacdo canelada de 17 mm x adaptador macho MPT de 1/2"
XFF-TEE: Ligacéo canelada de 17 mm x ligagéo x "T" canelada

XFF-TMA-050: Ligagao canelada de 17 mm x MPT de 1/2" x adaptador
macho de "T" de ligacdo canelada de 17 mm

XFF-MA-075: Ligacao canelada de 17 mm x adaptador macho MPT de 3/4"

XFF-FA-050: adaptador fémea de cotovelo de ligagéo canelada de baixo
perfil de 17 mm x FPT de 1/2"

XFF-TFA-050: adaptador fémea de "T" de ligacdo canelada de baixo perfil
de 17 mmx FPT de 1/2"x 17 mm

© F

XFF-MA-050 XFF-FA-050
XFF-MA-075 XFF-TFA-050

A flange maior oferece maior liberdade
de acdo durante a aderéncia

Angulo de rebarba

%

Fios maiores permitem
uma instalagdo mais
rapida da tubagem

2.2 rebarba para uma
aderéncia adicional

da linha de rega

www.rainbird.com
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Ferramenta Xeriman”
Caracteristicas

Ferramenta de insercao XF
A ferramenta de insercao XF reduz
o esforco necessario para inserir os
acessorios de ligacdo nos tubos em 50%.

« Proporciona uma instalacao rapida, facil e de um Unico passo de
emissores Xeri-Bug™ e modulos PC diretamente na tubagem gota-

Caracteristicas a-gota de %" ou %", tubo gota-a-gota XF ou tubo gota-a-gota para

50% menos esfor¢o necessario
para instalar acessérios de ligagdo
do que sem a ferramenta
Blogueia firmemente os
acessorios de ligacao no lugar

ao inserir o tubo gota-a-gota

A ferramenta ajuda a aumentar

a abertura do tubo gota-a-gota
para facilitar a insercao de
acessorios de ligacao

Aderéncia sélida e ajuste cdmodo
na mao

Modelo
« FITINS-TOOL

FITINS-TOOL

A ferramenta de insercéo XF blo-
queia os acessorios de ligagédo no
lugar em seguranca para facilitar
ainsercao do tubo gota-a-gota.

A ferramenta de insercdo XF
funciona com os seguintes
acessorios de ligacdo XF:

- A,

A ferramenta também possui um

espacos verdes

+ Reduz o tempo de instalagdo do emissor

« A ferramenta multifuncional insere emissores, remove emissores,
insere acessorios de ligagao canelada de 4" e instala tampdes

Modelo
« XM-TOOL

-3

XM-TOOL

encaixe inclinado para oferecer Insercéo do Remogao Insercao
XFF-COUP XFF-ELBOW espaco a0 tubo gota-a-gota ao Xeri-Bug™ num do Xeri-Bug™ do tampéo
inserir um acessorio de ligacao unico passo
XFF-TEE no outro lado.
T135SS BF-1, BF-2, BF-3 Tampao
Cortador de tubo Acessorios de ligagdo de transicao | cle tu bagem
P de ligagéo canelada para L.

Caracteristicas Caracteristicas

« Concebido para um corte facil e limpo de todos os tubos
de distribuicéo utilizados em instalagoes de rega localizada.

Especificacoes
« Comprimento: 21,5 cm

Modelo
+ T135SS: cortador de tubo

T135SS

tubagem de 4-6 mm

Caracteristicas
- Utilizados para ligar tubos
de distribuicdo de 4-6 mm
(DT-025-50/DT-025-1000)
« Construcdo em plastico robusto
+ Pressdo:0a 3,5 bar

Modelos

+ BF-1: conector canelado
para tubagem de 4-6 mm

« BF-2:ligacdo canelada x
cotovelo de ligacdo canelada
para tubagem de 4-6 mm

« BF-3:ligacao canelada x ligacao
canelada x "T" de ligacdo
canelada para tubagem
de 4-6 mm

BF-1, BF-2, BF-3

« Utilizado para tapar orificios
indesejados na tubagem

0 novo design funciona com

a ferramenta Xeriman™
(XM-TOOL) para uma instalacao
facil e rapida ao inserir
dispositivos emissores
autoperfurantes em tubagens
de 13-16 mm

Modelo
« EMA-GPX

EMA-GPX
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Acessorios de bloqueio

Acessorios de ligagdo para tubagens de 13-16 mm

Aplicagdes

« Utilizados para ligar tubagem de 13-16 mm
(aplicacao de rega localizada) e tubo gota-a-gota XF.

Caracteristicas

« Ligacao de alta seguranca para tubagens com um diametro BF-62-50 BF-82-50 BF-62-75 BF-82-75
externo de 16 mm

+ Podem ser utilizados com tubo gota-a-gota ou tubo cego
simples. Facil de manusear

« Facil de utilizar

BF-plug

Especificagoes
« Fabricados em polietileno
« Disponiveis em 8 formas diferentes: unido, cotovelo e "T"

Modelos BF-32

Estes modelos apenas se encontram disponiveis na Europa.

Para outros tipos de acessérios de liga¢do de bloqueio em espiral,
consulte a tabela de pregos ou contacte o nosso representante

de vendas local para verificar a disponibilidade local.

BF-22

« Fecho BF-12: Acoplamento rapido de uniao

+ Fecho BF-22: Acoplamento rapido de cotovelo
« Fecho BF-32: Acoplamento rapido de "T"

« Fecho BF-82-50: Acoplamento rapido de unido de 16 mm x rosca macho de %>"
Fecho BF-62-50: Acoplamento rapido de unido de 16 mm x rosca fémea de '>" BF-92
Fecho BF-82-75: Acoplamento rapido de unido de 16 mm x rosca macho de 3"

Fecho BF-62-75: Acoplamento rapido de unido de 16 mm x rosca fémea de %"

Fecho BF-plug: Tampéo de extremidade rapido para tubagem de 16 mm

BF-92:Tipo de fecho de 34"

Fecho de vélvula BF: Rosca macho de %" x valvula de fecho manual

Fecho de valvula BF

Sistema de acessorio de compressao Modelos

de enca ixe fa'Cll Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela de pregos
Sistema completo de acessérios de compressio e adaptadores para todas ~ regional para obter todos os modelos disponiveis.

as necessidades de ligagdo de tubagem num sistema de baixo volume . Acessorios de encaixe facil

Caracteristicas - MDCF-COUP: Acoplamento

+ Reduz os custos de inventério: Os acessérios de ligacao de compressao - MDCF-EL: Cotovelo

de varios diametros funcionam com uma vasta gama de tubagens ou
tubos gota-a-gota de 16-17 mm

Poupa tempo e esforco: 50% menos de esfor¢o necessario para ligar

- MDCF-TEE:"T"
- Adaptadores de encaixe facil

atubagem e acessorios de ligacdo em comparacdo com acessorios de - MDCF-CAP: Tampao de lavagem amovivel para acessorios

ligacdo de compressao da concorréncia. Adaptadores orientéveis para de ligacdo de encaixe facil (preto)

proporcionar uma instalagéo facil Nota: Os adaptadores de encaixe fdcil ndo sdo acessérios de ligagdo canelados. S6 devem ser
« Fornece maior flexibilidade: Apenas sio necessarios trés acessorios utilizados com acesscrios de ligagdo de compressdo de encaixe fdcil

de ligacao e cinco adaptadores de encaixe facil para criar mais de
160 combinacoes de ligacdes, abrangendo inimeras situagdes de
instalacdo e manutencao

Funciona com todos os tubos gota-a-gota e tubo cego de 16-17 mm
Os acessorios de ligacao e adaptadores patenteados

.

MDCF-COUP Perda por atrito por
I acessorio de ligagao

sdo moldados a partir de materiais ABS duradouros  pMDCF-TEE ﬁﬂUdal :ﬁﬁl)aar
e resistentes aos UV
N . 0,00 0,00
+ Os tampdes de lavagem amoviveis podem ser 2271 003
utilizados para lavar a extremidade da linha e tapar 454’3 0’04
temporariamente as linhas para expanséo posterior 681 ’4 0’06
- Nao recomendado pararega subterréanea i~ p 908:5 0:1 0
Gama de Funcionamento 11356 0,13
+ Pressao:0a4,1 bar MDCF-CAP — 1362,8 0,18

« Aceita tubagens com um D.E. de 16-17 mm
+ Recomendado para utilizagao apenas acima da superficie
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Tubagem cega da série XF

Caracteristicas
« A maior flexibilidade permite uma instalacao mais facil e poupa tempo

+ A cor castanha combina com a paisagem e mistura-se com a cobertura
do solo. Compativel com tubagem de emissores em linha do tubo
gota-a-gota da série XF

« Compativel o tubo gota-a-gota da série XF (13,6 mm D.l. x 16,1 mm D.E.)

« Aceita acessorios de ligacdo de compressdo de encaixe facil, acessérios
de insercédo tubo gota-a-gota XF e acessérios de fecho da Rain Bird

Especificagoes
« Diametro exterior: 16,1 mm

« Diametro interior: 13,6 mm
« Espessura da parede: 1,2 mm

Modelos

Selecione os modelos apresentados. Consulte a tabela

de precos regional para obter todos os modelos

disponiveis.

« DBL100: Tubagem simples cega de rega preta,
rolo de 100 m

« XFD1600100: tubagem simples cega castanha,
bobina de 100 m

Rega localizada de espacos verdes
Componentes de distribuicdo

Caracteristicas de perda por atrito
da tubagem simples cega XF

0.D.16,immI.D. 13,6mm

Caudal Velocidade Perda de pressao
I/h m/s em bar
113,56 0,21 0,06
227,12 043 0,22
340,69 0,64 046
454,25 085 0,79
567,81 1,07 1,20
681,37 1,28 1,68
794,94 1,49 2,23
908,50 1,71 2,86
1022,06 1,92 3,56
1135,62 2,13 432
1249,19 2,35 516
1362,75 2,56 6,06

Perda de bar por 100 metros de tubo (bar/100 m)

Nota: Néo é recomendada a utilizagdo de tubagem nos caudais
apresentados na drea a cinzento-escuro, pois as velocidades excedem
os 1,5m/s

SERIE XF:

Tubagem simples cega castanha

DBL: Tubagem simples cega preta

Tubo gota-a-gota para espacos verdes

de /4" (6 mm)

0O tubo gota-a-gota de %" (6 mm) da Rain Bird é a escolha perfeita para
areas de pequenas dimensdes como caixas de plantas, contentores de
jardim, caldeiras a volta das drvores, hortas e arbustos

Caracteristicas
« Simples de utilizar, pois a tubagem flexivel facilita a rega de vasos
e contentores de jardim
- Resistente a entupimento através do filtro incorporado e de dois
orificios de saida, a uma distancia entre si de 180 graus

« Complementos de tubagens castanhos do tubo gota-a-gota XF
da Rain Bird

« Funciona com os acessorios de ligagéo canelados de 6 mm
da Rain Bird

Gama de Funcionamento

« 0,7a2,7 bar

« Caudala2,0bar:3,01/h

« Filtragem necessaria: 75 micrones

Especificagoes

+ Diametro exterior: 6 mm

« Didmetro interior: 4 mm

« Espessura da parede: 1 mm

+ Espagamento: 15cme 30 cm

« Comprimento: Bobinas de 30 m

Modelos
- LDQ0806100

LDQ-08-06-100

+ LDQ0812100

Comprimento maximo de funcionamento (metros)

Caracteristicas do caudal

Comprimento
Caudal a 2,0 bar Espacamento  da bobina
Modelo I/h cm m
LDQ0806100 3,0 15 30
LDQ0812100 3,0 30 30
Desempenho dos tubos gota-a-gota para
espacos verdes de 6 mm
4,0
€25 =
=20 —
1]
< 15
310
Yos5
0,0
0 05 10 15 20 25 30

Pressao (bar)

Comprimento maximo
Espacamento dos emissores de funcionamento
15cm 58m
30cm 10m
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Rega localizada de espacos verdes . .
Componentes de distribuicao www.rainbird.com/drip

Tubo de distribuigéo de 4" XQ Carag'teristicas de perda por atrito do tubo de distribuicao
0 tubo de distribuicao de %" mais resistente e flexivel disponivel para de %" XQ
prolongar as saidas dos emissores até aos locais de descarga pretendidos 0.D.6,3mm.D.4,3mm
L. Caudal Caudal Velocidade Perda
Caracteristicas m*/h I/h m/s em bar
« Combinagao Unica de polimeros que Ihe conferem a flexibilidade 0,00 3,79 0,08 0,01
do vinil com a resisténcia do polietileno 001 116 024 0,09
« Onovo acabam?nto textu,ri.zado me!hora o ma.r?use~amento 8:8§ ;2:2(2) g:g; 8:(25
+ Orolo de extracao automatica permite uma utilizagao e um 003 3407 073 066
armazenamento faceis e elimina desperdicios 0:04 41 :64 0:89 0:95
« Encaixa em portas de saida caneladas e em todos os dispositivos 0,05 49,21 1,05 1,29
emissores Xerigation® e acessorios de ligacdo de transicdo de 6 mm 0,06 56,78 1,21 1,69
« Extrudida de materiais de resina de polietileno resistentes aos raios UV 0,06 64,35 1,38 2,13
0,07 68,13 1,46 2,36
Gama de Funcionamento 0,07 71,92 1,54 2,61
+ Pressao:0a4,1 bar 0,08 7570 162 287
0,09 94,63 2,03 434
Especificacoes 0,11 113,55 243 6,08
- Didmetro exterior:6,3mm - Espessura da parede: 1,0 mm Perda de bar por 100 metros de tubagem

Nota: Néo é recomendada a utilizagGo de tubagem nos caudais apresentados na drea

- Diametroiinterior:43mm  « Comprimentos: Rolos de 30me300M  ; izento-escuro, pois as velocidades excedem os 1,5 ms

Modelos

+ XQ-100: Tubo de distribuicado de 6 mm com rolo de 30 m

+ XQ-1000: Tubo de distribuicdo de 6 mm com rolo de 300 m

+ XQ-1000-B: Tubo de distribuicdo de 6 mm com rolo de 300 em balde

Tubagem de 6 mm XQ-100 e XQ-1000 Tubagem de 6 mm XQ-1000-B

www.rainbird.com 9 Voltarao indice 133


https://www.rainbird.com/drip
http://www.rainbird.com

RaIN R BIRD

Kit para zona de controlo residencial
de baixo caudal

I Otimizado para baixo caudal: Inclui a valvula de baixo caudal
comprovada em campo, a Unica valvula no mercado capaz de lidar
com baixos caudais (abaixo de 3 gpm) sem fugas

B Solugao compacta: Os kits mais curtos com apenas dois
componentes (valvula e filtro regulador de presséo) permitem-lhe
instalar mais kits da central de controlo numa caixa de vélvulas,
poupando tempo e dinheiro.

I Fiabilidade a longo prazo: Estes kits com filtros PR oferecem
controlo de ativacdo/desativacdo, filtragem e regulacao da pressao
com apenas duas pecas; para menos possibilidades de fugas nas
ligagdes, tanto na instalagdo como durante a vida Util do sistema

Gama de Funcionamento
« Variacdo de caudal
- XCZ-075-PRF:0,8a 18,91 |/m
- 1CZ-075-9V: 0,82 18,91 I/m
+ Pressdo de entrada: 1,4a 10,3 bar
« Pressdo regulada
- XCZ-075-PRF: 2,1 bar
- 1CZ-075-9V: 2,1 bar

Especificagoes
« Tipo de filtro: Filtro de rede em ago inoxidavel; 75 micrones
« Capacidade da taxa de caudal*: De 4 a 91 m de tubo gota-a-gota
« Caixa de vélvulas: Mini-standard ou redonda de 10"
+ Tamanho da entrada:
- XCZ-075-PRF: NPT 3/4"x 3/4"
- 1CZ-075-9V: NPT/BSP 3/4"x 3/4"
+ Garantia: 3 anos

Compatibilidade dos programadores

Compativel com programadores com fios tradicionais

Compativel com TBOS/programador DC quando utilizado com
solenoide de impulsos CC

Compativel com programadores IVM (ESP-LXIVM/LXIVMP) quando
utilizado com o VM SOL

Nao compativel com sistemas descodificadores de 2 fios como

o programador ESP-LXD

Modelos

« XCZ-075-PRF: Valvula de baixo caudal de 3/2" com filtro PR RBY de 3/4"
(montado)

« 1CZ-075-9V: Kit para zona de controlo de baixo caudal com solenoide
TBOS (BSP) de*4"

Filtro de substituicao
+ RBY-200SSMX (rede em aco inoxidavel de 200 mesh)

*Tubo gota-a-gota de 0,9 gph com espagamento dos emissores de 12"

Quatro kits de zona de

Rega localizada de espacos verdes
Componentes para zona de controlo

Pressdao minima de entrada para 2,1 bar de pressao

de saida

Caudal (I/h)
45
227
681
1135

controlo numa caixa
e valvulas padrao

XCZ-075-PRF ou ICZ-075-TBOS

Pressao (bar)
24
2,5
2,6
3,0

XCZ-075-PRF
(rosca NPT/BSP)
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Rega localizada de espacos verdes
Componentes para zona de controlo

Kits para zona de controlo residencial
de caudal médio

I Versatilidade: Kit para zona de controlo com pré-montagem
e valvula de série DV corrente

B Solugao compacta: O filtro regulador de pressao RBY proporciona
a protecdo dos componentes a jusante de que necessita num
sistema de baixo volume, num design compacto

I Fiabilidade a longo prazo: Estes kits com filtros PR oferecem
controlo de ativacdo/desativacéo, filtragem e regulacdo da pressao
com apenas duas pecas; para menos possibilidades de fugas nas
ligagdes, tanto na instalacdo como durante a vida util do sistema

Gama de Funcionamento

« Variacdo de caudal: 11,4a 56,8 I/m
« Pressao de entrada: 1,4a 10,3 bar
« Pressdo regulada: 2,8 bar

Especificagoes

« Tipo de filtro: Filtro de rede em aco inoxidével; 75 micrones

« Capacidade da taxa de caudal*: De 61 a 304 m de tubo gota-a-gota
« Caixa de vélvulas: Mini-standard ou redonda de 10"

+ Tamanho da entrada: NPT 1"x 1"

+ Garantia: 3 anos

Compatibilidade dos programadores

+ Compativel com programadores com fios tradicionais
« Compativel com TBOS/programador DC quando utilizado com
solenoide de impulsos CC

« Compativel com programadores IVM (ESP-LXIVM/LXIVMP) quando
utilizado com o IVM SOL

+ Ndo compativel com sistemas descodificadores de 2 fios como
o programador ESP-LXD

Modelos

+ XCZ-100-PRF: Kits para zona de controlo de caudal médio de 1”
« IXCZ-100-PRF: Kits para zona de controlo de caudal médio de 1" (BSP)

« 1CZ-100-9V: Kit para zona de controlo de caudal médio de 1”com
solenoide TBOS (BSP)

Filtro de substituicao
+ RBY-200SSMX (rede em aco inoxidavel de 200 mesh)

Fornecid®
mont0d°'

XCZ-100-PRF / IXCZ-100-PRF

Pressao minima de entrada para 2,8 bar de pressao

de saida

www.rainbird.com/drip

Kits para zona de controlo residencial
de caudal médio (para 2 fios)

B Seguro: Kit da central de controlo que inclui uma valvula PGA extra
duradoura

I Versatilidade do programador: Kits da central de controlo
residencial compativel com 2 fios

I Fiabilidade a longo prazo: Oferece controlo de ativagao/desativagao,
filtragem e regulagéo da presséo com apenas duas pecas; para
menos possibilidades de fugas nas ligacdes, tanto na instalacdo como
durante a vida util do sistema

Gama de Funcionamento

+ Variagéo de caudal: 11,42 56,8 I/m
+ Pressdo de entrada: 1,4a 10,3 bar
« Pressdo regulada: 2,8 bar

Especificagoes

« Tipo de filtro: Filtro de rede em ago inoxidavel; 75 micrones

« Capacidade da taxa de caudal*: De 61 a 304 m de tubo gota-a-gota
« Caixa de valvulas: Mini-standard ou redonda de 10”

« Tamanho da entrada: NPT 1"x 1"

+ Garantia: 3 anos

Compatibilidade dos programadores

Compativel com programadores com fios tradicionais

Compativel com TBOS/programador DC quando utilizado com
solenoide de impulsos CC

Compativel com programadores IVM (ESP-LXIVM/LXIVMP) quando
utilizado com o IVM SOL

Nao compativel com sistemas descodificadores de 2 fios como

o programador ESP-LXD

Modelos

« XCZ-PGA-100-PRF: Kit para zona de controlo de caudal médio de 1”
(para 2 fios)

Filtro de substituicao

+ RBY-200SSMX (rede em aco inoxidavel de 200 mesh)

*Tubo gota-a-gota de 0,9 gph com espagamento dos emissores de 12"

XCZPGA-100-PRF

Pressao minima de entrada para 2,8 bar de pressao
de saida

XCZ-100-PRF/IXCZ-100-PRF/ 1ICZ-100-9V

XCZ-PGA-100-PRF

Caudal (I/h) Pressao (bar)
684 3,0
1134 3,0
2274 3,3
3408 3,8

Caudal (I/m) Pressao (bar)
11,4 3,2
18,9 3,2
37,9 3,5
56,8 4,0
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Kits para zona de controlo de amplo caudal
com filtro de cesto

B Ampla gama: Inclui a vélvula flexivel e comprovada da série
PEB/PESB com ampla gama de caudal. Modelo disponivel para dgua
nao potavel ou reciclada

I Filtro de facil limpeza: O filtro de cesto sem «sem derrame»
assegura que a sujidade néo volta a cair no filtro durante a operacéo
de limpeza. Opgéo de atualizagdo para filtro de cesto indicador de
fluxo: proporciona um recurso adicional de medigéo de caudal

I Facil desativagao: Os modelos que incluem a vélvula de esferas
tornam simples o corte da d4gua a vélvula para facil manutencao,
sem precisar de se desligar da fonte principal. Conveniente para
sistemas com zonas multiplas.

Gama de Funcionamento

« Variacdo de caudal*: 1,13a 75,71 I/m

« Fluxo de diagnéstico min.: XCZ-100-PRBCOM: 3gpm
+ Pressdo de entrada: 1,0 a 10,3 bar

« Presséo regulada: 2,8 bar

Especificagoes

« Tipo de filtro: XCZ-100-PRBCOM: Filtro de cesto de verificacao rapida;
75 micrones

« Capacidade da taxa de caudal**: De 6 a 396 m de tubo gota-a-gota

« Caixa de vélvulas: Mini-standard retangular

« Tamanho da entrada: NPT 1"x 1"

+ Garantia: 3 anos

Compatibilidade dos programadores

Compativel com programadores com fios tradicionais

« Compativel com TBOS/programador DC quando utilizado com
solenoide de impulsos CC

Compativel com programadores IVM (ESP-LXIVM/LXIVMP) quando
utilizado com o IVM SOL

Compativel com sistemas descodificadores de 2 fios como

0 programador ESP-LXD

Modelos

+ XCZ-100-PRBCOM: Kit para zona de controlo de amplo caudal com
filtro de cesto de rapida verificacdo de 1"

Filtro de substituicao
« FLOW120M (verde)

« FLOW150M (Azul)

+ FLOW200M (branco)

* Para caudais inferiores a 5 gpm, a Rain Bird recomenda a utilizagéo de filtros a montante para
impedir a acumulagéo de residuos sob o diafragma
** Tubo gota-a-gota de 0,9 gph com espagamento dos emissores de 12"

Rega localizada de espacos verdes
Componentes para zona de controlo

Pressdao minima de entrada para 2,8 bar de pressao de saida

XCZ-100-PRB-COM

1,1

3,8

11,4
18,9
37,9
56,8
75,7

Caudal (I/m)

Pressao (bar)

2,8
29
29
3,0
33
3,6
4,3

XCZ-100-PRB-COM (rosca NPT)
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Kits para zona de controlo comercial
de caudal elevado de 1,5”

B Maior caudal, menor atrito: A zona de controlo proporciona-lhe
uma versatilidade impar para a rega localizada e por pulverizagéo
em aplicacdes comerciais. A zona combina um intervalo de caudal
elevado de 15-62 gpm e preserva a pressao da 4gua para fornecer
o PSI minimo prescrito

I Conveniéncia pronta a avancar: Ao utilizar este kit com a maior
taxa maxima de caudal disponivel, é possivel cobrir grandes zonas
utilizando menos kits, poupando dinheiro em cada trabalho

I Fiabilidade a longo prazo: Este kits pré-montados oferecem controlo
de ativacdo/desativacao, filtragem e regulacéo da pressdo com apenas
duas pecas; para menos possibilidades de fugas nas ligagdes, tanto na
instalacdo como durante a vida util do sistema

Gama de Funcionamento

« Variacao de caudal: 56,8 a 234,7 |/m
« Pressao de entrada: 1,03 a 7,9 bar

« Pressdo regulada: 2,8 bar

Especificacoes
« Tipo defiltro:
- XCZ-150-LCS: Filtro de rede de 130 micrones de grande capacidade

- XCZ-150-LCDR: Filtro de disco de 130 micrones de grande
capacidade
« Capacidade da taxa de caudal*: De 305 a 1209 m de tubo gota-a-gota
« Caixa de vélvulas: Corpo jumbo retangular
« Tamanho da entrada: NPT 1,5"x 1,5"
+ Garantia: 3 anos

Compatibilidade dos programadores
« Compativel com programadores com fios tradicionais

« Compativel com TBOS/programador DC quando utilizado com
solenoide de impulsos CC

« Compativel com programadores IVM (ESP-LXIVM/LXIVMP) quando
utilizado com o IVM SOL

« Compativel com sistemas descodificadores de 2 fios como
o programador ESP-LXD

Modelos
« XCZ-150-LCS: Kit de zona de controlo de alto caudal de 1,5”
com filtro de rede

« XCZ-150-LCDR: Kit de zona de controlo de alto caudal de 1,5”
(ndo potével) com filtro de disco

Filtro de substituicao
+ XCZ-150-LCS: LGFC120MS
+ XCZ-150-LCDR: LGFC120MD

XCZ-150-LCDR

www.rainbird.com/drip

Pressdao minima de entrada para 2,8 bar de pressao de saida

(+/- 20%)

XCZ-150-LCS
Caudal (I/m) Pressao (bar)
56,8 2,8
75,7 S
94,6 3,1
113,6 34
151,4 3,8
189,3 4,8

Pressao minima de entrada para 2,8 bar de pressao de saida

(+/- 20%)
XCZ-150-LCDR

Caudal (I/m) Pressao (bar)
56,8 2,4
75,7 2,8
94,6 2,8
113,6 3,1
151,4 3,4
189,3 41
227,1 6,2

XCZ-150-LCS

www.rainbird.com
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Reguladores de pressao em linha de caudal

elevado de 1" e 1"

Familia de reguladores de pressao de caudal elevado que fornece
regulacéo predefinida para uma ampla variagéo de caudal

(114 a 15900 I/h), proporcionando uma solugéo para a maioria
das aplicagdes de rega

Caracteristicas

Flexibilidade

« Aelevada capacidade de variacdo de caudal (114 a 15 900 I/h) permite
a utilizagdo numa vasta gama de aplicages, o que a torna ideal para

aplicacoes de rega localizada ou pulverizacdo. Pode ser instalado acima

ou abaixo do solo
- Variagdo de caudal dos reguladores de presséo de 1": 114 a 7950 I/h
- Variacdo de caudal dos reguladores de pressdo de 1 72": 3408
a159001/h
Desempenho fiavel:
« Aregulagao da pressao de saida predefinida para 2,8 bar ou
3,4 proporciona protecdo sem problemas as suas instala¢des de rega.
Durabilidade:

« Testado para cumprir os padrdes de alta qualidade da Rain Bird.
A construcdo em ABS de alta resisténcia e as molas em aco inoxidavel
proporcionam durabilidade para fazer face a cada trabalho

Gama de Funcionamento
+ Regulagéo de pressao:
- PSI-H40X-100: 2,8 bar
- PSI-H50X-100: 3,4 bar
- PSI-H40X-150: 2,8 bar
« Variacdo de caudal:
- PSI-H40X-100 & PSI-H50X-100: 114 1/h a 7950 I/h
- PSI-H40X-150: 3408 I/h a 15900 I/h
« Presséo de entrada: 1,0 bara 10,3 bar

Especificagoes
« PSI-H40X-100 & PSI-H50X-100: NPT fémea de 1" x NPT fémea de 1"
« PSI-H40X-150: NPT fémea de 12" x NPT fémea de 114"

Dimensoes:

« PSI-H40X-100 & PSI-H50X-100: 14,7 cm de comprimento x 6,8 cm
de largura

« PSI-H40X-150: 16,0 cm de comprimento x 8,4 cm de largura

Modelos

« PSI-H40X-100: Regulagdo de pressao em linha de 1" 40 psi

« PSI-H50X-100: Regulagéo de pressédo em linha de 1" 50 psi

« PSI- H40X-150: Regulacéo de presséo em linha de 14" 40 psi

Rega localizada de espacos verdes
Componentes para zona de controlo

Reguladores de presséo em linha
de caudal elevado de 1" e 172"

PSI - HXXX - 100

|_ Tamanho de
Modelo entrada/saida
Regulador 100 =1in (2,5 cm)
de Pressao 150=3,8cm
Regulacao de pressao predefinida
40 =2,8 bar
50 =3,5 bar

Capacidade de variagao de caudal
H = caudal elevado (até 15 900 I/h)
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Rega localizada de espacos verdes
Componentes para zona de controlo

Filtros RBY em linha

O filtro estatico ajuda a evitar a obstrugdo de um sistema de rega loca-
lizada. Os modelos regulados por presséo criam uma zona de controlo
simples e eficiente quando combinados com uma valvula para protecao
de componentes a jusante num sistema de rega de baixo volume

Caracteristicas

.

Um filtro simples e fidvel para sistemas de rega de baixo volume

.

Simples de limpar, uma vez que a tampa tem um O-ring de vedacao
€ Uma rosca para permitir o acesso ao elemento filtrante de aco
inoxidavel

Forte e fidvel devido ao seu design robusto e construcao

em polipropileno com enchimento de vidro

Ligagoes roscadas macho x macho para ligagéo direta a valvulas

e reguladores de presséo

Os modelos regulados por pressao regulam a uma presséo nominal
de 30 ou 40 psi (2,0 ou 2,8 bar)

Os elementos de aco inoxidavel de substituicao estdo disponiveis
em 200 mesh (75 micrones)

.

Gama de Funcionamento
« Caudal:
- PRF-075-RBY: 0,20a 5,0 gpm (0,82 18,91/m)
- PRF-100-RBY: 3,0a15,0gpm (11,4 a 56,8 1/m)
« Pressdo de entrada: 20 a 150 psi (1,4 a 10,3 bar)
+ Pressdo regulada:
- PRF-075-RBY: 30 psi (2,1 bar)
- PRF-100-RBY: 40 psi (2,8 bar)
+ Filtragem: Malha 200 mesh (75 micron)

Modelos
« PRF-075-RBY: Filtro PR RBY de 34" com rede de 200 mesh
« PRF-100-RBY: Filtro PR RBY de 1" com rede de 200 mesh

Rede de substituicao:
+ RBY-200SSMX (rede em aco inoxidavel de 200 mesh)

Nota: O filtro deve de ser instalado a jusante de uma vdlvula de controlo e ndo sob pressdo
constante.

Nota: Quando se instalar com pontos de emissdo a mais de 5 pés acima do filtro requlador
de pressdo, deve ser instalada uma vdlvula de regulagéo apds o regulador.

PRF-075-RBY e IPRB 100 RBY

Caracteristicas de perda de pressao

Taxa de caudal PRF-075-RBY PRF-100-RBY
gem I/m psi bar psi bar
0,2 08 3,0 0,21 N/A N/A
1,0 3.8 4,0 0,28 N/A N/A
3,0 11,4 6,1 0,42 0,8 0,06
5,0 18,9 10,0 0,69 2,0 0,14
8,0 30,3 N/A N/A 38 0,26
100 379 N/A N/A 5.2 0,36
150 568 N/A N/A 12,0 0,33

Nota: Perda de pressao para filtro de rede de 200 mesh

www.rainbird.com/drip

Reguladores de pressao em linha

Caracteristicas

« Pode ser instalado acima ou abaixo do solo

« Pressao de saida predefinida: 1,0 a 2,1 bar

« Entrada e saida com rosca fémea NPT de %" (20/27)

Gama de Funcionamento
« Caudal
- psi-L30X-075:0,82 18,9 1/m
- psi-M30X-075, psi-M40X-075:7,8 37,9 1/m
- psi-M15-M50: 0,45 a 5 m*/h
+ Pressdo de entrada: 0,7 a 10,3 bar
Modelos
« PSI-M15: pressao de saida predefinida: 1,0 bar
« PSI-M20: pressao de saida predefinida: 1,4 bar
« PSI-M25: pressao de saida predefinida: 1,8 bar
« PSI-M30: presséo de saida predefinida: 2,1 bar
« PSI-M40: pressao de saida predefinida: 2,8 bar
« PSI-M50: pressao de saida predefinida: 3,5 bar

PSI-M20, PSI-M30

Reguladores de pressao de conversao

Caracteristicas

« Fornece uma regulagéo de pressao pratica de 2,1 bar no tubo
de subida para qualquer dispositivo emissor ou adaptador de
compressao FPT de 2"

« Pode ser instalado acima ou abaixo do solo

« Pode ser utilizado com o dispositivo emissor de saida
multipla 8 Xeri-bird™ (ver pagina 117)

Gama de Funcionamento
« Caudal:1,9a15,11/m
« Pressao de entrada: 1,0 a 4,8 bar

Dimensoes
« Entrada de rosca fémea de '/2"
« Altura: 10 cm

Modelo PRS-050-30

+ PRS-050-30

www.rainbird.com
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Rega localizada de espacos verdes

Componentes para zona de controlo www.rainbird.com/drip

Filtros em cesto com regulador de pressao Presséo minima de entrada para 2,8 bar de pressao de
O Unico filtro de classe comercial com regulador de pressao incorporado saida
para zonas de rega de baixo volume. Também disponivel com um Pressio de entrada
indicador de estado limpo/sujo. Erm dlee ekl IPRB-100
Caracteristicas I/h bar
< < - 684 28

+ Reduz os custos de manutengao e de méo de obra - a superficie do 1134 29

filtro 40% maior que nos filtros comuns resulta numa menor frequéncia 2274 33

de limpeza 3408 3,6
« Proporciona maior fiabilidade - A funco "sem derrame" assegura que 4542 4,4

a sujidade ndo volta a cair no filtro durante a operacao de limpeza
Simplifica a instalagdo e a manutencao - a parte superior roscada com
o-ring facilita a remocéo e a limpeza em comparacéo com o filtro de
rede de aco inoxidavel

.

Design eficiente - alia filtragem e regulacdo da pressao numa unidade
compacta com menos ligacoes

Disponivel em modelos de 1"

Vem pré-montado com filtro de rede de aco inoxidavel de 75 micrones
(outros tamanhos de rede disponiveis)

Regulador de pressao de 2,7 bar integrado

Gama de Funcionamento
« Caudal: 684 a 4542 1/h

B Componentes
+ Pressao de entrada: 1,0 10,3 bar dos kits de
+ Presséo regulada: 2,8 bar central de
) L , controlo na pdg.
« Filtragem: Ago inoxidavel de 75 micrones 134-142

« Temperatura: Até 66 °C

Modelos

IPRB-100: Filtro em cesto de 1" com regulador de presséo (2,8 bar)
integrado e rede em aco inoxidavel de 75 micrones (rosca BSP)

IPRB-100

.

PRB-100: Filtro em cesto de 1" com regulador de pressao (2,8 bar)
integrado e rede em aco inoxidavel (75 micrones) de malha 200
(rosca NPT)

IPRB-QKCHK-100: Filtro em cesto de 1" com regulador de presséo
(2,8 bar) integrado e rede em aco inoxidavel (75 micrones) de malha
200 (rosca BSP)

PRB-QKCHK-100: Filtro em cesto de 1" com regulador de pressao
(2,8 bar) integrado e rede em aco inoxidavel (75 micrones) de malha
200 (rosca NPT)

.

Redes de filtro de substituicao
« FLOW120M: 125 micrones (verde)
« FLOW150M: 100 micrones (Azul)

« FLOW200M: 75 micrones (branco)

Nota: Quando se instalar com pontos de emissdo a mais de 1,5 m acima do filtro regulador
de pressdo, deve ser instalada uma vdlvula antidrenagem apds a extremidade do regulador.

QKCHK-200M

IPRB-QKCHK-100
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itrosde grande capacidade
Caudal elevado de grande capacidade e manutencao reduzida com
filtros de rede e disco solidos Taxa de caudal Filtro 1" Filtro 1,5" Filtro 2"
. I/m bar bar bar
Caracteristicas 18,93 0,04 0,01 0,01
« Fornece uma capacidade de filtragem extra para aplicagdes 41,67 0,08 0,01 0,01
residenciais, comerciais e municipais 83,33 0,18 0,03 0,01
125,0 0,30 0,05 0,02

« Os filtros duradouros podem ser facilmente removidos para limpeza,

PR : 166,67 = 0,07 0,03

o0 que reduz significativamente o tempo de limpeza 20833 . 0,10 0,04

+ Osfiltros de disco podem ser descomprimidos para uma limpeza fécil 250,00 — 0,15 0,06

« E possivel perfurar uma ligacio auxiliar com uma tampa roscada para 291,67 = 0,21 0,08

permitir a drenagem ou despressurizacao 333,33 — 0,27 0,11

375,00 — — 0,14

Gama de Funcionamento 416,67 = — 0,17

+ Modelo de 3/4": Caudal méximo: até 5 m*/h

- Superficie de filtragem (disco): 180 cm?

- Superficie de filtragem (rede): 160 cm?

Taxa de caudal Filtro 1" Filtro 1,5" Filtro 2"
+ Modelo de 1": Caudal méximo: Até 6 m*/h I/m bar bar bar
- Superficie de filtragem (disco): 180 cm? 18,93 0,06 0,00 0,00
- Superficie de filtragem (rede): 160 cm? 41,67 0,12 0,00 0,00
s Uh 83,33 0,20 0,03 0,01
« Modelos de 1,5": Caudal maximo: Até 20 m 125,0 0,28 0,07 0,02
- Superficie de filtragem (disco): 535 cm? 166,67 — 0,10 0,03
- Superficie de filtragem (rede): 490 cm? ggg:gg — 8:1 2 8,82
. n, Avi . A 3 7 - I I
Modelos de 2": Caudal maximo: Até 25 m*/h 29167 . 019 0,08
- Superficie de filtragem (disco): 525 cm? 333,33 _ 0,22 0,10
- Superficie de filtragem (rede): 485 cm? 375,00 — — 0,13
« Pressao maxima: 8 bar 416,67 — - 0,16
. Temperatura maéxima: Até 60 °C Nota: As dimensées do corpo encontram-se disponiveis no Website da Rain Bird.
Nota: O filtro deve ser instalado a jusante da vdlvula para evitar que o filtro esteja sob pressdo
Especificagoes constante.

« Tamanho de entrada/saida:
- Modelos de 3/4": BSP de 3/4"
- Modelos de 1":BSP de 1"
- Modelos de 1,5":1,5" BSP
- Modelos de 2": BSP de 2"

Modelos

« ILCRBY100D: Filtro de disco de grande capacidade de 1"

« ILCRBY100S: Filtro de rede de grande capacidade de 1"

« ILCRBY150D: Filtro de disco de grande capacidade de 1,5"
« ILCRBY150S: Filtro de rede de grande capacidade de 1,5"
« ILCRBY200D: Filtro de disco de grande capacidade de 2"

« ILCRBY200S: Filtro de rede de grande capacidade de 2"

Nota: Também estao disponiveis op¢oes de roscas NPT
Filtracao
« Filtro de rede em aco inoxidavel: 130 micrones
« Discos de filtro de plastico: 130 micrones

ILCRBY200D

Filtros de disco e de rede
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+ Proceda a contralavagem
apenas pelo tempo
especificado. Um utilizacéo
mais prolongada ird requerer
mais d4gua e nao ird aumentar
a eficacia, podendo causar

™

outros problemas operacionais.
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- Efetue a limpeza e inspec¢éo
manuais periddicas do seu filtro
para assegurar a integridade do
elemento. Isto reduz a manutencao
a jusante e assegura que os ciclos
de contralavagem estdo a funcionar
como pretendido.
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« Escolha uma filtragem com base

na especificacdo operacional.
Subdimensionar o filtro ird resultar numa
taxa de contralavagem superior e numa
maior utilizacao de dgua. Para assisténcia,
contacte 520-741-6189 ou envie um
e-mail para filters@rainbird.com.
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RaIN R BIRD
® Filtro de rede de andlise e suc¢ao hidraulica

Filtro de rede de analise e succao
hidraulica "G-Series"

Economia e valor com menores volumes de contralavagem

Caracteristicas

« Proporciona um caudal médio de 4gua filtrada de qualidade,
sem preocupacoes

« Alimentado pela pressao de dgua da fonte de abastecimento,
o sistema de contralavagem do filtro produz um caudal de 4gua
concentrado inverso, de alta velocidade e débito reduzido, para limpar
sistematicamente a rede de quaisquer contaminantes aprisionados

« Os modelos estdo disponiveis apenas com uma unidade de filtragem
ou com um conjunto de filtro, incluindo circuito de bypass e valvulas,
para uma instalacéo rapida e facil no local

+ O elemento de filtragem de rede metalica em aco inoxidavel resistente
e duravel, com suporte em PVC, é fornecido de série. Estao disponiveis
mediante pedido, construgdo de redes opcionais, incluindo sinterizado
em aco inoxidavel, multicamadas e arame em cunha. Os modelos HT
sdo s6 fornecidos sinterizados em aco inoxidavel

« Padrao: 200 micrones. Opcional: 50 - 2000 micrones. As taxas de caudal
irdo variar em funcéo do tamanho de rede e fonte de dgua. O caudal
maximo assume uma boa qualidade da dgua (< 20 ppm sélidos) e uma
rede de 200 micrones

« Taxas de caudal padréao de 100 a 2640 GPM

+ Pressao maxima de funcionamento padrdo de 150 PSI (opcionalmente,
pressdes mais elevadas disponiveis)

« Contralavagem de 4gua limpa e filtrada iniciada automaticamente por
tempo ou diferencial de pressao, através do programador F2 CA/CC
integrado da Rain Bird

Série G
Mostrada com conjunto
bypass e filtro em Y opcional)

« Entrada e saida flangeadas padrdo, exceto nas configura¢des de filtro
HO-G-02 e HT-G-02, que séo roscadas. Configuracao de entrada e saida
estriada disponivel como opgéo

+ Material do reservatério (com base no modelo): Aco-carbono com

revestimento em p6 ou aco inoxidavel 304, aco inoxidavel 316 e aco Série G
inoxidavel duplex (Mostrada apenas
- Disponivel apenas como filtro ou como um conjunto completo com como filtro)

coletor bypass e vélvulas. Pressdes mais elevadas disponiveis como op¢ao

Dados de desempenho do filtro de rede de andlise e succdo "G-Series"

Ago-carbono com Numerodo  Areaderedeem Caudal  Caudal Pressao Tamanhode Tamanho  Pressdao minimade
revestimentoempé  modeloAco  acoinoxidivel  Areade rede max. max. deentrada entrada/saida davalvula entrada durante o ciclo
Numero do modelo inoxidavel (cm?) sinterizada (cm?  (GPM) (m3/h) (bar) doflange (pol.) dedescarga  delavagem (bar)

HO-G-02-LE-C HO-G-02-LE-S 413 100 22,7 10 2 1" 2,5
HO-G-03-LE-C HO-G-03-LE-S 774 200 454 10 3 1" 2,5
HO-G-04-LS-C HO-G-04-LS-S 774 300 68,1 10 4 1" 2,5

HO-G-04-LE-C HO-G-04-LE-S 3006 500 1136 10 4 1,5" 2,5

HO-G-06-LS-C HO-G-06-LS-S 3006 750 1703 10 6 1,5" 2,5

HO-G-08-LS-C HO-G-08-LS-S 4181 1300 295,3 10 8 1,5" 2,5
HO-G-08-LE-C HO-G-08-LE-S 5226 1320 299,8 10 8 2" 2,5

HT-G-02-LE-S 1394 200 454 10 2 1" 2,5
HT-G-02-LEX-S 2787 300 68,1 10 2 1" 2,5
HT-G-03-LE-S 1394 200 454 10 3 1" 2,5
HT-G-04-LS-S 2787 500 113,6 10 4 1" 2,5
HT-G-04-LE-S 4645 600 136,3 10 4 1" 2,5
Contacte a Rain Bird para obter desenhos ou a partir de www.rainbird.com.

0 caudal do filtro baseia-se numa filtragem de 200 micrones ou superior de dgua de rega limpida (< 20 ppm sélidos). E necessdria reduzir adequadamente a poténcia do caudal para cargas excessivas de detritos (lodo, sélidos organicas,
algas, etc), dgua tratada e redes mais finas. Fontes de dgua com cloretos acima de 175 PPM e livres de cloro acima de 2 mg/I requerem materiais de construgdo especiais. Contacte a Rain Bird para obter assisténcia na selegdo de filtros para
estas aplicagoes.

Nado estdo disponivel em todos os mercados, consulte a Rain Bird para informagoées relativas a disponibilidade

144 O Voltar ao indice The Intelligent Use of Water.”


https://www.rainbird.com

Filtracao Lo . .
Filtro de rede de andlise e succao hidraulica www.rainbird.com/Filtration

Filtro de rede de analise e suc¢ao
hidraulica "l-Series"

Utilizagoes de rega

Filtros hidraulicos de égua alimentados por cabo com autolimpeza

para relva, espacos verdes, agricultura, estufa, campo de golfe
e viveiros.

Série | em ago-carbono
com revestimento em po

Caracteristicas
« Taxa de caudal: 300 - 7500 gpm
« Temperatura max.: 210 °F

+ Uma valvula esférica elétrica de aco inoxidavel para operacdes ——
de descarga padréo

« 0 elemento de filtragem de rede metalica em ago inoxidavel
316 resistente e duravel, com suporte em PVC, é fornecido de
série. Estdo disponiveis mediante pedido construcdes de rede

opcionais, sinterizadas em aco inoxidavel 316, multicamadas Sf!fie . Lavagem
e arame em cunha. Os modelos HT sdo s6 fornecidos sinterizados em ao inoxidavel
em aco inoxidavel.
+ Abertura da rede: 50y - 2000u 6 - 6 1
« Pressdo de funcionamento: 40 - 150 psi - FilliS
gnémeltro
« Material do reservatdrio (com base no modelo): A¢o-carbono k‘[”&ﬂ[kp_ difersncial
com revestimento em pé ou aco inoxidavel 304, aco inoxidavel
316 e aco inoxidavel duplex D my [
« Disponivel apenas como filtro ou como um‘conjunto completlo . A — ) Vaivula de isolamento
com coletor bypass e valvulas. Pressdes mais elevadas disponiveis
€OMO 0pgao. AN - i
i Valvula W
¥ de bypass X
ENTRADA SAIDA

Dados de desempenho do filtro de rede de andlise e succdo "I-Series"

300 200 120 100  Micrones

50 75 125 140 Mesh
Tama-
Area de nho da
Tama- Taxade Taxade Taxade Taxade redeem Areade valvula Pressao minima
Aco-carbono com nhoda caudal caudal caudal caudal acoinoxi- redesinteri- Duragdoda Volumeda dedes- de entradadu-
revestimentoempé  Numerodo modelo  linha standard standard standard standard  davel zada lavagem lavagem  carga ranteociclode
Numero do modelo Aco inoxidavel (pol)  (m3/h) (m/h) (m?/h) (m/h) (cm?) (cm?) (segundos) (galoes) (pol.)  lavagem (psi)
HO-I1-03-PS-C-M HO-I-03-PS-S-M 2 68,1 68,1 68,1 59,1 1639 2516 12to 16 133 1,5 2,75
HO-I-04-PS-C-M HO-I-04-PS-S-M 4 113,6 113,6 113,6 954 2665 4000 12t0 16 133 1,5 2,75
HO-I1-06-PS-C-M HO-I-06-PS-S-M 6 170,3 170,3 131,7 954 2665 4000 12t0 16 133 1,5 2,75
HO-I-08-PM-C-M HO-I-08-PM-S-M 8 227,1 188,5 131,7 954 2665 4000 12t0 16 133 1,5 2,75
HO-I1-08-PS-C-M HO-I-08-PS-S-M 8 318,0 281,6 199,9 147,6 3961 6000 12t0 16 246 2 2,75
HO-I-10-PS-C-M HO-I-10-PS-S-M 10 454,2 2953 209,0 1533 3961 6000 12t0 16 246 2 2,75
HO-I-12-PS-C-M HO-I-12-PS-S-M 12 624,6 408,8 2725 1931 5329 8000 12t0 16 246 2 2,75
HO-I-14-PS-C-M HO-I-14-PS-S-M 14 851,7 4429 2953 198,7 5329 8000 12t0 16 246 2 2,75
HT-I-03-LP-S-M 3 68,1 68,1 68,1 68,1 2323 12t0 16 46 1 2,75
HT-I-04-PE-S-M 4 136,3 136,3 136,3 136,3 4645 12to 16 133 1,5 2,75
HT-I-06-PE-S-M 6 181,7 181,7 181,7 163,5 4645 12to 16 133 1,5 2,75
HT-I-08-PS-S-M 8 318,0 318,0 3180 227,1 6503 12to 16 133 1,5 2,75
HT-I-08-PE-S-M 8 340,7 340,7 340,7 261,6 7432 12to 16 246 2 2,75
HT-I-10-PE-S-M 10 7268 7268 5724 408,8 11613 12to 16 246 2 2,75
HT-I-12-PS-S-M 12 7722 7722 579,22 420,2 11742 12t0 16 246 2 2,75
Coletor bypass
1-3-CS-T 3 68,1
1-4-CS-F 4 136,3
1-6-CS-F 6 181,7
1-8-CS-F 8 340,7
I-10-CS-F 10 7268
I-12CS-F 12 772,2
I-14-CS-F 14 851,7
Contacte a Rain Bird para obter desenhos ou fira a partir de www.rainbird.com.
Contralavagem de dgua limpa e filtrada iniciada automaticamente por tempo ou diferencial de pressdo através do prc dor F2 CA/CC integrado ou prc dor Filtron 110 (baseado na aplicacéo) da Rain Bird.

As taxas de caudal calculadas acima baseiam-se nas dguas limpidas de qualidade média do lago (< 40 ppm sélidos). Para dgua de boa, fraca ou péssima qualidade, contacte a Rain Bird. Os desenhos de modelos de filtro padrdo disponiveis
em www.rainbird.com. Programadores padréo da Rain Bird: F2 CA/CC ou Filtron 110 (os filtros da série | integrados com um estacéo de bombagem Rain Bird Pump, séo controlados por um PLC da estacdo de bombagem).

Fontes de dgua com cloretos acima de 175 PPM e livres de cloro acima de 2 mg/I requerem materiais de construgdo especiais. Contacte a Rain Bird para obter assisténcia na selecdo de filtros para estas aplicagoes.

Nado estdo disponivel em todos os mercados, consulte a Rain Bird para informacées relativas a disponibilidade
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Série PSS

Filtro de succao da bomba com autolimpeza
Mantenha os residuos longe da sua bomba e do seu sistema de rega

Caracteristicas

« Ofiltro de succao da bomba com autolimpeza galvanizado elimina
os residuos de grandes dimensdes das fontes de dgua, poupando
tempo e dinheiro nos custos de eletricidade, eficiéncia de bombagem
€ manutengao

+ A dgua tem de passar pelo filtro de sucgéo da bomba ligado
a extremidade da conduta de suc¢do da bomba antes de entrar
no tubo de entrada da bomba. Um pequeno jato lateral dos tubos
de descarga da bomba aciona duas barras de pulverizacdo que rodam
continuamente, pulverizando dgua para o filtro e afastando os residuos

+ Arede robusta em aco inoxidavel de 12 mesh aumenta a eficiéncia
da bomba durante muitos anos

Filtracao
Filtro de succao da bomba com autolimpeza

Ligagdes flangeadas
padrdo — outros / Para o tubo
adaptadores g: :n;zaé(ia
disponiveis u

” da bomba

Fornecimento de 4gua
de entrada aos jatos
de autolimpeza

Rolamento
reforcado para
uma longa
vida util

Barras rotativas duplas
Cobertura do filtro de rede com jatos de pulverizagdo
em aco inoxidavel reforcado continua de residuos
de 12 mesh (ou 24 mesh) Construgdo em aco galvanizado ~ dofiltro

reforcado — cesto exterior
amovivel para manutencao

Dados de desempenho do filtro de succao da bomba com autolimpeza de 12 mesh

Tamanho
Compri- Tamanho  dotubode Pressao de Pulverizagéo
Caudal Caudal Comprimento mentototal Diametroda doflange entradade funcionamento  Peso de limpeza
Numero do modelo GPMEUA m‘/hora  darede (cm) (cm) rede (pol.) (pol.) retorno (pol.) (psi min. - max.) kg (GPM)
Filtro de rede de 12 mesh

PSS200 325 73,8 279 63,5 40,6 4 15 24-68 17,2 75,7
PSS400 550 1249 38,1 73,2 40,6 6 1,5 27-68 259 75,7
PSS600 750 170,3 40,6 82,6 61,0 8 15 27-68 458 75,7
PSS800 950 2157 45,7 87,6 61,0 10 1,5 3,1-68 49,0 75,7
PSS1000 1350 306,5 584 100,3 61,0 10 15 34-68 526 90,9
PSS1400 1650 374,6 66,0 108,0 61,0 12 15 37-68 58,1 90,9
PSS1700 1950 442,7 71,1 113,0 66,0 12 1,5 37-68 67,1 90,9
PSS2000 2350 5335 813 123,2 66,0 14 15 41-68 72,6 90,9
PSS2400 2600 590,2 889 1334 76,2 16 15 44-638 101,2 106

PSS3000 3000 681,0 101,6 146,1 76,2 16 1,5 27-44 107,0 166,6

PSS3500 3500 794,5 101,6 151,1 91,4 18 15 27-44 1284 166,6

PSS4000 4000 908,0 101,6 161,3 106,7 18 1,5 2,7-44 1624 166,6

Contacte a Rain Bird para obter desenhos ou a partir de www.rainbird.com.
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Filtracao

Separadores centrifugos de areia

www.rainbird.com/Filtration

Série CS

Separador centrifugo de areia
Remover contaminantes para minimizar a necessidade manutencao
e aumentar a eficiéncia

Caracteristicas
« Capacidades de 4 a 8300 gpm

+ Instalacéo simples (sem operagdes elétricas necessarias)

« Pré-filtro eficiente para reduzir a carga de areia nos componentes

ajusante

+ Os separadores centrifugos de areia da Rain Bird sdo concebidos
para separar as particulas abrasivas, antes de as mesmas entrarem no
sistema de rega, mantendo o equipamento limpo e isento de residuos,
para minimizar o nimero de operagdes de manutencdo necessarias

e aumentar a eficiéncia operacional

« O separador remove areia e particulas mais pesadas que a dgua
(materiais com uma gravidade especifica de 2 ou superior)

« Os liquidos e sélidos entram na unidade e comecam a deslocar-se
num movimento circular. Esta acdo centrifuga atira as particulas mais
pesadas em direcéo as paredes do filtro e, por fim, para baixo, em
espiral para a camara de separacao. As particulas sdo recolhidas na
camara de separacao e purgadas manualmente do sistema. A dgua
filtrada passa depois para o vortice do separador e através da saida

« Pode utilizar-se uma valvula e um programador de purga automatica
opcional em todas as aplicagdes para automatizar o processo de
purga, eliminando a necessidade de limpeza manual. Os separadores
pequenos de design vertical podem ser montados na parede ou

suportados pela tubagem do sistema

Separador centrifugo de areia

Dados de desempenho dos separadores centrifugos de areia

Tamanho da linha Tamanhoméx.  Tamanho da
Caudal* Caudal de entrada/saida Comprimento Peso das particulas valvula de
Nimero do modelo GPM EUA (m3/h) (pol.) (pol.) (cm) kg (mm) descarga (pol.)
Separadores verticais
VCS-R5V 4-10 09-23 0,5 20 50,8 59 15,9 1
VCS-R7V 10-20 23-46 0,75 20 50,8 6,8 9,5 1
VCS-R10V 18-38 4-87 1 30,5 77,5 11,8 12,7 1
VCS-R12V 26-52 6-12 1,25 30,5 77,5 11,8 12,7 1
VCS-R15V 38-79 8,7-18 1,5 30,5 77,5 11,8 12,7 1
VCS-R20V 63-120 14,5-27,6 2 36 91,4 20,0 12,7 2
VCS-R25V 100-180 23-414 2,5 44 111,8 249 12,7 2
VCS-R30V 125-260 28,8-59,8 3 48 121,9 34,0 12,7 2
VCS-R40V 190 - 345 43,7-794 4 52 1321 54,4 12,7 2
Separadores angulares
ACS-R40LA 200-525 46-120 4 80 221 127,0 38,1 2
ACS-R60LA 365 - 960 84-220 6 106,25 293,4 223,6 38,1 2
ACS-R80LA 800 - 1600 184-369 8 114 316,9 327,5 38,1 2
ACS-R100LA 1300 - 2300 299-529 10 123,5 3429 381,0 38,1 2
ACS-R120LA 2025 - 3400 465-782 12 139 396,2 635,0 38,1 2
ACS-R140LA 2975 -5000 684-1150 14 148 424,2 703,1 50,8 2
ACS-R160LA 4000 - 6200 920- 1426 16 160 462,3 839,1 50,8 2
ACS-R180LA 5100 - 8300 1173-1909 18 177 462,3 1088,6 50,8 3
Nado estdo disponivel em todos os mercados, consulte a Rain Bird para informacées relativas a disponibilidade
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Equipamento de filtragem de discos de autolimpeza automatica

Aunidade de controlo
do Filtron 110 da Rain
Bird permite a ativagdo

Caracteristicas
« Equipamento de filtragem de discos de autolimpeza automatica com

vélvulas de 2" e coletores de polietileno de alta densidade de contralavagem por
. . . . .. diferencial de pressdo
« ldeais para agua de superficie e de pogos contendo tanto materiais ou tempo.
organicos (algas) como inorganicos: rios, reservatorios, canais, aguas As unidades de

controlo encontram-se
disponiveis em 12 VCC,
110VCAe 220 VCA.

residuais e dgua de pocos contendo areia leve (<3 PPM) e outros
contaminantes

A acdo helicoidal dos sistemas patenteados proporciona uma limpeza
eficiente

Fabricado a partir de plasticos especificamente concebidos para resistir
aferrugem e a corrosao por quimicos e agua

Todas as unidades séo testadas antes de sairem da fabrica

Os elementos de disco fornecem filtragem em profundidade,
nao apenas filtragem de superficie

A unidade é pré-montada com um coletor HDPE (polietileno de alta
densidade) para facil instalagao

O diferencial de pressao, tempo ou agao de retrolavagem manual
podem ser iniciados a partir do programador

As vélvulas de backflush de plastico séo leves e resistentes a corrosao
Pouca manutengéo e realiza uma retrolavagem fiavel

Versatilidade do disco de filtragem (os graus de filtragem podem ser
facilmente alterados)

Disponiveis com discos de 100, 130, 200 ou 400 micrones (especifique
a classificagao aquando da encomenda)

J

Contralavagem do filtro série HDF 1x2 da Rain Bird.

« FASE DE FILTRAGEM: A medida que a 4gua atravessa os discos,

as particulas sdo projetadas para longe devido ao efeito ciclone,
reduzindo a frequéncia de retrolavagem

FASE DE RETROLAVAGEM: A dgua é projetada através dos discos,
expulsando as particulas retidas e evacuando-as através do coletor de
drenagem enquanto o restante equipamento ainda se encontra na
fase de filtragem, abastecendo a restante instalagao

2 filtros de disco da série HDF

Os sistemas da série HDF 2 da Rain Bird procedem

a contralavagem uma esta¢ao de cada vez enquanto

os restantes elementos continuam a filtrar.

FASE DE FILTRAGEM: A medida que a 4gua atravessa os discos,
as particulas sao projetadas para longe e mantidas em suspensao,
devido ao efeito ciclone, reduzindo a frequéncia de retrolavagem

FASE DE RETROLAVAGEM: A 4gua é projetada através dos discos,
expulsando as particulas retidas e evacuando-as através do coletor
de drenagem. O restante conjunto dos filtros continuam a filtragem.
O processo de filtragem recomega quando os discos recomprimem.

O processo de retrolavagem é controlado pela unidade de controlo
da Rain Bird

4filtros de discos da série HDF

148 O Voltar ao indice The Intelligent Use of Water.



Filtracao

Filtros de disco da série HDF

Programador de filtragem Rain Bird
|

Especificacoes Especificacdes dos filtros de discos da série HDF 1x2

www.rainbird.com/Filtration

. . - Superficie
Filtros de discos da série HDF 1x2
Niimero do Niimero de filtragem
« Adequados para areas com ou sem eletricidade. modelo de filtros Coletor (pol.) (cm)
« |deais onde a limpeza manual é problematica. Entrada: 2" PVC
+ O design compacto cabe em espacos apertados. 1X2/2G 1-2" Saida: 2" NPT 231 1492

Drenagem: 2: NPT

A unidade de controlo funciona em diferencial de presséao ou tempo.

Filtro de limpeza automética de 2" para varia¢des reduzidas de caudal.

Caudal méaximo: 106 gpm (24 m®/h) Especificagoes dos 2 filtros de discos da série HDF

+ Superficie maxima de filtragem (231 in%/1492 cm?). Superficie
« (s . Nimere Niimer de filtragem
+ Pressdo maxima: 145 psi (10 bar) Umeroido umero
T tura mixima: 140 °F (60 °C) modelo de filtros Coletor (pol.) (cm)
+ Tempera :
Ff , o i 2X2/3G 2 3"- RANHURADA 463 2984
« Padrdo de 100 micrones: Opcionais de 130, 200 ou 400 micrones.
3X2/4G 3 4"-RANHURADA 694 4476
Filtros de discos da série HDF 2 AX2/6G 4 6"- RANHURADA 925 5968
+ Adequados para dgua de superficie e de pogos, contendo tanto 5X2/6G 5 6"- RANHURADA 1.156 7.460
materiais organicos (algas) como inorganicos.
. genicc (alg ) ) genico 6X2/6G 6 6'-RANHURADA 1388 8952
- Rios, reservatérios, canais e dguas residuais
P . R 7X2/6G 7 6"- RANHURADA 1.619 10.444
« Agua de pogos contendo areia leve (< 3 PPM) e outros contaminantes.
8X2/8G 8 8"- RANHURADA 1.850 11.936

Caudal méaximo: 848 gpm (192 m*/h) - 106 gpm (24 m*/h) por elemento
de filtro. O caudal méximo baseia-se em discos de 200 micrones e numa  Coletores de drenagem incluidos.

fonte de agua de 6tima qualidade (< 20 ppm sélidos). A poténcia do Para outras configuragdes, consulte a fdbrica.

caudal é regulada em funcao da fonte de agua e do nivel de filtragem. ARain Bird reserva-se o direito de alterar as caracteristicas deste produto sem aviso prévio.
Contacte a Rain Bird para obter informagdes sobre tamanhos

Superficie de filtragem méxima: (231in%/1492 cm?)

Pressdo méaxima: 145 psi (10 bar)

Temperatura maxima: 140 °F (60 °C)

Padréao: 100 micrones. Opcional: 20, 50, 130, 200 ou 400 micrones.

Precos para sistemas de 4 filtros de disco da série HDF para caudais
superiores a 848 GPM (192 m*/h) disponiveis mediante pedido.

Unidades de controlo

A Filtron 11 O da Rain Bird com interruptor de diferencial de pressao
integrado permite a ativagdo de contralavagem por diferencial de pressao
ou tempo. Os programadores encontram-se disponiveis em 12 VCC,

11 OVCA e 220 VCA.

Programador de filtragem Rain Bird Especificagbes F2 CA/CC-P

ENTRADA
115-230Vca
12-15VDC
230 VCA (opcional)
SAIDA
24\ca, 12VDC
CARACTERISTICAS
Até duas (2) estacoes mais a valvula vélvula mestra
Tensdo de entrada de 115, 230 VCA (opcional) 12 VCC
Saida seleciondvel para operar solenoides de 24 VCA, 12 VCC
Manoémetro diferencial incluido
Atraso fixo do manémetro diferencial
Contador de contralavagem reiniciavel
Alarme reiniciavel
Caixa exterior em plastico
Acéo periddica, manual ou de diferencial de pressao
Temporizac¢do precisa
Programacéo simples
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* Ainstalacdo de um sistema de drenagem

™

® Os sistemas de drenagem podem * Um sistema de drenagem

wabeuaip ap soanpoid

bem concebido resultara na recolha

e captacao de dgua da chuva, de dgua de

escoamento e de dgua parada do local.

* A d4gua recolhida pode depois ser

encaminhada para um reservatério

de armazenamento no local, tratado
(se necessario) e bombeado "conforme
necessario" para alimentar um sistema
de rega eficiente da Rain Bird.

150 t) Voltar ao indice

reduzir os danos nas estruturas
ao afastar a agua da fundacao
da estrutura para uma zona mais
desejavel no local.

* Uma vélvula de drenagem emergente
(DPUV) da Rain Bird pode ser instalada
no ponto mais baixo da rede de
tubagem para permitir que a 4gua
recolhida penetre lentamente no solo
e reponha o abastecimento de agua
no solo.

devidamente instalado pode eliminar
problemas no local provocados pela
precipitacdo ou por agua parada,

que podem resultar em eroséo do solo,
em fitopatologias e em danos
estruturais.

Nao se esqueca, a dgua corre sempre
para baixo. Certifique-se de que existe
pelo menos uma diferenca de elevacao
de 2% entre a parte alta e a parte baixa
do sistema de drenagem.

The Intelligent Use of Water.”




Produtos de drenagem
Introdugao

www.rainbird.com/drainage

Robustamente construidos e concebidos para funcionarem em
conjunto, estes reservatorios, grelhas de drenagem, adaptadores,
tubos e acessérios podem ajuda-lo a gerir de forma eficaz

0 escoamento de d4gua em praticamente qualquer local residencial,
comercial de pequenas dimensdes ou municipal.

Garantia de trés anos

Necessita de produtos que durem muito tempo depois de o trabalho

estar concluido. E por isso que confiamos nos nossos produtos de
drenagem com a garantia mais longa na categoria de produtos
de drenagem.

N

Todas as compras de produtos de drenagem da Rain
Bird sdo elegiveis para a obtenc¢ao dos valiosos pontos
de recompensa da Rain Bird.

Reservatdrio redondo de reten¢do

Grelha quadrada

Grelha redonda . "
universal de 7" (pdg. 154)

plana de 6" (pdg. 155)

Acoplamento de 6" —
opcional

Tubo de 6" para
extensdo da altura do
reservatorio — opcional

Reservatério redondo de
retencdo de 6" (pdg. 152)

Tubo de drenagem compativel
(ndo fabricado pela Rain Bird)

Tubo de 3", 4" ou 6" para esgotos e ralos
(tubo de 6" apenas para reservatorios
quadrados de reten¢ao)

Tubo triplo para parede
de3"ou4"

Tubo ondulado de 3", 4" ou 6"

(tubo de 6" apenas para reservatorios

quadrados de reten¢ao)

A cor, o tamanho e o estilo sao opcionais.
Os tamanhos largos nao sao.

Seja qual for a tarefa, tera o equipamento de que necessita para

a realizar da forma correta. Temos na nossa oferta grelhas e reservatorios
de dimensdes, formas e cores variadas - todos eles concebidos para
funcionarem em conjunto em ligacdes herméticas que néo lhe daréo
preocupacoes.

Plasticos reciclados

Todos os modelos de drenagem séo construidos em plastico 100%
reciclado e, portanto, sdo elegiveis para a obtencdo de pontos em
projetos LEED.

Compatibilidade total

Seja qual for a forma como os combina, 0s nossos reservatorios

e grelhas proporcionar-lhe-do o melhor ajuste. Para melhorias simples
e substituicdes rapidas, os nossos produtos séo também compativeis
com componentes da maioria dos outros fabricantes de produtos

de drenagem.

Reservatorio de baixo perfil

Grelha

quadrada de formato abaulado (pdg. 154) Grelha quadrada plana (pdg. 154)

Reservatério
quadrado de baixo perfil (pdg. 153)

Adaptador para reservatério —
Adequado para tubos de 3" ou 4" (pdg. 155)

Reservatorio quadrado de retencao
Grelha quadrada
plana (pdg. 154)

Grelha quadrada
de formato abaulado
(pdg. 154)

Tubo de subida para
reservatorios —
opcional (pdg. 155)

Adaptador para reservatdrio —
Adequado para tubos de 3" ou 4"
(pdg. 155)

Adaptador para reservatdrio de

Tampéo para

desvio — Adequado para tubos reservatorio
de 3" ou 4" (pdg. 155) (pdg. 155)
Adaptador para

reservatorio — Reservatério quadrado

Adequado para tubos
de 6" (pdg. 155)

de retencdo (pdg. 152)

www.rainbird.com
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kAI”&BIRD® Reservatdrio redondos de retencdo, Reservatdrios quadrados de retencao

Caracteristicas

Fabricado em poliestireno de alto impacto (HIPS)

Protecéo contra raios UV estabilizada para proteger da degradacao
provocada pelo sol

Saida(s) universal(is) utilizada(s) para ligar a tubos para esgotos

e ralos de drenagem (ASTM D2729), a tubos ondulados de 3" ou 4"
e a tubos triplos para parede de 3" ou 4"

Inclui um depésito para minimizar o entupimento dos tubos

Para aumentar a altura do reservatorio, utilize o tubo em PVC de 6"
(ASTM D2729 e ASTM D3034, SDR 35) como tubo de subida

Redondo de 6", 1 saida ou redondo de 6", 2 saidas

DB6R] 1 « Grelhas redondas planas e de formato

abaulado de 6"
« Grelhas quadradas universais de 7"
DB6R2 2 « Tubo em PVC de 6"
(ASTM D2729, ASTM D3034, SDR 35)
Caracteristicas

Fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE)

Protecéo contra raios UV estabilizada para proteger da degradacao
provocada pelo sol

Utilize um adaptador para reservatorio de 3" e 4" para ligar o reservatério
a um tubo ondulado de 3" ou 4" e a tubo triplo de parede de 3" ou 4"
Utilize um adaptador para reservatorio de 6" para ligar o reservatério

a um tubo em PVC de 6" (ASTM D2729 e ASTM D3034, SDR 35)

e a um tubo ondulado de 6"

Utilize tubos de subida para reservatorios quadrados de 9" ou 12" para
aumentar a altura de reservatérios quadrados de retengdo de 9" e 12"
na ordem de 6" de altura, respetivamente

Permite o encaixe de grelhas quadradas planas e de formato abaulado
de 912" ou 18"

DB6R1

DB6R2

« Tubo ondulado de 3" ou 4"

« Tubo triplo para parede de 3"

ou4" 0,20 gals

0,80 gals

« Tubo para esgotos e ralos
(ASTM D2729)

DB18S2

DB12S2

Redondo de 9", 2 saidas
« Grelhas quadradas planas de 9" + Bujdo para reservatorio (DBAAP)
DB9S2 2 « Tubo de subida para reservatorios « Adaptador para reservatorio de 3" e 4" (DBAA34 ou DBAAO34) 2,20 gals 045 gals
quadrados de 9" (DBRE9) « Adaptador para reservatorio de 6" (DBAA6)
Redondo de 127, 2 saidas
« Grelhas quadradas planas de 12"
« Grelhas quadradas de formato + Bujao para reservatorio (DBAAP)
DB12S2 2 abaulado de 12" « Adaptador para reservatorio de 3" e 4" (DBAA34 ou DBAAO34) 5,10 gals 1,25 gals
« Tubo de subida para reservatérios « Adaptador para reservatério de 6" (DBAA6)
quadrados de 12" (DBRE12)
Redondo de 18", 2 saidas
+ Bujdo para reservatdrio (DBAAP)
DB18S2 2 « Grelhas quadradas planas de 18" « Adaptador para reservatorio de 3" e 4" (DBAA34 ou DBAAO34) 16,70 gals 4,90 gals

« Adaptador para reservatério de 6" (DBAA6)
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Reservatorios quadrados de baixo perfil, Kits para reservatério quadrado www.rainbird.com/drainage

Caracteristicas
Fabricado em poliestireno de alto impacto (HIPS)
Protecdo contra raios UV estabilizada para proteger da degradacdo provocada pelo sol

Uma saida inferior concebida para permitir o encaixe de qualquer adaptador para
reservatdrio

Utilize um adaptador para reservatério de 3" e 4" para ligar a um
tubo ondulado de 3" ou 4" e a um tubo triplo de parede de 3" ou 4"

Utilize um adaptador para reservatorio de 6" para ligar a um tubo em PVC de 6"
(ASTM D2729 e ASTM D3034, SDR 35) e a um tubo ondulado de 6"

Permite o encaixe de grelhas quadradas planas e de formato abaulado de 12"
Inclui dois orificios que se destinam a parafusos para permitir a fixagao de grelhas

ao reservatdrio de baixo perfil "DB12SLP
« Fabricado nos EUA
Quadrado de 12"
« Grelhas quadradas planas de 12"
« Grelhas quadradas de formato « Adaptador para reservatério de 3" e 4"
DB12SLP abaulado de 12" (DBAA34 ou DBAAO34)
+ Tubo de subida para reservatorios + Adaptador para reservatério de 6" (DBAAG)

quadrados de 12" (DBRE12)

Para sua conveniéncia, os kits de reservatdrios estdo disponiveis com os mais populares

componentes para reservatorios, grelhas e adaptadores necessarios para a maioria das tarefas.

Kit para reservatdrio quadrado de 9"

« Reservatdrio quadrado de 9" com duas saidas  + Bujéo para reservatério (DBAAP)

DBOKITG (DB9S2) + Grelha quadrada plana de 9", VERDE
« Dois adaptadores de 3" e 4" (DBAA34) (DGISFG)
« Reservatdrio quadrado de 9" com duas saidas  « Bujéo para reservatério (DBAAP)
DBOKITB (DB9S2) + Grelha quadrada plana de 9", PRETO
« Dois adaptadores de 3" e 4" (DBAA34) (DGISFB)

Kit para reservatério quadrado de 12" (ndo exibido)

« Reservatério quadrado de 12" com duas saidas  Bujao para reservatdrio (DBAAP)
DB12KITG (DB12S2) « Grelha quadrada plana de 12", VERDE
« Dois adaptadores de 3" e 4" (DBAA34) (DG12SFG)

« Reservatdrio quadrado de 12" com duas saidas « Bujao para reservatério (DBAAP)
DB12KITB (DB12S2) - Grelha quadrada plana de 12', PRETO
« Dois adaptadores de 3" e 4" (DBAA34) (DG12SFB)

DBOKITG
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Caracteristicas
« Fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE) com espuma estrutural

« Protecéo contra raios UV estabilizada para proteger da degradacao provocada

pelo sol
« Superficie antiderrapante com textura
« Com carga nominal para trafego pedonal’
+ Em conformidade com a lei ADA

Numero do Encaixa em

Largura

Produtos de drenagem
Grelhas quadradas universais, Grelhas quadradas de plastico

Area Classificagao Carga

maxima

modelo

Quadrado e plano universal de 7"

« Reservatério redondo de retengéao de 6"
(DB6R1, DB6R2)

« Tubo para esgotos e ralos de 3" ou 4"
(ASTM D2729)

« Tubo ondulado de 3" ou 4"
« Tubo triplo para parede de 3" ou 4"

+ Acessorios para esgotos e ralos de 3", 4"
ou 6" (SDR 35)

Verde

DG7USG

de ranhura aberta

de superficie aberta | de caudal maximo

V4" 13 pol. quadradas 11 GPM 250 Ibs

'A classificagdo de carga mdxima baseia-se no reservatdrio revestido em betdo e no peso uniformemente distribuido por toda a superficie da grelha

Caracteristicas

Fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE) com espuma
estrutural

Protecéo contra raios UV estabilizada para proteger

da degradacao provocada pelo sol

Perfis planos e de formato abaulado (em cutpula), disponiveis
em duas cores, verde e preto

Cada grelha possui trés diametros graduais para encaixar em
tubos e acessorios para esgotos e ralos (S & D), em tubos triplos
de parede e em tubos ondulados

Plano

Superficie antiderrapante com textura'

Carga nominal para automdveis e camides ligeiros a velocidades
inferiores a 20 mph' 2

Em conformidade com a lei ADA'

Numero do modelo Encaixa em

Formato
abaulado

9" 1 2“ 1 8"
DGISFG DG12SFG DG18SFG

1 2"
DG12SAG

Classificagdo de
caudal maximo

Area de superficie
aberta

Carga

Largura de
méxima

ranhura aberta

Quadrado e plano de 9"

DG9SFG Verde L B .\

DGOSFB Preto Reservatério quadrado de retencdo de 9" (DB9S2)

Quadrado e plano de 12"

DG12SFG Verde Reservatérios quadrados de retencao de 12"

(DB1252 & DB1254)

DG125FB Preto Reservatério de baixo perfil de 12" (DB125LP)

Quadrado e plano de 18"

DG18SFG Verde Reservatorios quadrados de retencao de 18"

DG18SFB Preto (DB1852 & DB1854)

Quadrado de formato abaulado de 12"

DG12SAG Verde Reservatérios quadrados de retencao de 12"
] (DB1252 & DB1254)

DG125AB Preto Reservatorio de baixo perfil de 12" (DB125LP)

"Apenas grelha plana

a superficie da grelha

3/g" 38 pol. quadradas 50 GPM 2.000 Ibs
7/16" 53 pol. quadradas 70 GPM 3.000 Ibs
15/3" 92 pol. quadradas 120 GPM 4,000 Ibs
7/16" 50 pol. quadradas 65 GPM NA

2A classificagdo de carga mdxima baseia-se no reservatario revestido em betdo e no peso uniformemente distribuido por toda
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Produtos de drenagem
Grelhas redondas de plastico, Adaptadores para reservatorios e acessorios

Caracteristicas

Fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE) com espuma
estrutural

Protecéo contra raios UV estabilizada para proteger da degradacao
provocada pelo sol

Tamanhos de 3" e 6" disponiveis em duas cores, verde e preto

Cada grelha possui trés diametros graduais para encaixar em tubos
€ acessorios para esgotos e ralos (S & D), em tubos triplos de parede
e em tubos ondulados 3"

Superficie antiderrapante com textura’ DG3RFG

Carga nominal para automaveis e camides ligeiros a velocidades
inferiores a 20 mph'-2

Em conformidade com a lei ADA'

Cada diametro encaixa em

www.rainbird.com/drainage

4" 6II
DGA4RFG DG6RFG

Numero Largura de Area de Classificacao de Carga
do modelo Pequeno Médio Grande ranhura aberta|superficie aberta| caudal maximo | maxima
Redondo e plano de 3"
DG3RFG Tubotriplo  Tubo para esgotos e ralos de 3" Acessorios para esgotos 3 0ol
para parede (ASTM D2729) e ralos de 3" 3/16" uac?rac;las 3GPM 500 Ibs
DG3RFB de3" Tubo ondulado de 3" (SDR35) a
Redondo e plano de 4"
Tubotriplo  Tubo para esgotos e ralos de 4" Acessérios para esgotos 5 ool
DG4RFG Verde para parede (ASTM D2729) e ralos de 4" Va" quac?ra&as 6 GPM 750 Ibs
de 4" Tubo ondulado de 4" (SDR 35)
Redondo e plano de 6"
DG6RFG Acessorios para esgotos
esLuot;gsp;;aG“ Tubo para esgotos e ralos de 6" e ralos de 6" (SDR 35) 13 pol
n .
(ASTM D3034, (ASTM D2729) Reservatorios redondos 5/ quadradas 16 GPM 1.000 Ibs
DG6RFB Preto SDR35) Tubo ondulado de 6" de retencao de 6"(DB6R1
&DB6R2)
1Apenas grelha plana 2A classificagdo de carga mdxima baseia-se no reservatario revestido em betdo e no peso uniformemente distribuido por toda
a superficie da grelha
Numero do modelo Descrigao Utilizacao
DBAAP BUjio para reservatério . zlog:ﬁ:;as 1s§|das laterais dos reservatdrios quadrados
DBAAP €7, 1€
« Adapta saidas laterais de reservatorios quadrados de 9",
DBAA34 Adaptador para reservatério 12" e 18" e saidas de reservatdrios de baixo perfil de 9"
DBAA34 de3"e4" e 12" para a inser¢do de tubos em PVC e tubos ondulados
de3"ou4"
+ Adapta saidas laterais de reservatdrios quadrados de 9",
Adaptador para reservatorio 12" e 18" e saidas de reservatdrios de baixo perfil de 9"
DBAAO34 - T T " : 5
DBAAO34 dedesviode 3"e 4 e 12" para a insercdo de tubos em
PVC e tubos ondulados de 3" ou 4"
« Adapta saidas laterais de reservatérios quadrados de 9",
Adaptador para reservatorio 12" e 18" e saidas de reservatorios de baixo perfil de 9"
DBAA6 T " : 5
de6 e 12" para a insercdo de tubos em
PVC e tubos ondulados de 6"
« Adapta tubo triplo para parede de 3" ou 4" para
DPAFH34 Adaptador de encaixe ainsercao de
tubos em PVC ou tubos ondulados de 3" ou 4"
DBRE9 Tubo de subida para « Aumenta a altura de reservatérios quadrados de 9"
reservatorios quadrados de 9" ou de reservatorios de baixo perfil de 9" na ordem das 6"
DBRE12 Tubo de subida para « Aumenta a altura de reservatorios quadrados de 12" ou

reservatorios quadrados de 12"

de reservatorios de baixo perfil de 12" na ordem das 6"

www.rainbird.com
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kAI”&BIRD Produtos de drenagem
® Vaélvulas emergentes de drenagem, Acessorios

Caracteristicas
Disponivel em quatro configuragoes

O corpo da vélvula emergente é fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE)
com espuma estrutural

Uniao em cotovelo (quando aplicavel) fabricada em PVC

Adaptador (quando aplicavel) fabricado em poliestireno de alto impacto (HIPS)
Protecéo contra raios UV estabilizada para proteger da degradacdo provocada pelo sol
A tampa acionada por mola sobe %" para descarregar o excesso de dgua no sistema

A mola recolhe automaticamente a tampa para a posi¢éo fechada ap6s a descarga
de dgua em excesso

Pode ser utilizada tanto na posicao vertical como na horizontal é
Mola de ago inoxidavel para prevenir a corroséo

As unides em cotovelo em PVC (quando aplicavel) incluem um orificio de drenagem
de %" para eliminar a 4gua parada

DPUV3E

« Fabricado nos EUA
DPUV4EHUB
Numero do modelo | Cor | Descricao Liga-sea
§ . . « Tubo para esgotos e ralos de 3" (ASTM D2729)
DPUV3E Verde Valvula emergente de drenagem com unido em cotovelo em PVC de 3 ) .
« Tubo triplo para parede de 3
Vaivul e ded . tovel PVC de 4" + Tubo ondulado de 3" ou 4"
DPUV4EHUB Verde dlvula emergente de drenagem com uniao em Cotovelo em € « Tubo triplo para parede de 3" ou 4"

e adaptador(DPAFHA34) B} .
« Tubo para esgotos e ralos de 3" ou 4" (ASTM D2729)

156 O Voltar ao indice The Intelligent Use of Water.”



Pulverizadores

£
H
@
g
5

Controlo central
e gestao de dgua

orcowas [ pesscons | cor W sgrconre [l Training Service

Recursos

www.rainbird.com 9 Voltaraoindice 157



https://www.rainbird.com/reference
http://www.rainbird.com

RaIN R BIRD

Servicos de formacao Rain Bird
Dedicado ao desenvolvimento dos profissionais de rega

Rain Bird em direto e online

Rain Bird Live Streaming
A Rain Bird leva a formacao até si

« Pequenas aulas pré-agendadas cobrem os tépicos

de rega mais relevantes RaNIBIRD.
+ Aproveite 0 tempo ao maximo e permita que a Rain Bird
leve a formagdo até si

« Aformagao pré-agendada em direto
dada por profissionais de rega

+ Néo se trata de um webinar de vendas, mas formagdo em sala
de aula virtual interativa

Recursos
Servigos de formagao Rain Bird

Formacao a pedido da Rain Bird

Rain Bird Basics Online
« Para pessoas com pouca ou nenhuma experiéncia

na indstria de rega RaNIBIRD.
« Formagéo especifica para ndo fabricantes, ndo apenas BASICS ONLINE
da Rain Bird

+ Os principios basicos sobre ajustes, reparacdes e funcionamento
do sistema de rega

Rain Bird Technical Online
o RN RBIRD.
« Formacéo técnica aprofundada sobre rega, quando
 onde quiser

« Melhores préticas na instalacao, no funcionamento
e na manutencao de sistemas de rega

« Ao ser aprovado no exame Factory Trained, receberd uma
designacéo e um certificado de formacéo de fabrica

Formacao presencial Rain Bird

Rain Bird Academy —

Formagao em competéncias de rega gerais g@

« Formacéo de qualidade superior sobre muitos produtos dos v
fabricantes

« Preparacéo para os exames da Irrigation Association (IA)
(Associacao Norte-americana de rega)

+ Durante uma semana, o campo de

treino da Academia Rain Bird da formacao sobre os principios Ny
. : INFBIRD
basicos dos sistemas de rega
. Factory Trained
- As aulas no campo de treino fazem parte do programa

selecionado da lA

Formacao em fabrica Rain Bird

Formacéo abrangente sobre produtos Rain Bird

« Aformagéo é exclusiva para produtos Rain Bird

+ Seja especialista na instalacéo, gestdo e manutengao dos sistemas
de rega da Rain Bird

+ Obtenha a designagéo que prova aos seus clientes que é a melhor
escolha para a tarefa

Para saber mais, visite www.rainbirdservices.com
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Recursos

Matriz de compatibilidade dos programadores www.rainbird.com

Matriz de compatibilidade dos programadores

Acessorios Descricao ESP9V TBOS RCQ2 ESPTM2  ESPME  ESPME3  LXME2 LXME2PR ESPLXD ESPLXIVM ESPLXIVMP
Sensores meteoroldgicos e estacoes

RSD-BEx Sensor de chuva com fios [J [ ] ° ° [ [ ] [ ] [ ° ) °
WR2 Sensor de chuva/congelagao sem fios ® ® ® ° (] () ) ° °
SMRT-Y Sensor de humidade do solo ® ® [ °

ANEMOMETER  Sensor da velocidade do vento o' o' o' o' o'
Caudalimetros e sensores

MJ100B Hidrometro em latdo de 1" [} ° ) ° °
FS100P Sensor de caudal de "T" em PVCde 1" [J [ [ [ °
FS150P Sensor de caudal de "T" em PVCde 1-1/2" [J ® ® ° °
FS200P Sensor de caudal de "T" em PVC de 2" [ ] ® [ ° °
FS300P Sensor de caudal de "T" em PVCde 3" ([ ] (J (] ® (]
FS400P Sensor de caudal de T em PVC de 4" [ ] ° ° [ [ ]
FS100B Sensor de caudal de "T" em latdo de 1" [} ° ) ° °
FS150B Sensor de caudal de "T" em latdo de 1-1/2" [J ° [ [ °
FS200B Sensor de caudal de "T" em latao de 2" [J ® ® ° °
FSINSERT Encaixe de substituicdo para sensores de "T" [ ] ® [ ) [ ]
FS350B Sensor de caudal de encaixe ([ ] (J (] ® (]
UFS100 Sensor de caudal Ultrasonic de 1" [J [ [ ® °
UFS150 Sensor de caudal Ultrasonic de 172" () ° ) ° °
UFS200 Sensor de caudal Ultrasonic de 2" [J [ [ ° °
Monitor/transmissor de impulsos

PT322 Transmissor de impulsos do caudal

PT5002 Monitor de caudal/transmissor de impulsos do caudal

PT5002 Monitor de caudal/transmissor de impulsos do vento ] ® [ ) °
Descodificadores de sensor/entradas

SD210TURF  Descodificador de sensor °

LXIVMSEN Entrada de sensor IVM (] (]
Médulos

ESPSM3 Modelo ME de 3 estagdes ® (]

ESPSM6 Modelo ME de 6 estagdes [ °

ESPLXMSM12  Modelo LXME de 12 estagdes [} )

LXBASEMOD  Modelo base LXME °

FSMLXME Médulo Flow Smart LXME ° °

ESPLXDSM75  Médulo de 75 estagdes LXD ®

MOD50LXD  Mddulo de 2 fios LXD

LXIVM2WMOD Mddulo de 2 fios IVM ) °

Descodificadores de campo/dispositivos de saida

FD101TURF 1 enderego, 1 valvula por descodificador de estacdo ®

FD102TURF 1 enderego, 2 vélvulas por descodificador de estacao [ J

FD202TURF 2 enderecos, 2 valvulas por descodificador de estacdo ®

FD401TURF 4 enderecos, 1valvula por descodificador de estacao ®

FD601TURF 1 endereco, 1 vélvula por descodificador de estagdo )

LXIVMSOL Solenoide de valvula comercial IVM [ ] °
LXIVMoOUT Dispositivo de saida IVM [ °
Relés de arranque de bomba

PSR110220  Relé de arranque da bomba de relé tinico de 110/220V (] [ ] ® ® ® [ ] [ ] ®

PSR110IC Relé de arranque da bomba de relé duplo de 110V [ J [} ® ® [ () ° ) ®

PSR2201C Relé de arranque da bomba de relé duplo de 220V [ ] [ ] [ [ [ [ ] [ ) ) ®

PSR110-IVM  Relé de arranque da bomba de fecho de 110V (C (] °
PSR220-IVM  Relé de arranque da bomba de fecho de 220V (C [ [ ]
Dispositivos de protecao contra descargas elétricas

LSP-1TURF Protetor contra descargas elétricas na linha do descodificador da série FD ®

LXIVM Dispositivo de protecdo contra descargas elétricas VM ) °
Dispositivos de comunicagao

Wi-FiLNK2 ~ Mddulo Wi-Fi para programadores residenciais ® [ °

IQFSCMLXME ~ Médulo de ligagdo Flow Smart IQ LXME ) °

1QCMLXD Médulo de ligagdo 1Q LXD [ [ )
104G-USA Cartucho de comunicacao mével 1Q 4G [ ] ® ® (] ([ ]
IQNCCEN Cartucho de comunicagdo 1Q Ethernet ] ® ® ) °
IQNCCRS Cartucho de comunicagdo 1Q RS232 [} ® ® ° °
Rédios

IQSSRADIO  Radio de 900 MHz, TCP-IP, caixa metdlica [J ® ° )
RB-SS-TN9B  Rédio de 900 MHz, TCP-IP, caixa pldstica (] ( ] ([ ] (] [
IQRADPK Kit de programacdo de radio de 900 MHz [ ] ® ® [ [ ]
Armérios metalicos e pedestais

LXMM Caixa metlica pintada para montagem em parede [ ] ° [ ® [ )
LXMMSS Caixa em aco inoxiddvel para montagem em parede (] ® ® ° °
LXMMPED Pedestal metalico pintado (requer LXMM) [J ® ® [ )
LXMMSSPED  Pedestal em aco inoxidavel (requer LXMMSS) (] ([ ] ([ ] [ ] [

" Requer o transmissor de impulsos PT5002
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RaIN R BIRD
® Matriz de compatibilidade do controlo central

Matriz de compa dade do controlo central

1Q Maxicom Maxicom CCU SiteControl SiteControl
com com com TWI com com
LXME2  LXME2PR  ESPLXD  ESPLXIVM ESPLXIVMP ESPSITE ~ ESPSAT2  ESPSATL  ESPSAT2  ESPSATL LDI
Sensores meteoroldgicos e estagoes

RSD-BEx Sensor de chuva com fios [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (] [ ] [ ] [ ] [ ]
WR2 Sensor de chuva/congelagao sem fios [ ] [ ® [ [ ] o [ ] (] o ]
RAINGAUGE Sensor de chuva basculante [ ] [ ] [ [ ] [ [ ]
ANEMOMETER  Sensor da velocidade do vento o' o' o' o' o' @’ @’ @’ @’ @’
WSPR02DC Estacao meteoroldgica (requer modem) [ ] [ J [ ] [ J (] [ ] [ J [ ] [ J [ ] [ J
Caudalimetros e sensores
MJ100B Hidrometro em latdo de 1" (J [ ] [} (J @’ [ X [ 5 o’ [ 5 (J
FS100P Sensor de caudal de "T" em PVCde 1" [ J (] [ J [ [ 3 [ 2 [ 3 [ 2 ( 2 [ J
FS150P Sensor de caudal de "T" em PVC de 1-1/2" [ ] [ [ ] [ ] [ 3 @’ [ 3 ([ 5 [ 3 [ ]
FS200P Sensor de caudal de "T" em PVC de 2" o [ ] [ ] (] [ & @’ @’ @’ @’ o
FS300P Sensor de caudal de "T" em PVCde 3" [ J [ ] [ (] [ 3 ([ 2 [ 3 ([ [ 2 [ J
FS400P Sensor de caudal de T em PVC de 4" [ ] [ ] [ ] [ ] [ 3 @’ [ 3 @’ @’ [ ]
FS1008 Sensor de caudal de "T" em latdo de 1" (J [ ] [} ( o’ ( & @’ o’ @’ (J
FS150B Sensor de caudal de "T" em latdo de 1-1/2" [ J (] [ J (] [ 3 [ 2 [ 3 [ ( 2 [ J
FS200B Sensor de caudal de "T" em latdo de 2" [ ] [ [ ] [ ] [ 3 @’ [ 3 ([ & [ 3 [ ]
FSINSERT Encaixe de substituicdo para sensores de "T" [ [ ] [ J [ ] [ 3 ( 3 [ [ 2 ( 2 [J
FS350B Sensor de caudal de encaixe [ [ ] [ (] [ 3 ([ 2 [ 3 [ [ 2 [ J
UFS100 Sensor de caudal Ultrasonic de 1" [ ] [ ] [ ] [ ] [ 3 @’ [ 3 @’ @’ [ ]
UF$150 Sensor de caudal Ultrasonic de 12" (J [ ] [} (J @’ ( & @’ ( & @’ (J
UFS200 Sensor de caudal Ultrasonic de 2" [ J [ ] [ J (] [ 3 ([ [ 3 [ 2 ( 2 [ J
Monitor/transmissor de impulsos
PT1322 Transmissor de impulsos (] (3 (] [ 3 [ ] o
PT5002 Monitor de caudal/transmissor de impulsos [ ] [ J [ (] o @’ [ ] ( 2 [ ] [ J
Descodificadores de sensor/entradas
SD210TURF Descodificador de sensor [ ] [ ]
LXIVMSEN Entrada de sensor IVM [ J (]
DECPULLR Descodificador de impulsos [ [ J
DECSENLR Descodificador de sensor [ ] [ ]
Médulos
ESPSM3 Modelo ME de 3 estagdes
ESPSM6 Modelo ME de 6 estacdes
ESPLXMSM12 Modelo LXME de 12 estagdes [ ] [ J
LXBASEMOD Modelo base LXME [
PSMLXME2 LXME2 Module Pro [}
ESPLXDSM75 Médulo de 75 estagdes LXD [
MOD50LXD Médulo de 2 fios LXD [ ]
LXIVM2WMOD  Médulo de 2 fios IVM [ ] (]
Descodificadores de campo/dispositivos de saida
FD101TURF 1 enderego, 1vélvula por descodificador de estagdo (] [ J
FD102TURF 1 endereco, 2 vélvulas por descodificador de estagdo [ ] [ J
FD202TURF 2 enderegos, 2 valvulas por descodificador de estagao (] [ J
FD401TURF 4 enderegos, 1 valvula por descodificador de estagao [ J [
FD601TURF 1 enderego, 1 valvula por descodificador de estacao o [ J
LXIVMSOL Solenoide de valvula comercial IVM [ [ J
LXIVMOUT Dispositivo de saida IVM [ J (]
Relés de arranque de bomba
PSR110220 Relé de arranque da bomba de relé tinico de 110/220V [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
PSR1101C Relé de arranque da bomba de relé duplo de 110V [ J [ [ J [ J [ [ ] [ [ ] [
PSR2201C Relé de arranque da bomba de relé duplo de 220V (] [ J (] (] (] (] [ J [ ] o
PSR110-IVM Relé de arranque da bomba de fecho de 110V (C [ [ J
PSR220-IVM Relé de arranque da bomba de fecho de 220V (C [ J (]
Dispositivos de protecao contra descargas elétricas
FSSURGEKIT Protetor contra descargas elétricas do sensor de caudal da série FD [ J [ J [J [ J [J
LSP-1TURF Protetor contra descargas elétricas na linha do descodificador da série FD [ J [
LXIVM Dispositivo de protegdo contra descargas elétricas IVM [ J (]
Dispositivos de comunicagao
Wi-Fi LNK2 Médulo Wi-Fi para programadores residenciais
PBC-LXD Cartucho de cdpia de seguranga da programagao ESPLXD [ )
1QFSCMLXME Médulo de ligagao Flow Smart IQ LXME [ ] [ ]
1QCMLXD Médulo de ligado IQ LXD [ ] [ ) [ ]
104G-USA Cartucho de comunicacao movel 1Q 4G [ ] [ J (] [ ) o
IQNCCEN Cartucho de comunicagao IQ Ethernet [ [ ] [ [ ] [ ]
1QNCCRS Cartucho de comunicagdo 1Q RS232 [ ] [ ] (] o o
RBDS-MPX Multiplexador de comunicagao Maxi Link [ ] [ ]
RBDS-PME Modem principal de Ethernet Maxi (] [ J (] [ J [ ] [ J
RBDS-SEMET Modem secundario de Ethernet Maxi Link [ J [ J
ESPMIBTW Placa de interface do satélite de dois fios Maxi [ ] [ ]
ESPMIBLINK Placa de interface do satélite Maxi Link [ [
ESPMIBSITE Placa de interface do satélite Maxi Site (]
Radios
1QSSRADIO Rédio de 900 MHz, TCP-IP, caixa metdlica [ ] [ J [ ] [ J (]
RB-SS-TN9B Rédio de 900 MHz, TCP-IP, caixa plastica [ ] o o o o o [ ]
RADTN9M1B Rédio de 900 MHz, TCP-IP, caixa pldstica [ ] [ ]
IQRADPK Kit de programagdo de rédio de 900 MHz [ J [ J (] [ J [ [J [ J
Faixa de terminais auxiliares
ESPSATOB24 Faixa de terminais Maxi para 1-24 estades o [ ] (] [ J [ ]
ESPSATOB40 Faixa de terminais Maxi para 25-40 estagoes [ ] [ J [ ] [ J [ ]
Armarios metalicos e pedestais
LXMM Caixa metdlica pintada para montagem em parede [ ] [ ] (] [ J (]
LXMMSS Caixa em aco inoxidavel para montagem em parede [ ] [ [ ] [ [
LXMMPED Pedestal metalico pintado (requer LXMM) [ ] o o o o
LXMMSSPED Pedestal em aco inoxidavel (requer LXMMSS) [ ] [ ] [ ] [ ] o

" Requer o transmissor de impulsos PT5002 2 Requer o transmissor de impulsos PT322 ou PT5002 3 Requer o descodificador de série DEC para a entrada do sensor
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Recursos
Como utilizar este catélogo, Garantias

Como utilizar este catalogo

Taxas de precipitacao

A Rain Bird calculou para si as taxas de precipitacdo das nossas linhas
abrangentes de impactos, pulverizadores e rotores. Estas taxas séo uma
indicacdo da quantidade de dgua que estd a ser aplicada. As equagdes
usadas para calcular a taxa de precipitacao sao as seguintes:

| A
Espacamento quadrangular Espacamento triangular
EUA: Sistema métrico: EUA: Sistema métrico:

PR=96,3 xgpm PR=1000 x m/h PR=96,3 xgpm PR=1000 x m:/h
SxS SxS SxL SxL

96,3 = Constante (polegadas/pé quadrado/hora)

1000 = Constante (milimetro/metro quadrado/hora)

gpm = Galdes por minuto (aplicado na drea com aspersores)

m?3/h = Metros cubicos por hora (aplicado na drea com aspersores)
S = Espagamento entre aspersores

L = Espacamento entre filas (S x 0,866)

Informacéo sobre especificacdo

As informacoes constantes neste catalogo estavam exatas a data de
impressdo, e podem ser usadas para a especificacdo adequada de cada
produto. Para obter informagdes mais atualizadas, va ao Website da Rain
Bird em www.rainbird.eu.

Declaracao da Certificacdao de Testes ASABE

A Rain Bird Corporation certifica que os dados de pressdo, taxa de
caudal e alcance dos seus produtos foram determinados e incluidos na
lista em conformidade com as normas ASABE/ICC 802-2014 ou ASAE
$398.1, Procedure for Sprinkler Testing and Performance Reporting
(Procedimento para teste de aspersores e relatdrio de desempenho),

e que sao representativos do desempenho dos aspersores de producédo
a data da publicacdo. O desempenho atual do produto pode diferir
das especificacdes publicadas devido a variagdes normais de fabrico

e selecdo de amostras. Todas as outras especificacdes sao apenas
recomendagdes da Rain Bird Corporation.

Consulte as tabelas

As informacgdes constantes neste catdlogo baseiam-se em férmulas
geralmente aceites, computagdes e préticas comerciais. Por isso, a Rain
Bird Corporation e as suas subsidiarias e filiais ndo se responsabilizam
caso surjam problemas, dificuldades ou lesées decorrentes de,

ou relacionadas com a utilizagao ou a aplicacao destas informagoes,
ou caso exista algum erro nas mesmas, tipografico ou outro.

Nem todos os modelos sdo apresentados. Nem todos os
modelos estdo disponiveis em todos os mercados. Consulte
a tabela de precos regional ou contacte o seu representante
de vendas Rain Bird para verificar a disponibilidade local dos
modelos.

www.rainbird.com

Garantias sem preocupacoes

Os nossos prazos de garantia de produtos tornam ainda mais facil a opgéo
por Rain Bird e ficar descansado. A maioria dos produtos de rega para espagos
verdes da Rain Bird tem uma garantia comercial durante um periodo de trés
ou cinco anos a contar da data da compra original. Uma garantia da Rain

Bird tem um suporte simples que lhe permite um maximo desempenho por
profissionais de sistemas de rega. Para si, significa uma maior tranquilidade ao
saber que a Rain Bird estd I4 quando precisa.

Politica de satisfacdo do cliente profissional da Rain Bird

A Rain Bird ird reparar ou substituir, sem encargos, qualquer produto
profissional da Rain Bird que apresente falhas durante a utilizagao normal,
durante o periodo de garantia abaixo indicado. Deve devolvé-lo ao revendedor
ou distribuidor onde o comprou. As falhas de produto resultantes de casos

de forca maior, incluindo, sem excegéo, relampagos e inundagdes, ndo estao
cobertas por esta garantia. Este compromisso de reparagdo ou substituicao

é a nossa garantia total e Unica.

As garantias implicitas de comercializa¢do e adequacao,

se aplicaveis, estao limitadas a um ano a partir da data de venda.
A Rain Bird néo ser4, em nenhuma circunstancia, responsavel por danos
acidentais ou consequentes, independentemente da forma como ocorram.

I. Produtos de rega e drenagem para espacos verdes

Cabecas de rotores emergentes da série 1800, bicos da série U, adaptadores
para arbustos PA-8S e PA-8S-PRS, brotadores 1300 e 1400, rotores da série
5000, rotores da série 5500, rotores da série 8005, rotores da série Falcon®
6504, valvulas de plastico PEB/PESB/PESB-R, vélvulas de plastico DV/DVF

e ASVF, caixas de vélvulas da série VB, Internet Connected Water Meters (ICWM)
(hidrometros ligados a internet) e tubo gota-a-gota da série XF* - 5 anos

Unidade de alimentacao C2 - 2 anos

Relés de arranque da bomba - 1 ano para controlos/eletrénica, 2 anos para
acaixa

Todos os outros produtos de rega e drenagem para espacos verdes — 3 anos

II. Produtos de golfe, Produtos agricolas e Estagoes de bomba

Para mais informacdes e detalhes, visite: www.rainbird.com/corporate/
CustomerSatisfactionPolicy.htm

lll. Todos os outros produtos - 1 ano

Para mais informacgoées, contacte o seu distribuidor Rain Bird.
Para localizar o distribuidor autorizado mais préoximo da sua area, visite www.rainbird.eu

*Tubo gota-a-gota da série XF - 7 anos para problemas de rachas devido ao esfor¢o ambiental (ESCR)

www.rainbird.com
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Na Rain Bird, acreditamos que é da nossa responsa-
bilidade desenvolver produtos e tecnologias que
utilizem a d4gua de forma eficiente. O nosso compro-
misso também se estende a educacdo, a formacao

€ aos servicos para a nossa industria e comunidades.

A necessidade de conservacao da agua nunca foi
tdo grande. Queremos fazer ainda mais e, com a sua
ajuda, podemos. Visite a nossa pdgina em
www.rainbird.com para mais informacées relativas
ao The Intelligent Use of Water™.
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