
NNoottaa::

A altura ascendente é medida da tampa ao centro do bocal. A altura total é medida com o tubo ascendente retraído.
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Aspersores
Rotores

SSéérriiee 77000055 
Aspersores aascendentes ttipo rrotor dde ccírculo ccompleto oou pparcial

Aplicações
O rotor 7005 da Rain Bird foi construído com resistência
para suportar as condições severas e vandalismo presentes
nas aplicações comerciais de rotores.  Ele foi projetado e
testado para garantir a grande confiabilidade exigida pelo
mercado atual.  Contando com inúmeros recursos
identificáveis pelos clientes, ele é suficientemente versátil
para se adequar a todos tipos de aplicações.

Características
• Garantia comercial de cinco anos*
• O sistema de memória (Memory Arc®) faz com que o

rotor retorne ao ajuste original do arco 
• Mecanismo de acionamento sem desarme evita os danos

causados por vândalos
• A construção Sneaker Armor™ da torre do bocal e do tubo

ascendente resiste a atos de vandalismo
• Modelo opcional com tubo ascendente de aço inoxidável

ajuda a impedir o vandalismo em áreas de gramados
públicos

• Fácil ajuste do arco de cobertura do rotor de círculo
parcial de 50 a 330°, sem água ou em funcionamento,
com uma chave de fenda com ranhura que se encaixa na
parte superior do rotor; círculo completo (360°) sem
inversão

• Operação de círculo completo ou parcial na mesma
unidade para reduzir os requisitos de inventário

• Configurações de ajuste do arco pelo lado direito e
esquerdo para facilitar a instalação sem girar a caixa ou
afrouxar a conexão do tubo

• Válvula de retenção Seal-A-Matic™ (SAM)/tubo ascendente
para ajudar a evitar poças causadas por drenagem 
nos aspersores localizados nos níveis mais baixos

• Acionamento por embreagem lubrificada a água
• Tampa de borracha padrão. CCoorr PPrreettaa
• Bocais Rain Curtain™ com três orifícios para irrigação

otimizada de longo, médio e curto alcance, proporcionam
uma uniformidade superior

• Os bocais são intercambiáveis pela parte da frente, sem
necessidade de ferramentas especiais

• Regulador de turbina auto-ajustável permite a
substituição do bocal sem a necessidade de fazer outros
ajustes

• Mola extra resistente assegura a retração positiva
• O pequeno diâmetro exposto (1 7/8") reduz a probabilidade

de lesões nas áreas 
de lazer

• Anel opcional de borracha (preto)
• Anel opcional de borracha para sistemas de água não

potável (roxo)

Limites dde OOperação
• Raio: 11,9 a 21,7 m 

(39 a 71 pés)
• Pressão: 3,5 a 6,2 bars 

(50 a 90 psi)
• Vazão: 0,86 a 5,04 m3/h; 0,24 a

1,40 l/s 
(3.8 a 22.2 GPM)

Dados TTécnicos
• Entrada com rosca interna

inferior de 1" (26/34) NPT ou
BSP

• Válvula de retenção Seal-A-
Matic™ (SAM) mantém até 3
metros (10 pés) de pressão

• Bocais Rain Curtain™: 
04 – preto; 06 – azul claro; 08 –
verde escuro; 10 – cinza; 12 – 
bege; 14 – verde claro; 16 – 
marrom escuro; 18 – azul 
escuro 

• Trajetória de saída do bocal é
25°

Dimensões
• Diâmetro exposto: 4,8 cm 

(1 7/8")
• Diâmetro total: 7,9 cm (3 1/8")
• Altura total: 25,7 cm (10 1/8")
• Altura ascendente: 12,7 cm (5")

MMooddeellooss
• 7005: entrada roscada fêmea de

1" NPT (tubo ascendente de
plástico)

• 7005-SS: entrada roscada fêmea
de 1" NPT (tubo ascendente de
aço inoxidável com tampa)

• Anel opcional de borracha (preto)
• Anel opcional de borracha (roxo)

para sistemas de água não potável
• Todos os modelos se encontram 

disponíveis com roscas BSP 7005 -SS7005
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NNoottaa:: Pluviometria baseada com o aspersor operando em semicírculo.
Espaçamento quadricular baseado em 50% do diâmetro de alcance.
Espaçamento triangular baseado em 50% do diâmetro de alcance.

Dados de desempenho obtidos com testes em condições sem vento.

Bocais 7005 Rain Curtain™ para a Série 7005

Série 77005  -- DDesempenho ddo bbocal

PPrreessssããoo          BBooccaall RRaaiioo VVaazzããoo VVaazzããoo PPlluuvviioo..   PPlluuvviioo..
BBaarrss mm mm33//hh ll//ss mmmm//hh     mmmm//hh
5,0 04 11,9 1,06 0,29 15 17

06 13,7 1,54 0,43 16 19
08 14,9 2,09 0,58 19 22
10 16,7 2,50 0,69 18 21
12 18,3 3,05 0,85 18 21
14 19,1 3,54 0,98 19 22
16 20,2 3,98 1,10 20 23
18 20,6 4,46 1,24 21 24

5,5 04 11,9 1,13 0,31 16 18
06 13,7 1,62 0,45 17 20
08 14,9 2,25 0,62 20 23
10 16,8 2,70 0,75 19 22
12 18,5 3,23 0,90 19 22
14 19,4 3,75 1,04 20 23
16 20,6 4,22 1,17 20 23
18 21,0 4,71 1,31 21 25

6,0 14 19,7 3,96 1,10 20 24
16 21,0 4,45 1,23 20 23
18 21,5 4,96 1,38 21 25

6,2 14 19,8 4,06 1,13 21 24
16 21,0 4,54 1,26 21 24
18 21,7 5,04 1,40 21 25

••••••••••••••••••••••

SISTEMA MÉTRICO

PPrreessssããoo         BBooccaall RRaaiioo VVaazzããoo VVaazzããoo PPlluuvviioo..   PPlluuvviioo..
BBaarrss mm mm33//hh ll//ss mmmm//hh     mmmm//hh
3,5 04 11,9 0,86 0,24 12 14

06 13,7 1,28 0,36 14 16
08 14,9 1,59 0,44 14 16
10 16,1 2,10 0,58 16 19
12 17,5 2,52 0,70 16 19
14 18,1 2,92 0,81 18 21
16 19,0 3,29 0,91 18 21
18 19,3 3,70 1,03 20 23

4,0 04 11,9 0,93 0,26 13 15
06 13,7 1,37 0,38 15 17
08 14,9 1,75 0,49 16 18
10 16,3 2,30 0,64 17 20
12 17,7 2,70 0,75 17 20
14 18,5 3,13 0,87 18 21
16 19,4 3,52 0,98 19 22
18 19,7 3,95 1,10 20 24

4,5 04 11,9 1,00 0,28 14 16
06 13,7 1,45 0,40 15 18
08 14,9 1,92 0,53 17 20
10 16,5 2,40 0,67 18 20
12 18,0 2,87 0,80 18 20
14 18,8 3,34 0,93 19 22
16 19,8 3,75 1,04 19 22
18 20,1 4,21 1,17 21 24

••••••••••••••••••••••••
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Rain Guns® Série 2000
Três polegadas, círculo parcial e total

A família de canhões Rain Guns de três polegadas 
foi modificada para incluir um maior número de novos 
e aperfeiçoados recursos. Esta próxima geração possui 
os mais elevados padrões de fabricação, juntamente 
com as mais avançadas melhorias tecnológicas para 
criar umafamília de canhões superiores com melhor
desempenho, menor necessidade de manutenção e 
maior vida útil.
 

Os canhões da Rain Bird são fabrica-
das com os mais elevados padrões, 
em uma fábrica que recebeu a cer-
tificação
ISO9002. Cada canhão é testada 
com água, obedecendo especifica-
ções rígidas melhorias tecnológicas 
para criar uma
família de canhões superiores com 
melhor desempenho, menor neces-
sidade de manutenção e maior vida 
útil.
 

Os Rain Guns da Rain Bird são projetadas para operar corretamente assim que
forem retiradas da caixa, sem a necessidade de fazer ajustes, e para continu-
arem trabalhando por vários anos com manutenção mínima. Muitos canhões 
necessitam ser engraxadas regularmente. Muitos de nossos competidores co-
locam menos de 30% de graxa nos mancais. Este espaço que não foi enchido 
permite a  condensação e infiltração da água que pode causar a eventual de-
composição da graxa, corrosão e falha do mancal. É por este motivo que os 
mancais do modelos Rain Gun F2004 e SR2005 são permanentemente selados 
e 70% cheioscom uma graxa de silicone durável e queresiste à água e à uma 
grande faixa detemperaturas.

O sistema de freio nestes modelos também não necessitam de manutenção.
A junção com mola é auto-ajustável para manter períodos uniformes de rotações
por toda a vida útil do canhão. Todos os mecanismos de reversão são reforçados
com contrapinos e arruelas de aço inoxidável. Os difusores internos são
moldados diretamente no corpo do canhão para reduzir a turbulência da água
e adicionar força e distância de alcance. 

Todas as juntas do corpo são conectadas e roscadas por um processo químico 
classificado para até 7 toneladas de
pressão. Os colares de reversão são facilmente ajustados, sem a necessidade
de ferramentas ou ajustes demorados. O conjunto de mancais é marcado a 
cada 10 graus para facilitar os ajustes do arco de cobertura.
 

Número das peças
 

Rain Gun de círculo total
 

Maior vida útil, melhor
desempenho, melhor valor

Recursos dos modelos
SR2005 e F2004

Padrões mais elevados

Manutenção mínima

SR2005
Rain Gun de círculo total/parcial,
reversão lenta

F2004

Corpo com trajetória de 23°

Braços de alumínio fundido com duas molas

Design tipo colher ajustável de alumínio

Conjunto de 6 bocais com diâmetros

internos cônicos incluído - 21, 23, 26, 28,

30 e 33 mm

Anéis disponíveis para os orifícios dos

bocais 0,87, 0,99, 1,1, 1,2, 1,29 e 1,38

polegadas (22, 25, 28, 30, 33 e 35 mm)

Difusores internos integrais

Corpo mais resistente

Conjunto aperfeiçoado de montagem de inversão

Mecanismo de freio auto-ajustável

Mancal selado com lubrificação para

toda vida útil do produto

Ajustes aperfeiçoados do colar de reversão

Padrão DN 80 (3 pol.) de montagem

com flange de 4 ou 6 orifícios

Adaptadores para flange para os padrões

NTP e BSP

Contrapesos disponíveis para terrenos

em declive

Garantia de 3 anos
Como fazer pedidos:

SR - 2005 - NPT

Ajustes do arco
SR=Reversão lenta
F=Círculo total

Adaptador 
fêmea para flange
(opcional)
NPT=Rosca
americana
BSP=Rosca
padrão metrico

É o número
do modelo

O uso inteligente da água.™58
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Os Rain Guns oferecem uma grande
variedade de recursos e vantagens que
juntos criam um valor excepcional. Todos
os acessórios necessários vêm incluído na
caixa. Cada canhão vem com uma gaxeta
padrão de neoprene de 2 mm (0,08”), um
kit de parafusos, e um conjunto de seis
bocais de diâmetro interno cônico com
unidades métricas - 21, 23, 26, 28, 30 e 33 mm. 
Estes itens são incluídos gratuitamente. 
Os Rains Guns podem ser montados sobre
um tubo padrão DN 80 de três polegadas, 
com flange de 4 ou 6 orifícios, ou pode-se 
solicitar adaptadores para flanges nos padrões 
NPT (rosca americana) ou BSP (rosca 
padrão metrico).

 

Os Rain Guns da Rain Bird são projetados
para oferecer grande desempenho e
durabilidade. O design com braço duplo
de nossos canhões de círculo parcial
oferecem melhor distribuição e
uniformidade do que os modelos com
braço único. As “colheres” de alumínio
fundido são ajustáveis para fornecer um
maior controle da velocidade de rotação.
Empregam-se molas de aço inoxidável
para absorver o choque excessivo dos
braços, permitindo um movimento do
braço muito mais suave e a remoção de
contrapesos excessivos.

 

     O melhor valor

     Desempenho excepcional

Dados de Desempenho - unidades americanas

Desempenho excepcional
Os Rain Guns da Rain Bird são projetados
para oferecer grande desempenho e
durabilidade.  O design com braço duplo
de nossos canhões de círculo parcial
oferecem melhor distribuição e
uniformidade do que os modelos com
braço único.  As “colheres” de alumínio
fundido são ajustáveis para fornecer um
maior controle da velocidade de rotação.
Empregam-se molas de aço inoxidável
para absorver o choque excessivo dos
braços, permitindo um movimento do
braço muito mais suave e a remoção de
contrapesos excessivos.

SR2005/F2004 - Anéis dos orifícios dos bocais GNS-20050

SR2005/F2004 - Bocais com diâmetro interno cônico GNS - 2005T

Dados de Desempenho - unidades métricas

SR2005/F2004 - Anéis dos orifícios dos bocais GNS-20050

SR2005/F2004 - Bocais com diâmetro interno cônico GNS - 2005T

O melhor valor
Os Rain Guns oferecem uma grande
variedade de recursos e vantagens que
juntos criam um valor excepcional.  Todos
os acessórios necessários vêm incluído na
caixa.  Cada canhão vem com uma gaxeta
padrão de neoprene de 2 mm (0,08”), um
kit de parafusos, e um conjunto de seis
bocais de diâmetro interno cônico com
unidades métricas - 21, 23, 26, 28, 30 e 33
mm.  Estes itens são incluídos
gratuitamente.  Os Rains Guns podem ser
montados sobre um tubo padrão DN 80 de
três polegadas, com �ange de 4 ou 6
orifícios, ou pode-se solicitar adaptadores
para �anges nos padrões NPT (rosca
americana) ou BSP (rosca padrão metrico).

Manutenção mínima (continuação)

O sistema de freio nestes modelos
também não necessitam de manutenção.
A junção com mola é auto-ajustável para
manter períodos uniformes de rotações
por toda a vida útil do canhão.  Todos os
mecanismos de reversão são reforçados
com contrapinos e arruelas de aço
inoxidável.  Os difusores internos são
moldados diretamente no corpo do
canhão para reduzir a turbulência da água
e adicionar força e distância de alcance.

Todas as juntas do corpo são conectadas e
roscadas por um processo químico
classi�cado para até 7 toneladas de
pressão.  Os colares de reversão são
facilmente ajustados, sem a necessidade
de ferramentas ou ajustes demorados.  O
conjunto de mancais é marcado a cada 10
graus para facilitar os ajustes do arco de
cobertura.

TAMANHO DO BOCAL

0,87" 0,99" 1,10" 1,20" 1,29" 1,38"
PSI @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

60 133 110 143 142 151 181 160 224 167 274 177 326
70 138 120 148 154 157 199 167 245 175 296 184 352
80 143 129 154 165 163 216 174 262 183 318 192 378
90 148 136 159 175 169 227 180 278 189 337 199 401
100 153 143 163 184 174 238 186 293 196 356 205 424
110 157 150 167 193 179 249 191 306 201 371 210 441

TAMANHO DO BOCAL

0,8" 0,9" 1,0" 1,1" 1,2" 1,3"
PSI @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

58 144 141 148 170 153 220 164 256 169 298 177 363
60 146 144 149 173 155 224 166 260 171 303 179 369
70 154 155 157 186 165 242 178 282 184 328 188 398
80 158 166 162 199 169 258 186 301 195 350 193 426
90 162 176 166 212 171 274 193 319 204 372 197 451
100 168 186 169 224 172 289 196 336 212 392 - -
109 172 193 174 233 174 301 198 351 210 409 - -

TAMANHO DO BOCAL

20,32 mm 22,86 mm 25,40 mm 27,94 mm 30,78 mm 33,02 mm
BARS @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

4,0 43,5 32,5 46,2 42,4 49,4 51,8 51,5 62,2 53,6 73,5 - -
4,5 45,5 33,6 48,6 43,6 51,5 53,4 54,2 64,5 57,0 77,4 59,9 91,7
5,0 46,8 35,7 50,1 46,2 53,0 56,7 55,9 68,6 58,8 82,1 61,6 92,7
5,5 48,1 37,6 51,3 48,6 54,4 59,6 57,4 72,2 60,3 86,3 63,2 102,2
6,0 49,2 39,4 52,5 50,7 55,6 62,3 58,8 75,5 61,7 90,2 64,7 106,8
6,5 50,2 41,0 53,3 52,7 56,7 64,8 60,1 78,5 63,1 93,7 66,0 111,1
7,0 51,2 42,4 54,6 54,6 57,7 67,0 61,2 81,4 64,3 97,0 67,2 114,9
7,5 52,1 43,8 55,6 56,3 58,7 69,2 62,3 84,0 65,4 100,0 - -

TAMANHO DO BOCAL

21 mm 23 mm 26 mm 28 mm 30 mm 33 mm
BARS @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

4,0 44,0 32,1 45,0 38,6 46,5 50,0 50,0 58,1 51,5 67,7 54,0 82,4
4,5 45,8 34,0 46,8 40,9 48,8 53,0 52,5 61,7 54,3 71,8 56,0 87,3
5,0 47,5 35,9 48,5 43,1 51,0 56,0 55,0 65,3 57,0 75,8 58,0 92,2
5,5 48,3 37,6 49,5 45,2 51,5 58,6 56,8 68,3 59,3 79,4 58,8 96,6
6,0 49,0 39,3 50,5 47,3 52,0 61,1 58,5 71,3 61,5 83,0 59,5 100,9
6.5 50,3 40,9 51,0 49,3 52,3 63,6 59,3 74,1 63,3 86,4 60,5 104,5
7.0 51,5 42,5 51,5 51,2 52,5 66,1 60,0 76,9 65,0 89,8 - -
7.5 52,5 43,9 53,0 53,0 53,0 68,4 60,5 79,8 64,0 92,8 - -

(pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm)

(pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm)

(m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr)

(m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr)

Dados de Desempenho - unidades americanas

Desempenho excepcional
Os Rain Guns da Rain Bird são projetados
para oferecer grande desempenho e
durabilidade.  O design com braço duplo
de nossos canhões de círculo parcial
oferecem melhor distribuição e
uniformidade do que os modelos com
braço único.  As “colheres” de alumínio
fundido são ajustáveis para fornecer um
maior controle da velocidade de rotação.
Empregam-se molas de aço inoxidável
para absorver o choque excessivo dos
braços, permitindo um movimento do
braço muito mais suave e a remoção de
contrapesos excessivos.

SR2005/F2004 - Anéis dos orifícios dos bocais GNS-20050

SR2005/F2004 - Bocais com diâmetro interno cônico GNS - 2005T

Dados de Desempenho - unidades métricas

SR2005/F2004 - Anéis dos orifícios dos bocais GNS-20050

SR2005/F2004 - Bocais com diâmetro interno cônico GNS - 2005T

O melhor valor
Os Rain Guns oferecem uma grande
variedade de recursos e vantagens que
juntos criam um valor excepcional.  Todos
os acessórios necessários vêm incluído na
caixa.  Cada canhão vem com uma gaxeta
padrão de neoprene de 2 mm (0,08”), um
kit de parafusos, e um conjunto de seis
bocais de diâmetro interno cônico com
unidades métricas - 21, 23, 26, 28, 30 e 33
mm.  Estes itens são incluídos
gratuitamente.  Os Rains Guns podem ser
montados sobre um tubo padrão DN 80 de
três polegadas, com �ange de 4 ou 6
orifícios, ou pode-se solicitar adaptadores
para �anges nos padrões NPT (rosca
americana) ou BSP (rosca padrão metrico).

Manutenção mínima (continuação)

O sistema de freio nestes modelos
também não necessitam de manutenção.
A junção com mola é auto-ajustável para
manter períodos uniformes de rotações
por toda a vida útil do canhão.  Todos os
mecanismos de reversão são reforçados
com contrapinos e arruelas de aço
inoxidável.  Os difusores internos são
moldados diretamente no corpo do
canhão para reduzir a turbulência da água
e adicionar força e distância de alcance.

Todas as juntas do corpo são conectadas e
roscadas por um processo químico
classi�cado para até 7 toneladas de
pressão.  Os colares de reversão são
facilmente ajustados, sem a necessidade
de ferramentas ou ajustes demorados.  O
conjunto de mancais é marcado a cada 10
graus para facilitar os ajustes do arco de
cobertura.

TAMANHO DO BOCAL

0,87" 0,99" 1,10" 1,20" 1,29" 1,38"
PSI @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

60 133 110 143 142 151 181 160 224 167 274 177 326
70 138 120 148 154 157 199 167 245 175 296 184 352
80 143 129 154 165 163 216 174 262 183 318 192 378
90 148 136 159 175 169 227 180 278 189 337 199 401
100 153 143 163 184 174 238 186 293 196 356 205 424
110 157 150 167 193 179 249 191 306 201 371 210 441

TAMANHO DO BOCAL

0,8" 0,9" 1,0" 1,1" 1,2" 1,3"
PSI @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

58 144 141 148 170 153 220 164 256 169 298 177 363
60 146 144 149 173 155 224 166 260 171 303 179 369
70 154 155 157 186 165 242 178 282 184 328 188 398
80 158 166 162 199 169 258 186 301 195 350 193 426
90 162 176 166 212 171 274 193 319 204 372 197 451
100 168 186 169 224 172 289 196 336 212 392 - -
109 172 193 174 233 174 301 198 351 210 409 - -

TAMANHO DO BOCAL

20,32 mm 22,86 mm 25,40 mm 27,94 mm 30,78 mm 33,02 mm
BARS @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

4,0 43,5 32,5 46,2 42,4 49,4 51,8 51,5 62,2 53,6 73,5 - -
4,5 45,5 33,6 48,6 43,6 51,5 53,4 54,2 64,5 57,0 77,4 59,9 91,7
5,0 46,8 35,7 50,1 46,2 53,0 56,7 55,9 68,6 58,8 82,1 61,6 92,7
5,5 48,1 37,6 51,3 48,6 54,4 59,6 57,4 72,2 60,3 86,3 63,2 102,2
6,0 49,2 39,4 52,5 50,7 55,6 62,3 58,8 75,5 61,7 90,2 64,7 106,8
6,5 50,2 41,0 53,3 52,7 56,7 64,8 60,1 78,5 63,1 93,7 66,0 111,1
7,0 51,2 42,4 54,6 54,6 57,7 67,0 61,2 81,4 64,3 97,0 67,2 114,9
7,5 52,1 43,8 55,6 56,3 58,7 69,2 62,3 84,0 65,4 100,0 - -

TAMANHO DO BOCAL

21 mm 23 mm 26 mm 28 mm 30 mm 33 mm
BARS @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

4,0 44,0 32,1 45,0 38,6 46,5 50,0 50,0 58,1 51,5 67,7 54,0 82,4
4,5 45,8 34,0 46,8 40,9 48,8 53,0 52,5 61,7 54,3 71,8 56,0 87,3
5,0 47,5 35,9 48,5 43,1 51,0 56,0 55,0 65,3 57,0 75,8 58,0 92,2
5,5 48,3 37,6 49,5 45,2 51,5 58,6 56,8 68,3 59,3 79,4 58,8 96,6
6,0 49,0 39,3 50,5 47,3 52,0 61,1 58,5 71,3 61,5 83,0 59,5 100,9
6.5 50,3 40,9 51,0 49,3 52,3 63,6 59,3 74,1 63,3 86,4 60,5 104,5
7.0 51,5 42,5 51,5 51,2 52,5 66,1 60,0 76,9 65,0 89,8 - -
7.5 52,5 43,9 53,0 53,0 53,0 68,4 60,5 79,8 64,0 92,8 - -
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Dados de Desempenho - unidades americanas

Desempenho excepcional
Os Rain Guns da Rain Bird são projetados
para oferecer grande desempenho e
durabilidade.  O design com braço duplo
de nossos canhões de círculo parcial
oferecem melhor distribuição e
uniformidade do que os modelos com
braço único.  As “colheres” de alumínio
fundido são ajustáveis para fornecer um
maior controle da velocidade de rotação.
Empregam-se molas de aço inoxidável
para absorver o choque excessivo dos
braços, permitindo um movimento do
braço muito mais suave e a remoção de
contrapesos excessivos.

SR2005/F2004 - Anéis dos orifícios dos bocais GNS-20050

SR2005/F2004 - Bocais com diâmetro interno cônico GNS - 2005T

Dados de Desempenho - unidades métricas
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O melhor valor
Os Rain Guns oferecem uma grande
variedade de recursos e vantagens que
juntos criam um valor excepcional.  Todos
os acessórios necessários vêm incluído na
caixa.  Cada canhão vem com uma gaxeta
padrão de neoprene de 2 mm (0,08”), um
kit de parafusos, e um conjunto de seis
bocais de diâmetro interno cônico com
unidades métricas - 21, 23, 26, 28, 30 e 33
mm.  Estes itens são incluídos
gratuitamente.  Os Rains Guns podem ser
montados sobre um tubo padrão DN 80 de
três polegadas, com �ange de 4 ou 6
orifícios, ou pode-se solicitar adaptadores
para �anges nos padrões NPT (rosca
americana) ou BSP (rosca padrão metrico).

Manutenção mínima (continuação)

O sistema de freio nestes modelos
também não necessitam de manutenção.
A junção com mola é auto-ajustável para
manter períodos uniformes de rotações
por toda a vida útil do canhão.  Todos os
mecanismos de reversão são reforçados
com contrapinos e arruelas de aço
inoxidável.  Os difusores internos são
moldados diretamente no corpo do
canhão para reduzir a turbulência da água
e adicionar força e distância de alcance.

Todas as juntas do corpo são conectadas e
roscadas por um processo químico
classi�cado para até 7 toneladas de
pressão.  Os colares de reversão são
facilmente ajustados, sem a necessidade
de ferramentas ou ajustes demorados.  O
conjunto de mancais é marcado a cada 10
graus para facilitar os ajustes do arco de
cobertura.

TAMANHO DO BOCAL

0,87" 0,99" 1,10" 1,20" 1,29" 1,38"
PSI @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

60 133 110 143 142 151 181 160 224 167 274 177 326
70 138 120 148 154 157 199 167 245 175 296 184 352
80 143 129 154 165 163 216 174 262 183 318 192 378
90 148 136 159 175 169 227 180 278 189 337 199 401
100 153 143 163 184 174 238 186 293 196 356 205 424
110 157 150 167 193 179 249 191 306 201 371 210 441

TAMANHO DO BOCAL

0,8" 0,9" 1,0" 1,1" 1,2" 1,3"
PSI @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

58 144 141 148 170 153 220 164 256 169 298 177 363
60 146 144 149 173 155 224 166 260 171 303 179 369
70 154 155 157 186 165 242 178 282 184 328 188 398
80 158 166 162 199 169 258 186 301 195 350 193 426
90 162 176 166 212 171 274 193 319 204 372 197 451
100 168 186 169 224 172 289 196 336 212 392 - -
109 172 193 174 233 174 301 198 351 210 409 - -

TAMANHO DO BOCAL

20,32 mm 22,86 mm 25,40 mm 27,94 mm 30,78 mm 33,02 mm
BARS @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

4,0 43,5 32,5 46,2 42,4 49,4 51,8 51,5 62,2 53,6 73,5 - -
4,5 45,5 33,6 48,6 43,6 51,5 53,4 54,2 64,5 57,0 77,4 59,9 91,7
5,0 46,8 35,7 50,1 46,2 53,0 56,7 55,9 68,6 58,8 82,1 61,6 92,7
5,5 48,1 37,6 51,3 48,6 54,4 59,6 57,4 72,2 60,3 86,3 63,2 102,2
6,0 49,2 39,4 52,5 50,7 55,6 62,3 58,8 75,5 61,7 90,2 64,7 106,8
6,5 50,2 41,0 53,3 52,7 56,7 64,8 60,1 78,5 63,1 93,7 66,0 111,1
7,0 51,2 42,4 54,6 54,6 57,7 67,0 61,2 81,4 64,3 97,0 67,2 114,9
7,5 52,1 43,8 55,6 56,3 58,7 69,2 62,3 84,0 65,4 100,0 - -

TAMANHO DO BOCAL

21 mm 23 mm 26 mm 28 mm 30 mm 33 mm
BARS @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

4,0 44,0 32,1 45,0 38,6 46,5 50,0 50,0 58,1 51,5 67,7 54,0 82,4
4,5 45,8 34,0 46,8 40,9 48,8 53,0 52,5 61,7 54,3 71,8 56,0 87,3
5,0 47,5 35,9 48,5 43,1 51,0 56,0 55,0 65,3 57,0 75,8 58,0 92,2
5,5 48,3 37,6 49,5 45,2 51,5 58,6 56,8 68,3 59,3 79,4 58,8 96,6
6,0 49,0 39,3 50,5 47,3 52,0 61,1 58,5 71,3 61,5 83,0 59,5 100,9
6.5 50,3 40,9 51,0 49,3 52,3 63,6 59,3 74,1 63,3 86,4 60,5 104,5
7.0 51,5 42,5 51,5 51,2 52,5 66,1 60,0 76,9 65,0 89,8 - -
7.5 52,5 43,9 53,0 53,0 53,0 68,4 60,5 79,8 64,0 92,8 - -
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Dados de Desempenho - unidades americanas

Desempenho excepcional
Os Rain Guns da Rain Bird são projetados
para oferecer grande desempenho e
durabilidade.  O design com braço duplo
de nossos canhões de círculo parcial
oferecem melhor distribuição e
uniformidade do que os modelos com
braço único.  As “colheres” de alumínio
fundido são ajustáveis para fornecer um
maior controle da velocidade de rotação.
Empregam-se molas de aço inoxidável
para absorver o choque excessivo dos
braços, permitindo um movimento do
braço muito mais suave e a remoção de
contrapesos excessivos.
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Dados de Desempenho - unidades métricas
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O melhor valor
Os Rain Guns oferecem uma grande
variedade de recursos e vantagens que
juntos criam um valor excepcional.  Todos
os acessórios necessários vêm incluído na
caixa.  Cada canhão vem com uma gaxeta
padrão de neoprene de 2 mm (0,08”), um
kit de parafusos, e um conjunto de seis
bocais de diâmetro interno cônico com
unidades métricas - 21, 23, 26, 28, 30 e 33
mm.  Estes itens são incluídos
gratuitamente.  Os Rains Guns podem ser
montados sobre um tubo padrão DN 80 de
três polegadas, com �ange de 4 ou 6
orifícios, ou pode-se solicitar adaptadores
para �anges nos padrões NPT (rosca
americana) ou BSP (rosca padrão metrico).

Manutenção mínima (continuação)

O sistema de freio nestes modelos
também não necessitam de manutenção.
A junção com mola é auto-ajustável para
manter períodos uniformes de rotações
por toda a vida útil do canhão.  Todos os
mecanismos de reversão são reforçados
com contrapinos e arruelas de aço
inoxidável.  Os difusores internos são
moldados diretamente no corpo do
canhão para reduzir a turbulência da água
e adicionar força e distância de alcance.

Todas as juntas do corpo são conectadas e
roscadas por um processo químico
classi�cado para até 7 toneladas de
pressão.  Os colares de reversão são
facilmente ajustados, sem a necessidade
de ferramentas ou ajustes demorados.  O
conjunto de mancais é marcado a cada 10
graus para facilitar os ajustes do arco de
cobertura.

TAMANHO DO BOCAL

0,87" 0,99" 1,10" 1,20" 1,29" 1,38"
PSI @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

60 133 110 143 142 151 181 160 224 167 274 177 326
70 138 120 148 154 157 199 167 245 175 296 184 352
80 143 129 154 165 163 216 174 262 183 318 192 378
90 148 136 159 175 169 227 180 278 189 337 199 401
100 153 143 163 184 174 238 186 293 196 356 205 424
110 157 150 167 193 179 249 191 306 201 371 210 441

TAMANHO DO BOCAL

0,8" 0,9" 1,0" 1,1" 1,2" 1,3"
PSI @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

58 144 141 148 170 153 220 164 256 169 298 177 363
60 146 144 149 173 155 224 166 260 171 303 179 369
70 154 155 157 186 165 242 178 282 184 328 188 398
80 158 166 162 199 169 258 186 301 195 350 193 426
90 162 176 166 212 171 274 193 319 204 372 197 451
100 168 186 169 224 172 289 196 336 212 392 - -
109 172 193 174 233 174 301 198 351 210 409 - -

TAMANHO DO BOCAL

20,32 mm 22,86 mm 25,40 mm 27,94 mm 30,78 mm 33,02 mm
BARS @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

4,0 43,5 32,5 46,2 42,4 49,4 51,8 51,5 62,2 53,6 73,5 - -
4,5 45,5 33,6 48,6 43,6 51,5 53,4 54,2 64,5 57,0 77,4 59,9 91,7
5,0 46,8 35,7 50,1 46,2 53,0 56,7 55,9 68,6 58,8 82,1 61,6 92,7
5,5 48,1 37,6 51,3 48,6 54,4 59,6 57,4 72,2 60,3 86,3 63,2 102,2
6,0 49,2 39,4 52,5 50,7 55,6 62,3 58,8 75,5 61,7 90,2 64,7 106,8
6,5 50,2 41,0 53,3 52,7 56,7 64,8 60,1 78,5 63,1 93,7 66,0 111,1
7,0 51,2 42,4 54,6 54,6 57,7 67,0 61,2 81,4 64,3 97,0 67,2 114,9
7,5 52,1 43,8 55,6 56,3 58,7 69,2 62,3 84,0 65,4 100,0 - -

TAMANHO DO BOCAL

21 mm 23 mm 26 mm 28 mm 30 mm 33 mm
BARS @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

4,0 44,0 32,1 45,0 38,6 46,5 50,0 50,0 58,1 51,5 67,7 54,0 82,4
4,5 45,8 34,0 46,8 40,9 48,8 53,0 52,5 61,7 54,3 71,8 56,0 87,3
5,0 47,5 35,9 48,5 43,1 51,0 56,0 55,0 65,3 57,0 75,8 58,0 92,2
5,5 48,3 37,6 49,5 45,2 51,5 58,6 56,8 68,3 59,3 79,4 58,8 96,6
6,0 49,0 39,3 50,5 47,3 52,0 61,1 58,5 71,3 61,5 83,0 59,5 100,9
6.5 50,3 40,9 51,0 49,3 52,3 63,6 59,3 74,1 63,3 86,4 60,5 104,5
7.0 51,5 42,5 51,5 51,2 52,5 66,1 60,0 76,9 65,0 89,8 - -
7.5 52,5 43,9 53,0 53,0 53,0 68,4 60,5 79,8 64,0 92,8 - -
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Dados de Desempenho - unidades americanas

Desempenho excepcional
Os Rain Guns da Rain Bird são projetados
para oferecer grande desempenho e
durabilidade.  O design com braço duplo
de nossos canhões de círculo parcial
oferecem melhor distribuição e
uniformidade do que os modelos com
braço único.  As “colheres” de alumínio
fundido são ajustáveis para fornecer um
maior controle da velocidade de rotação.
Empregam-se molas de aço inoxidável
para absorver o choque excessivo dos
braços, permitindo um movimento do
braço muito mais suave e a remoção de
contrapesos excessivos.
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Dados de Desempenho - unidades métricas

SR2005/F2004 - Anéis dos orifícios dos bocais GNS-20050

SR2005/F2004 - Bocais com diâmetro interno cônico GNS - 2005T

O melhor valor
Os Rain Guns oferecem uma grande
variedade de recursos e vantagens que
juntos criam um valor excepcional.  Todos
os acessórios necessários vêm incluído na
caixa.  Cada canhão vem com uma gaxeta
padrão de neoprene de 2 mm (0,08”), um
kit de parafusos, e um conjunto de seis
bocais de diâmetro interno cônico com
unidades métricas - 21, 23, 26, 28, 30 e 33
mm.  Estes itens são incluídos
gratuitamente.  Os Rains Guns podem ser
montados sobre um tubo padrão DN 80 de
três polegadas, com �ange de 4 ou 6
orifícios, ou pode-se solicitar adaptadores
para �anges nos padrões NPT (rosca
americana) ou BSP (rosca padrão metrico).

Manutenção mínima (continuação)

O sistema de freio nestes modelos
também não necessitam de manutenção.
A junção com mola é auto-ajustável para
manter períodos uniformes de rotações
por toda a vida útil do canhão.  Todos os
mecanismos de reversão são reforçados
com contrapinos e arruelas de aço
inoxidável.  Os difusores internos são
moldados diretamente no corpo do
canhão para reduzir a turbulência da água
e adicionar força e distância de alcance.

Todas as juntas do corpo são conectadas e
roscadas por um processo químico
classi�cado para até 7 toneladas de
pressão.  Os colares de reversão são
facilmente ajustados, sem a necessidade
de ferramentas ou ajustes demorados.  O
conjunto de mancais é marcado a cada 10
graus para facilitar os ajustes do arco de
cobertura.

TAMANHO DO BOCAL

0,87" 0,99" 1,10" 1,20" 1,29" 1,38"
PSI @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

60 133 110 143 142 151 181 160 224 167 274 177 326
70 138 120 148 154 157 199 167 245 175 296 184 352
80 143 129 154 165 163 216 174 262 183 318 192 378
90 148 136 159 175 169 227 180 278 189 337 199 401
100 153 143 163 184 174 238 186 293 196 356 205 424
110 157 150 167 193 179 249 191 306 201 371 210 441

TAMANHO DO BOCAL

0,8" 0,9" 1,0" 1,1" 1,2" 1,3"
PSI @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

58 144 141 148 170 153 220 164 256 169 298 177 363
60 146 144 149 173 155 224 166 260 171 303 179 369
70 154 155 157 186 165 242 178 282 184 328 188 398
80 158 166 162 199 169 258 186 301 195 350 193 426
90 162 176 166 212 171 274 193 319 204 372 197 451
100 168 186 169 224 172 289 196 336 212 392 - -
109 172 193 174 233 174 301 198 351 210 409 - -

TAMANHO DO BOCAL

20,32 mm 22,86 mm 25,40 mm 27,94 mm 30,78 mm 33,02 mm
BARS @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

4,0 43,5 32,5 46,2 42,4 49,4 51,8 51,5 62,2 53,6 73,5 - -
4,5 45,5 33,6 48,6 43,6 51,5 53,4 54,2 64,5 57,0 77,4 59,9 91,7
5,0 46,8 35,7 50,1 46,2 53,0 56,7 55,9 68,6 58,8 82,1 61,6 92,7
5,5 48,1 37,6 51,3 48,6 54,4 59,6 57,4 72,2 60,3 86,3 63,2 102,2
6,0 49,2 39,4 52,5 50,7 55,6 62,3 58,8 75,5 61,7 90,2 64,7 106,8
6,5 50,2 41,0 53,3 52,7 56,7 64,8 60,1 78,5 63,1 93,7 66,0 111,1
7,0 51,2 42,4 54,6 54,6 57,7 67,0 61,2 81,4 64,3 97,0 67,2 114,9
7,5 52,1 43,8 55,6 56,3 58,7 69,2 62,3 84,0 65,4 100,0 - -

TAMANHO DO BOCAL

21 mm 23 mm 26 mm 28 mm 30 mm 33 mm
BARS @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

4,0 44,0 32,1 45,0 38,6 46,5 50,0 50,0 58,1 51,5 67,7 54,0 82,4
4,5 45,8 34,0 46,8 40,9 48,8 53,0 52,5 61,7 54,3 71,8 56,0 87,3
5,0 47,5 35,9 48,5 43,1 51,0 56,0 55,0 65,3 57,0 75,8 58,0 92,2
5,5 48,3 37,6 49,5 45,2 51,5 58,6 56,8 68,3 59,3 79,4 58,8 96,6
6,0 49,0 39,3 50,5 47,3 52,0 61,1 58,5 71,3 61,5 83,0 59,5 100,9
6.5 50,3 40,9 51,0 49,3 52,3 63,6 59,3 74,1 63,3 86,4 60,5 104,5
7.0 51,5 42,5 51,5 51,2 52,5 66,1 60,0 76,9 65,0 89,8 - -
7.5 52,5 43,9 53,0 53,0 53,0 68,4 60,5 79,8 64,0 92,8 - -
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Dados de Desempenho - unidades americanas

Desempenho excepcional
Os Rain Guns da Rain Bird são projetados
para oferecer grande desempenho e
durabilidade.  O design com braço duplo
de nossos canhões de círculo parcial
oferecem melhor distribuição e
uniformidade do que os modelos com
braço único.  As “colheres” de alumínio
fundido são ajustáveis para fornecer um
maior controle da velocidade de rotação.
Empregam-se molas de aço inoxidável
para absorver o choque excessivo dos
braços, permitindo um movimento do
braço muito mais suave e a remoção de
contrapesos excessivos.
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O melhor valor
Os Rain Guns oferecem uma grande
variedade de recursos e vantagens que
juntos criam um valor excepcional.  Todos
os acessórios necessários vêm incluído na
caixa.  Cada canhão vem com uma gaxeta
padrão de neoprene de 2 mm (0,08”), um
kit de parafusos, e um conjunto de seis
bocais de diâmetro interno cônico com
unidades métricas - 21, 23, 26, 28, 30 e 33
mm.  Estes itens são incluídos
gratuitamente.  Os Rains Guns podem ser
montados sobre um tubo padrão DN 80 de
três polegadas, com �ange de 4 ou 6
orifícios, ou pode-se solicitar adaptadores
para �anges nos padrões NPT (rosca
americana) ou BSP (rosca padrão metrico).

Manutenção mínima (continuação)

O sistema de freio nestes modelos
também não necessitam de manutenção.
A junção com mola é auto-ajustável para
manter períodos uniformes de rotações
por toda a vida útil do canhão.  Todos os
mecanismos de reversão são reforçados
com contrapinos e arruelas de aço
inoxidável.  Os difusores internos são
moldados diretamente no corpo do
canhão para reduzir a turbulência da água
e adicionar força e distância de alcance.

Todas as juntas do corpo são conectadas e
roscadas por um processo químico
classi�cado para até 7 toneladas de
pressão.  Os colares de reversão são
facilmente ajustados, sem a necessidade
de ferramentas ou ajustes demorados.  O
conjunto de mancais é marcado a cada 10
graus para facilitar os ajustes do arco de
cobertura.

TAMANHO DO BOCAL

0,87" 0,99" 1,10" 1,20" 1,29" 1,38"
PSI @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

60 133 110 143 142 151 181 160 224 167 274 177 326
70 138 120 148 154 157 199 167 245 175 296 184 352
80 143 129 154 165 163 216 174 262 183 318 192 378
90 148 136 159 175 169 227 180 278 189 337 199 401
100 153 143 163 184 174 238 186 293 196 356 205 424
110 157 150 167 193 179 249 191 306 201 371 210 441

TAMANHO DO BOCAL

0,8" 0,9" 1,0" 1,1" 1,2" 1,3"
PSI @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

58 144 141 148 170 153 220 164 256 169 298 177 363
60 146 144 149 173 155 224 166 260 171 303 179 369
70 154 155 157 186 165 242 178 282 184 328 188 398
80 158 166 162 199 169 258 186 301 195 350 193 426
90 162 176 166 212 171 274 193 319 204 372 197 451
100 168 186 169 224 172 289 196 336 212 392 - -
109 172 193 174 233 174 301 198 351 210 409 - -

TAMANHO DO BOCAL

20,32 mm 22,86 mm 25,40 mm 27,94 mm 30,78 mm 33,02 mm
BARS @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

4,0 43,5 32,5 46,2 42,4 49,4 51,8 51,5 62,2 53,6 73,5 - -
4,5 45,5 33,6 48,6 43,6 51,5 53,4 54,2 64,5 57,0 77,4 59,9 91,7
5,0 46,8 35,7 50,1 46,2 53,0 56,7 55,9 68,6 58,8 82,1 61,6 92,7
5,5 48,1 37,6 51,3 48,6 54,4 59,6 57,4 72,2 60,3 86,3 63,2 102,2
6,0 49,2 39,4 52,5 50,7 55,6 62,3 58,8 75,5 61,7 90,2 64,7 106,8
6,5 50,2 41,0 53,3 52,7 56,7 64,8 60,1 78,5 63,1 93,7 66,0 111,1
7,0 51,2 42,4 54,6 54,6 57,7 67,0 61,2 81,4 64,3 97,0 67,2 114,9
7,5 52,1 43,8 55,6 56,3 58,7 69,2 62,3 84,0 65,4 100,0 - -

TAMANHO DO BOCAL

21 mm 23 mm 26 mm 28 mm 30 mm 33 mm
BARS @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

4,0 44,0 32,1 45,0 38,6 46,5 50,0 50,0 58,1 51,5 67,7 54,0 82,4
4,5 45,8 34,0 46,8 40,9 48,8 53,0 52,5 61,7 54,3 71,8 56,0 87,3
5,0 47,5 35,9 48,5 43,1 51,0 56,0 55,0 65,3 57,0 75,8 58,0 92,2
5,5 48,3 37,6 49,5 45,2 51,5 58,6 56,8 68,3 59,3 79,4 58,8 96,6
6,0 49,0 39,3 50,5 47,3 52,0 61,1 58,5 71,3 61,5 83,0 59,5 100,9
6.5 50,3 40,9 51,0 49,3 52,3 63,6 59,3 74,1 63,3 86,4 60,5 104,5
7.0 51,5 42,5 51,5 51,2 52,5 66,1 60,0 76,9 65,0 89,8 - -
7.5 52,5 43,9 53,0 53,0 53,0 68,4 60,5 79,8 64,0 92,8 - -

(pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm)

(pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm)

(m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr)

(m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr)
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Aspersores de Impacto
Rain Guns® Série 2000

O canhão acionado por impulso de círculo total ou parcial deverá ser do tipo com bocal único, capaz de abranger uma área 
com raio de _____ (pés/metros), a uma pressão de _____ (PSI/bars) e intensidade de descarga de _____ (GPM/M3H). O corpo 
do canhão e a luva do mancal devem ser de alumínio fundido, com tratamento térmico. Os difusores internos devem fazer 
parte integral do corpo. O braço do canhão, molas, eixos de fulcro e mecanismos de reversão devem ser de aço inoxidável. 
A trajetória de impulso do bocal deverá formar 23 graus com a horizontal. A rotação do canhão deverá ser obtida através de 
braços de oscilação vertical com molas, ativados pelo jato de saída da água. Os modelos de círculo parcial deverão possuir 
um recurso de reversão lenta para menor vibração e maior segurança. O bocal será de plástico durável, resistente a produtos 
químicos e de fácil reposição. Um conjunto de seis bocais com diâmetros internos cônicos ( 21, 23, 26, 28, 30 e 33 mm) deverá
ser incluído com o canhão. O tamanho do bocal deverá estar marcado no próprio bocal para fácil identificação. O conjunto 
de mancais deverá ser permanentemente selado e enchido 70% com graxa de silicone resistente à água e à uma grande faixa
de temperatura. O mecanismo de freio será auto-ajustável e provido com molas. Em modelos de círculos parciais, os anéis de
fricção serão fornecidos para configurar os ajustes de arcos sem utilização de ferramentas, e o conjunto de mancais será mar-
cado em incrementos de dez graus para facilitar os ajustes.

O modelo F2004 terá somente operação de círculo total. Já o modelo SR2005 poderá operar com círculo parcial ajustável ou 
círculo total. O canhão terá padrões DN 80 com 4 ou 6 orifícios. Uma gaxeta de neoprene de 2 mm (0,08”) e um kit de parafu-
sos devem ser fornecidos com o canhão.Um adaptador para flange (NPT/BSP) opcional deverá ser fornecido para adaptar a 
entrada do flange a uma entrada fêmea de 76mm/3 pol.

O canhão terá uma garantia de 3 anos para defeitos de fabricação originais relativos ao material e mão-de-obra para usos 
agrícolas. O canhão será fornecido pela Rain Bird Sprinkler Mfg. Corp., Glendora, Califórnia. 

Especificações dos modelos F2004 e SR2005
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Aspersores de Impacto
Rain Guns® Série 3000

Rain Guns® Série 3000
Três polegadas, círculo parcial e total

A nova série 3000 de Rain Guns reposiciona a 
Rain Bird na vanguarda de qualidade, 
desempenho e tecnologia. Esta próxima geração 
possui os mais elevados padrões  de fabricação 
juntamente com as mais avançadas melhorias 
tecnológicas para criar uma família de canhões 
superiores com melhor desempenho, menor 
manutenção emaior vida útil.

As canhões da Rain Bird são fabrica-
das com os mais elevados padrões, em 
uma fábrica que recebeu a certificação 
ISO9002. Cada canhão é testada com 
água, obedecendo especificações rígi-
das muito acima e abaixo das classifi-
cações de pressão para assegurar que, 
independentemente das condições, a
Rain Gun da Rain Bird será sempre a sua
melhor escolha. É por este motivo que
oferecemos uma garantia sem prec-
edente de 3 anos para todos Rain Guns 
em aplicações agrícolas.
 

As Rain Guns da Rain Bird são projetadas para operar corretamente assim 
que forem retiradas da caixa, sem a necessidade de fazer ajustes, e para 
continuarem trabalhando por vários anos com manutenção mínima. Muitos 
canhões necessitam ser engraxadas regularmente. Muitos de nossos competi-
dores colocam menos de 30% de graxa nos mancais. Este espaço que não foi 
enchido permite a condensação e acúmulo da água que pode causar a even-
tual decomposição da graxa, corrosão e falha do mancal. É por este motivo que 
os mancais do Rain Gun são permanentemente selados e 70% cheios com uma 
graxa de silicone durável e que resiste à água e uma grande faixa de temper-
aturas.

O sistema de freio também não necessita de manutenção. O freio com mola é 
autoajustável para manter períodos uniformes de rotações por toda a vida útil 
do canhão. Todos os mecanismos de reversão são reforçados com contrapinos 
e arruelas de aço inoxidável. Os difusores internos são moldados diretamente 
no corpo do canhão para reduzir a turbulência da água e adicionar força e dis-
tância de alcance.

Todas as juntas do corpo são conectadas e roscadas por um processo químico
classificado para até 7 toneladas de pressão. Os colares de reversão são facil-
mente ajustados, sem a necessidade de ferramentas ou ajustes demorados. O 
conjunto demancais é marcado a cada 10 graus para facilitar os ajustes do arco 
de cobertura. 

Mesmo com todos esses recursos, a série 3000 de canhões é construída utili-
zando menos de 50 componentes. Um menor número de componentes implica 
em menor número de problemas. Assim, você pode ficar tranqüilo e confiante 
em optar pela marca Rain Bird. 

Rain Gun de círculo parcial, reversão lenta
 

Rain Gun de círculo total
 

Maior vida útil, melhor
desempenho, melhor valor

Recursos dos modelos
SR3003 e F3002

Padrões mais elevados

Menor manutenção

SR3003

F2004

Braço de alumínio fundido cortado a laser

e com molas

Design tipo colher aperfeiçoado com

suporte ajustável para aumentar ou

diminuir a velocidade de rotação

Conjunto de 6 bocais com diâmetros

internos cônicos (medidas métricas)

incluídos - 14, 16, 18, 20, 22 e 24 mm

(0,55, 0,63, 0,71, 0,79, 0,87 e 0,94 polegadas)

Difusores internos integrais

Corpo mais resistente

Conexões reforçadas

Mecanismo de freio auto-ajustável

Mancal selado com lubrificação para durar

por toda a vida útil do produto

Ajustes aperfeiçoados do colar de reversão

Padrão de montagem com flange de

6 orifícios

Adaptadores para flange para os padrões

NTP e BSP

Contrapesos disponíveis para terrenos

em declive

Garantia de 3 anos

Como fazer pedidos:

SR - 2005 - NPT

Ajustes do arco
SR=Reversão lenta
F=Círculo total

Adaptador 
fêmea para flange
(opcional)
NPT=Rosca
americana
BSP=Rosca
padrão metrico

É o número
do modelo
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Aspersores de Impacto
Rain Guns® Série 3000

Os Rain Guns oferecem uma grande
variedade de recursos e vantagens que
juntos criam um valor excepcional. Todos
os acessórios necessários vêm incluído na
caixa. Cada canhão vem com uma gaxeta
padrão de neoprene de 2 mm (0,08”), um kit
de parafusos, e um conjunto de seis bocais
de diâmetro interno cônico - 14, 16, 18, 20,
22 e 24 mm (0,55, 0,63, 0,71, 0,79, 0,87, 0,94
polegadas). Estes itens são incluídos 
gratuitamente. Os Rains Guns podem ser
montados sobre um flange padrão de 6
orifícios, ou pode-se solicitar adaptadores
para flanges nos padrões de rosca NPT
(rosca americana) ou BSP (rosca padrão
metrico). Quando o pedido do adaptador for
feito ao mesmo tempo, ele será enviado na
caixa juntamente com o canhão.

 

Os Rain Guns da série 3000 são projetados
para oferecer grande desempenho e
durabilidade. O novo modelo do braço é
cortado a laser, a partir uma folha sólida de
aço inoxidável para proporcionar máxima
resistência, durabilidade e proteção contra
corrosão. A “colher” é moldada com plastico
Delrin® que resiste a produtos químicos e
impactos. Uma mola de aço inoxidável
absorve o choque excessivo do braço,
permitindo um movimento do braço muito
mais suave e a remoção de contrapesos
excessivos. Com a eliminação dos
contrapesos, o braço pode ser centrado
diretamente sobre o corpo do canhão,
distribuindo o peso uniformemente. Ao
reduzir o peso do canhão e levá-la ao
equilíbrio, reduz-se também o desgaste e
vibrações excessivas, melhorando o
desempenho e vida útil do canhão de
maneira significativa.
 

O melhor valor

Desempenho excepcional

Braço de aço inoxidável com colher de Delrin ®
O melhor valor
Os Rain Guns oferecem uma grande
variedade de recursos e vantagens que
juntos criam um valor excepcional.  Todos
os acessórios necessários vêm incluído na
caixa.  Cada canhão vem com uma gaxeta
padrão de neoprene de 2 mm (0,08”), um kit
de parafusos, e um conjunto de seis bocais
de diâmetro interno cônico - 14, 16, 18, 20,
22 e 24 mm (0,55, 0,63, 0,71, 0,79, 0,87, 0,94
polegadas).  Estes itens são incluídos

Dados de Desempenho - unidades americanas

Desempenho excepcional
Os Rain Guns da série 3000 são projetados
para oferecer grande desempenho e
durabilidade.  O novo modelo do braço é
cortado a laser, a partir uma folha sólida de
aço inoxidável para proporcionar máxima
resistência, durabilidade e proteção contra
corrosão.  A “colher” é moldada com plastico
Delrin® que resiste a produtos químicos e
impactos.   Uma mola de aço inoxidável
absorve o choque excessivo do braço,
permitindo um movimento do braço muito
mais suave e a remoção de contrapesos
excessivos.  Com a eliminação dos
contrapesos, o braço pode ser centrado
diretamente sobre o corpo do canhão,
distribuindo o peso uniformemente.  Ao
reduzir o peso do canhão e levá-la ao
equilíbrio, reduz-se também o desgaste e
vibrações excessivas, melhorando o
desempenho e vida útil do canhão de
maneira signi�cativa.

Armação do pivô do braço

Conjunto de 6 bocais de diâmetro interior cônico

Dados de Desempenho - unidades métricas

para reduzir a turbulência da água e
adicionar força e distância de alcance.

Todas as juntas do corpo são conectadas e
roscadas por um processo químico
classi�cado para até 7 toneladas de pressão.
Os colares de reversão são facilmente
ajustados, sem a necessidade de ferramentas
ou ajustes demorados.  O conjunto de
mancais é marcado a cada 10 graus para
facilitar os ajustes do arco de cobertura.

Mesmo com todos esses recursos, a série
3000 de canhões é construída utilizando
menos de 50 componentes.  Um menor
número de componentes implica em menor
número de problemas.  Assim, você pode
�car tranqüilo e con�ante em optar pela
marca Rain Bird.

Manutenção mínima (continuação)

gratuitamente.  Os Rains Guns podem ser
montados sobre um �ange padrão de 6
orifícios, ou pode-se solicitar adaptadores
para �anges nos padrões de rosca NPT
(rosca americana) ou BSP (rosca padrão
metrico).  Quando o pedido do adaptador for
feito ao mesmo tempo, ele será enviado na
caixa juntamente com o canhão.

TAMANHO DO BOCAL

O,55" 0,63" 0,71" 0,79" 0,87" 0,94"
PSI @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

44 105 57 107 74 118 95 133 117 131 139 131 167
50 109 61 111 79 124 101 137 124 136 148 137 177
60 115 66 120 86 133 110 141 136 140 162 142 193
70 121 72 126 93 140 118 146 147 149 175 151 209
80 128 77 128 99 146 127 153 157 161 188 166 224
87 132 80 133 104 149 133 157 164 166 196 174 234

TAMANHO DO BOCAL

14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm
BARS @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

3,0 32,0 13,0 32,5 16,8 36,0 21,6 40,5 26,5 40,0 31,5 40,0 38,0
3,5 33,5 13,9 34,0 18,0 38,0 23,0 42,0 28,4 41,5 33,8 42,0 40,4
4,0 34,8 14,8 36,0 19,2 40,0 24,5 42,8 30,3 42,5 36,2 43,0 43,2
4,5 36,0 15,7 38,0 20,4 42,0 26,0 43,5 32,2 43,5 38,5 44,0 45,9
5,0 37,5 16,6 38,5 21,5 43,3 27,4 45,0 33,9 46,3 40,6 47,3 48,3
5,5 39,0 17,4 39,0 22,5 44,5 28,8 46,5 35,5 49,0 42,6 50,5 50,7
6,0 40,2 18,2 40,5 23,6 45,5 30,2 48,0 37,3 50,5 44,5 53,0 53,2

(pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm)

(m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr)

Braço de aço inoxidável com colher de Delrin ®
O melhor valor
Os Rain Guns oferecem uma grande
variedade de recursos e vantagens que
juntos criam um valor excepcional.  Todos
os acessórios necessários vêm incluído na
caixa.  Cada canhão vem com uma gaxeta
padrão de neoprene de 2 mm (0,08”), um kit
de parafusos, e um conjunto de seis bocais
de diâmetro interno cônico - 14, 16, 18, 20,
22 e 24 mm (0,55, 0,63, 0,71, 0,79, 0,87, 0,94
polegadas).  Estes itens são incluídos

Dados de Desempenho - unidades americanas

Desempenho excepcional
Os Rain Guns da série 3000 são projetados
para oferecer grande desempenho e
durabilidade.  O novo modelo do braço é
cortado a laser, a partir uma folha sólida de
aço inoxidável para proporcionar máxima
resistência, durabilidade e proteção contra
corrosão.  A “colher” é moldada com plastico
Delrin® que resiste a produtos químicos e
impactos.   Uma mola de aço inoxidável
absorve o choque excessivo do braço,
permitindo um movimento do braço muito
mais suave e a remoção de contrapesos
excessivos.  Com a eliminação dos
contrapesos, o braço pode ser centrado
diretamente sobre o corpo do canhão,
distribuindo o peso uniformemente.  Ao
reduzir o peso do canhão e levá-la ao
equilíbrio, reduz-se também o desgaste e
vibrações excessivas, melhorando o
desempenho e vida útil do canhão de
maneira signi�cativa.

Armação do pivô do braço

Conjunto de 6 bocais de diâmetro interior cônico

Dados de Desempenho - unidades métricas

para reduzir a turbulência da água e
adicionar força e distância de alcance.

Todas as juntas do corpo são conectadas e
roscadas por um processo químico
classi�cado para até 7 toneladas de pressão.
Os colares de reversão são facilmente
ajustados, sem a necessidade de ferramentas
ou ajustes demorados.  O conjunto de
mancais é marcado a cada 10 graus para
facilitar os ajustes do arco de cobertura.

Mesmo com todos esses recursos, a série
3000 de canhões é construída utilizando
menos de 50 componentes.  Um menor
número de componentes implica em menor
número de problemas.  Assim, você pode
�car tranqüilo e con�ante em optar pela
marca Rain Bird.

Manutenção mínima (continuação)

gratuitamente.  Os Rains Guns podem ser
montados sobre um �ange padrão de 6
orifícios, ou pode-se solicitar adaptadores
para �anges nos padrões de rosca NPT
(rosca americana) ou BSP (rosca padrão
metrico).  Quando o pedido do adaptador for
feito ao mesmo tempo, ele será enviado na
caixa juntamente com o canhão.

TAMANHO DO BOCAL

O,55" 0,63" 0,71" 0,79" 0,87" 0,94"
PSI @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

44 105 57 107 74 118 95 133 117 131 139 131 167
50 109 61 111 79 124 101 137 124 136 148 137 177
60 115 66 120 86 133 110 141 136 140 162 142 193
70 121 72 126 93 140 118 146 147 149 175 151 209
80 128 77 128 99 146 127 153 157 161 188 166 224
87 132 80 133 104 149 133 157 164 166 196 174 234

TAMANHO DO BOCAL

14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm
BARS @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

3,0 32,0 13,0 32,5 16,8 36,0 21,6 40,5 26,5 40,0 31,5 40,0 38,0
3,5 33,5 13,9 34,0 18,0 38,0 23,0 42,0 28,4 41,5 33,8 42,0 40,4
4,0 34,8 14,8 36,0 19,2 40,0 24,5 42,8 30,3 42,5 36,2 43,0 43,2
4,5 36,0 15,7 38,0 20,4 42,0 26,0 43,5 32,2 43,5 38,5 44,0 45,9
5,0 37,5 16,6 38,5 21,5 43,3 27,4 45,0 33,9 46,3 40,6 47,3 48,3
5,5 39,0 17,4 39,0 22,5 44,5 28,8 46,5 35,5 49,0 42,6 50,5 50,7
6,0 40,2 18,2 40,5 23,6 45,5 30,2 48,0 37,3 50,5 44,5 53,0 53,2

(pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm)

(m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr)

Braço de aço inoxidável com colher de Delrin ®
O melhor valor
Os Rain Guns oferecem uma grande
variedade de recursos e vantagens que
juntos criam um valor excepcional.  Todos
os acessórios necessários vêm incluído na
caixa.  Cada canhão vem com uma gaxeta
padrão de neoprene de 2 mm (0,08”), um kit
de parafusos, e um conjunto de seis bocais
de diâmetro interno cônico - 14, 16, 18, 20,
22 e 24 mm (0,55, 0,63, 0,71, 0,79, 0,87, 0,94
polegadas).  Estes itens são incluídos

Dados de Desempenho - unidades americanas

Desempenho excepcional
Os Rain Guns da série 3000 são projetados
para oferecer grande desempenho e
durabilidade.  O novo modelo do braço é
cortado a laser, a partir uma folha sólida de
aço inoxidável para proporcionar máxima
resistência, durabilidade e proteção contra
corrosão.  A “colher” é moldada com plastico
Delrin® que resiste a produtos químicos e
impactos.   Uma mola de aço inoxidável
absorve o choque excessivo do braço,
permitindo um movimento do braço muito
mais suave e a remoção de contrapesos
excessivos.  Com a eliminação dos
contrapesos, o braço pode ser centrado
diretamente sobre o corpo do canhão,
distribuindo o peso uniformemente.  Ao
reduzir o peso do canhão e levá-la ao
equilíbrio, reduz-se também o desgaste e
vibrações excessivas, melhorando o
desempenho e vida útil do canhão de
maneira signi�cativa.

Armação do pivô do braço

Conjunto de 6 bocais de diâmetro interior cônico

Dados de Desempenho - unidades métricas

para reduzir a turbulência da água e
adicionar força e distância de alcance.

Todas as juntas do corpo são conectadas e
roscadas por um processo químico
classi�cado para até 7 toneladas de pressão.
Os colares de reversão são facilmente
ajustados, sem a necessidade de ferramentas
ou ajustes demorados.  O conjunto de
mancais é marcado a cada 10 graus para
facilitar os ajustes do arco de cobertura.

Mesmo com todos esses recursos, a série
3000 de canhões é construída utilizando
menos de 50 componentes.  Um menor
número de componentes implica em menor
número de problemas.  Assim, você pode
�car tranqüilo e con�ante em optar pela
marca Rain Bird.

Manutenção mínima (continuação)

gratuitamente.  Os Rains Guns podem ser
montados sobre um �ange padrão de 6
orifícios, ou pode-se solicitar adaptadores
para �anges nos padrões de rosca NPT
(rosca americana) ou BSP (rosca padrão
metrico).  Quando o pedido do adaptador for
feito ao mesmo tempo, ele será enviado na
caixa juntamente com o canhão.

TAMANHO DO BOCAL

O,55" 0,63" 0,71" 0,79" 0,87" 0,94"
PSI @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

44 105 57 107 74 118 95 133 117 131 139 131 167
50 109 61 111 79 124 101 137 124 136 148 137 177
60 115 66 120 86 133 110 141 136 140 162 142 193
70 121 72 126 93 140 118 146 147 149 175 151 209
80 128 77 128 99 146 127 153 157 161 188 166 224
87 132 80 133 104 149 133 157 164 166 196 174 234

TAMANHO DO BOCAL

14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm
BARS @
Bocal Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão Raio Vazão

3,0 32,0 13,0 32,5 16,8 36,0 21,6 40,5 26,5 40,0 31,5 40,0 38,0
3,5 33,5 13,9 34,0 18,0 38,0 23,0 42,0 28,4 41,5 33,8 42,0 40,4
4,0 34,8 14,8 36,0 19,2 40,0 24,5 42,8 30,3 42,5 36,2 43,0 43,2
4,5 36,0 15,7 38,0 20,4 42,0 26,0 43,5 32,2 43,5 38,5 44,0 45,9
5,0 37,5 16,6 38,5 21,5 43,3 27,4 45,0 33,9 46,3 40,6 47,3 48,3
5,5 39,0 17,4 39,0 22,5 44,5 28,8 46,5 35,5 49,0 42,6 50,5 50,7
6,0 40,2 18,2 40,5 23,6 45,5 30,2 48,0 37,3 50,5 44,5 53,0 53,2

(pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm) (pés) (gpm)

(m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr) (m) (m3/hr)
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Aspersores de Impacto
Rain Guns® Série 3000

O canhão acionado por impulso de círculo total ou parcial deverá ser do tipo com bocal único, capaz de abranger uma área 
com raiode _____ (pés/metros), a uma pressão de_____ (PSI/bars) e intensidade de descarga de_____ (GPM/M3H). O corpo do 
canhão e a luva do mancal devem ser de alumínio fundido com tratamento térmico.

Os difusores internos devem fazer parte integral do corpo. O braço do canhão, molas, eixos de fulcro e mecanismos de reversão
devem ser de aço inoxidável. Todos os mecanismos de inversão deverão ser reforçados com arruelas e contrapinos de aço
inoxidável. A trajetória de impulso do bocal deverá formar 23 graus com a horizontal. A rotação do canhão deverá ser obtida 
através do braço de oscilação vertical de aço inoxidável, ativado pelo jato de saída da água. Os modelos de círculo parcial de-
verão possuir um recurso de reversão lenta para menor vibração e maior segurança. Um conjunto de suporte da colher de aço 
inoxidável pode ser ajustado para aumentar ou diminuir a velocidade de rotação.

O conjunto da colher e bocal deverá ser de plástico durável, resistente a produtos químicos e de fácil reposição. Um conjunto
de seis bocais com diâmetro interno cônico de dimensões métricas -14, 16, 18, 20, 22 e 24 mm (0,55, 0,63, 0,71, 0,79, 0,87, 0,94
polegadas) deverá ser incluído com o canhão. O tamanho do bocal deverá estar marcado no
próprio bocal para fácil identificação.

O conjunto de mancais deverá ser permanentemente selado e enchido 70% com graxa de silicone resistente à água e à uma
grande faixa de temperatura. O mecanismo de freio será auto-ajustável e provido com molas.

Em modelos de círculos parciais, os anéis de fricção serão fornecidos para configurar os ajustes de arcos sem utilização de
ferramentas, e o conjunto de mancais será marcado em incrementos de dez graus para facilitar os ajustes. O modelo F3002 terá 
somente operação de círculo total. Já o modelo SR3003 poderá operar com círculo parcial ajustável ou círculo total.

O canhão terá entradas para um flange de seis orifícios. Uma gaxeta de neoprene de 2 mm (0,08”) e um kit de parafusos devem 
ser fornecidos com a canhão. 

Um adaptador para flange (NPT/BSP) opcional deverá ser fornecido para adaptar a
entrada do flange a uma entrada fêmea de 50 mm (2 pol). 

O canhão terá uma garantia de 3 anos para defeitos de fabricação originais relativos ao material e mão-de-obra para usos 
agrícolas. O canhão será fornecido pela Rain Bird Sprinkler Mfg. Corp., Glendora, Califórnia.

Especificações dos modelos F2004 e SR2005
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Aspersores de Impacto
Série 46H
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Série 46H
Aspersor de impacto em plástico

     Acoplamento: NPT rosca macho
     de 3/4 polegada em plástico

     Ângulo da Trajetória: 23°

     Pressão de operação: 3.0-5.5 bar

     Vazão: 1.12-3.68 m3/h

     Raio: 14.2-18.1 metros
 

Dados Técnicos

Corpo e Braço em Plástico Delrin™

Eixo de sustentação e molas  em Aço Inoxidável

Anéis de vedação em Teflon™ resistentes a ação de produtos químicos

Opção de bocais em latão e plástico com raias

Duplo encaixe para bocais

Dois anos de garantia

Bocal Principal Tipo Orifício em Plástico com Aletas Internas (SBN-3P)

Bocal Secundário com Tampão (Altura do Jato: 2.1m)

Bocal Principal Tipo Orifício em Plástico com Aletas Internas (SBN-3P)

Bocal Secundário de Curto Alcance (LAN-1) (Altura do Jato: 2.1m)

Características

Anéis de vedação em Teflon™  permitem o uso de 
bocais menores e baixas pressões

Resistente a ação do meio ambiente e produtos químicos

Oferece varias opções de vazão

Feito para durar

Benefícios

ABERTURA DO BOCAL

3.97 m 4.37 mm 4.76 mm 5.16 mm 5.56 mm

Pressão

(5/32") (11/64")    (13/32") (7/16") (7/32")

no bocal
Raio Vazão  Vazão 
(m) (lps) (m3/h)  

Raio Vazão  Vazão 
(m) (lps) (m3/h)  

Raio Vazão  Vazão 
(m) (lps) (m3/h)  

Raio Vazão  Vazão 
(m) (lps) (m3/h)  

Raio Vazão  Vazão 
(m) (lps) (m3/h)  

3.0 14.2    0.31    1.12        14.6     0.38    1.38         15.7    0.43    1.55    16.5    0.50     1.81       15.9     0.57    2.05
3.5 14.5    0.33    1.18        15.0     0.40    1.45         16.0    0.47    1.68    17.0    0.54     1.93       16.5     0.60    2.17
4.0 14.5     0.33   1.18        15.0     0.40    1.45         16.0    0.47    1.68    17.0    0.54     1.93       16.5     0.60    2.17
4.5 15.2     0.37    1.33       15.7     0.45    1.63         16.7    0.53    1.90    18.0    0.61     2.18       17.5     0.68    2.45
5.0 15.4     0.39    1.40       16.0     0.48    1.73         17.1    0.56    2.00    18.5    0.64      2.30      17.9     0.71    2.55
5.5 15.7     0.41    1.48       16.2      0.51   1.84         17.5    0.58    2.10    18.8    0.67     2.41       18.1    0.74     2.66

ABERTURA DO BOCAL

3.97 mm x 2.18 mm

 
4.37 mm x 2.18 mm

 
4.76 mm x 3.18 mm

 
5.16 mm x 3.18 mm

 
5.56 mm x 3.18 mm

 
Pressão

(5/32" x 3/32") 7° (11/64" x 3/32") 7° (3/16" x 1/8") 7° (13/64" x 1/8") 20° (7/32" x 1/8") 20°

no bocal
Raio Vazão  Vazão 
(m) (lps) (m3/h)  

Raio Vazão  Vazão 
(m) (lps) (m3/h)  

Raio Vazão  Vazão 
(m) (lps) (m3/h)  

Raio Vazão  Vazão 
(m) (lps) (m3/h)  

Raio Vazão  Vazão 
(m) (lps) (m3/h)  

3.0 14.2     0.41    1.47       14.6     0.47    1.69         15.7    0.63    2.27    16.5    0.71     2.56       15.9     0.79    2.84
3.5 14.5     0.44    1.59       15.0     0.51    1.82         16.0    0.68    2.45    17.0    0.76     2.75       16.5     0.85    3.05
4.0 15.0     0.47    1.68       15.5     0.54    1.93         16.3    0.72    2.60    17.5    0.81     2.92       17.0     0.90    3.24
4.5 15.2     0.49    1.77       15.7     0.56    2.03         16.7    0.76    2.73    18.0    0.86     3.08       17.5     0.94    3.40
5.0 15.4     0.52    1.87        16.0    0.59    2.12         17.1    0.79    2.85    18.5    0.89     3.21       17.9     0.99    3.55
5.5 15.7     0.54    1.96        16.2    0.61    2.20         17.5    0.82    2.95    18.8    0.93     3.33       18.1     1.02    3.68

46H

As
pe

rs
or

es
de

 Im
pa

ct
o



Catálogo 2009 - 2010                                              www.rainbird.com..br 58

Aspersores Rotores

Aspersores
Rotores

Aplicações pprimárias
Sistemas comerciais, parques  e campos esportivos -
espaçamento entre aspersores até 16,8 metros.

O Aspersor rotor da série 5500 são projetados para resistir às
mais severas condições e a vandalismos presentes em
aplicações comerciais. Foram concebidos e testados para
atender à alta segurança e performance demandada pelo
mercado atual. O aspersor 5500 oferece a durabilidade e a
performance dos melhores rotores da Rain Bird em um pacote
projetado para superar todas as necessidades em aplicações
em projetos de médio porte.

Características
• O aspersor da série 5500 está disponível em modelos de 4”

e 12” de altura do pop-up e versão com camisa de aço.
• Cobertura de borracha preta padrão que proporciona uma

proteção extra e fácil identificação no campo.
• Cinco anos de Garantia.
• Nova tecnologia Stream ControlTM para corte de fluxo de

água no aspersor com o aspersor em funcionamento. 
• Memória de Arco® que mantém sempre o ângulo de ajuste

original. 
• Eixo central de  bronze que para aumentar a resistência

contra impactos externos provenientes de atos de
vandalismo.
• Fácil ajuste do arco de cobertura do rotor de círculo

parcial de 50 a 330°, sem água ou em
funcionamento, com uma chave de fenda com
ranhura que se encaixa na parte superior do rotor;
círculo completo (360°) sem inversão

• Operação de círculo completo ou parcial na 
mesma unidade para reduzir os requisitos de estoque

• Configurações de ajuste do arco pelo lado 
direito e esquerdo para facilitar a instalação 
sem girar a caixa ou afrouxar a conexão do tubo

• Válvula de retenção Seal-A-MaticTM(SAM)/tubo
ascendente para ajudar a evitar poças causadas por
drenagem nos aspersores localizados nos níveis mais
baixos

• Acionamento por embreagem lubrificada a água.
• 8 Bocais Cortina de Chuva.
• Mola de Alta resistência garante que o aspersor

sempre se retraia após operação.
• Ajuste de arco de operação superior sendo necessária

apenas uma chave de fenda. 
• O parafuso de ajuste de raio permite uma redução de raio

em até 25%.

Faixa dde ooperação
• Taxa de Precipitação: 5,9 a 35,5 mm/h 
• Raio de alcance: 10,1 a 16,8m 
• Pressão de Trabalho: 2,1 a 6,2 Bars 
• Vazão: 0,33  3,52 m 3/h; (0,09  0,98 l/s) 
• Entrada de 3/4” rosca fêmea
• Válvula SAM com suporte de 3,1 mca
• Bocais Rain Curtain TM

• Memória de Arco

Especificação
• Entrada rosca fêmea de 3/4” 
• Válvula SAM com suporte de 3,1 mca
• Bocais Rain Curtain TM: 2.0 - Laranja, 3.0- Vermelho, 4.0

Preto, 5.0 - Amarelo, 6.0 - Azul Claro, 8.0 - Verde escuro,
10.0 - Cinza e 12.0 - Bege.

• Trajetória do jato de água: 25 o.

Dimensões
• Altura de “pop-up”: 5” (12,5 cm) e 12” (20 cm);
• Diâmetro de exposição do aspersor: 2 348” (7,0 cm);
• Atura do aspesor: 9 1/4” (23, 5 cm)
• 5505 3/4” entrada rosca fêmea NPT.
• 5505 SS  3/4” entrada rosca fêmea NPT, com camisa de aço.
• 5512 3/4” entrada rosca fêmea NPT com altura de elevação

do Pop up de 30 cm.

SSéérriiee 55550000
Maior, mmelhor ee ffeito ppara ddurar. AAspersores rrotores dde ccírculo ccheio ee pparcial

NNoovvoo!!
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Aspersores 
Rotores

PPrreessssããoo BBooccaall AAllccaannccee VVaazzããoo VVaazzããoo PPlluuvviioo PPlluuvviioo
bbaarrss mm mm33//hh ll//ss mmmm//hh mmmm//hh

Série 55500

SISTEMA MÉTRICO

2,1 2 10,1 0,32 0,09 6,3 7,3
3 10,7 0,52 0,15 9,2 10,6
4 11,3 0,59 0,16 9,3 10,7
5 11,3 0,73 0,20 11,4 13,2
6 11,3 0,86 0,24 13,6 15,7
8 10,1 1,23 0,34 24,2 28,0

2,5 2 10,8 0,35 0,10 5,9 6,8
3 11,4 0,58 0,16 8,9 10,2
4 12,0 0,66 0,18 9,1 10,5
5 12,0 0,81 0,23 11,2 12,9
6 12,4 0,96 0,27 12,5 14,4
8 11,2 1,37 0,38 21,8 25,2

3,0 2 11,3 0,38 0,11 6,0 6,9
3 12,1 0,64 0,18 8,7 10,0
4 12,7 0,74 0,20 9,1 10,5
5 12,9 0,90 0,25 10,8 12,5
6 13,3 1,07 0,30 12,1 13,9
8 12,3 1,53 0,42 20,1 23,2
10 13,1 1,74 0,48 20,1 23,2
12 12,5 2,30 0,64 29,3 33,8

3,5 2 11,3 0,41 0,11 6,5 7,5
3 12,5 0,69 0,19 8,8 10,2
4 13,2 0,80 0,22 9,2 10,7
5 13,8 0,98 0,27 10,4 12,0
6 13,8 1,17 0,32 12,3 14,2
8 13,2 1,67 0,46 19,3 22,3
10 14,4 1,83 0,51 17,6 20,3
12 13,9 2,54 0,71 26,5 30,6

4,0 2 11,3 0,45 0,12 7,0 8,1
3 12,5 0,75 0,21 9,7 11,2
4 13,6 0,85 0,24 9,2 10,6
5 14,2 1,05 0,29 10,4 12,0
6 14,2 1,25 0,35 12,4 14,3
8 13,6 1,80 0,50 19,5 22,5
10 15,3 2,12 0,59 18,1 20,9
12 15,2 2,74 0,76 23,8 27,4

4,5 2 11,6 0,48 0,13 7,1 8,2
3 12,8 0,80 0,22 9,7 11,2
4 13,7 0,90 0,25 9,6 11,0
5 14,3 1,12 0,31 10,9 12,6
6 14,3 1,33 0,37 13,0 15,0
8 14,0 1,92 0,53 19,5 22,5
10 15,9 2,38 0,66 18,9 21,9
12 15,9 2,94 0,82 23,3 26,9

5,0 2 11,9 0,51 0,14 7,2 8,3
3 13,1 0,83 0,23 9,7 11,2
4 13,7 0,95 0,26 10,1 11,6
5 14,3 1,18 0,33 11,5 13,3
6 14,5 1,41 0,39 13,4 15,5
8 14,5 2,04 0,57 19,4 22,5
10 16,3 2,60 0,72 19,5 22,5
12 16,3 3,12 0,87 23,4 27,1

5,5 2 11,9 0,52 0,14 7,4 8,5
3 13,1 0,88 0,25 10,3 11,9
4 13,7 1,00 0,28 10,6 12,2
5 14,3 1,25 0,35 12,2 14,0
6 14,9 1,47 0,41 13,2 15,3
8 14,9 2,15 0,60 19,3 22,3
10 16,8 2,74 0,76 19,6 22,6
12 16,8 3,27 0,91 23,3 26,9

6,0 10 16,8 2,91 0,81 20,7 23,9
12 16,8 3,45 0,96 24,5 28,3

6,2 10 16,8 2,98 0,83 21,2 24,4
12 16,8 3,52 0,91 25,1 28,9

PPrreessssããoo BBooccaall AAllccaannccee VVaazzããoo VVaazzããoo PPlluuvviioo PPlluuvviioo
bbaarrss mm mm33//hh ll//ss mmmm//hh mmmm//hh
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Aspersores Sprays

Aspersores
Sprays

AApplliiccaaççõõeess
Os aspersores UNI-Spray são particularmente
recomendados para espaços verdes pequenos, canteiros de
flores e arbustos.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass
• Bocais reguláveis tipo VAN pré-montados 
• Possibilidade de montar com todos os bocais MPR

(vazão proporcional à superfície coberta) e também com
as séries de bocais para canteiros de flores

• 3 alturas de elevação 
• Orientação perfeita do ângulo pelo sistema de

engrenagem
• Selo de vedação e limpeza

• Mola reforçada em aço inoxidável 
• Parafuso de ajuste de vazão e alcance do jato
• Filtro situado abaixo do bocal
• Válvula anti-drenagem opcional

Dados TTécnicos 
• Pressão: 1,0 a 4,8 bars (15 a 70 psi)
• Pressão ideal: 2 bars (30 psi)
• Alcance: Série 10 VAN: 2,4 a 3,0 m 

(8 a 10 pés)
Série 12 VAN: 3,0 a 3,7 m
(10 a 12 pés)
Série 15 VAN: 3,7 a 4,6 m
(12 a 15 pés)
Série 18 VAN: 4,3 a 5,5 m
(14 a 18 pés)

DDiimmeennssõõeess
• Entrada roscada:  1/2"  (15/21)
• Diâmetro exposto: 3,2 cm (11/4")
• Altura do corpo:

US 200: 10 cm (3 3/4")
US 400: 15 cm (5 7/8")
US 600: 21 cm (8 1/4")

SSéérriiee UUNNII--SSpprraayy™™

Parafuso de ajuste do raio de alcance

Bocal VAN de setor ajustável e
filtro de plástico

Selo para vedação e limpeza

Corpo robusto de plástico ABS

Mola de aço inoxidável reforçada

Válvula de retenção SAM
(opcional)

Roquete

Aspersores eemergentes

UNI-Spray
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Aspersores
Sprays

MMooddeellooss
(Altura de Elevação)
• US 200 - sem bocais: 5 cm (2")
• US 400 - sem bocais: 10 cm (4")
• US 600 - sem bocais: 15 cm (6")
• US 212 - com bocais VAN 12 

pré-montados: 5 cm (2")
• US 215 - com bocais VAN 15 

pré-montados: 5 cm (2")
• US 218 - com bocais VAN 18 

pré-montados: 5 cm (2")
• US 412 - com bocais VAN 12 

pré-montados: 10 cm (4")

• US 415 - com bocais VAN 15 
pré-montados: 10 cm (4")

• US 418 - com bocais VAN 18 
pré-montados: 10 cm (4")

• US 612 - com bocais VAN 12 
pré-montados: 15 cm (6")

• US 615 - com bocais VAN 15 
pré-montados: 15 cm (6")

• US 618 - com bocais VAN 18 
pré-montados: 15 cm (6")

AAcceessssóórriiooss
• KIT US-SAM: válvula anti-

drenagem para o aspersor UNI-
Spray

Bocais VAN pré-instalados





along with the pressure at the
Rain Gun, dictate flow rate and
radius of throw and should be
selected accordingly.

b. If you are using a part circle
Rain Gun, manually set the
desired rotation arc by pushing
the two friction collars to the
desired position (See Figure 3
of Installation Tips).  

c. Flush pipeline delivery system
prior to installing Rain Gun.

d. If you are using the BSP or NPT
adapter, make sure that it is
securely bolted to the Rain Gun
using the 6 bolts and gasket
supplied. Make sure that the
adapter is securely tightened to
the 2" riser.

USER MANUAL

Rain Guns are high quality, high
performance sprinklers designed for a
variety of uses and applications where
relatively high flows and extended
radius of throw are desired.  For best
results, please read the following
instructions before construction to
ensure optimal performance.

Start Up Note
Always verify pressure. Pressure at the
pump or point of connection does not
equal pressure at the sprinkler. The
most common problem associated
with sprinkler installations is
insufficient or too much pressure at
the sprinkler head. Your Rain Gun is
equipped with a pressure port to
accommodate a 1/4" NPT thread
pressure gauge, also included,
specifically for this critical system
pre-check.  

Quick Start Guide
1.  Configuring Your Rain Gun  

a. A set of 6 nozzles and a spoon
adjustment bracket are
included to customize your
Rain Gun to your application.
The spoon bracket allows you
to set the rotation speed based
on the nozzle size and the
pressure at the gun. To ensure
a fast, problem free start up,
please refer to the spoon
bracket adjustment guide (Ref.
Table 2) to configure your Rain
Gun accordingly.  The nozzles,

Rain Gun®  SR3003 / F3002 User Manual

2. Installing Your Rain Gun 
Now that you have configured your
Rain Gun, make sure that it is
mounted securely. If there is wobble
while your Rain Gun is in operation,
it is a signal that you are losing
energy needed to ensure optimal
rotation speed. Refer to Installation
Tips for more information if needed.

3. Starting Your Rain Gun
a. Make sure that the Rain Gun is

pointed in a safe direction and all
people in the area are ready.

b. Activate valve if automatic. If
controlled by a manual valve,
open valve slowly until the desired
pressure and flow are reached. 

Spoon Adjustment Bracket
Refer to table 2

Nozzle
Refer to Table 2 to integrate 

with spoon adjustment bracket

Front Arm Counterweight

Rear Arm Counterweight
Pulls spoon into the water stream

Rear Counterweight
Used in sloping 

installations where
riser is not set 

vertical to horizon
(sold separately)

Pressure Port
Check pressure here 
at installation or when 

troubleshooting

NPT or BSP Thread Adapter
Used to mount Rain Gun

to threaded riser

Arm Stop



Table 1 – Performance Data
NOZZLE SIZE

(.55") (.63") (.71") (.79") (.87") (.94")
PSI @

14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm

Nozzle Rad. Flow Rad. Flow Rad. Flow Rad. Flow Rad. Flow Rad. Flow
40 103 55 105 72 113 92 131 114 126 134 126 162
50 109 61 111 79 124 101 137 124 136 148 137 177
60 115 66 120 86 133 110 141 136 140 162 142 193
70 121 72 126 93 140 118 146 147 149 175 151 209
80 128 77 128 99 146 127 153 157 161 188 166 224
90 134 82 135 106 151 136 159 168 168 201 175 240

100 140 88 141 113 154 144 164 178 176 214 184 255

(ft.) (gpm) (ft.) (gpm) (ft.) (gpm) (ft.) (gpm) (ft.) (gpm) (ft.) (gpm)

Example (see shaded area):
You have 60 PSI and a 14 mm nozzle;  the chart
recommends configuration A or B. This means that your
Rain Gun® will operate properly in either configuration,
but the rotation speed will be faster in A than in B.

SR3003 / F3002 Configuration Details

Rotation Angle

Nozzle Selection
Select one of the six nozzles
provided based on your
performance requirements,
available water pressure 
(at the Rain Gun), and flow
capacity. Refer to Table 1
and Figure 1.

Spoon Adjustment
Bracket
Install the Spoon
Adjustment Bracket, if
needed, in accordance with
Table 2. Refer to Figures A,
B, and C.

Rotation Angle Adjustment
For part circle (SR3003) model only, adjust desired rotation angle manually as shown.

Figure 1

Table 2 – Spoon Adjustment Bracket
NOZZLE SIZE

(.55") (.63") (.71") (.79") (.87") (.94")
PRESSURE 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mmPSI

40 A A A A / B A / B A / B

45 A A / B A / B A / B A / B A / B

50 A / B B B B B B

60 A / B B B B B B

65 B B B B B / C B / C

75 B B B B / C B / C B / C

80 B B B / C C C C

90 B B B / C C C C

95 B B / C B / C C C C

100 B B / C B / C C C C

Figure A: Bracket not installed
Provides maximum drive and
rotation speed at low pressures.

Figure 2 Figure 3

Figure B: Plus position (+)
Provides an intermediate 
position to regulate rotation
speed at intermediate pressures.

Figure C: Minus position (–)
Provides greatest slowing of
rotation speed at high pressures.



Riser Installation
a. To ensure proper operation and performance for the life of

your Rain Gun, the riser must be stable and solidly installed to
resist vibration. An unsupported riser is insufficient for proper
operation.  Additionally, a PVC riser will not support the
reaction load of a Rain Gun. Some options that may be used
are: (Note: confirm friction loss and flow in your application)
• Option 1: Galvanized riser strapped to a 6" x 6" pressure

treated wood post (See Figure 4).

• Option 2: Galvanized riser set in a pillar of concrete 
(See Figure 5).

• Option 3: A portable gun stand designed to support a Rain
Gun. (Contact your dealer for a recommended supplier.)

b. Install Rain Gun to riser as shown in Figure 6 
or 7.

c. Inclined operation: 
• The preferred installation on an inclined plane

is on a vertical riser regardless of angle of
incline. 

• If the riser must be set at an angle, use the rear
counterweight (part number L00270) for
proper rotation of your Rain Gun. The weight is
designed to help the Rain Gun rotate up hill.

• If you are using a portable gun stand, please
consult the manufacturer to be sure it is
designed to support inclined terrain.  

d. For more help with your installation, please call
your Rain Bird Dealer or District Manager. The 
toll free Rain Bird number is listed on the back
page of this guide.

Traveler Installation
a. Make sure that the pressure at the gun is over 

45 psi. Most users underestimate the pressure loss
in the pipe, which is very high. Adjust your spoon
bracket in relation to the nozzle size and the
pressure at the gun.

b. On sloped terrain, weight compensation may be
required for proper rotation. For such conditions,
a rear counterweight is available (Part number
L00270, sold separately).

c. As an alternative to using a counterweight, some
travelers can be vertically adjusted. 

Center Pivot Installation
a. For proper operation, make sure that the pressure

at the gun is over 45psi. Many users underestimate
the pressure loss in the pivot, which is very high,
especially at the end-gun location. Adjust your
spoon bracket in relation to the nozzle size and
the pressure at the gun (Refer to spoon bracket
adjustment guide, Table 2).

b. Make sure that the pivot end-gun mounting
position is stable.

Installation Tips

Figure 5

Figure 6 Figure 7

Dimensions of concrete
required will vary depend-
ing on riser height, soil
bearing capacity, and
Rain Gun flowrate.
Example shown is for
compact clay soil with 
18 mm nozzle and 
maximum pressure 80 psi.

2" Elbow swing assembly

Provide drain valve
as necessary

Lateral

10”

12”

2” Galv.sch. 40

Figure 4

2" Elbow swing
assembly

Provide drain valve
as necessary

Lateral

Use pressure 
treated wood

Use hi-torque 
stainless steel bands

Keep riser vertical

Min. of 36” depth 
is recommended.

Compact dirt
around post.

12” to bolt
flange

Using thread adapter Using bolt flange

Max. of 72” height is 
recomended. Post should be
continuous to base of Rain Gun.



Ref. Part Description Part Numbers
1 Arm Shaft Assembly Included in Kit B
2 Arm Assembly/Counterweight 71-P50472
3 Spoon Assembly 71-P50824
4 Spacer 71-P50420
5 Snap Ring 71-P00358
6 Pivot Cap Assembly 71-P50825
7 Pivot Assembly 71-P50826
8 Arm Spring 71-P50812
9 Spring Spacer 71-P50706
10 Arm Locknut Included in Kit B
11 Arm Washer Included in Kit B
12 Counterweight Kit 71-P50827
13 Elbow/Range Tube Assembly 71-P50471
14 O-Ring 71-P50155
15 Brake Assembly 71-P51176
16 Bearing Assembly 71-P50976
17 Friction Collar (2 Required) 71-P50116
18 Snap Ring 71-P50463
19 Ball Bearing 71-P50544
20 Lock Nut 71-P50793
21 O-Ring 71-P50121
22 Bearing Sleeve 71-P50794
23 Trip Lever Assembly 71-P50538
24 Trip Link Bushing 71-P50539
25 Elbow Shaft Washer (3 Required) Included in Kit A
26 Cotter Pin (3 Required) Included in Kit A
27 Trip Rod 71-P50478
28 Nozzle Retainer 71-105943
29 GNS-3003T Nozzle Set L003003
35 Spring, Red (8 Required) 71-P51165
36 Pressure Port Plug (1/4") 71-P20006
37 Spoon Bracket 71-P51099
38 Dry Pressure Gauge (not shown) DV160

Accessories
30 2" Female BSP Adapter 71-P50545
31 2" Female NPT Adapter 71-P50596
32 Bearing Wrench 71-P50697
33 Riser Installation Kit 71-P50368
34 Rear Counterweight L00270

Spare Parts Kit
A Misc. Kit 71-P50590
B Arm Shaft Kit 71-P50591

Parts Diagram and Description



Should you experience operating
difficulties, here are some tips that
may apply to your application. For
further assistance, please record the
date code, the serial number on the
elbow, and the pressure at the gun,
and call your Rain Bird Dealer or the
toll free Rain Bird number listed at the
back of this guide.

Rain Gun does not rotate 
or rotation speed is too slow
• Install a 1/4" pressure gauge into

the Rain Gun pressure port and
verify adequate operating pressure.
Refer to Spoon Bracket Adjustment
guide (table 2) for proper
configuration of spoon bracket
based on nozzle size. Also check 
the spoon and the arm for damage.

• If pressure is below specification
and the Rain Gun is properly
configured, decrease the nozzle
size to increase pressure at the gun.

• If pressure is lower than it was at
installation, check for obstructions
in the water line. You may be able
to flush obstructions from the
sprinkler and water line by
removing the nozzle and turning
on the water. 

• If pressure is still low after
removing obstructions, and your
Rain Gun still does not rotate, you
may need to add a booster pump or
increase pressure in another way.

Rotation speed too fast
Install a pressure gauge at the Rain
Gun pressure port and refer to Spoon
Bracket Adjustment guide (table 2) for
proper configuration of spoon bracket
to nozzle size. Also check the spoon
for damage. For proper operation, the
operating pressure at the gun should
not exceed 100 psi.

Rotation speed varies from 
one direction to another
• Check that the spoon is properly

installed on the arm.
• Check that the arm is not bent.
• Check that the nozzle is properly

installed in the nozzle housing. 
It should be seated squarely.

• Check the condition of the spoon.
If broken, it will need to be
replaced.

Gun does not reverse
• Install a pressure gauge at the Rain

Gun pressure port and refer to
Spoon Bracket Adjustment guide
(Table 2) for proper configuration
of spoon bracket to nozzle size.
Pressure at gun should not exceed
100 psi.

• Check trip mechanism by manually
operating it. Operation should be
free and smooth. 

• Check trip mechanism spring. It
must have tension and be properly
installed.

• Check bushings at the trip
mechanism. They must be clean
and not damaged.

Arm stroke frequency is 
too high
• Make sure pressure is not above

100 psi.
• Make sure the front arm

counterweight is installed 
(below spoon).

• Make sure the rear arm
counterweight is installed.

Gun rotation slows down 
over time
• Refer to first troubleshooting tip

above for non-rotating or slow
rotation.  

Trip stop mechanism is not
holding the gun at the 
desired arc
• Make sure that the trip stops are

not loose by pushing against them
with your finger. (See Figure 3) 

• Turn your gun manually to the trip
stops. They should hold when the
trip lever pushes against them. 

• If your Rain Gun has recently been
re-assembled, make sure that the
trip lever was not reinstalled in
between the trip stops. This will
open the trip mechanism and not
stop the Rain Gun.

Arm does not move
•   Check the pressure at the gun
• Check that the nozzle is properly

installed on the nozzle housing
• Make sure that the nozzle retainer

is tightened
• Check that the spoon is not broken
• Check that the mechanical stop

(arm stop) on the arm is not
damaged

• Check that the arm is not bent

Troubleshooting Tips



Rain Gun®  Warranty

Agricultural Applications
Our latest generation of Rain Guns is built on a legacy of
knowledge, trust, and feedback from end users like you. 
Our warranty is simple and in line with Rain Bird’s reputation
as the most reliable agricultural sprinkler in the world. 
To back up our claim, we offer the best warranty in the
agriculture industry. For all agricultural applications, we 
offer a three year, no questions asked warranty including 
free service or parts replacement. 

Non-agricultural Applications
We understand that Rain Guns are often utilized in
applications that may be more demanding than general
agricultural applications. In these circumstances, Rain Bird
offers an eighteen month warranty including free service or
parts replacement, but excludes coverage in the following
general applications or environments:

•  Electrolytic conditions, such as high salt environments 
or salt water spray applications

•  Applications where environmental conditions are not
compatible with the materials used in Rain Guns

•  Caustic or corrosive chemical conditions or spray
applications 

•  Abrasive fluid spray applications

Rain Bird International, Inc.
145 N. Grand Ave.
Glendora, CA  91741-2469
Phone:  (626) 963-9311  
Fax:  (626) 963-4287

Rain Bird Agri-Products Co.
633 W. Foothill Blvd.
Glendora, CA  91741-2469
Phone:  (800) 435-5624  
Fax:  (626) 852-7310

www.rainbird.com
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